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Kolejnos¢ wykonania robdt budowlanych

1. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych podsteplowac
i zabezpieczy¢ istniejqce stropy wg. sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej pod nadzorem uprawnionej osoby
z odpowiednimi uprawnieniami do wyk. tego typu prac.
Zaleca sig podparcie stropdw po obydwu stronach prze-
dmiotowej sciany. Zaleca sig uzy¢ liniowego podparcia
zardwno goérnego stropu jak i dolnego, tak aby sily
przenoszone od stropu powyzej poprzez pionowe podpory
rozkladaly sie w sposdb liniowy na stropie ponizej.

2. Nad gérnq krawedziq projektowanego otworu
wyku¢ bruzdy poziome, wstawi¢ belki stalowe
Belki nadprozowe wstawi¢ jak na rysunku i zaklinowac,
podbijajqc klinami miejsca zetkniecia sie gornej
plaszezyzny ze stropem.
Nastepnie wypelni¢ zaprawg cem.przestrzen migdzy
gornq stopkq belki, a murem.

3. Belki montowac niezaleznie od siebie.
Wykona¢ wszystkie prace przy jednej z nich, a dopiero
w nastgpnej kolejnosci przystgpic do prac przy drugiej
belce.

bl

Wykucie projektowanych otwordw dzwiowych i okiennych.

o

Steple podpierajqce stropy powyzej nie zwalnia¢ do czasu
zakonczenia wszystkich prac zwigzanych z otworem.
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