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1. Podstawa opracowania
> Zlecenie Inwestora
~  Projekt architektoniczno — budowlany
* Obowigzujace normy i przepisy
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresie instalacje:
» centralnego ogrzewania,
» wody cieptej, ziemnej,
» kanalizacji sanitarnej,
> gazu
3. Dane ogolne, stan istniejacy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy pt.: ,Termomodernizacja i
przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z przebudowg i budowg infrastruktury
technicznej i towarzyszacej” zlokalizowanego na dziatkach o nr 27, 434/23 przy ul. Jagiefty 80-82
w miejscowosci Bierun..
Gaz do budynku doprowadzony bedzie z nowoprojektowanego przytacza gazowego do

nowoprojektowanej szafki gazowej zlokalizowanej na Scianie budynku - wg oddzielnego
opracowania. Nowoprojektowang szafke gazowg wyposazy¢ w kurek gtéwny, reduktor ciSnienia oraz
gazomierz gtéwny.

Kazde z mieszkan bedzie zaopatrywane w ciepto na cele c.0. i ¢.w.u. z nowoprojektowanego
kotta gazowego kondensacyjnego, dwufunkcyjnego ze zintegrowanym systemem podgrzewu wody w
wymienniku ptytowym o mocy 24 kW.

W kazdym z mieszkan projektuje sie nowa instalacje c.w.u. zasilajgcg istniejace sanitariaty w
danym mieszkaniu. Kocit bedzie podtaczony do istniejacej instalacji wody zimnej w kazdym z
mieszkan.
W jednym z mieszkan projektuje sie nowg instacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej ze
wzgledu na zmiane miejsca montazu urzadzen sanitarnych lub projektowane nowe urzadzenia
sanitarne.

4. Instalacja centralnego ogrzewania
4.1.  Zrédlo ciepfa
Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania dla kazdego z mieszkan
bedzie nowoprojektowany kociot gazowy, dwufunkcyjny, kondensacyjny ze zintegrowanym
systemem podgrzewu c.w.u. w wymienniku ptytowym, o mocy 424kW.
Wewnetrzna instalacja c.o. bedzie zasilana czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50°C.
Instalacje c.o. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Instalacja bedzie zabezpieczona
przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa bedacymi na wyposazeniu
kotta gazowego.
4.2.  Zapotrzebowanie na ciepto
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocgq programu do obliczen
projektowego obcigzenia ciepinego Instal-OZC firmy Instalsot.
Obliczone zapotrzebowanie na ciepto na cele grzewcze dla catego budynku wynosi 8,13kW.
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4.3.

Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje budynku projektuje sie jako dwururowg wodng, w systemie zamknietym. Instalacja
bedzie wykonana z rur warstwowych typu PEX.
> Rurociagi

Nowa instalacje c.o. zaprojektowano z rur warstwowych PEX-AL-PEX z barierg antydyfuzyjng z
EVOH (spetniajacy norme DIN 4726), termiczna pamiecig ksztattu, posiadajacych wspotczynnik
chropowato$ci wzglednej k = 0,0004, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK ' oraz
max. parametry pracy 95°C i 6 bar. Rury typu PEX nalezy taczyé za pomocg systemowych,
samoobkurczajacych sie pierscieni zaciskowych wykonanych z PEX oraz ksztattek wykonanych z
PPSU lub mosigdzu.
> Prowadzenie przewodow oraz izolacja cieplna przewodéw

Przewody instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ podtynkowo w warstwach wyréwnawczych posadzki.

Podejscia pod grzejniki wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej PE o A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajacg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w
Sposob nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatacznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajace
ognia sg wykonane:

- z wyrobdw klasy reakcji na ogieni, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1,
d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO0;

- stanowig wyréb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L;
A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, dO; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentdwe

Lp. Rodzaj przewodu lub komponantu Minimalna grubose izolacji
cieplng|
(materiat 0,035 Wiim - K)"
1 Srednica wawnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Sradnica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm | réwna Srednicy wewngtrznej
. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody | armatura wg poz. 1-4 Yo wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez soany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewafi centralnych Y wymagan z poz. 1-4
w poz. 1-4, lozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami réznych uzytkownikow

T Przewody wg poz. 6 uloZone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mim
(utozone wewnatrz izolac)i cieplnej
budy nku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznago 80 mm
(utozone na zewngtrz izolac)i cieplngj
budy nku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku®

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku zrédta
zasilania.
Wydtuzenia cieplne przewodéw bedq kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim
zatamaniom trasy przewodow.
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PrzejScia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego,
o srednicach pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewodow centralnego ogrzewania.

Uktadanie przewodow w warstwie wyrdwnawczej posadzki nalezy skoordynowac z pracami
budowlanymi prowadzonymi w rozpatrywanym budynku.
> Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano ptytowe grzejniki stalowe, zasilane z boku.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ gatazkach zasilajacych w zawory termostatyczne z nastawa wstepna,
a na gatazkach powrotnych w zawory odcinajgce katowe z mozliwoscig spustu wody. Na zaworze
nalezy zamontowac gtowice termostatyczng z blokada minimalnej temperatury.

Lokalizacje grzejnikow oraz ich wysokosci i dtugodci zgodnie zcze$cig rysunkowq
opracowania.

Wszystkie grzejniki powinny byé wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu
grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikéw stosowac typowe zawiesia dostarczane przez
producenta grzejnikow.

Do ogrzewania fazienek zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ na gatazkach zasilajagcych w zawory termostatyczne z nastawa wstepng, a na
gatazkach powrotnych w zawory odcinajace katowe. Na zaworach termostatycznych nalezy
zamontowac gtowice termostatyczne. Lokalizacje grzejnikdw oraz ich wielko$¢ zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania.
> Regulacja instalacji grzewczej

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego ,INSTAL-THERM 4.10” firmy INSTAL-SOFT.

Regulacje nastawczg instalacji c.o0. przeprowadzi¢ przy pomocy:

- nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych z nastawg wstepng
(nastawy podano w cze$ci rysunkowej opracowania).

Po montazu instalacji i wykonaniu proby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne na
zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych.

Parametry pracy instalacji grzewczej:

Numer mieszkania Lokalizacja Catkowita moc Temperatura Cisnienie
instalacji c.o. zasilania i dyspozycyjne dla
powrotu instalacji
kW °C kPa
M1 Parter 2,35 707439 44
M2 Parter 4,32 70/471 57
M3 Parter 1,91 70 /48,7 3,0

> Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Indywidualne odpowietrzanie grzejnikéw bedzie sie¢ odbywaé poprzez odpowietrzniki reczne
zainstalowane z boku grzejnikow.
> Odwodnienie instalacji grzewczej

Zawory odcinajgce powrotne, zamontowane na gatazkach powrotnych, posiadajg mozliwos¢
spustu wody z grzejnika.




5.

Instalacja wody zimnej, cieplej

Nowoprojektowana instalacja cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach bedzie przygotowywana
indywidualnie w kazdym z lokali mieszkalnych za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego
dwufunkcyjnego ze zintegrowanym wymiennikiem przeptywowym o mocy 24W.

Kotty bedg zasilane z istniejgcej instalacji wody zimnej w danym lokalu mieszkalnym.

W przypadku gdy w danym lokalu mieszkalnym byfa instalacjia c.w.u. opartg na
pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu c.w.u. dopuszcza sie moZliwosc podtgczania
instalacji c.w.u. z nowoprojektowanego kotta do istniejgcych rur instalacji c.w.u.

Instalacje wodociggowg (wody zimnej i cieptej) zaprojektowano z rur typu PEX-AL-PEX,
posiadajacych termiczna pamieC ksztattu, wspoétczynnik chropowato$ci wzglednej  k =0,0005,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.
Rury typu PEX nalezy taczy¢ za pomocg systemowych, samoobkurczajgcych sie pierscieni
zaciskowych wykonanych z PEX oraz ksztattek wykonanych z PPSU lub mosigdzu. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen cieplnych. Mocowanie przewodow
wykonywac przy uzyciu podpdr statych i przesuwnych zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem kondygnacji.
Podejscia wody cieptej do baterii czerpalnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przewody prowadzone natynkowo i podtynkowo nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej PE 0 A=0,035 [W/(m-K)]-1 spetniajacg warunki NRO.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w §267 ust.8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) izolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne i grzewczej powinny by¢ wykonane w
sposdb nierozprzestrzeniania ognia.

Zgodnie z punktem 3 zatacznika nr 3 ww. Rozporzadzenia izolacje nierozprzestrzeniajgce
ognia sq wykonane:

- z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L; A2L-s1,
d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0;

- stanowig wyréb o klasie reakcji na ogieni, zgodnie z Polskg Normg PN- EN 13501-1: A1L,;
A2L-s1, d0; A2L-s2, dO; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogier co najmniej E.

Grubo$¢ izolacji cieplnej przewoddéw wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U Nr.75. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplne] przewoddw | komponentdw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)"
20 mm
30 mm

Srednica wewnetrzna do 22 mm
Sradnica wewngtrzna od 22 do 35 mm

Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

réwna grednicy wewngtrzng|

rury
100 mm

on (e L N =

Przewody | armatura wg poz. 1-4
przechodzgee przez sciany lub stropy.
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych

wy poz. 1-4, vlozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami ronych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utoZone w podiodze
Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone wewnatrz izolacji cieplnaj
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego
(utozone na zewngtrz izolacji cieplngj
budynku)

Przewody instalacji wody lodowaj
prowadzone wewngtrz budynku®

¥ wymagan z poz. 1-4

Y% wymagan z poz. 1-4

6 mm
40 mm

80 mm

50 % wymagan z poz. 1-4

Przewody instalacji wody lodowes|
prowarzane na zewngtrz budynku®
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6.

> Zrédto cieptej wody

Zrédtem c.w.u. dla kazdego z mieszkan bedzie kociot gazowy, dwufunkcyjny, kondensacyjny o
mocy Q=24kW ze zintegrowanym systemem podgrzewania c.w.u. w wymienniku ptytowym.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ na podtgczeniu zimnej wody uzytkowej zamontowa¢ zawor
bezpieczenstwa.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Nowo projektowane urzadzenia sanitarne w mieszkaniach nalezy podtgczy¢ do istniejacych
pionéw kanalizacji sanitarnej budynku.

Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur PVC-HT firmy Magnaplast lub odpowiednik
kielichowe, tgczone za pomocg uszczelek gumowych. Wszystkie poziome przewody odptywowe
prowadzi¢ nalezy z minimalnym spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypa¢ doktadnie warstwg
piasku gr. 10cm. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odpornoscig termiczng na
przeptywajace scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Piony i podej$cia pod przybory sanitarne przewiduje sie prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej lub po

wierzchu i woéwczas nalezy obudowac ptytami g-k.
Srednice podej$¢ do poszczegolnych przyboréw wynosza;

- umywalka ®50
- Zlewozmywak ®50
- pralka ®50
- miska ustepowa ®110

7. Instalacja gazu
7.1.  Stan projektowany - instalacja gazowa
W budynku projektuje sie instalacje gazowg dla potrzeb zasilania 3-ch kotdw gazowych

Zlokalizowanych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

Instalacja gazowa przebiega¢ bedzie od nowoprojektowanej skrzynki gazowej o wym.
0,6x0,6x0,25m, wyposazonej w otwory wentylacyjne, zlokalizowanej na $ciennie zewnetrznej
budynku, wyposazonej w kurek gtéwny, reduktor ciSnienia oraz gazomierz gtowny — lokalizacja
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.

Odcinek instalacji od szafki do wejscia do budynku nalezy wykona¢ z rury 40x3,7 PE 100
SDR 11. Podigczenie do szafki gazowej oraz przejscie przez $ciane zewnetrzng budynku oraz
instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur czarnych, taczonych przez spawanie (Srednica zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania). Odcinek prowadzony w gruncie nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez natoZenie tadmy polietylenowej. Rury nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,9m
ponizej poziomu terenu na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy 10cm. Rury nalezy obsypaé
piaskiem o grubo$ci warstwy 30cm i utozy¢ tasme znacznikowg z tworzywa sztucznego w kolorze
Z0ttym.

Instalacja gazowa prowadzona bedzie natynkowo i doprowadzona do poszczegdinych
gazomierzy miechowych typu G-4 zlokalizowanych w pomieszczeniach: 0.01 oraz 0.14 na parterze
budynku, a nastepnie od gazomierzy do kottdw gazowych zlokalizowanych w poszczegdlnych
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lokalach mieszkalnych. Przed kottem nalezy zamontowa¢ na rurociggu gazowym zawoér kulowy i filtr
siatkowy. Przed kuchenkg gazowa nalezy zamontowac na rurociggu gazowym zawor kulowy.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone o co najmniej 2 cm.
Po wykonaniu instalacji nalezy w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, przeprowadzi¢
probe odbiorowa instalacji, w czasie ktdrej nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
» sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych oraz usytuowania
poszczegdlnych elementdw instalacji zgodnie z projektem;
» sprawdzenie jakosSci uzytych materiatdbw i prawidtowoS¢ wykonania robot
montazowych
» przeprowadzenie proby szczelnosci przewodow.
Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewoddw gazowych powietrzem pod ci$nieniem
50kPa. Po uptywie 15+30 min. nalezy wykona¢ pomiar spadku ci$nienia manometrem. Jezeli w
ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacie mozna uzna¢ za
szczelng. Jezeli wynik proby jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelnosci,
uzywajac do tego wody mydlanej lub specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy
wymieni¢ wzglednie rozmontowac¢ przewody i ztagcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie wykonana
préba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykonac¢ na nowo. Instalacja powinna by¢ napetniona
gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.

7.2.  Wentylacja i odprowadzenie spalin.
Nowoprojektowane kotty gazowe z zamknietg komorg spalania zlokalizowane bedg w

pomieszczeniach sanitarnych lub aneksie kuchennym. Odprowadzanie spalin oraz doprowadzanie
powietrza do kotta bedzie sie odbywaC za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego,
wyprowadzonego ponad dach budynku.

W pomieszczeniach zostanie wykonany otwor wentylacji otwor wentylacji wywiewnej
o wymiarach 12x28cm umieszczony w kominie wentylacyjnym lub w nowym rurze wywiewnej ®160.

Nawiew do pomieszczenia, w ktorym znajduje sie kociot odbywat sie bedzie poprzez otwoér
wentylacji nawiewnej o powierzchni min. 200cm2 zlokalizowany w $cianie z pomieszczenia
sgsiadujacego z pomieszczeniem lokalizacji kotta gazowego. Wentylacja nawiewna z godnie z
projektem czesci architektoniczne.

7.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej.
Po dokonaniu préby szczelnoSci instalacji gazowej, przewody stalowe oczysci¢ do |l stopnia

czystosci i zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich
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odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05.

Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01.

8. Wytyczne branzowe

8.1.

Branza budowlana.

Instalacja co:

Wykona¢:

Demontaz istniejgcych grzejnikow

Demontaz istniejacego zrodta cieptg

Demontaz istniejacych rur c.o.

Przebicia w scianach ;

Wykona¢ odpowiednie mocowanie przewoddw instalacji ¢.o. i grzejnikow;
Zamontowa¢ armature grzejnikowa i przewodowg;

Wykucie bruzd dla podejs¢ do grzejnikow;

Instalacja wodociggowa:

Wykona¢:

Demontaz istniejacej instalacji c.w.u

Doprowadzenie instalacji z.w.u. do nowoprojektowanych kottow

Rozprowadzenie instalacji c.w.u. od kotta do odbiornikdw

Przebicia w Scianach i stropach;

Wykucie bruzd dla podejs¢ do armatury czerpalnej;

Mocowanie przewodow wody zimnej i cieptej;

Podtaczenie zimnej wody do kotta gazowego wraz z montazem armatury odicnajgco-
zabezpieczajacej

Instalacja gazu:

Wykona¢:

Wykonac przebicia w $cianach;

Wykona¢ odpowiednie mocowanie przewoddw instalacji gazu
Zamontowac i podtaczy¢ gazomierz

Zamontowac kociot i podigczy¢ instalacje gazu

Montaz niezbednej armatury

Podtgczenie kuchenek gazowych

9. Proba szczelnosci

9.1

Proby szczelnosci instalacji c.o.

Wykona¢ probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywéw i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:
Temperatura zasilania 70 °C, temperatura powrotu 50 °C.
Cisnienie robocze 3,0 bar.
Cisnienie prébne 5,0 bar.
Sprawdzanie szczelnosci powinno byC przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelno$ci na izolowanych rurociggach w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcoéw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow
i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacjg. Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkdw:



= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

= rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed préba,

= probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed probg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

= temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na
statym poziomie,

= W czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ciSnieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prdbie szczelnosci na elementach rurociggu i ztaczach nie powinno by¢ przeciekow i
roszenia, spadek cisnienia po po6t godzinnej obserwacii instalacji jest mniejszy badz rowny 0,06
MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i
mozliwie przy petnym obcigzeniu.

9.2.  Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji ciepinej.

Nalezy wykona¢ probe cisnieniowa wstepna, gtowng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowacC ciSnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,6 bara. Nie moggq
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe
gtéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtowne;
nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowg). W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5
minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi cyklami
préby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badane;j
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobatq techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajacg na stosowanie w
budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP i
przeciwpozarowych.

10. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt, préby i odbiér instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
“Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu obowigzujacych norm i przepisow z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy ujetych w “Zbiorze przepisow ochrony pracy. Wszystkie
zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiaty i urzadzenia muszg posiadaé
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dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne,
bezpieczenstwa i pozarowe.

Instalacja c.0. nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wytgcznie z materiatow
niepalnych.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do przepisow zawartych w ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych”, Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

Po wykonaniu montazu kotta gazowego urzadzenie nalezy zgtosi¢ do witasciwego oddziatu
Urzedu Dozoru technicznego.

11. Zestawienie materiatow
11.1. Instalacja wody uzytkowej

Lp. | Pozycja Jedn. llosé

I. Instalacja wodociggowa

Rura wielowarstwowa PEX-AL-PEX

1 ®16x2,0 m 15
®20x2,25 m 8

2 Ptytka montazowa pojedyncza lub podwéjna do mocowania kolan z uchwytem | wg technologii robét

3 Kolana, trojniki, ksztattki z gwintem, ztaczki wg technologii robot

Otulina izolacyjna o grubosci 6 mm z pianki poliuretanowej cze$ciowo elastyczne;
0 A=0,040 W/mK przy 40°C (EN ISO 8497) oraz A=0,036 W/mK przy 0°C (EN ISO

6 8497), o temperaturze pracy -80+95°C
®16x2,0 m 15
®20x2,0 m 8

Il. Armaturaiosprzet

Kurek kulowy przelotowy z dzwignig jednoramienng, gwintowany, tmax=120°C

12 DN20 szt. 18

13 Kurek podtaczeniowy odcinajacy éwiercobrotowy Dn15 z czopem kulowym (pod - 10
umywalki, zlewozmywaki, pralke) katowy, PN10, tex=90°C '

1 Przewod gietki, podiaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej do baterii stojacych, - 10
pralki, miski ustepowej '

15 Zawér bezpieczenstwa DN20 ze zintegrowanym reduktorem cinienia, ot 6

cisnienie otwarcia 6 bar, tma=95°C

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentow stanowig jedynie o standardzie wykonania elementow i mozliwa jest zmiana ich
producentow pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.

11.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Lp. | Pozycja Jedn. llosé
I. Instalacja centralnego ogrzewania
Rura wielowarstwowa PEX-AL-PEX
1 ®16x2,0 m 210
®20x2,25 m 12
2 Kolana, trojniki, ksztattki z gwintem, ztaczki wg technologii robot
3 Otulina izolacyjna o grubosci 6 mm z pianki poliuretanowej czeSciowo
elastycznej 0 A=0,040 W/mK przy 40°C (EN ISO 8497) oraz A=0,036 W/mK
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przy 0°C (EN ISO 8497), o temperaturze pracy -80+95°C
®16x2,0 m 210
®20x2,25 m 12
Il.  Armatura i osprzet
4 Zawor kulowy przelotowy z dzwignig jednoramienng, gwintowany, DN15, - 6
tmax=120°C, PN10 '
5 Gtowica termostatyczna szt. 13
6 Zawor termostatyczny grzejnikowy z nastawg wstepng DN15, katowy szt. 13
7 Zawor powrotny odcinajacy z mozliwoscig spustu wody DN15, katowy szt. 13
lll.  Grzejniki
Ptytowy grzejnik stalowy, kompaktowy, zasilany z boku
griwys.11KV/400 dt. 400 szt. 1
8 griwys.21KV/600 dt. 720 szt. 4
griwys.33KV/400 dt. 600 szt. 2
griwys.33KV/500 dt. 520 szt. 2
gr/wys.33KV/600 dt. 600 szt. 1
9 Grzejnik drabinkowy tazienkowy kompaktowy
wys/dt. 1800/400 szt. 3

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentoéw stanowig jedynie o standardzie wykonania elementow i mozliwa jest zmiana ich

producentdéw pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.

11.3. Instalacja gazu

Lp. | Pozycja Jedn, llosé

I. Instalacja gazu

Rura stalowa czarna, taczone poprzez spawanie
DN32 m 3
1 DN25 m 13
DN20 m 27
DN15 m 12
2 Kolana, tréjniki, ksztattki z gwintem, ztaczki wg technologii robot
Rura PE 100 SDR11 pomaranczowa
$25x3,0 m 9
$32x3,0 m 12
D40x3,7 m 2
Przejscie szczelne PE/Stal ©40x3,7/DN32 szt. 1
Przejscie szczelne PE/Stal $25x3,0/DN20 szt. 1
Przej$cie szczelne PE/Stal ©32x3,0/DN25 szt. 1
3 Przejscia szczelne przez przegrody budowalne wg technologii robét
Il.  Armatura i osprzet
4 Gazomierz miechowy G-4 o rozstawie krdécow 130mm — dostawa po - 3
stronie gazowni '
5 Kurek do gazu
6 DN15 szt. 3
7 DN20 szt. 3
9 Filtr do gazu szt. 3
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Kociot gazowy, dwufunkcyjny, kondensacyjny, wiszacy ze zintegrowang, szt.
10 o 3
systemem podgrzewu wody w wymienniku ptytowym o mocy 24kW
12 System powietrzno-spalinowy $®80/125 stalowe kwasoodporne wraz z m 21
osprzetem
13 Ksztattki, czyszczaki, system mocowania wg technologii robot
14 Stelaz gazomierza A-130 z katownikiem szt. 3

Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawa do zakupu materiatu przez
wykonawce. Przytoczone nazwy producentéw stanowia jedynie o standardzie wykonania elementéw i mozliwa jest zmiana ich
producentow pod warunkiem zachowania takich samych parametréw technicznych i wytrzymatosciowych.
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