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Opis techniczny

1 Zakres opracowania

Projekt wykonawczy w swym zakresie obejmuije:

e instalacje odgromowg na dachu budynku,
e zasilanie kottdw gazowych,
* instalacje elekiryczne w przebudowywanych pomieszczeniach.

2 Uklad zasilania energia elektrycznag

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, a zasilanie doprowadzone jest do budynku
z pomocg instalacji napowietrznej z pobliskiego stupa elektroenergetycznego. Miejscem
dostarczania energii elekirycznej sg zaciski pradowe przewodu przymocowane do elewacji
budynku. Z zaciskédw pradowych zasilanie doprowadzone jest do podtynkowego ztgcza
kablowego. Ze ztgcza kablowo-pomiarowego zasilanie doprowadzone jest do budynku.

Na elewacji budynku zabudowane jest o$wietlenie zewnetrzne zbudowane z trzech opraw
ulicznych zamontowanych na wysiegnikach przymocowanych do elewacji budynku oraz
anteny satelitarne. Oprawy oswietlenia zewnetrznego zasilane sg z instalacji napowietrznej
poprowadzonej z pobliskiego stupa elektroenergetycznego. Ze wzgledu na termomodernizacje
budynku istniejace urzgdzenia zabudowana na elewacji takie jaki: oswietlenie zewnetrzne,
anteny oraz ztgcze kablowe nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu termomodernizacji

ponownie zamontowac.

3 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Catkowite ryzyko na jakie narazony jest budynek, zwigzane jest z utratg zycia ludzkiego os6b
w nim przebywajgcych. Zatem nalezy je oszacowac jako sume ryzyka zwigzanego z
porazeniem istot zywych oraz ryzyka zwigzanego z fizycznym uszkodzeniem budynku:
1. Ryzyko utraty zycia ludzkiego R1
Ry =R4s+Rg+ Ry +Ry

gdzie:
R1 — ryzyko utraty zycia
Ra — komponenty ryzyka zwigzane z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi i

krokowymi w strefie do 3 m na zewnatrz budynku;



Re — komponenty ryzyka zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu w skutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu;
Ru — komponent ryzyka zwigzany z porazeniem istot zywych

Rv — komponent ryzyka z uszkodzeniem fizycznym

Ra - Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych:
Ry=6,85%10"8
Re - Komponent zwigzany z uszkodzeniem fizycznym
Rz =3,78%x107°
Ru — komponent ryzyka zwigzany z porazeniem istot zywych
Ry = 5,27 10710
Rv — komponent ryzyka z uszkodzeniem fizycznym
Ry = 4,13 1078
R, =6,85%10"8+3,78+107%+ 5,27« 10719 + 4,13 x 1078
R, =3,89%107°
Warunek ochrony utraty zycia ludzkiego
Ry < Rpq
3,89%107° < 107°
Ry1 = 1075 — typowa wartos¢ tolerowanego ryzyka
Powyzszy warunek jest spetniony dla zatozonych i obliczonych wartosci. Obiekt nie wymaga
zastosowania ochrony odgromowej wg przyjetych obliczen.
2. Ryzyko utraty ustugi publicznej Rz
Nie dotyczy
3. Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego Rs
Nie dotyczy
4. Ryzyko utraty wartosci ekonomicznej Ra
Ry =Rp +Ry
gdzie:
Re — komponenty ryzyka zwigzane z fizycznym uszkodzeniem obiektu w skutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu;
Rv — komponent ryzyka z uszkodzeniem fizycznym
R, = 4,007+ 107°
R, <Ry,
3,821%x107° < 1073
Ry, = 1073 — typowa wartos$¢ tolerowanego ryzyka
Parametr R1 nie przekracza dopuszczalnej wartosci okreslonej wg. normy 62305-2.



Z zwiagzku z powyzszym zaleca si¢ zastosowanie klasy ochronnosci LPS IV oraz z
uwagi na znaczenie funkcjonalne budynku zalecana ochrony przeciwprzepigciowej.

Dla ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych jako elementy
instalacji odgromowej wykorzystane bedg zwody poziome niskie od ktérych poprowadzone
bedg przewody odprowadzajgce do zaciskdéw kontrolnych. Zwody poziome wykonane beda z
drutu stalowego ocynkowanego &8 mm. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu
stalowego ocynkowanego @10 mm. Dla przewodéw odprowadzajgcych projektuje sie ztgcza
kontrolne umieszczone na wys. 1,2 m. od poziomu terenu. Ztgcza kontrolne nalezy zabudowac
w skrzynkach kontrolnych zabudowanych na elewacji budynku. Przewody odprowadzajgce
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w specjalnych rurkach ostonowych do tego celu
przeznaczonych posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Od zaciskow do uziomu
poprowadzona bedzie bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm. Uziom przewiduje sie
wykonac jako uziom otokowy.

Dookota budynku wykonany zostanie uziom otokowy do ktérego przytagczone zostang
wszystkie przewody odprowadzajgce. Uziom otokowy nalezy wykonaé tasmg stalowa
cynkowag 40x5mm minimum 1m od budynku na gtebokos$ci 0,8m.

4 Instalacja elektryczna zasilania kotlow

Kotly gazowe zabudowane w mieszkaniach zasilane bedg napieciem 230V 50Hz kablem
YDYzo 3x2,5 mm?2 z istniejgcej tablicy rozdzielczej w kazdym mieszkaniu. Do tego celu nalezy
przewidzie¢ zabudowe gniazda 230V hermetycznego |IP44 w poblizu kotta. Projektowane
gniazdo nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji. Kabel zasilajgcy wykona¢ podtynkowo.

5 Instalacje elektryczne w  przebudowywanych
pomieszczeniach

Na poddaszu zostanie wydzielone dodatkowe pomieszczenie klatki schodowej ktére nalezy
dodatkowo oswietlic. Oprawy oswietleniowe zabudowac na suficie, a sterowanie zrealizowac

z tgcznikdw schodowych. Instalacje oswietlenia zasili¢ z obwoddéw administracyjnych.

6 Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

Instalacje w budynku pracowac¢ beda w uktadzie TN-S z potgczeniami wyréwnawczymi.
Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen



pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazenh nalezy zastosowa¢ samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania z jednoczesnym zastosowaniem potaczen wyréwnawczych,

ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wytgcznikéw mocy;

- bezpiecznikdw topikowych,

- wytgcznikdw instalacyjnych,

- wytgcznikdéw réznicowopradowych.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiadac
znak bezpieczenstwa.

W przewodzie ochronnym PE nie wolno instalowac bezpiecznikdw i tgcznikow. Styki ochronne
gniazd wtyczkowych potagczy¢ z przewodem ochronnym PE.

7 Wykaz materiatow

Ozn Opis llos¢
Instalacja odgromowa
- Bednarka ocynkowana Fe/Zn 40x5mm 100 m
- Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm 30 m
- Drut ocynkowany ¢ 8mm 110 m
- Drut ocynkowany ¢ 10mm 45m
- Uchwyt dachowy 110 szt.
- Ztacze krzyzowe 4-otworowe, kontrolne 6 szt
- Ztgcze uniwersalne 20 szt
Skrzynka kontrolna do elewacji, szara 6 szt
Rura ostonowa do prowadzenia instalacji
odgromowej pod tynkiem 45 m
Zasilanie kottow
- Gniazdo hermetyczne 230C 16A IP44 3 szt
- Kabel YDYZo 3x2,5mm 40 m
Puszki instalacyjne fi 60mm 3 szt
Zasilanie przebudowanych pomieszczen
K3 Plafon sufitowy LED 230V 1900 Im IP44 1 szt
- tacznik schodowy 230V 16A 2 szt
- Puszki instalacyjne fi 60mm 2 szt
- Kabel YDYZzo 3x1,5mm 20m




