RZUT PARTERU
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UWAGA:
Opis poszczegoinych
warstw znajduje sie¢ w
czesci
architektonicznej.
UWAGA:
1. Projcikt_owanz drewniane Wyfginkiydda_ChOV\_'e nalezy p:zed wykonaniem i INWESTOR: GMINA BIERUK, 43-150 BIERUN, UL. RYNEK 14 ADRES INWESTYCJI:
montazemw danym miejscu doktadnie zmierzy¢ z natury; Ul. Jagielty 80 - 82
2. Poziomy elementéw sprawdzaé na budowie; TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO, A3 S0 B a3
. . . WIELORODZINNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY nrdz. ewld. 2/,
3. Wymiary elementéw podane w [mm], a poziomy w [m]; TECHNICZNEJ | TOWARZYSZACE
4..Rysur.1k| roz_patrywac tacznie z projektami architektonicznymi . Wykonawoy: UPRAWNIENIA: PODPIS:
i branzowyni: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
; SLK/3234/POOK/10
5. Beton pielegnowaé, wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym . y Proiektowal: | inz. Tomasz Bober upr.bud. w specjalnosci
stonicem lub mrozem.; SILESIA Architekci rojeklowal onstrukcyjno-budowiane] do

bez

6. Prety po dtugosci taczy¢ ze soba na zaktad min 400; ul. Rolna 43, 40-555 Katowice,
tel. 032 745 24 24, 601 639 719

7. Nadproza stalowe powinny posiada¢ min 15 cm oparcia po Sprawdzit:
kazdej ze stron na ist. murze + 7cm podlewka C20/25 pod oparcie.

8. Przed montazem i wykonaniem nowych elementéw nalezy zweryfikowaé UWAG BRANZA: SKALA
doktadnie miejsca zamontowania i osadzenia tych elem. na ist. konstrukcji. WYMIAROWANIE fmm/ RZUT PARTERU KONSTRUKCJA 1:100
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