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2010—-L=542 ~ ~ Masa fgcznie q 1120,9
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W% 347 W% A 344 M 347 WUN 5 1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
— 2. OTULINA 2cm OD KRAWEDZI PRETA.
1168 P2 3. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
I o I 12668-L=134 ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYM.
4912—-1=1164 ~ 4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH
" PRZED DALSZYM BETONOWANIEM
P2 0czYScIC, zZwiLzYC WODA, PRZYGOTOWAC
2010-L=T164 2|[2 DO DALSZEGO BETONOWANIA
P2 5. BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED
4¢12—-1=1164 NADMIERNYM NASEONECZNIENIEM LUB
1 MROZEM.
6. PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT
0Z. ﬂu SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
S22 . 938 , 240 s 669 ) ROBOTY ZWIAZANE.
’ #8 czterociete co 15cm ’ 98 dwucigte co 24cm ’ 98 czterocigte co 12cm ’ ’ 88 dwucigte co 24cm ’ 7. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ
A m_ C D PRZEDSTAWIC NADZOROW AUTORSKIEMU
4620 7620 4¢20 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
8. DLUGOSCI PRETOW ODGIETYCH PODANE SA
PO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI PRETA.
wi W2 9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA
STALI ZBORJENIOWEJ NALEZY SRPAWDZIC
ZESTAWIENIE STALL
=370 - . - - -
A B P2 strop istniejgcy
R styrodur 2cm
25 508 5 C 669 D 2%
1342 L
P3 .
p3 90 ) L=
4¢20-1=1200 ! 4920-1=227
P3
3¢20-1L=400
p3 mwmo L=715
7620-1=643 -
A-A 1:20 B-B 1
— } —
]JJI@ @ 13808—L=144 ]JJI@ PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
F o — Q 7 o I NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP
= KAJANKA
& n & TYTUL RYSUNKU:
|< o o | < PODCIAGI ZELBETOWE PARTERU
< <
| |< _ | |« PROJEKTANT: [mgr inz. Dariusz Kiluk PODPIS:
nr uprawniefi:| upr. bud. PDL/0001/POOK /04
eyzee] L7y | o2/ LT 7y e
” 29 mxmﬁﬁ_@& mqr inz. Anna Kiluk [PODPIS:
o | v Uprownete|upr. bud. PDL/0085/POOK /07

DATA SPORZADZENIA:
04.10.2022 r. K7/




