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INSTALACJA OGRZEWANIA

1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdét zwigzanych z instalacjg ogrzewania w budynku garazowym.

2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzagdzenia uzyte do wykonania instalacji ogrzewania powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mieé
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie. Materiaty, elementy i urzadzenia
uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania:
2.1 Grzejniki elektryczne. Grzejniki elektryczne konwekcyjne, scienny elektromechaniczny

sterowane termostatem.

3. ODBIOR ROBOT.
3.1 Odbiér materiatéw, elementdéw i urzadzen.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi sa:

e certyfikat na znak bezpieczenistwa,
e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne informacje, w tym instrukcja

okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania.

3.2 Odbidr konicowy.



Przy odbiorze koncowym instalacji ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych. W
szczegolnosci nalezy skontrolowac:

e uzycie whasciwych materiatéw i elementéw instalacji,
e prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

3.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

e "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Tom I
- Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),
e "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"
(Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996),

e PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



