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Stal St3S

A=A 1:10 B-B 1:10 UWAG:
1. Wszystkie nie opisane spoiny nalezy wykonac¢:

—spoiny pachwinowe a=0,7 grubodci ciefiszeqo z 1gczonych elementdw
250 —spoiny czofowe na pefng grubos¢ ciefiszego z fgczonych elementow

230 0 2. Wymiary podano w milimetrach, rzedne w metrach.
ONmnﬁ,\_,\% %NmOmNmmm;_m 0 A0 &W@omwnﬂmu\m\,mmmwm%_zq_m 3. Rzedng nadproza oraz szerokos¢ otworu skorygowaé z projektem architektury
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@ . Dfugos¢ ceownikdw dostosowaé do szerokosci otworu.
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ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Dfugos¢ | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil Tmm] Tszt] an. | 1 szt [ rozem Materiat | Uwagi
Ns.1 2szt.
1 C 140 1500 2 16 24 48 St3S
2 bl. 250x10 230 2 19,63 4,5 9 St3S
3 bl. 100x10 210 4 7,85 1,6 6,4 St3S
Razem masa 1 elementu q 63,4
Dodatek na spoiny 1,8% . q 1.1
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) 4 129 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
[[RAZEM NA RYSUNKU [ Tkall 129 | | NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP
KAJANKA
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