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PRZYPADKOWYCH PRZE

SPRAWDZIC ZESTAWIENI

Nadproza nieoznaczone
L=4,94m

UWAGA: \
1.NADPROZA NIEOZNACZONE NA SCHEMACIE WYKONAC JAKO 177

ZELBETOWE Z BETONU C20/25 O WYMIARACH 25x25cm |
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DtUGOSCI O 50cm WIEKSZEJ OD SZEROKOSCI OTWORU PO 25¢m
NA KAZDA STRONE. ZBROJONE DOLEM 412, GORA 2812 STAL

B500B, STRZEMIONA #8 CO 20CM STAL BS00A.
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H P4 Liczba D{ugos¢ tgczna
@ poz. Siatka gdrna Mol o | st | Dlueose T T pretow | _B5008 5008
szt.1 pre pre na 1 poz.| PO%C) | fqcznie #8 98 | 810 [ 12
. . [=] [ [mm] [-] [m] [szt] [m]
Nadproza nieoznaczone
1 12 B500B 4,94 6 1 6 29,64
. P . 2 8 B500A 0,99 25 1 25 24,75
\@ @‘ \@ Siatka dolna
1 0 B500B 11,64 26 26 302,64
2 0 B500B 5,53 5 5 27,65
3 0 B500B 5,28 5 5 26,40
4 0 B500B 6,44 50 50 322,00
5 0 B500B 5,33 3 3 15,99
6 0 B500B 4,80 4 4 19,20
7 0 B500B 2,20 3 3 6,60
8 0 B500B 2,00 6 6 12,00
Siatka gérna
1 0 B500B 1,50 145 145 217,50
2 0 B500B 3,00 34 34 102,00
3 0 B500B 11,84 6 6 71,04
. 4 0 B500B 572 6 6 34,32
| 5 0 B500B 5,47 6 6 32,82
: 6 8 B500B 3,76 42 42 157,92
_ 7 10 B500B 0,55 63 63 34,65
: Wieniec W1
_ 1 12 B500B 29,60 6 1 6 177,60
2 8 B500A 1,39 100 1 100 139,00
Wieniec W2
1 12 B5008B 30,70 6 6 184,20
2 8 B500A 1,39 105 105 145,95
Razem dfugos¢ pretdw [mb 309,70 157,92 1224,81 391,44
asa_jednostkowa [kq/mb 0,395 0,395 0,617 0,888
asa pretdw dla danej Srednicy kq 122,3 62,4 755,7 3476
asa_fgeznie q 1288,0
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.
SIATKA DOLNA, SIATKA GORNA
| S BETON KLASY C20/25 (B25)
- : XIS ERSR STAL GATUNEK BS00A
L3 GH N ————==7 7 | H(3) STAL GATUNEK B500B
_ [72ve} %
_ @ _ _ Siatka gérna # UWAGI:
_ 6810-G-20-L=1184 N 1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
| | | N\ 2.0TULINA 2cm OD KRAWEDZI PRETA.
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X Siatka goérna : _ _ Siatka @.m_‘:a : Siatka @.a_‘:o : Siptkg| gérna BRANZOWYMI.
_ @ 19¢10-G-20-L=150 _ _ 17610-G-20-L=300 @ 17¢10-G6-20-L=300 @ 11819—G-20-L=150 4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM
_ - _ 1 1 _ a _ _ _ _ 0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC DO DALSZEGO BETONOWANIA
: © : : © : : © : o . 5.BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED NADMIERNYM NASEONECZNIENIEM
s m " _ _ m iR 5 _ | LUB MROZEM.
| i : n _ _ : n P _ 6.PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
| o : o& : o& eg || PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.
: /wﬁ_u : /w,ﬂ_u _ _ : /Wﬂ_o W/WP_O _ 7.EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI
_ 20 kao_o kao_o koo_o _ | AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
_ MN _\ L MW _ _ j _\ MW 3 me _ L m.w_mmwwg_ PRETOW ODGIETYCH PODANE SA PO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI
_ @ \_ ! W @ _ _ ! \_ @ ! m @ _\_ 9.UKLAD WSZYSTKICH OTWOROW W PLYCIE STROPOWEJ ORAZ DOKKADNE
| : A _ _ M, : _ ICH UMIEJSCOWIENIE SPRAWDZIC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ
X : & & : _ : PROJEKTACH BRANZOWYCH | W RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC
| : o | o | SIE, Z PROJEKTANTEM.
_ : /m,r_a /mJP_o . _ | 10.W PRZYPADKU PRZECHODZENIA PRETOW PRZEZ OTWOR NALEZY PRETY
_ d : mm _ _ R MM : | _ PRZECIAC. Z OBU STRON OTWORU NALEZY DOr0ZYC PRETY
.......... 10%%[.. S B N 1[ DODATKOWE W ILOSCI POLOWY PRETOW PRZECIETYCH NA KAZDA
_ o [ [ @ MV STRONE. PRETY DODATKOWE NALEZY ROZSTAWIC CO 5CM. DrUGOSCI
_ Siatka aérna _ _ Siatka aérna _ ZAKOTWIEN DOSTOSOWAC DO SREDNIC PRETOW.
| @ 6010c>— 204 =547 6¢10-6-20-1=572 _ 11.ELEMENTY NALEZY BETONOWAC W CALOSCI, NALEZY UNIKAC

12.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ NALEZY

13.PRZED ZABETONOWANIEM PLYTY STROPOWEJ 0SADZIC ZBROJENIE
STARTOWE RDZENI — LOKALIZACJA WG RZUTU WYZSZEJ KONDYGNACJI.
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