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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Cze$c rysunkowa :

Rys. nr 1 rzut poziomy parteru w czgsci dobudowane; budynku szkoty w osiach 6 — 11
— stan istniejgcy (inwentaryzacja budowlana po przebudowie w 2014r.)

Rys. nr 2 rzut poziomy parteru w czgsci dobudowanej budynku szkoty w osiach 6 — 11
— projektowana przebudowa w zakresie adaptacji sali pomocniczej na sale
dydaktyczne

3. Przedmiar robot



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest okreélenie zakresu i warunkéw wykonania robét budowlanych
polegajacych na przebudowie w zakresie adaptacji sali pomocniczej na cele dydaktyczne na parterze
czesci dobudowanej budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie w osiach 8-11.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu i warunkéw wykonania robét budowlanych polegajgcych
na przebudowie w zakresie adaptacji sali pomocniczej na cele dydaktyczne na parterze czgsci
dobudowanej budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie w osiach 8-11 w stopniu umozliwiajagcym
sporzadzenie oferty na wykonanie tych robét w postepowaniu przetargowym a nastepnie ich
wykonanie przez wybranego oferenta w tym postepowaniu.

Opracowanie techniczne obejmuje opis techniczny, czes$é rysunkowg i przedmiar robét.

3. Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora/Zamawiajgcego.

3.2. Ogledziny obiektu wraz z dokumentacjg fotograficzng (w posiadaniu autora opracowania).
3.3 Ustalenia programu funkcjonalno — uzytkowego z Inwestorem/Zamawiajacym.

3.4. Projekt techniczny architektoniczny Rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie; opracowanie
Pracownia Projektowa H. Grzeszczuk, J. Miernicka, Gdynia ul. Legionéw 126/116, oprac. 1993 r.
zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe nr UANB-11-7351/56/93 2 20.10.1993 .

’

3.5. Projekt techniczny konstrukeyjny Rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie; opracowanie
Pracownia Projektowa H. Grzeszczuk, S. Miernicka, Gdynia ul. Legionéw 126/116, oprac. 1993 r.,
zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe nr UANB-II-7351/56/93 z 20.10.1993 .

3.6. Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z protokotfami z ostatniej 5-cio letniej kontroli w 2020 . oraz
rocznejw 2021r.

3.7. Preliminarz Kosztéw robét remontowych w 2022 r. dla Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie.

3.8. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej nr 5526/Gd/93 wydane przez
Urzad Wojewddzki w Gdarsku na nazwisko autora niniejszego opracowania wraz z Zaswiadczeniem o
przynaleznosci w 2022 r. autora opracowania do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



3.9. Podstawowo akty prawne:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z péZniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

3.10. Podstawowa literatura:

- Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego - Ernst Neufert; wyd. ARKADY,
- Budownictwo ogélne tom |, 11, Il, IV, - Wactaw Zenczykowski; wyd. ARKADY,

- Poradnik techniczny kierownika budowy — Praca zbiorowa; wyd. ARKADY.

4. Opis przedmiotu opracowania.
4.1. Dane ogélne.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce przy ul. Brzozowej 30 w Redzie. Budynek zasadniczy zostat
wzniesiony na poczatku lat szesédziesigtych XX wieku na podstawie Pozwolenia na budowe z dnia
11.01.1960 r. wydanego przez Prezydium WRN w Gdansku. Aktualnie dostepna jest wytacznie
archiwalna dokumentacja architektoniczna. Brak dokumentacji konstrukcyjnej. Budynek sktada sig z
czesci dydaktycznej i administracyjnej wraz z kottownia, 1gcznika i sali gimnastycznej.

W 1994 r. zostata dobudowana do pdéinocnego skrzydta istniejgcego budynku nowa czesé
dydaktyczna, potgczona na pietrze z istniejgcym budynkiem komunikacjg wewnetrzng oraz posiadajaca
niezalezne wejscie w poziomie parteru ze wzgledéw ewakuacyjnych i funkcjonalnych. Ta cze$¢ budynku
jest przedmiotem planowanych robét budowlanych polegajgcych na przebudowie w zakresie adaptacji

sali pomocniczej na cele dydaktyczne na parterze czesci dobudowanej budynku Szkoty Podstawowej
nr 3 w Redzie w osiach 8-11.

W kolejnych latach zostata wykonana nadbudowa tacznika, adaptacja budynku gospodarczego
na budynek klas zerowych oraz wybudowana nowa sala gimnastyczna potaczona komunikacyjnie i
funkcjonalnie z budynkiem zasadniczym szkoty.

4.2. Opis szczegétowy.

Przedmiot opracowania dotyczy wykonania robét budowlanych polegajacych na przebudowie w
zakresie adaptacji sali pomocniczej na cele dydaktyczne na parterze czeéci dobudowanej budynku
Szkoty Podstawowej nr 3 w Redzie w osiach 8-11.

Czg$¢ dobudowana zostata wzniesiona w 1994 r. na podstawie decyzji pozwolenia na budowg nr UANB-
11-7351/56/93 z 20.10.1993 r. w oparciu o Projekt techniczny opracowany przez Pracownie Projektowa
H. Grzeszczuk, J. Miernicka, Gdynia ul. Legionéw 126/116, oprac. 1993 r., (czes$¢ architektoniczna i



konstrukcyjna w posiadaniu autora opracowania). Autor opracowania petnit obowigzki inspektora
nadzoru konstrukcyjno-budowlanego dla tej inwestyciji.

Na parterze tej czesci budynku szkoty zostata zaprojektowana i wybudowana w osiach od 6 do 11 sala
pomocnicza o powierzchni 151,2 m?.

W roku 2014 w ramach dokonanej przebudowy z powierzchni sali gimnastycznej w osiach 6 do 8
wydzielono sale dydaktyczna o powierzchni 59,2m?., wykonano nowe wejécie do pozostatej czesci sali
pomocniczej bezposrednio z korytarza (po likwidacji pomieszczenia nr 7 szatnia), jednoczesnie
zamurowujac wejécie z sali pomocniczej do magazynu (pomieszczenie nr 6) i zapewniajac nowe wejscie
do magazynu bezposredni z korytarza. Wykonana przebudowa spowodowana byfa zmianami
organizacyjnymi i aktualnymi potrzebami szkoty. Stan po przebudowie w 2014 r. przedstawia rysunek
nr 1 rzut poziomy parteru w czeéci dobudowanej budynku szkoly w osiach 6-11 — stan istniejacy
(inwestycja budowlana po przebudowie w 2014 r.).

W ramach planowanej przebudowy, bedacej przedmiotem tego opracowania, Inwestor w zwigzku z
kolejna zmiana potrzeb dydaktycznych szkoty oczekuje w pozostatej (po przebudowie w 2014 r.) czesci
sali pomocniczej wykonania adaptacji tego pomieszczenia na dwie sale dydaktyczne: jedng w osiach 8-
9, drugg wieksza w osiach 9-11 z wejsciem z korytarza poprzez wspdlny przedsionek.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla tych pomieszczen zostat uzgodniony z Inwestorem.

W wyniku przebudowy nie ulegnie zmianie kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ i szerokos¢.
Pozostajg zachowane warunki pozarowe, sanitarne i ewakuacyjne. Wykonanie robét nie obejmuje
przebudowy przegréod zewnetrznych oraz elementdéw konstrukcyjnych. W zwigzku z powyiszym
zgodnie z art. 29 ust 4 pkt 1)a) wykonanie robét nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia wykonania robot budowlanych.

5. Zakres i warunki wykonania robét.

W celu dokonania wydzielenia dwéch sal dydaktycznych z powierzchni sali pomocniczej w osiach 8-11
nalezy wykonac:

- roboty rozbiérkowe obejmujace czeéé posadzki z parkietu i czesé listew przysiciennych, w zakresie
koniecznym do wykonania fundamentéw pod sciany dzialowe

- roboty demontazowe w zakresie obudowy grzejnikéw (z ich ponownym montaiem po dostosowaniu
do nowych warunkéw) oraz drabinek gimnastycznych (do przekazania szkole) z usunieciem kotew i
naprawa scian w tym rejonie

- roboty fundamentowe pod projektowane sciany dziatowe wraz z izolacjg

- roboty murowe ($ciana z gazobetonu grubosci 25 cm w osi 9 oraz $ciana z gazobetonu grubosci 12
cm poprzeczhie w osiach 8-9)

- roboty tynkarskie wyzej wymienionych $cian

- wbudowanie stolarki drzwiowej (2 szt. drzwi wewnetrznych 90 ¢cm)



- wymiana drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych w osi 11 (1 szt. drzwi petnych jednoskrzydtowych 100
cm z zamkiem antypanicznym)

- roboty malarskie (sufity i éciany) po uprzednim przygotowaniu podfoza w obydwu salach i
przedsionku

- uzupetnienie i naprawa parkietu i listew przyéciennych wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem
parkietu

- instalacja umywalki z przytaczem wody zimnej oraz termg i odptywem (szt. 1)

- przebudowa instalacji elektrycznej obejmujaca wydzielenie trzech obwoddéw oswietlenia dla dwéch
sal i przedsionka niezaleznie (bez wymiany Zrédet $wiatta i ich ilosci —facznie 12 szt) oraz zainstalowanie
obwodéw i gniazd zasilania (3 szt. w sali w osiach 8-9, 4 szt. w sali w osiach 9-11, 1 szt. zasilanie termy
przy umywalce)

- prace zabezpieczajace istniejace elementy w rejonie przebudowy (stolarka okienna, drzwiowa,
pozostata czes¢ parkietu, itp.)

Szczegotowy zakres robdt do wykonania okreslony zostat w przedmiarze robét.

Opracowat:

mgr inz. ADAM [; /L1 OWSK]
upr. konstr-ifZ2050 L,d/85
upr. konstf-bud=5626/Gd/93
T drogowe 5653/d/93

Reda, maj 2022r.
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mgr inZz. Adam RKalinowski
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PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE W
ZAKRESIE ADAPTACJI SALI POMOCNICZEJ NA SALE DYDAKTYCZNE NA
PARTERZE CZESCI DOBUDOWANEJ BUDYNKU SZKOLY.

INWESTOR/ZAMAWIAJACY: Szkola Podstawowa nr 3 w Redzie ul. Brzozowa 30
OBIEKT: Budynek Szkoly Podstawowej nr 3 w Redzie (czesé dobudowana)

PRZEDMIAR OPRACOWAL: mgr inz. Adam Kalinowski upr. konstr. — bud. nr 5526 / Gd / 93

DATA OPRACOWANIA PRZEDMIARU: maj 2022r.



PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE W ZAKRESIE
ADAPTACJI SALI POMOCNICZEJ NA SALE DYDAKTYCZNE NA PARTERZE CZESCI DOBUDOWANEJ

BUDYNKU SZKOLY
Poz. Element / opis robét Jednostka | llo$¢ robot Szczego6lowy opis robét
1 |Roboty rozbiorkowe
w zakresie niezbednym do wykonania fundamentéw écian
rozbidrka posadzki z parkietu m2 12,20  |dziatowych, materiat (parkiet) do ponownego wbudowania
demontaz listew przy$ciennych drewnianych m 6,00
wraz z wykuciem kotew w $cianach; 1 kpl 5 drabinek w zestawie, 2
demontaz drabinek gimnastycznych m2 2700 kpl 4 drabinek, 1 kpl dwéch drabinek; drabinki do przekazania szkole
demontaz obudowy grzejnikow m 720  [dPonownsgo wbudowania
tawa fundamentowa 40 x 30om; spéd na rzednej -1,0 m od posadzki;
2 |Roboty fundamentowe m3 2,10 beton B20: zbrojony 4 x fi 12mm, strzemiona fo mm co 30 cm wraz z
3 |Roboty murowe
éciana dziatowa 24 cm m2 31.82 z gazobetonu
$ciana dziatowa 12 cm m2 15,48 |7 g9azobetonu
zamurowania otworéw w scianie po kotwach
; m2 1,26
zdemontowanych drabinek
tynki gipsowe na ncwych Scianach dziatowych obustronnie,
4 |Tynki wewnetrzne na scianach m2 99,60 uzupetnienia po demontazach drabinek
5 |Roboty malarskie dostosowaé rodzajem farby i kolorem do istniejacego malowania
sufity m2 89,20 nowe sale nr 6 | 7 oraz przedsinek 7a
éciany Iamperie m2 88.80 nowe sale nr 6 i 7 oraz przedsinek 7a
éciany - pozostata czeéc’: m2 154 48 nowe sale nr 6 i 7 oraz przedsinek 7a i d2wigar
6 |Parkiet w sali pomocniczej
. . . . . materiat z odzyski
odtworzenie czesci posadzki parkietowej m2 9,80 RS
. L . . . . I i7 i
cyklinowanie i lakierowanie w matej sali m2 89,20 VIR e proscainiie e
listwy przyscienne drewniane - 3040 wraz 2 odtworzeniem zdemontowanych czasowo
7 |Stolarka budowlana
wbudowanie drzwi wewnetrznych 90x200cm drzwi dostosowac forma i kolorem do istniejacych na wejéciu z
petnych szt 2,00 korytarza do przedsionka
wymiana drzwi zewnetrznych ewakuacyjnych w
osi 11 (drzwi petnych jednoskrzydiowych 100 szt 1,00
x200cm z zamkiem antypanicznym)
8 Renowacja obudow grzejnikéw m2 10,80 wraz z odtworzeniem cbudowy na odcinku ok. 7,20m
przebudowa i(lshlacii elektrveznei obeimujaca wydzislenie trzech
obwodow oswietlenia dla dwéch sal | przedsionka niezaleznie (bez
) wymiany Zzrodet swiatta | ich ilosci - fgcznie 12 szt) oraz
9 |Instalacje elektryczne kpl 1,00 zainstalowanie obwodéw i gniazd zasilania (3 szt. w sali nr 6, 4 szt w|
sali nr 7, 1 szt. zasilanie termy przy umywalce)
- umywalka w sali nr 7 wraz z podej$ciem zimnej wody, odptywem i
10 (Instalacje sanitarne kpl 1.00 termaq wody cieptej
'

OPRACOWAL: Adam Kalinowski




