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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczgce robét zwigzanych z wykonaniem, uruchomieniem i odbiorem instalacji centralnego
ogrzewania dla zadania pt. ,Projekt techniczny instalacji wodnej, kanalizacyjnej, ogrzewania,
klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania poddasza w
budynku spoétki ,,EKO-REGION”.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

e ST

Specyfikacja Techniczna

e OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

e SST  — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e |TB  — Instytut Techniki Budowlanej

e PZ) — Program Zapewnienia Jakosci

e BHP — Bezpieczedstwo i higiena pracy podczas wykonywania robodt

budowlanych.

Dokument ten naleizy rozpatrywac¢ facznie z pozostalymi opracowaniami.
W przypadku rozbieznosci wykonawca winien przyjaé wyzsze wymagania. Zatozenie to nie
zwalnia wykonawcy przed wyjasnieniem rozbieznosci.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest zatgcznikiem do Dokumentu Przetargowego
i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajgcego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i
dokumentacjg projektowg. Wszystkie czesSci dokumentacji projektowej i niniejszego
opracowania sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
ktorejkolwiek czesci dokumentacji projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z
czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajgcego przed ztozeniem oferty. Wszelkie
3
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nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowaé materiaty lub urzadzenia zastepcze
musi przed zamdéwieniem materiatéw i urzadzen uzyska¢ pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lub urzadzen
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w
dokumentac;ji projektowej materiatow i urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementdéw, nie okreslony w SST ma byé zgodny
z dokumentacjg projektowa.

W zakres Robdt Wykonawcy instalacji wchodzi:
e montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej,
e montaz instalacji centralnego ogrzewania,
e préby szczelnosci,
e towarzyszce roboty budowlane,

e dostawa i montaz urzadzen wchodzgcych w sktad instalacji centralnego
ogrzewania,

e roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,
e uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

e wykonanie otwordéw w scianach i stropach, dla przejscia przewodéw (jezeli takie
otwory nie zostaty wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu rurociggow;

e uszczelnienie otwordw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami
o odpornosci ogniowej sciany;

e dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej.
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej. Instalacje - systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich
podpory.

Instalacja - system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity
prawidtowe dziatanie systemu.

Urzadzenie - element wyposazenia potaczony z instalacjg w celu uzytkowania jej przez
mieszkanncédw, Urzadzenia sanitarne - urzadzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest
woda pitna, woda do celdw higienicznych lub odprowadzajgce Scieki.

Rura - dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym.

Ksztaftka rurowa - element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany
kierunku lub/i srednicy otworu.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktoéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu rowna Srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Pracami towarzyszgcymi w robotach instalacyjnych sg wszelkie prace przygotowawcze

i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatdw przed rozpoczeciem robét
montazowych.

Pracami towarzyszacymi sg wszelkie prace zwigzane z robotami ogdélnobudowlanymi
przy przejsciach przez przegrody

Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych:
e niezbedne pomiary,

e przygotowanie stanowiska roboczego,
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e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e zabezpieczenie elementéw wczes$niej wykonanych,
e przygotowanie podtozy,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw i usuniecie odpadow,
materiatéw zbednych z placu budowy,

e likwidacja stanowiska roboczego.

1.6. Informacje o terenie budowy

Budynek nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudniei komunikacyjnych.

1.6.1. Opis terenu i potozenie

Zabudowany w miejscowosci Betchatow.

1.6.2. Stanistniejacy
Na dziatce objetym opracowaniem, znajduje sie budynek spétki ,EKO — REGION” — w ktérym
bedzie zmieniony sposdb uzytkowania poddasza.
1.6.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejgcy zjazd.
1.6.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.
1.6.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki — rozwigzania przestrzenne
Nie dotyczy.
1.6.6. Projektowany uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.7. Wplyw na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unikac uszkodzen
i ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wfasnosci spotecznej i innych, a nie wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
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1.8. Definicje okreslen podstawowych.

Szczegdtowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w odpowiednich normach branzowych
dla instalacji ujetych w niniejszej SST.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia muszg byé roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do czasu ich montazu. Urzadzenia, armatura oraz przewody i kanaty winny by¢
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

1.10. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela

1.11. Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba srodkdw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny byé¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytwdrce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Do transportu pionowego stuzyé mogg dzwigi lub wyciaggi zamontowane na budowie
lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.
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1.12. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania Robdt zwigzanych z robotami przedstawionymi w niniejszej SST nalezy
stosowac:

jedynie sprzet dopuszczony przez Producentdw i Wytworcow;
e jedynie sprzet zapewniajgcy wysoka jako$é realizacji;
e inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

e Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagajg przepisy, przez osoby posiadajace
uprawnienia.

Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byc
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osdb znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

1.13. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami, normami,
sztuka budowlang, SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonaweca instalacji przedstawionych w niniejszej SST powinien mie¢ wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu Robdt i powinien gwarantowaé wysoka jakos$¢
wykonania.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien dokfadnie zaznajomic sie
z catoscig Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robdt, uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic¢ sie ze szczegdélnymi wymaganiami dostawcéw urzadzen oraz z warunkami
montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢é
dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po wuzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczgcych urzadzen i elementéw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jako$é instalacji i odbiegajgcych od
wymaganych standardéw nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg
wykonywane.
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1.14. Szkolenia, instrukcje obstugi

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze sie
rozpoczgé w czasie odbioréw konicowych i regulacji. Nalezy sporzadzic i przekazac instrukcje
obstugi w formie pisemne;.

1.15. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji stanowigcej przedmiot niniejszej SST moze

by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartosé tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji uwzgledniaja:

e przygotowanie miejsca wykonywanych prac,

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,
e wykonanie robét pomocniczych,

e montaz urzadzen, rurociggdw i armatury,

e wykonanie préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEO

2.1. Materiaty

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako zasilang zistniejgcego wezfa
cieplnego zainstalowanego w pomieszczeniu wezta cieplnego. Instalacjg C.O. jest objety caty
budynek. Instalacja c.t. zasilana z osobnego obiegu.

Przewody grzewcze instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur PE-
HT/AI/PE-RT. Potgczenia przy pomocy tulei zaciskowych.

Na przewodach nalezy stosowac armature odcinajgcy i regulacyjna:

e na odejsciach od pionu projektuje sie regulatory ci$nien oraz komplet zaworéw
odcinajgcych na zasilaniu i powrocie dla poszczegélnych instalacji;
e dla grzejnikéw katowe zawory odcinajace;

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowaé odpowietrzniki automatyczne. W
najnizszych punktach i w obnizeniach lokalnych nalezy zastosowac armature spustowg o
srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztgczka do weza. Armature spustowg nalezy zastosowac
rowniez przy armaturze odcinajgcej na odgatezienia, na rozdzielaczach oraz przy armaturze
odcinajgcej piony lub grupy piondw.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
roboczego. Elementy zwigzane z zabezpieczeniami instalacji centralnego ogrzewania powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisdw oraz Urzedu Dozoru Technicznego.

Jako odbiorniki ciepta nalezy zastosowaé zaréwno grzejniki jaki i odbiorniki
powierzchniowe (ogrzewanie podfogowe)

Przewody izolowac przeciwroszeniowo i cieplnie. Nalezy zastosowac grubosci izolacji
wg wytycznych zastosowanego producenta oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr. 75, poz 690).

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach nalezy zastosowac niskoparametrowe
grzejniki ptytowe. Dopuszcza sie stosowanie innych grzejnikéw o podanych mocach pod
warunkiem uzyskania zgody zamawiajgcego. Grzejniki nalezy wyposazyé w zawory
termostatyczne z gtowicg np. firmy Danfoss lub réwnowazne. Grzejniki w pomieszczeniach
nalezy umieszczaé na wspornikach mocowanych do $ciany.

Armature stosowaé na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowac¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania technicznego na pionach.

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki PE do c.o.. Pionowe podejscia do grzejnikdw nalezy obudowad.
Izolacje owingé folig z tworzywa sztucznego.
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2.2. Technologia i wymagania montazowe

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Instalacja jest prowadzona, w zaleznosci od lokalizacji, podstropowo, w bruzdach
$ciennych i podtogowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacjg z pianki PE dla instalacji cieplnych. Pionowe podejscia do grzejnikdw nalezy
obudowac. Izolacje owing¢ folig z tworzywa sztucznego.

2.3. Odbior robot

2.3.1. Odbior materiatow

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona
wiasciwymi  dokumentami dopuszczajgcymi  materialy do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktérymi sg:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja
okreslajagca zakres stosowana i sposdb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp.
dostarczonego materiatu.

2.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien objgé¢ swym zakresem instalacje wody prowadzong
w bruzdach sciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i
wykonaniem izolacji.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania i projektem technicznym,
e sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw.
e badanie szczelnosci instalacji,

e Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
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2.3.3.

sposdb prowadzenia przewodow,
prawidtowo$é zamocowan,
elementy kompensacji,

lokalizacji armatury.

Badanie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego

Po wykonaniu instalacji nalezy jg wyptuka¢, polega to na trzy krotnym napetnieniu

wodg instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie wodnej jak i przy

przemywaniu powinno byc¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu pfukania

nalezy:

montowac rury po sprawdzeniu czystosci wewnatrz,

instalacje napetni¢ wodg wczesniej o 24 godziny,

wode spuszcza¢ z instalacji rownoczesnie przez krdéce zamontowane na

zasilaniu i na powrocie,

ptukac przy otwartych zaworach, przed regulacjg zawordw i montazem kryz,

wyniki nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi sie

widocznych zanieczyszczen.

Po pomysinie zakoriczonym ptukaniu instalacji nalezy ja poddac prébie szczelnosci na

zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

2.3.4.

Odbiory konncowe.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzié:

czy uzyto wiasciwych materiatéw i elementdéw instalacji,
prawidtowos$¢é wykonania pofaczen,

jakos$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

odlegtosé przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,
prawidtowos¢ ustawienia armatury,

jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
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e protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",
e protokoty wykonanych préb i badan,

e JSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzgdzony protokdf, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koricowy dokonywany jest miedzy
innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub
ulegajgcych zakrycia oraz prob.

3. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng dotyczacg instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego opracowano na podstawie:

e dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2003 r.
Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);
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