CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU

Mieszkalny

ADRES BUDYNKU
/

NAZWA PROJEKTU
Adaptacja poddasza

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 121,49
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 56,71
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 45,38
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 45,38
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 191,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 131,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,015
UDZIAL. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 26,5
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFAII

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 2116,1

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o [W] 916,6

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 3032,6

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o' [W] 3032,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®,;, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Dy a [W/m?] 53,5
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 23,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

. TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZA‘I]_SBO;'\‘:IIE';‘ZIEINERGH ENERGII LUB %%
ENERGIT

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,126 | GJ
Energia elektryczna. 2,638 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia elektryczna. 4,965 | kWh

WODY UZYTKOWEJ

CHLODZENIA Energia elektryczna. 24,020 | kWh

WBUDOWANE] INSTALACL | Energia elektryczna. 34,950 | kWh

OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

LP. SYMBOL OPIS RODZAIJ o /‘:IZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | D1 Dach 30,0 cm Dach 0,150 0,150 P v 161,58
2 | PS Strop ciepto do gory 30,0 cm | Strop ciepto do gory 0,250 P 140,81
3 | Swi Sciana wewnetrzna 10cm Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P v 26,58
4 | SW2 Sciana wewnetrzna 23,5 cm Sciana wewnetrzna 0,300 0,300 P v 32,86
5 | SW3 Sciana wewnetrzna 27,5 cm Sciana wewnetrzna 1,000 1,000 P v 17,02
6 | Szt Sciana zewnetrzna 40,0 cm | Sciana zewnetrzna 0,200 | 0,200 P v 49,12
OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL oPIS 9 [W/‘;ZK] [V\‘I’/"nj;K] STAN | WT 2021 POWIFr'f‘f]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,300 1,300 P v 6,57
2 | OD-1 Okna zewnetrzne w dachu 0,70 1,100 1,100 P v 5,87
3 |0z Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 10,74

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW 0,98
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,97
iR centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU RES SPEOAﬁ\';‘&C
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,99
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACJA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA e EggTSE':,I"l’}DOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU SYSTEM POSREDNI - Agregat do schtadzania cieczy ze skraplaczem 3,60
chtodzonym powietrzem - Sprezarka ttokowa - Nosnik chtodu - Wodny
roztwd glikolu
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator 1,00
rozdzielony (split) ze skraplaczem chtodzonym powietrzem
AKUMULACJA CHLODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| Tnna 1,00
CHEODU

WENTYLACIA
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 11474
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qo [kWh/rok] 1231,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 81,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1313,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 985,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 57,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 10424
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 11474
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 1231,6
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 81,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1313,2
ég;%l’gNZIE:E;?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 985,3
6/;;%%?%::&1EIEYI\JCIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 57,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1042,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
PARAMETRY PRACY [%€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.80
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.98
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d 0,98

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 097
OBREBIE BUDYNKU NH,e ]

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,93
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5000
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTtA
REGULACJA WEZEA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTEA . el [W/m?] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTLA te [h/rok] 8760

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 706,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 758,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 68,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 826,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 606,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo v [kWh/rok] 654,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 56,71
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 240,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACJI
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali hawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 ht
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 265,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 268,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 13,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 281,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 814,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 265,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 268,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 13,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 281,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 814,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.99

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g '

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d 1,00

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,99
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
UZYTKOWANIE INSTALACJI
gsggcz)ﬂkgl%% 'I\‘DI?IBE?I\(JVE OZVI;\’FS)TRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Vi [dm?/m?-dziefi] 0,35
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 4903,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 1362,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1362,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 953,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 953,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 56,71
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 4903,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Que [kWh/rok] 1362,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1362,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 953,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 953,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 56,71
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 0.70

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA

SYSTEM POSREDNI - Sprezarkowa wytwornica wody lodowej - péthermetyczne sprezarki ttokowe, skraplacz

chtodzony powietrzem - nosnik chtodu - wodny roztwor glikolu

WYTWORZENIA

CHLODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE) ESEER | 3,60
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHEODU W ZRODLE Nce ‘ 1,00
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - Klimatyzator rozdzielony (split) ze skraplaczem

chfodzonym powietrzem

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ne,d ‘ 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Ne.s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Ne,tot,i 3,60

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 1981,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1387,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 56,71
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 1981,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1387,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 56,71
(TVP BUDYAKL): BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOUWY) P W] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 2 080,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) t [h/rok] 250,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 1,0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) :
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 1,0

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA)
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WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

. ; y MF 1,00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C 4

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
©

i ks UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 81,5 57,1 3,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 68,0 47,6 3,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 13,2 9,3 0,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1981,9 1387,3 92,4
SUMA 2 144,7 1501,3 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2144,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1501,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?3] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,71
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,71
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 0,70

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 11474 12316 985,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1147,4 1231,6 985,3
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kKWh/rok] [kh /"mk] [kVih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 706,4 758,3 606,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 706,4 758,3 606,6
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [k\Wh/rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kh /'(mk] [KVh /"r or]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 1853,8 1989,9 15919

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 7 z 14



NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWih/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [kKvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r ok] [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 265,6 268,3 804,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 265,6 268,3 804,8
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 265,6 268,3 804,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
Q Q Q
OGRZEWENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 81,5 57,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 81,5 57,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [k /Kmk] [kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 68,0 47,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 68,0 47,6
= Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kt rok] [kKWh /Kr ok] [kKih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 13,2 9,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 13,2 9,3
Q Q Q
CREORZERIE [KWh/rok] [KWh/rok] (KW rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4903,5 1362,1 953,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4903,5 1362,1 953,5
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k rok] [kKWh /Kr ok] [kKVih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19819 1387,3
RAZEM 4903,5 3506,8 2454,8

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMPFOFE?TURA POWI[EnFif]CH N KU?QE;’RA

1 | Biuro v 3 20,0 56,71 131,5
Klatka schodowa 1 8,0 13,96 27,5
Pom. pomocnicze bez okna 2 -6,9 50,82 32,8
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

I Klatka schodowa
1 Pom. pomocnicze bez okna 50,824

13,955

: I Biuro 56,706
Pom. pomocnicze bez okna |
O Klatka schodowa
Biuro
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I Klatka schodowa 27,526

"1 Pom. pomocnicze bez okna 32,762

Pom. pomocnicze bez okna | I Biuro 131,473

Klatka schodowa
Biuro
SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qso Qin Qi n
MIESIAC Ne | g | [@iod | [@frod | [@irod | [aifrok] Mhan [kl | @kl | [Grek] fium

Styczeh 31| -1,0 2,17 0,75 0,00 2,74 | 0,758 1,51 3,83 1,62 1,000
Luty 28| -1,0 1,96 0,67 0,00 2,74 | 0,766 1,49 3,46 1,58 1,000
Marzec 31| 33 1,73 0,52 0,00 1,97 0,537 3,13 3,83 0,48 0,099
Kwiecien 30| 7,6 1,24 0,29 0,00 1,62 | 0,402 3,70 3,70 0,17 1,000
Maj 31| 13,5 0,67 -0,01 0,00 0,82 0,171 4,83 3,83 0,01 1,000
Wrzesier 30 | 12,9 0,71 0,04 0,00 093 | 0,246 2,99 3,70 0,03 1,000
Pazdziernik 31 6,6 1,39 0,36 0,00 1,69 0,507 2,28 3,83 0,34 1,000
Listopad 30| 38 1,62 0,49 0,00 2,12 0,690 1,08 3,70 0,93 0,852
Grudzieh 31| 07 2,00 0,66 0,00 2,44 | 0,769 0,83 3,83 1,52 1,000
W sezonie 273 | 8,3 13,48 3,77 0,00 17,07 0,498 21,83 33,71 6,67 1,000

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 7.0 Pro

strona 9 z 14



GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
£l 13,48 L
20 @
o Ay
-10
-20
-30 -21,83}
-407 (33,71}
T ! y r I u ! u | { u ! u 1 y u y T u g Y 1 u
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWhy/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,78 218 2,5
Okno zewnetrzne 3,38 938 10,6
Dach 3,80 1055 11,9
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 2,98 829 9,4
Sciana zewnetrzna 1,74 483 5,5
Okna zewnetrzne w dachu 2,08 578 6,5
Ciepto na wentylacje 17,07 4743 53,6
RAZEM 31,83 8 844 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewntrzne 106 % | Sciana wewnetrzna 94 % |
Dach 11,0 % Okna zewnetrzne w dachu 6,5 % |
Sciana zewnetrzna 5,5 %
Drzwi wewnetrzne 2,5 %
SUTOP CISPIO Uo yory U 70§
Ciepto na wentylacje 53,6 % ]
[ Strop ciepto do gdry 0 % C——1 Drzwi wewnetrzne 2,5%
L1 Sciana zewnetrzna 5,5 % 1 Okna zewnetrzne w dachu 6,5 %
[ Sciana wewnetrzna 9,4 % [ Okno zewnetrzne 10,6 %
T Dach 11,9 % C—7 Ciepto na wentylacje 53,6 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWhyrok] [%]
Zyski od stonca 21,83 6 065 39,3
Zyski wewnetrzne 33,71 9 363 60,7
RAZEM 55,54 15 428 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 60,7 % |

1 Zyski od storica

Zyski od stoica 39,3 %

39,3 % 1 Zyski wewnetrzne 60,7 %

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Temm Q Qi Q Qee Qsol Qin Qen
MIESIAC No | ¢d | rairod | @kl | [eiirod | [Gifrok] flcss [kl | [Grokl | [Gjrok] fem
Styczen 31| 10| -231| -09]| -000| -643| 0,322 1,40 1,97 0,26 | 1,000
Luty 28| -1,0 -2,08 -0,81 -0,00 -5,81 0,333 1,38 1,78 0,26 1,000
Marzec 31| 33| -1,94| 09| -000| 41| 0,488 2,90 1,97 0,85 | 0,774
Kwiecie 0| 76| -152| -087| -000| -424| 0,595 3,40 1,91 1,36 | 1,000
Maj 31| 13,5 -1,07 -0,90 -0,00 -2,98 0,754 4,44 1,97 2,68 1,000
Czerwiec 30| 166| -078| -087| -000| -217| 0826 4,54 1,91 330 | 1,000
Lipiec 31| 175| -073| -09]| -000| -203| 0834 4,43 1,97 335| 1,000
Sierpien 31 17,9 -0,69 -0,90 -0,00 -1,93 0,827 4,02 1,97 3,08 1,000
Wrzesier 30| 129] -108| -087| -000| -302| o651 2,76 1,91 1,43 | 1,000
Pazdziernik 31 6,6 -1,66 -0,90 -0,00 -4,62 0,475 2,12 1,97 0,67 0,776
Listopad 30| 38| -184| 08| -000| 512| 07338 0,98 1,91 025| 1,000
Grudzien 31| 07| -216| -090| -000| -603| 0,281 0,75 1,97 0,16 | 1,000
W sezonie 365 | 83 -17,86 -10,62 -0,00 -49,79 0,494 33,11 23,22 17,65 1,000
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - CHLODZENIE
£ 33,11
E =
40 17,65
30-
20 [o]
o y ' 4
—
-10
-204
] -10,62
-301
-40
-50-
Bk -49,79]
-70 | : —_— T "
Qiw Qg Qve Qsol Qint QC,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
oPIS [Grokl | [kWhjrok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,77 214 1,0
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OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 5,41 1503 7,2
Dach 4,86 1351 6,5
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna 9,85 2736 13,1
Sciana zewnetrzna 2,04 566 2,7
Okna zewnetrzne w dachu 2,50 694 3,3
Ciepto na wentylacje 49,79 13 832 66,2
RAZEM 75,22 20 896 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Sciana wewnetrzna 13,1 % | Y T——
Dach 65 %
Okna zewnetrzne w dachu 33 % |
TSI
ST |
Cieplo na wentylacie 66,2 % |

L1 Strop ciepto do gdry 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 1%

1 Sciana zewnetrzna 2,7 % 1 Okna zewnetrzne w dachu 3,3 %

C—1 Dach 6,5 % 1 Okno zewnetrzne 7,2%

1 Sciana wewnetrzna 13,1 % C—1J Ciepto na wentylacje 66,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [G/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 33,11 9 198 58,8
Zyski wewnetrzne 23,22 6 450 41,2
RAZEM 56,33 15 648 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 41,2 % |

Zyski od storica 58,8 % ]

1 Zyski wewnetrzne 41,2 % 1 Zyski od stoica

58,8 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 11474
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 1231,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 81,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1313,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 985,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 57,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 1042,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 20,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 21,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 23,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,4
;E)DMN(S)CS’\‘II'IKC(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 18,4

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 706,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 758,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [kKWh/rok] 68,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 826,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 606,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 654,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 14,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 10,7
_;I(E)DI\4N(:?CS'\"I'II(CC;\¢V5HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 11,5

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 265,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 268,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 13,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 281,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 814,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 14,2
;%DMNC(")CS'\':'IS\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 14,4

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 4903,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 1362,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1362,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 953,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 953,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 86,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 24,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 24,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 16,8
JP%DP4N(()Z)(:S’\'II'I|§:C;\¢V(|:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%%Ngg'\ﬂg\\/(vﬁlmpomzeBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 16,8
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 19819
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 1387,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 35,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 24,5

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 7 022,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o [kWh/rok] 5602,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 162,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5765,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4737,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 114,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 4 851,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 98,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 83,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,0

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 123,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?Zrok] 101,7
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 85,6
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 90,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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