OPIS TECHNICZNY ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA PODDASZA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zmiany sposobu
uzytkowania poddasza na cele biurowe i1 uzyskanie pozwolenia budowlanego. Budynek byt realizowany
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowg nr 440/2011 AB.6740.1.366.2011.5.KF z dnia
06.04.2011r. na dziatce nr ewid 11/150 w miejscowosci Betchatow przy ul. Bawelniana 18.

Zakres opracowania obejmuje wybudowany budynek biurowy.

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Betchatowa, UCHWALA
NR LII/400/10 RADY MIEJSKIEJ W BELCHATOWIE z dnia 25 maja 2010 r.

- mapa d/c projektowych wykonana przez geodete uprawnionego inz. Bogustawa Biatobrzewskiego,
zewidencjonowana w dniu 16.06.2021 r. pod nr P.1001.2021.1788

- wizja lokalna, inwentaryzacja wraz oceng stanu technicznego istniejgcego budynku

- projekt budynku gospodarczego zatwierdzony decyzja nr 440/2011 AB.6740.1.366.2011.5.KF
z dnia 06.04.2011 r.

1.3  Stan ogélny i uklad funkcjonalny

Na dziatce znajduje si¢ budynek o przeznaczeniu biurowo-ustugowym. Budynek
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia. Poprzez zmiang sposobu
uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe obiekt bedzie budynkiem trzykondygnacyjnym.
Wejscie gtowne do budynku z poziomu terenu. W budynku znajduja pomieszczenia biurowe wraz
pomieszczeniami towarzyszacymi jak pomieszczenia: socjalne, WC, WC NPS, gospodarcze,
komunikacja i klatka schodowa.

1.4  Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy z lacznikiem (bez zmian): 162,00 m’
Razem powierzchnia uzytkowa z poddaszem: 286,94 m’
Kubatura budynku: 1176,00 m’
Wysoko$¢ budynku w kalenicy 10,42 m
PODDASZE: pow. uzytkowa

2.1 biuro 1 aneks 28,20

2.2 biuro 10,50

Razem: 38,70 m*

1.5  Ogolny opis techniczny istniejgcego poddasza nieuzytkowego budynku.
— Pokrycie: blachodachowka
— Konstrukcja dachu: drewniana, uktad krokwiowo- jetkowy
— Strop nad 1 pigtrem. Zelbetowy
— Posadzka: wylewka betonowa ocieplona



1.6

1.7

Mury zewngtrzne na poziomie poddasza: wykonano jako dwuwarstwowe z pustaka
ceramicznego gr. 24cm na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci: tynk 2cm +
pustak 24cm + styropian 15cm+ deska elewacyjna z plyty wiorowo-cementowej

Sciany dziatowe: z pustaka ceramicznego o gr. 19cm na zaprawie cementowo- wapiennej
o grubosci: tynk 3cm + pustak 19cm + tynk 3cm = razem 25cm

Komin: z cegly petnej

Nadproza: prefabrykowane

Tynki zewnetrzne: cementowe gr.2cm

Stolarka okienna: drewniana

Stan i ocena techniczna podstawowych elementow istniejacego budynku.

Pokrycie: blachodachowka — stan bardzo - dobry

Konstrukcja dachu: Konstrukeja wiezby dachowej i przykrycia dachu bez zawilgocen, sucha
na calo$ci obiektu — stan dobry

Strop: — nie wykazuje ugieé, stan techniczny — dobry
Podtoga:— stan dobry

Mury zewnetrzne: Na S$cianach nosSnych i usztywniajacych wykonanych z pustaka
ceramicznego, nie zauwazono rys ani spekan Swiadczacych o nieprawidlowej pracy
konstrukcji czy nierownomiernym osiadaniu budynku, stan techniczny — dobry

Nadproza i wience: nie wida¢ peknieé, stan techniczny — dobry
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne: — stan dobry

Schody:— stan techniczny — dobry

Stolarka: — stan dobry

Instalacje istniejace i na poddaszu:

ELEKTRYCZNA 1 teletechniczna

- zasilanie elektryczne z kabla niskiego napigcia — istniejace przylacze i instalacje wewngtrzne

KANALIZACYINA

- istniejgce szambo szczelne 1 instalacje wewnetrzne

OGRZEWANIE

- instalacja c.o. poprzez grzejniki plytowe

1.8

Instalacje projektowane na poddaszu:

ELEKTRYCZNA 1 teletechniczna

- rozbudowa istniejacych instalacji

WODOCIAGOWA

- doprowadzenie z istniejacej instalacji ponizej poddasza

KANALIZACYJINA

- podlaczenie do istniejacego pionu kanalizacyjnego

WENTYLACJA

- mechaniczna - rekuperacja

KLIMATYZACJA
rozbudowa istniejgcej instalacji z nowym agregatem

Projekty wykonawcze instalacji w odrebnych opracowaniach branzowych projektu technicznego.



1.9 Whioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych ogledzin oraz analizy wykonanych prac budowlanych
stwierdza sie¢, ze stan budynku i elementow stanu wykonczenia okresla si¢ jako dobry.

Zakres projektowanych robéot oraz dobry stan techniczny budynku upowazniaja do
stwierdzenia, ze budynek jest bezpieczny dla uzytkownikow obiektu, bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W wyniku zmiany sposobu uzytkowania konieczne jest wykonanie prac zwigzanych z
zabezpieczeniem konstrukcji drewnianej dachu pod wzgledem ppoz. oraz wymienic istniejace okna
polaciowe dokladajac dwa otwory okienne w celu poprawienia doSwietlenia pomieszczenia.

Prace remontowo — budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej,
przy zachowaniu warunkow technicznych oraz zgodnie ze sztuka budowlang i przy zachowaniu
obowiazujacych warunkow bhp.

2. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
POMIESZCZEN PODDASZA

2.1 Sciany zewnetrzne - docieplenie
Mur z pustakow (gr. 24cm) - sciana nosna

Sciana dwuwarstwowa murowana z pustakéw ceramicznych Wykonczenie od zewnatrz z deski
elewacyjnej z materiatu niepalnego widkno-cementowego z ociepleniem 15 cm styropianu, wewnatrz:
tynk cementowo-wapienny gr. 2cm plus mineralna plyta izolacyjna 8cm wykonczona tynkiem
mineralnym.

2.2 Sciany wewnetrzne i okladziny konstrukcji drewnianej
Sciany zabudowy w systemie ptyt gipsowo - kartonowym. Ptyty ogniochronne EI60. Wykonczenie
gladz gipsowa.

2.3  Dach

Dach dwuspadowy o spadku 25° kryty blachodachéwka na tatach. Konstrukcja dachu krokwie
8x16cm o rozstawie co 90cm spiete jetka. Krokwie sg podparte dodatkowo na platwiach posrednich
14x14cm oraz oparte na murlacie 14x14cm zakotwionej] w wiencu. Sufit ptyty GK + plyty GKF
ogniochronne EI60. Wykonczenie gtadz gipsowa.

2.4  Strop nad pierwszym pi¢trem
Konstrukcja stropu zelbetowa wylewana na miejscu gr 18cm. Ponizej sufit podwieszany na stelazu
z ptyt GK.

2.5 Posadzka

Podloga na poddaszu wykonczona wyktadzing kauczukowa lub PCW (Bfl-sl1) ~3mm po
uprzednim wykonaniu wylewki samopoziomujacej gr. okoto 1,5cm 1 naprawieniu peknig¢ w istniejace;j
posadzce betonowej

2.6  Nadproza okienne i drzwiowe

Wylewane zelbetowe oraz prefabrykowane. W $cianie szczytowej zachodniej elewacji projektuje
si¢ wykonanie nowego otworu okiennego. Wg projektu technicznego konstrukcji zaprojektowano rame
stalowa wzmacniajgca Scian¢ szczytowa po wybiciu otworu na okno.

2.7  Wience
Sciany murowane zewnetrzne i $ciany no$ne wewngtrzne zakonczone zbrojonym wiencem.

2.8 Izolacje
Izolacje przeciwilgociowe

. Podlogi poddasza



Pozioma -1x folia PCV
. Dachu

Folia PE paroizolacja pomigdzy plyta gipsowa a izolacja termiczng oraz folia paroprzepuszczalna nad
ociepleniem.

Izolacje cieplne
. Podtogi poddasza
Pozioma — warstwa 10cm styropianu podtogowego
. Scian zewnetrznych

Pionowa — 15 cm styropianu elewacyjnego oraz dodatkowo docieplenie od strony wewngtrznej na czesci
mineralna ptyta izolacyjna 8cm.

. Dachu
Warstwa 14 cm welny mineralnej pomigdzy belkami plus 5 cm ponizej belek
2.9  Tynkii okladziny
Wewnetrzne
« Sciany wewnetrzne
Gladz gipsowa malowana farbami lateksowymi, akrylowymi lub innymi oraz tapety winilowe.
2.10 Stolarka okienna i drzwiowa

- Okno w $cianie

Stolarka PCV o wspotczynniku izolacyjno$ci termicznej max. Uw = 0,9W/m* K dla ram

1 szklenia. Profile 4 - 5 komorowe oszklone szyba dwu lub trzykomorowa zespolong termoizolacyjna,
okucia umozliwiajgce otwieranie uchylno- rozwierane przy uzyciu jednej dZwigni z funkcja wietrzenia
szczelinowego.

- Okna potaciowe

Stolarka PCV o wspotczynniku izolacyjno$ci termicznej max. Uw = 1,1W/m* K dla ram

i szklenia. Profile 4 - 5 komorowe oszklone szyba dwu lub trzykomorowa zespolong termoizolacyjna,
okucia umozliwiajace sterowanie zdalne oraz wyposazone w rolety przeciwsloneczne.

- Drzwi wewngtrzne
Dostosowac¢ do istniejacych drzwi do pomieszczen biurowych. Typowe pelne lub szklone.

2.11 Schody

Istniejace schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe gr. 15 cm. Z uwagi na zmian¢ uzytkowania
poddasza na pom. biurowe konieczne jest wprowadzenie modyfikacji istniejgcego biegu w celu
doprowadzenia jego parametréw zgodnych z warunkami technicznymi dla drég ewakuacyjnych.

Wg projektu technicznego konstrukcji (rys. K/04) zaproponowano wariant wykonania sposobu
nadbudowy nowych stopni z lekkich materiatdéw budowlanych wykonczonych ptytkami gresowymi.

Balustrada do zmiany. Odwzorowanie istniejagcego wzoru ze stali szlachetnej wg rys. Aw/05



3. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada dostep dla 0sob niepetnosprawnych bez zadnych barier na poziomie parteru oraz
pomieszczenie sanitarne dla niepetnosprawnych.

4. ZAGADNIENIA SANEPID i BEZPIECZENSTWA

Projektuje si¢ stworzenie dodatkowych 4 miejsc pracy biurowej na poddaszu, obecna liczba
pracownikow to 20 oséb. W budynku zlokalizowano jedynie pomieszczenia biurowe. Wszystkie
pomieszczenia na pierwszym i drugim poziomie wyposazono w wentylacje grawitacyjng. Na poddaszu
zaprojektowano wentylacje mechaniczng — rekuperacj¢. Dodatkowo pomieszczenia biurowe wyposazone
sa w klimatyzacje.

W celu spelnienia wymagania doswietlenia pomieszczen biurowych na poddaszu projektuje si¢
wykonanie dodatkowych otworow okiennych w §cianie oraz w potaci dachowej. Stosunek powierzchni
okien do powierzchni podtogi jest spetniony wynosi ponizej 1:8.

[lo$¢ sanitariatow po stworzeniu dodatkowych 4 miejsc pracy rowniez jest wystarczajaca i
przypada na 24 pracownikow odpowiednio 4 miski ustepowe, 2 pisuary i 4 umywalki usytuowanych na
parterze i pietrze. Dodatkowo przy pomieszczeniu biurowym zaprojektowano aneks $niadan.

Wysokos$¢ pomieszczen na poddaszu dla 4 pracownikow wynosi $rednio 2,5m ( od 2,2 do 2,8m
pow. biurowej) i przypada ponad 23m* wolnej objetoéci pomieszczenia.

Poniewaz okno w pom. biurowym nr 2,2 ma parapet na wys. 40 cm celach bezpieczenstwa
projektuje si¢ wykonanie na zewnatrz barierki/portfenetru do wys. 110 cm w rozstawie elementéw nie
wigkszym niz 12 cm.

Nowo projektowana balustrada dla zmiany uktadu i parametrow schodéw prowadzacych na
poddasze rowniez ma by¢ wykonana do wys. 110 cm 1 wypetniona elementami w rozstawie max. 12 cm
oraz umiejscowiona w duszy klatki schodowej aby minimalny wymiar w $wietle pomigdzy balustradg a
$ciang otynkowana wynosit dla biegu schodowego 120cm, a dla spocznika 150cm. Biegi schodéw
odznaczy¢ kolorystycznie od powierzchni spocznikow.

S. ZAGADNIENIA OCHRONY PPOZ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

I. Podstawa opracowania.

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 1065).

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015 ., poz. 2117)

UWAGA:

1) Wymiary podawane zgodnie z wymogami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a odniesieniu do wymiardw okiennych i drzwiowych jako wymiar w
swietle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodow (biegdw i spocznikow) nalezy rozumie¢ szeroko$é
w $wietle porgczy (pochwytdow) — nie moze by¢ pomniejszona przez urzadzenia i elementy budynku, jak
grzejniki, tablice rozdzielcze itp..

2) Na dzien odbioru budynku nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajace
materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnos$ci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacji
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczeg6lnos$ci instalacji elektrycznej, odgromowej,
nat¢zenia o§wietlenia ewakuacyjnego, ci$nienia i wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.



3) Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace si¢ no$noscia, szczelnoscig 1 izolacyjnoscia
ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworcg).

4) Drzwi charakteryzujace si¢ klasa odpornosci pozarowej oraz dymotwdrczo$cig powinny by¢
wyposazone w samozamykacze.

I1. Zakres opracowania.
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano zgodnie z
wymogami § 5 ust. 1 rozporzadzenia [4]

I11. Dane stanowiace o warunkach ochrony przeciwpozarowej.

1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek biurowy — powierzchnia zabudowy 162,0 m?, 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze
uzytkowe)

2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

- powierzchnia uzytkowa wewngtrzna 286,94 m?

- 3 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia

- wysoko$¢ budynku wynosi 10,42 m — budynek zalicza si¢ do grupy niskich (N)

3. Odleglos¢ od obiektow sasiednich.

Budynek zlokalizowany jest nastepujaco:

- od strony potnocnej — 16,5 m

- od strony zachodniej - 5,6 m

- od strony potludniowej - 20 m

- od strony wschodniej - w ostrej granicy dziatki

Ze wzgledu na obiekty sasiadujace na dzialce o nr ewid. 74 proponuje si¢ zastosowanie zewngtrznych
kurtyn przeciwpozarowych EI30 (wyzwalane na uklad termiczny) w czterech otworach okiennych w
elewacji potudniowej (zaznaczono na rys. A/06 ELEWACIJE). Poniewaz istniejace budynki gospodarcze
na dz. nr 74 stanowig samowole¢ budowlang. Dodatkowo na podstawie wizji lokalnej ustalono, ze dachy
budynkdéw gospodarczych nie posiadaja klasy odporno$ci ogniowej konstrukeji R30 1 przekrycia RE30, co
skutkuje zgodnie z § 218 warunkow techniczno-budowalnych zastosowanie w oknach na $cianie —
elewacji potudniowej analizowanego budynku kurtyn przeciwpozarowych EI30.

W przypadku wyburzenia tych budynkéw lub wykonania zabezpieczenia konstrukcji dachu do klasy
odpornosci ogniowej co najmniej R30 i przekrycia dachu (NRO) RE30 mozliwym jest odstapienie od
instalacji ww. kurtyn przeciwpozarowych. W przypadku pozostawienia budynkow gospodarczych na
dzialce nr 74 nalezy zastosowa¢ wspomniane kurtyny.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisOw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

W przypadku lokalizacji takich materiatow nalezy dostosowa¢ budynek do wymagan stawianych przez
przepisy przeciwpozarowe.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac si¢ beda niewielkie ilosci
statych materiatow palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem.

5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego okresla si¢ dla pomieszczen magazynowych i technicznych. Przewiduje
sig, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500
MJ/m?



6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji.
Budynek ze wzgledu podstawowg funkcje zalicza si¢ do kategorii ZL III

Laczna liczba 0s6b przebywajacych w budynku wyniesie:

- parter - 10 os6b

- 1 pietro - 10 osob

- poddasze - 4 osoby

7. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji o wlasciwosciach mogacych powodowaé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia.

Budynek posiada klasg¢ ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku z materiatéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia o nastgpujacej klasie odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornos$ci ogniowej elementow

Element budynku
Y budynku®

Glowna konstrukcja no$na R 60
Konstrukcja dachu R15
Strop " REI 60
Sciana zewnetrzna V? El 39

(0 <)
Sciana wewnetrzna EI15*
Przekrycie dachu ¥ RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan,

D . Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nos$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

?-Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

? - Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

9 - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

- klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Na budynku w miejscach gdzie odleglos¢ miedzy otworami okiennymi wynosi mniej niz 0,8 m
zastosowano daszki o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Daszki wykonane w
odpornosci ogniowej EI 30.

Konstrukcja dachu na poddaszu po zmianie uzytkowania na pomieszczenia biurowe bedzie
zabezpieczona plytami gipsowo-kartonowymi o wlasciwosciach ogniochronnych i parametrach
EI 60.

- Klasa odporno$ci ogniowej przegrod wewnetrznych oddzielajacych pomieszczenia od drég komuni-
kacji ogdlnej oraz od innych samodzielnych pomieszczen powinna mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
co najmniej EI15 dla §cian w budynku.

- Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.



- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

- Zgodnie z § 219 ust. 2 warunkow techniczno-budowalnych poddasze uzytkowe ZLIII bedzie
oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

9. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kondygnacji nadziemnych ZL budynkéw niskich wynosi
8000 m* — zgodnie z § 227 ust. 1

Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa z powigzanymi funkcjonalnie na pigtrze pomieszczeniami
socjalnymi i technicznymi.

10. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w bez-

pieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami ko-

munikacji ogdlnej, zwanymi dalej ,,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

W budynku zapewniono wymagane warunki ewakuacji - zgodne z wymaganiami rozdz. 4 rozporzadzenia

[1]:
* dhlugosci przejs¢ w pomieszczeniach (od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek

do drzwi prowadzacych na korytarz ewakuacyjny) mniejsza niz 40 m,

* dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — mierzona od wyjs¢ z pomieszczen do drzwi zewngtrznych — przy
jednym kierunku 30 m (w tym 20 m na drodze poziome;j),

» klatka schodowa otwarta, nie wyposazona w klapy dymowe,

* odpornos¢ ogniowa biegdw i spocznikow — R 60

* wyjscie na dach z poddasza w czesci nieuzytkowej (klapa wyjsciowa min. 0,8 x 0,8 m),

* drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen otwierane do wnetrza pomieszczen ( nie wystepuja
pomieszczenia, w ktorych moze przebywac jednocze$nie ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢),

* drzwi przeznaczone do ewakuacji o szeroko$ci nie mniejszej niz 90 cm w Swietle,

* drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci 1,2 m w $wietle,

* szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych 1,4, nie mniejsza niz 1,2 m,

* przy ustalaniu szeroko$ci wyj$¢ ewakuacyjnych, poziomych i1 pionowych drég ewakuacyjnych
uwzgledniono wskaznik 0,6 m szerokosci na 100 oséb mogacych przebywaé jednoczes$nie na
danej kondygnacji,

» drogi i wyjscia ewakuacyjne oznaczone znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02.

11. Elementy wykonczenia wnetrz.
Elementy stuzace do wykonczenia wngtrz i wyposazenia statego spetniajg nastgpujace warunki (okreslone
w § 258, 2591262 rozporzadzenia [1]):
* wykonane z materialow trudno zapalnych, ktorych produkty rozktadu nie sg bardzo toksyczne i
intensywnie dymiace,
» okladziny sufitow i sufity podwieszane wykonane z materialdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia,
* wyktadziny podtogowe wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych,
* materialy i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno zapalne.

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastgpujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
* przeciwpozarowy wyltacznik pradu umieszczony w poblizu wejscia gtownego do budynku —
wylacznik powinien odcina¢ zasilanie w energi¢ elektryczng do wszystkich urzadzen 1 instalacji
wystepujacych w budynku, ktore nie musza pracowac¢ w czasie pozaru,



* instalacje¢ o$wietlenia ewakuacyjnego (natezenie 1,0 Ix, czas dziatania 1 godzina) — przewiduje si¢
wyposazenie w oprawy o$wietleniowe z wtasnym zrédtem zasilania w przypadku awarii lub
wylaczenia zasilania w energi¢ elektryczna,

¢ hydranty wewngtrzne 25 lub 52 — nie wymagane — budynek niski ZL III o pow. < 1000 m?,

* system sygnalizacji pozarowej nie wymagany,

» dzwigkowy system ostrzegawczy nie jest wymagany,

* w budynku proponuje si¢ zastosowanie zewngtrznych kurtyn ppoz. EI30 (wyzwalane na uktad
termiczny) w czterech otworach okiennych w elewacji poludniowej (zaznaczono na rys. A/06
ELEWACIE)

* w budynku nie s3 wymagane inne urzadzenia przeciwpozarowe.

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznej.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nie rozprzestrzenianie ognia.

Budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa.

14. Gasnice.

Budynek wyposazy¢ w gasnice $niegowe 1 szt. GS-5 BC i proszkowe GP-6ABC 2 szt. - zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia [2]. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm*) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m* powierzchni. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do
gaszenia tych grup pozarow, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére
moga wystapi¢ w obiekcie.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy, nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1 m.
Rozmieszczenie gasnic nalezy oznakowaé zgodnie z PN-92/N-01256/01.

15. Droga pozarowa.

Do budynku nie wymagane jest zapewnienie drogi pozarowej — zgodnie z § 12 rozporzadzenia [3].
Wokot budynku znajdujg si¢ utwardzone dojscia o szer. ponad 1,5 m a dtugos¢ do drogi pozarowej nie
przekracza 50 m od wyj$¢ ewakuacyjnych, przez ktére jest mozliwy dostep do kazdej strefy pozarowe;.

16. Zapotrzebowanie na wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzaca do zewngtrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm’/s. Przewidziano pobdr wody z jednego hydrantu zewnetrznego ulicznego

o $rednicy 80 mm.

Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 33 m od budynku (max. odlegto$¢ wynosi 75 m).
Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 Mpa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm’/s.

Inne wazne dane:

[0  Przed zakonczeniem prac i rozpoczeciem uzytkowania obiektu nalezy opracowac lub zaktualizowaé
Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu, zgodna zrozporzadzeniem Ministra
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719), zawierajagca m.in. wymagania ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia
obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem, zasady
prowadzenia przegladoéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych stosowanych w obiekcie
urzagdzen przeciwpozarowych 1 gasnic, zasady postgpowania na wypadek pozaru 1 innego
zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkdéw ewakuacji ludzi oraz zasady i
sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z tre$cig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

W przypadku sporzadzenia projektow technicznych branzowych lub wykonawczych:

[ instalacji elektrycznej, w tym os$wietlenia awaryjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia ww. instalacji do uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajace ich dziatanie.



Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przeno$ne 1 przewozne powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami 1 w sposob okreslony
w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji
techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentow.

17. Informacja do planu BIOZ.
Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Inwestor

powinien zapewni¢ sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ ze wzgledu na mozliwos$¢
wystepowania zagrozen przy robotach wyburzeniowych, budowlano-montazowych, wykonczeniowych
1 przy obstludze maszyn. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ przy wyburzeniu nowego otworu w $cianie

szczytowej elewacji zachodnie;.
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