SPIS TRESCI

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow str. 4-7
Oswiadczenia projektantow str. 8-9
Opis techniczny wraz z opinia konstruktora str. 10-11
Obliczenia biegu schodowego (w projekcie technicznym)

Dokumentacja fotograficzna str. 12-14

Czes¢ rysunkowa - projekt wzmocnien (w projekcie technicznym)



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogolne
Lokalizacja: 97-400 Betchatow, ul. Bawelniana 18; Dz. Nr 11/150
Inwestor: EKO-REGION
ul. Bawelniana 18
97-400 Belchatow

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania ocena techniczna budynku biurowego w celu adaptacji poddasza
nieuzytkowego na cele biurowe oraz projekt przystosowujacy poddasze na powyzsze cele.

3. Warunki gruntowo wodne i podstawowe dane do projektowania

Teren 1 dziatka znajduja si¢:
W strefie przemarzania Hz=1,00m

Strefie obcigzenia $niegiem II Q,=0,9kN kN/m?
Strefa obcigzenia wiatrem I P,=0,35kN/m?
Obcigzenie uzytkowe stropu U,=3,0kN kN/m?
Przyjety cigzar warstw wykonczeniowych stropu W,=0,5kN/m?
Przyjety cigzar warstw wykonczeniowych dachu D, =1,2kN/m?

Obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej ,, pierwszej”.

Warunki gruntowo-wodne nie zostaty okreslone na potrzeby obecnego opracowania gdyz zatozono ze
istniejagce fundamenty spetniaja swoja funkcje 1 nie wymagaja ingerencji.

4. Opis budynku

4.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich - tawy fundamentowe betonowe z betonu
B30 zbrojone 4#12.

4.2  Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe betonowe
4.3 Sciany.

Sciany no$ne ceramiczne z Porothermu 25 z rdzeniami zelbetowymi. Scianki dziatowe z gazobetonu
gr. 6 cm.

4.4. Strop nad I pi¢trem pod strychem nieuzytkowym.

Strop nad pigtrem zelbetowy grubosci 18cm z betonu B30 zbrojony géra i dotem zbrojeniem #12 co 20cm
ze stali AITIIN (RB500W).



4.5. Schody

Schody zelbetowe, wewngtrzne ptytowe zelbetowe gr. 15 cm z. betonu C25/30 (B-30), zbrojenie
#10 co 10cm ze stali A-IIIN (RB-500W) oraz poprzecznie #10 co 20 cm ze stali AIIIN (RB500W).

5. Ogledziny budynku.

W wyniku ogledzin budynku dokonano przegladu podstawowych elementéw konstrukcyjnych oraz
wykonano dokumentacje fotograficzna.

Budynek biurowy bedacy przedmiotem opracowania powstal w latach 2011-2012r.

Stwierdzono ze stan budynku jest dobry. Elementy konstrukcyjne takie jak $ciany, biegi schodowe oraz
stropy sa w stanie dobrym. Nie stwierdzono zadnych uszkodzen typu zarysowania czy ugie¢ stropow czy
biegdbw schodowych. Zdjecia stropu pod adaptowanym poddaszem biegu schodowego oraz $cian z
dokumentacji fotograficzne;.

6. Ocena przydatnosci poddasza do nowych celow biurowych.

W celu adaptacji pomieszczen poddasza nieuzytkowego na cele biurowe nalezy przeprowadzi¢
sprawdzenie obliczeniowe stropu na nowe obcigzenia uzytkowe dla pomieszczen biurowych. Bieg
schodowy obliczono na nowe obcigzenia uzytkowe dla pomieszczen biurowych oraz dodatkowe
obcigzenie spowodowane modyfikacja stopni. W celu adaptowania pomieszczen dodatkowo projektowana
jest konstrukcja wzmacniajaca pod ptatew drewniang i rama stalowa wzmacniajgca $ciang szczytowa po
wybiciu otworu na okno. Zmieniajac ilos¢ kondygnacji naziemnych z 2 na 3 zmieniamy klas¢ odpornosci
pozarowej budynku z D na C co powoduje zmiang wymagan:

- gtowna konstrukcja nosna z R30 na R60

- konstrukcja dachu z (-) na R15

- stropy z REI30 na REI60

7.Whnioski.

W wyniku ogledzin istniejacego stanu technicznego budynku oraz analizie projektu budynku i
zapisow w dzienniku budowy stwierdzono, ze strop pod poddaszem jest identycznie zaprojektowany
i wykonany jak strop kondygnacje nizej na ktorej znajduja si¢ pomieszczenia biurowe. Grubos$¢
stropu jak i rozstaw zbrojenia oraz materialy z ktorych zostal wykonany (beton B30 i stal AIIIN
RBS500W). Podobna sytuacja jest z biegiem schodowym, ktory jest wykonany podobnie jak bieg
kondygnacji nizszej prowadzacy do pomieszczen biurowych. Analiza wykazala, Ze mozna tak strop
jak i bieg prowadzacy na poddasze wykorzysta¢ do celéw biurowych. Dodatkowo poniewaz bieg
schodowy nalezy zmodyfikowa¢ (wysokos¢ i ilos¢ stopni) konieczne jest dodatkowe obciazenie
konstrukcja zmieniajgcg ksztalt stopni schodowych. Wykonano obliczenia biegu schodowego ktore
wykazaly ze przeniesie dodatkowe obciazenia.

Po analizie sposobu wykonania konstrukcji budynku stwierdzono, ze klasa odpornosci pozarowej
budynku wynosi ,,C”, a klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow budynku wynosi
odpowiednio:

- glowna konstrukcja nosna — R60

- biegi i spoczniki - R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REI60

OBLICZENIA KONSTRUKCJI W DOLACZONE W PROJEKCIE
KONSTRUKCJI PROJEKTU TECHNICZNEGO



Dokumentacja fotograficzna.




Miejsce wyci¢cia mieczy i wzmocnienia platwi drewnianych.

=,

Miejsce wybicia otworu okiennego.




Strop pod adaptowanym poddaszem nieuzytkowym.
Brak jakichkolwiek zarysowan i ugiecia stropu.
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