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SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytut Skala
IS-01 RZUT PODDASZA —instalacja wod-kan i centralnego 1:50
ogrzewania
IS-02 RZUT PODDASZA — instalacja wentylacji mechanicznej 1:50
IS-03 RZUT PODDASZA — instalacja klimatyzacji 1:50

str. 3



Projekt techniczny instalacji wodnej, kanalizacyjnej, ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania poddasza w budynku spotki ,,EKO-REGION”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z dnia 07.07.2020 poz. 1202) oswiadczam, ze:

tODZ, 2021 LIPIEC

Dotyczy: PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA

W BUDYNKU BIUROWYM SPOtKI "EKO-REGION"

Zlokalizowany: ul. Bawetniana 18. 97-400 Betfchatow

ktorego inwestorem jest: ,EKO-REGION” Sp. z o.0., ul. Bawetniana 18, 97-400 Betchatéw

w zakresie: WEWNETRZNYCH INSTALACII SANITARNYCH (WOD-KAN, CO, KLIMATYZACIA,
WENTYLACIA MECHANICZNA)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS:
BRANZA:
PROJEKTANT — | mgrinz. Michat Radwanski

BRANZA SANITARNA upr. bud. LOD/4108/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY  — | mgrinz. Martyna Btaszczyk
BRANZA SANITARNA | upr. bud. LOD/4447/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uwaga: Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przejetych w dokumentacji projektowej dokonane
bez zgodny zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej
zmiany.
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1. CzESC OGOLNA.
1.1 Adres inwestycji.

Ul. Bawetnianal8
97-400 Betchatow
Dziatka nr 11/150 j.e. 100102_1 m Betchatow
1.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania
poddasza w budynku spétki ,,EKO-REGION”

1.3 Podstawa opracowania.

Rzuty architektoniczne.

- Ustawa z dn. 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
z pbéin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
22002 r. poz. 690 z pdzn. zm.)

- inne zwigzane przepisy, normy i wytyczne.

1.4 Zasieg oddziatywania planowanego zamierzenia budowlanego.
Niniejsza inwestycja bedzie miata oddziatywanie tylko w obrebie dziatki inwestora.
Ogrodzenie placu budowy zabezpieczy mozliwo$é oddziatywania prowadzonych roboét
budowlanych na sgsiednie dziatki oraz osoby postronne.
1.5 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu.

Zastosowane materiaty i technologia wykonania uwazane s za bezpieczne z punktu
widzenia wptywu na srodowisko.

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym i zawiera jedynie podstawowe
rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych. Wszelkie znaczace zmiany w projekcie
wynikajagce np. ze zmian urzadzen oraz elementéw skfadowych instalacji, zaistnienia
probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach

realizacji nadzoru autorskiego.
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2. INSTALACIA WODY.

2.1 Bilans zuzycia wody.

Obliczenia zapotrzebowania wody zimnej na cele bytowo gospodarcze zgodnie z RMI z

dn. 14.01.2002 (Dz.U. nr 8 poz. 70) i literatura dla budynku:

llos¢ pracownikow: 4
Zapotrzebowanie wody: 15 dm3/d
Wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru:

- dobowego Ny 1,3

- godzinowego Ny 2,8
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:

Qu4r. = 4x15 = 60 dm3/d = 0,06 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd.max. = 0,06x1,3 = 0,078 m3/d

Czas poboru wody w ciggu doby: 12 h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:
Qnsr.= 0,06 / 12 = 0,005 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:

Qh.max. = 0,005x2,8 = 0,014 m3/h

Obliczenia zapotrzebowania wody cieptej na cele bytowo gospodarcze dla budynku:

llo$¢ mieszkancow: 4
Zapotrzebowanie wody: 8 dm3/d
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru:
- dobowego Ny 1,3

- godzinowego Ny 2,8
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
Qu.¢r. = 4x8 =32 dm3/d = 0,032 m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
Qd.max. = 0,032x1,3 = 0,0416 m3/d

Czas poboru wody w ciggu doby: 12 h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody:
Qn¢.=0,032 /12 =0,0027 m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
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Qh.max. = 0,0027x2,5 = 0,0068 m3/h

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku:
Q hmax = Qmax.h - 1,163 - 50 =0,0068 - 1,163 - 50 = 0,40 kW
Qhsr=Qhsr.-1,163-50=0,028 - 1,163 - 50 = 0,16 kW

Obliczanie przeptywu obliczeniowego zimnej wody:
Z uwagi na to, ze jedynym odbiornikiem bedzie zlew w aneksie socjalnym przeptyw

wynosi¢ bedzie g = 0,14 dm3/s = 0,504 m3/h

2.2 Zaopatrzenie w wode.

Planowany obiekt bedzie zasilany w wode z sieci wodociggowe] poprzez istniejgca

studnie wodomierzowg na terenie inwestora.
2.3 Instalacja wodociggowa.

Cisnienie pracy instalacji w punkcie poboru wody nie moze by¢é mniejsze niz 0,1 MPa
i nie moze przekraczac¢ 0,6 MPa.

Woda poprzez system rurociggdw bedzie dostarczana do weztéw sanitarnych. Do
instalacji wody zimnej i cieptej podtgczone zostang zlewy, zlewozmywaki, umywalki
i wszelkie przybory sanitarne wymagajgce podfgczenia. Na kazdym podejsciu do punktu
czerpalnego zainstalowac zawory odcinajace.

Ciepfa woda o temperaturze nie wiekszej niz t = 60°C bedzie przygotowywana
w podgrzewaczu elektrycznym o mocy 3,6 kW zamontowanym zaraz przed odbiornikiem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT PN min. 6
taczonych na zacisk.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowa¢ zawory kulowe petno przelotowe
przeznaczone do instalacji wodociggowych o potgczeniach gwintowanych.

Armature nalezy montowac¢ na instalacji poprzez potgczenia gwintowane. Potgczenia
gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac
pakuty i paste uszczelniajgcg lub tasme teflonowsa.

Dla wody zimnej, cieptej prowadzonych w bruzdach Sciennych i w warstwie izolacji
posadzki stosowac izolacje z pianki polietylenowej z zewnetrzng powtokg z mocnego

polietylenu o grubosci min 6mm.
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Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
inieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym dokumentem.

2.4 Prdby szczelnosci i dezynfekcja.

Po wykonaniu instalacji wody nalezy jg podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie
1,5 razy robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci instalacje przeptukaé przy predkosci przeptywu wody nie mniejszej niz 1,0 m/s.
Ptukanie wstepne objetoscig min. 3 krotnego przeptywu, skoriczyé dopiero gdy woda na
wyptywie bedzie przezroczysta i bezbarwna. Urzadzenie pomiarowe do ptukania nalezy
pobra¢ w Dziale Serwisu Sieci Wod-Kan. Wody poptuczne odprowadzi¢ do studzienki
zaprojektowanym wpustem w pomieszczeniu wodomierzowym lub bezposrednio do wozu
asenizacyjnego. Nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje wtasciwa.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5% chloru
w roztworze. Roztwér dezynfekujgcy powinien pozosta¢é w przewodach co najmniej 24
godziny, po czym rurocigg powinien zosta¢ poddany dechloracji. Odbiornikiem wdéd po
dezynfekcji sg te same miejsca co wdd poptucznych. Przed odprowadzeniem do kanalizacji
wode zachlorowang poddac procesowi dechloracji przy uzyciu pieciowodnego tiosiarczanu
sodu Naz$;03 x 5H.0 w postaci 10% roztworu. Przyja¢ natezenie dozowanego 10%
tiosiarczanu sodu 60 cm3/min. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu
wody.

Nastepnie pobiera sie prébke wody do analizy bakteriologiczne;.

Ptukanie nalezy wykonywaé¢ do czasu otrzymania negatywnego wyniku badan pod

wzgledem bakteriologicznym.
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Przed oddaniem projektowanej instalacji wody do eksploatacji woda czerpana

z niego powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2015 poz. 1989).

3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Na poddaszu jest wykonana instalacja centralnego ogrzewania. Zasilana z istniejgcego
wezta cieplnego.
UWAGA: Na etapie realizacji ogrzewania nalezy zweryfikowaé moc istniejacych
grzejnikow i w razie potrzeby wymienic¢ na odpowiednio mocniejsze.
3.1 Bilans mocy grzewcze;j:
Obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewania dla adaptowanego poddasza wynosi Qco =
3,03 kW
4. KANALIZACIA SANITARNA.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie podtaczona do istniejgcego pionu.
Lokalizacje pionu potwierdzi¢ przed przystgpieniem do wykonania instalacji.
Do wszystkich przybordéw i urzgdzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ zasilanie cieptej
i zimnej wody oraz instalacje odprowadzajgcg / spustowg. Odbiorniki do pionéw na kazdym
poziomie nalezy podtaczy¢ grawitacyjnie ze spadkiem min. 2%.
Cata armatura i przybory sanitarne muszg posiada¢ niezbedne dopuszczenia.
Podtgczenie urzadzen do piondw wykonaé w bruzdach sciennych lub w cokolikach.
Srednice przytaczy urzadzen do kanalizacji :
e zlew Dn50
Scieki odprowadzane bedg istniejacym przykanalikiem.
4.1 Bilans Sciekow sanitarnych.
Maksymalng ilos¢ sciekdw przyjeto jako réwng ilosci maksymalnego zapotrzebowania
na wode zimng, wynosi ona 0,90 m3/d.
4.2 Rurociagi.
Rury kanalizacyjne do kanalizacji wewnetrznej z PCV kielichowe tgczone na gumowe
uszczelki wargowe.

Przewody instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC-U lite SN4.
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5. INSTALACIA KLIMATYZACII
5.1 Opis ogdlny zadania i zatozenia przyjete do bilansu chtodu
Niniejszy instalacja zostata opracowana w celu chtodzenia pomieszczenia 2.1 Biuro
i aneks oraz pomieszczenia 2.2 Biuro.
Do obliczed bilansu chtodniczego dla pomieszczen ww. pomieszczen przyjeto
nastepujgce zatozenia obliczeniowe:
. wentylacja  mechaniczna  bez chtodzenia, dostarczane powietrze
o temperaturze zewnetrznej. Przyjeto maksymalng temperature zewnetrzna
powietrza réwng 34°C;
U przyjeta temperatura chtodzenia pomieszczen latem réwng 24°C;

. wilgotnos¢ w pomieszczeniu nieregulowana.

Zapotrzebowanie na chtéd:
e 2.1 BiuroiAneks—3.6 kW;
e 2.2 Biuro 2.0 kW.

5.2 Opis systemu klimatyzacyjnego
Niniejsza instalacja zostata opracowana w celu chtodzenia grupy pomieszczen,
w ktérej beda przebywac ludzie. Projektuje sie system oparty o rozwigzanie typu multisplit.
Jednostki wewnetrzne projektuje sie w pomieszczeniu 2.1 Biuro i Aneks (jedna
jednostka o wydajnosci chtodniczej 3.6 kW) oraz w pomieszczeniu 2.2 Biuro (jedna jednostka
wewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 2.0 kW). Wszystkie jednostki wewnetrzne projektuje
sie jako nascienne. Jednostke zewnetrzng projektuje sie na dachu budynku — obok

istniejgcych zewnetrznych agregatow.

5.3 Opis przyjetych rozwigzan
W celu chiodzenia pomieszczed, o ktérych mowa powyzej projektuje sie
zastosowanie nasciennych jednostek wewnetrznych. W pomieszczeniach przewiduje sie
montaz sterownikdéw S$ciennych pozwalajgcego na zmiane nastawy temperatury, zmiane
predkosci obrotowej wentylatora lub wytaczenie urzgdzenia. Motorem napedzajgcym
system bedzie agregat skraplajgcy wyposazony w sprezarki inwerterowe pozwalajgce na

ptynne dopasowanie wydajnosci urzadzen do aktualnych potrzeb pomieszczen. Agregat
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skraplajgcy uktadu zostat zamontowany na $cianie budynku. Urzgdzenia majg pracowac¢ w
technologii inwerterowej na czynnik R32.

Lokalizacje jednostek chtodniczych wewnetrznych i zewnetrznych oraz trasy instalacji

freonowych oraz skroplin wskazano w czesci rysunkowe;.
Rozprowadzenie instalacji freonowej projektuje sie z rur miedzianych chtodniczych
izolowanych izolacjg kauczukowa np. typu k-flex o grubosci min 9 mm. Rurociagi z rur
miedzianych nalezy mocowaé do $cian i stropédw za pomocg obejm stalowych z wktadka
gumowgq oraz ogodlnodostepnych materiatdw montazowych posiadajgcych odpowiednie
atesty i dopuszczenia. Jednostki wewnetrzne montowac do stropu konstrukcyjnego lub $cian
za pomocq tulei kotwigcych oraz szpilek stalowych gwintowanych. Sterowniki $cienne nalezy
zamontowaé w pomieszczeniach zgodnie z wymaganiami Inwestora, pamietajgc
jednoczesnie o tym aby miejsce ich montazu byto miarodajne i nie powodowato zawyzania
lub zanizania rzeczywistej temperatury pomieszczenia.

Uwaga: nie montowadé jednostki wewnetrznej bezposrednio nad urzgdzeniami
elektrycznymi.

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych chtodniczych tgczonych przez lut twardy

wykonywany w obojetnej atmosferze (azot techniczny).
Odprowadzenie skroplin wykonaé z rur z tworzywa sztucznego tgczonych przez klejenie lub
zgrzewanie. Instalacje nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem (1%) w kierunku
odprowadzenie skroplin (pion kanalizacyjny lub na zewnatrz). Przy wigczeniu do pionu nalezy
bezwzglednie zastosowac zasyfonowanie i pustke powietrzng. Zasyfonowanie powinno by¢
wykonane w tatwo dostepnym miejscu. Jego dolna cze$é powinna byé wyposazona w korek
spustowy umozliwiajgcy czyszczenie oraz oproznianie syfonu. Instalacje odprowadzenia
skroplin po zakonczeniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci oraz
poddac¢ probie szczelnosci poprzez zalanie wodg oraz wizualne stwierdzenie czy nie
nastepujg przecieki i roszenia.

Rurociaggi chfodnicze wykonaé¢ z rur miedzianych chtodniczych. Rury podwieszaé¢ do
elementédw konstrukcyjnych budynku przy pomocy dostepnych zawiesi systemowych.
Zawory rozprezne na linii freonowej montowa¢ max odlegtosci 1,2m od jednostki
zewnetrznej. Przebieg tras rurociggdw chtodniczych pokazano na rysunkach. Po
zmontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosSci rurociggéw

uktadu przy pomocy suchego azotu technicznego pod cisnieniem 2,94MPana czas 24 godzin.
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Po podtaczeniu do instalacji urzadzen klimatyzacyjnych cisnienie préby moze wynosi¢ max
1,5MPa.

Roboty izolacyjne wykonywa¢ dopiero po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Izolacja
powinna by¢ wykonana w sposdéb szczelny z otulin na bazie kauczuku syntetycznego. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno. Miejsca przejs¢ instalacji przez $ciany lub stropy nalezy

wykonac jako wyposazone w tuleje ochronne zapobiegajace uszkodzeniu rur badz izolacji.

5.4 Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze
Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowa lub gumowag). Rurociaggi nalezy podwieszaé¢ przy pomocy pretow

gwintowanych mocowanych do stropéw.

5.5 Podwieszenie instalacji

Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie a $rednica tulei powinna by¢ wieksza o
dwie dymensje od rury przewodowej.

Przy przejsciach przewoddéw niepalnych przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
stref przeciwpozarowych nalezy zastosowac zabezpieczenia ogniochronne, o odpornosci
ogniowej dostosowanej do przegrody budowlanej wg przepisdw techniczno-budowlanych.

Uwaga w przypadku braku mozliwosci dobrania zabezpieczenia ogniochronnego
dopuszcza sie nie zastosowanie tulei ochronne przy przejsciu przez przegrody o odpornosci
ogniowe;j.

Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie (utozone réwnolegle
wzgledem siebie w ptaszczyznie pionowej lub poziomej) w sposdéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody poziome prowadzone pod stropami bedg mocowane na podporach statych
(w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach) usytuowanych w odstepach

zgodnych z wymaganiami producenta.
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Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu oraz zapewnic¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen
cieplnych na zatamaniach.

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producentéw. Przewody po zaizolowaniu nalezy oznaczy¢ w sposdb okreslajacy

jednoznacznie kierunek przeptywu i temperature przeptywajacego czynnika.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

6.1 Opis ogdlny zadania
Projektuje sie instalacje wentylacji w celu zapewnienia wymiany powietrza

w adaptowanych pomieszczeniach. Projektuje sie jeden system:
J system w oparciu o rekuperator zlokalizowany w obiekcie (w przestrzeni
nieuzytkowej) — system zapewnia wymiane powietrza w trakcie normalnego dziatania
obiektu. Z centrali nalezy odprowadzi¢ skropliny. Na wyjsciu skroplin z centrali zastosowac
syfon zgodnie z wytycznymi producenta.
Sterowanie centrali — do uzgodnienia z uzytkownikiem.

6.2 Dane i zatozenia

Na potrzeby projektu przyjeto nastepujace dane i zatozenia:

e budynek zlokalizowany jest w Betchatowie, obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego

dla danego regionu to:
o w okresie zimowym:
= strefa klimatyczna Ii;
= temperatura zewnetrzna t,=-20°C;
= wilgotnosé wzgledna @ = 100 %;
o okresie letnim:
= strefa klimatyczna Ii;
= temperatura zewnetrzna t,=34°C;

= wilgotnos¢ wzgledna @ =45 %;
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e parametry powietrza wewnetrznego:
o w okresie zimowym:
= temperatura wewnetrzna tw = min 20 °C;
= wilgotnos¢ wzgledna @ = wynikowa;
o okresie letnim:
= temperatura zewnetrzna tw - wynikowa;
= wilgotnos¢ wzgledna @ = wynikowa;
e wentylacja ma zapewni¢ odzysk ciepta.

UWAGA: Ze wzgledu na bezwtadnosci ukiadu wentylacji odchytka od temperatur

zaktadanych moze sie waha¢ na poziomie + / - 2°C.

6.3 Bilans powietrza wentylacyjnego
Z racji przeznaczenia pomieszczern adaptowanych, do obliczen ilosci powietrza
wentylacyjnego zatozono min. 2 wym/h.
Zatozono:
e Pomieszczenie 2.1 — Biuro i Aneks - Vn =170 m3/h, Vw = 170 m3/h;

e Pomieszczenie 2.2 — Biuro - Vn = 70 m3/h, Vw = 70 m3/h.

6.4 Czerpnie i wyrzutnie
Projektuje sie:
J scienne czerpnie i wyrzutnie powietrza o konstrukcji zaluzjowej zabezpieczajacej
przed opadami atmosferycznymi, zapewniajgce min 60% wolnego przekroju, zabezpieczone
siatkg z drutu stalowego ocynkowanego o oczkach 20 x 20 mm wraz z kompletem

materiatdw montazowych;

6.5 Punkty rozdziatu powietrza
Projektuje sie nastepujgce rodzaje elementéw korcowych:
) zawory wentylacyjne regulacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowej,
pierscieniowe z uszczelkg talerza, z gwintowanym trzpieniem i przeciwnakretkg ze stali

ocynkowanej umozliwiajgcymi regulacje wydatku, z ramka montazowsg;
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J nawiewniki oraz wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
6.6 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

o przekroju kotowym - Wymiary;

e PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wytrzymatos¢ i szczelnos$¢

przewodéw z blachy o przekroju kotowym;

e PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczaca elementéw

sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje systemdéw przewodow.

Nalezy sie liczy¢ z koniecznos$cig dopasowania niektérych ksztattek i przewoddéw na budowie
w trakcie montazu.

Kanaty wentylacyjne prostokatne winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
(szczegotowe zestawienie materiatowe zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym);

Przewody wentylacyjne prostokgtne winny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
metodg Sendzimira 275 g/m2 o grubosci odpowiedniej do wymiardw kanatu.

Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku
mniejszym od 400 mm).

Minimalna grubos¢ blachy w wypadku klasy wykonania kanatdow N wg PN-EN 1507:

Wymiar dtuzszego boku [mm]

Minimalna grubos¢ blachy [mm)]

<500 0,6
501+1100 0,8
1000+4000 1,0

Potaczenia kanatdow przy pomocy kotnierzy (materiatowo zgodnych z materiatem kanatéw)
z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.

Przewody wentylacyjne okragte winny by¢ wykonane blachy stalowej ocynkowanej

(szczegdtowe zestawienie materiatowe zostanie przedstawione w projekcie wykonawczym);

Minimalne grubosci blachy:

Srednica przewodu [mm]

Minimalna grubos¢ blachy [mm)]

<315 0,5
355+450 0,6
500+800 0,7

Potaczenia kanatow okragtych — kielichowe.
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Potaczenia kanatow okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.
Na kanatach wentylacyjnych okragtych i prostokatnych nalezy zlokalizowaé otwory rewizyjne.

Nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

e w przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm

lub otwory;

e w przewodach o przekroju kotowymi o srednicy min 200 mm nalezy wykonywa¢ otwory

rewizyjne o minimalnych wymiarach zgodnych z ponizszg tabelg;

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]

d [mm] Wysokos¢ otworu (wzdtuz | Szeroko$¢  otworu  (w  poprzek
przewodu) przewodu po tuku)

200<d <315 300 100

315<d <300 400 200

>500 500 400

otwor rewizyjny jako wtaz, | 600 500

gdy czyszczenie zwigzane jest

z wejsSciem do wnetrza

przewodu

e w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych

wymiarach zgodnych z ponizszg tabelg;

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $Sciance przewodu [mm]
s [mm] Wysokos¢ otworu (wzdtuz Szerokos$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wtaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest z
wejsciem do whetrza
przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego podane w powyzszej tabeli, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé,
aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktérym jest

umieszczony.
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W wypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia

czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w powyzszych

tabelach.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na korcu przewodu, jego wymiary powinny

by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewnié¢ konieczne otwory rewizyjne w elementach budowlanych (drzwi), podesty,

stopnie i inne elementy pozwalajgce na dostep w celu czyszczenia do kanatéw wentylacyjnych oraz

nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

przepustnice (z dwdch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie

drgan na konstrukcje budynku.

6.7 lzolacja termiczna kanatéw

Projektuje sie nastepujace izolacje termiczne dla kanatéw wentylacyjnych:

kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaty transportujace
powietrze o niskiej temperaturze wewngatrz budynku (np. wyrzut po przejSciu przez
wymiennik odzysku ciepta) nalezy zaizolowad ptytami ze spienionego kauczuku syntetycznego
do stosowania w chtodnictwie o wspodtczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej
L =7000 wgDIN52615. lzolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoridw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonczenie powierzchni zewnetrznej farbg dostarczang przez producenta

izolacji;

kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) nalezy zaizolowa¢ wetna
mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej. Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. W miejscach,
w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym.
Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ zuzyciem firmowych materiatdw montazowych i

akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

kanaty nawiewne systemdéw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem
powietrza prowadzone wewnatrz budynku: wetng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej.
Minimalna grubos¢ izolacji: 40 mm. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy

wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonaé z uzyciem
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firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢

zgodnie z instrukcjg producenta;

e minimalna grubos¢ izolacji, o ile powyzej nie okreslono wymagan ostrzejszych, powinna
byé zgodna z pkt. 1.5 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422).

Tabela grubosci izolacji dla kanatéw wentylacyjny

Rodzaj kanatu Minimalna grubos¢ izolacji [mm],
rodzaj izolacji
Kanaty powietrza $wiezego oraz powietrza o Izolacja paroszczelna gr. 32 mm

temperaturze ujemnej prowadzone przez ogrzewane
pomieszczenia, szachty

Kanaty  powietrza uzdatnionego [nawiew] w Izolacja termiczna gr. 40 mm
pomieszczeniach ogrzewanych, szachtach

Kanaty wywiewne w systemach z odzyskiem ciepta w Izolacja termiczna gr. 30 mm
pomieszczeniach ogrzewanych, szachtach

Kanaty powietrza uzdatnionego [nawiew] prowadzone Izolacja termiczna gr. 80 mm
na powietrzu zewnetrznym

Kanaty powietrza uzdatnionego [nawiew] i powietrza Izolacja termiczna gr. 50 mm

wywiewanego w systemach z odzyskiem ciepta
prowadzone w pom technicznych

Kanaty wywiewne w systemach bez odzysku ciepta Bez izolacji

Kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone na Izolacja termiczna gr. 50 mm
powietrzu zewnetrznym pomiedzy wejsciem do budynku
a przepustnica odcinajgca systemu

Kanaty powietrza wywiewanego prowadzone na Izolacja termiczna gr. 50 mm
powietrzu zewnetrznym pomiedzy wyjsciem z budynku a
przepustnica odcinajgcg systemu

6.8 Podwieszenia, podparcia, podkonstrukcje

Przewody wentylacyjne wykonac i prowadzi¢ tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

6.9 Ogdlne wytyczne wykonania robét

Montaz kanatéw wentylacyjnych i wykonanie innych prac prowadzi¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlany dla instalacji wentylacji.
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Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowac¢ przewody
wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju
kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej).
Przewody prostokatne tgczy¢ za pomocy kotnierzy. Przewody okragte taczy¢ za pomocy potaczen
wtykowych (nypel, mufa). Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przepisami. Stosowaé systemowe rozwigzania
mocowania kanatéw wentylacyjnych. Klasa szczelnosci przewoddw min ,,B”. Przewody tworzywowe
taczy¢ zgodnie z technologia rekomendowang przez producenta danego systemu.

Przewody wentylacyjne wykonac i prowadzié tak, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty
sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Elementy elastyczne (przewody typu flex, krocce elastyczne), tgczace przewody wentylacyjne
z elementami koricowymi (nawiewniki/wywiewniki) oraz urzgdzenia nie mogg przekracza¢ dtugosci:

e 1,5m w przypadku potgczen nawiewnikdéw i wywiewnikdéw;
e 0,25 m w przypadku podtgczen urzadzen.
Nawiewniki oraz wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Stosowaé przepustnice

regulacyjne na podejsciu od kazdego elementu dystrybucji powietrza.

6.10 Wytyczne odbioru robét
Przy wykonywaniu odbioru robdt nalezy kierowad sie ,, Wytycznymi Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét” dla instalacji wentylacji — najwazniejsze elementy niniejszego opracowania
przedstawiono ponizej.
Nalezy przeprowadzac nastepujgce odbiory:

e sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac w tym: poréwnanie wykonanych elementdéw ze
specyfikacjag materiatowa, sprawdzenie zgodnosci wykonanych instalacji z obowigzujgcymi
przepisami, sprawdzenie dostepnosci do urzadzen, sprawdzenie czystosci instalacji,
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw eksploatacyjnych;

Poszczegdlne badania winny obejmowac takie elementy jak:

e badania ogdlne;

e badania centralnych urzadzen wentylacyjnych;

e badanie wymiennikow ciepta;

e badanie filtrow powietrza;

e badanie czerpni powietrza;

e badanie przepustnic;

e badanie nawiewnikéw i wywiewnikdéw;
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badanie czerpni;
badanie wyrzutni;

badanie sieci przewoddw;

Przewiduje sie nastepujace odbiory:
odbiory miedzy operacyjne — nalezy przeprowadza¢ na wykonanie np. szachtéw
instalacyjnych. Po wykonaniu odbioru miedzy operacyjnego nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot;
odbiory czesciowe — nalezy przeprowadzaé dla tzw. robdt zanikajacych np. instalacji
wentylacji zamychanych w szachtach bez dostep. Odbidér czesciowy wykonywaé w trybie
przewidzianym dla odbioru koicowego. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié czy
odbierane elementy instalacji lub jej czesci sg wykonane zgodnie z projektem techniczny
oraz ewentualnymi zmianami projektowymi potwierdzonymi dokumentami. Nalezy
sprawdzié¢ czy elementy s wykonane zgodnie WTWIiOR. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania techniczne i préby. Czynnosci odbiorowe winny byé potwierdzone sporzadzeniem
odpowiedniego protokotu;
odbiory techniczne korncowe - instalacja winny byé przedstawiona do odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu wykonywania wszystkich robdét z nig zwigzanych w tym
dokonaniu badan odbiorczych z wynikami pozytywnymi. Przy odbiorze koficowym nalezy
przedstawic nastepujgce dokumenty odbiorowe:

o projekt techniczny powykonawczy;

o dziennik budowy;

o protokoty odbiorowe miedzyoperacyjne;

o protokoty odbiorowe czesciowe;

o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu;

o instrukcje obstugi i gwarancje wyrobow;

o instrukcje obstugi instalacji;

w ramach odbioréw koncowych nalezy sprawdzi¢ czy dokumentacja jest wykonana zgodnie

z przedstawionymi dokumentami oraz nalezy uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych

parametréw. Po wykonaniu odbioru koficowego nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

PODSUMOWANIE.

7.1 Zabezpieczenie p.poz

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy

zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajgcy min odpornos$é przekraczanej przegrody pozarowe;.
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7.2 Przejscie przez przegrode zewnetrzng
Przejscie przez przegrode zewnetrzng nalezy zabezpieczyé przed dostawaniem sie

wody gruntowej i opadowej do budynku.

7.3 Wytyczne branzowe
Branza konstrukcyjno— budowlana i architektoniczna:
J elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowac¢ do montazu elementow
technologicznych uktadu klimatyzacji oraz innych rurowych;
J przewidzie¢ mozliwo$é przejscia instalacjami przez przegrody budowlane;
U wykonanie niezbednych zabuddéw instalacji prowadzonych w miejscach

reprezentatywnych oraz widocznych.

Branza elektryczna i AKAPiA:

e zasilenia projektowanych urzadzen w energie elektryczna.

7.4 Wytyczne BHP

Podczas realizacji robét wykonawca musi bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewnié
i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet oraz
zapewni¢ odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci. Na catym terenie robét
obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla wszystkich pracownikow i stuzb
dozoru. Przebywanie na terenie budowy osdb trzecich odbywac sie moze jedynie po
wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z
pozniejszymi zmianami). Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i
konserwowaé zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczestwa badz
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng). Montaz rurociggdw, kabli i
urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i zgodnie

z obowigzujacymi przepisami BHP.

7.5 Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP
wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepiséw, jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz
i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie dokfadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamodwionych izakupionych elementéw iurzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdcié¢ uwage na kompletnos¢ dostaw,
czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji oraz kompletnosé¢

wszystkich wymaganych dokumentoéw:
e projekt powykonawczy;
e protokoty odbioréow czesciowych i robdt zanikajgcych;

e Swiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie
oraz na znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych
materiatdow i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem). Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi

do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami;
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e gwarangje;

e instrukcja obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczace

zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykonac¢ odpowiednie badania
oraz kontrole. Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy oznakowac wszystkie instalacje poprze
znakowanie opaskowe jednobarwne np. naklejki. Wykaz uzytych symboli, ich wielko$¢, kolorystyke

nalezy uzgodnié z Zamawiajacym.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegétowo z kompletng dokumentacjg techniczna
w tym czescig rysunkowa i opisowg oraz dokonaé¢ wizji lokalnej. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie, przed sporzadzeniem oferty, skontaktowac z projektantem

w celu ich wyjasnienia.

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIt
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8. ZAtACZNIKI.

8.1 Uprawnienia — Michat Radwaniski

LAdzka Okrggowa
lzba Inkynierdw Budowniciwa

01-425 Léds, ul. Pélnocna ggﬂg
I 42 32 97 39, fax 42 630 o o
N:TJ 725-18-49-050, REGON 473043600 Ladz, dnia 13 pagdziernika 2020,

Lidrka Okregowa Lzba Ingynieriw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

ORKSBal 1117220
syen. akt. KKINT131-2/410819

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz iniynierow budownictwa (tefist jedn.: Dz U 2 2019 v, poz. 1117}
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. ¢ pki 3, art, 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy = dria 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lekst jedn. Dz, Ul z 2020 r.,
poz. 1333), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po
rlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane ¢ wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja
Kwalifikacyina Lédekiej Okregowej Leby Ingynierdw Budownictwa stwierdza, 7e

Pan Michal Radwanski

magister inzynier
kierunel inFynieria érodowiska

urodzony dnia 15 wrzesnia 1989 r. w Poddgbicach
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4108/PWBS/20
do projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Michat Radwanski jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi # obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zondnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 1 5a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania driatki lub terenu, zgodnie z art. 13a ust 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementiw budowlanyeh oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
7 art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tekst jedn.: Dz. U z 2020 r.,
poz. 256 z péZn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodcks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkie) Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes /

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB //L !
mgr inz. Wiktor Jakubowski |

el
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOWB /il
mgr inz. Tomasz Kluska —

g

Otrzymuja:

1.  Whnioskodawca:

2. Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ada.
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8.2 lzba budowlana — Michat Radwanski

@ POLSHKA
| Z B A

W

\}ﬁ}"

= INIYMNIEROW

1\

L
— |

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze: weryfikacgjmym:

LOD-NY1-5G5- VW *

Pan Michal RADWANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/15/0213/20

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 20 m. 6, 95-070 Aleksandrow todzki

jest czfonkiem tadzkie] Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczaoego Rady Lodzkiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone berpisczym podpiz=m slektronicziym weryfikoaanym prry pomocy waznego kwalifibpaanego certyfikatu 53
rewnowaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcnymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierdw Budownictwa wwa.piiboong.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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8.3 Uprawnienia — Martyna Btaszczyk

téddzka Okregowa
Izba Intynleréw Budownictwa
91-425 Lod¢, ul. Pétnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39

, REGON 473043690 S 5
HiDTRE e L.odz, dnia 26 marca 2021 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/2]
syen. akt. KK/D/7131-2/4447/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynicréw budownictwa (fekst jedn.: Dz, U. z 2019 r., poz. 1117)
iart, 12 ust. 1, ust. 2, ust, 3 i ust, 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 13a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1ekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 =z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ladzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Martyna Blaszezyk

magister inzynier
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzona dnia 18 marca 1994 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4447/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych.

Pani Martyna Blaszczyk jest upowazniona do;

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych 1 technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe.
wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane:

3) kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 236 = poin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzii stuzy adwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji,

Zgodnie z tredeig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oSwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne)
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgey Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonck Skiadu Orzekajacego OKK LOIB”
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Whioskodawca;

2. Rada L&dzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

4, ala
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8.4 Izba budowlana — Martyna Btaszczyk

POLSEKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmym:

LOD-17X-1ZI-ZAP *

Pani Martyna BLASZCZYK o numerze ewidencyjnym £0D/15,/0091,/21

adres zamieszkania Holendry 14, 98-161 Zapolice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-01 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Lodzkie] Okregowej lzby Infymierdw Budowmnictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu 53
rewnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznygmi.)

* Weryfikacjs poprawnosd danych w niniejszym zatwiatdczeniu moéna sprawdsic za pomoo; numery weryfikacyjnego zaswiadozenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurern wisdciwej Dkregowej lzby Indynieraw
Budownictwa.
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8.5 Charakterystyka energetyczna
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