Jednostka wewnetrzna JED2:

Qch = 3.6 kW,

Faza — 1~
Czestotliwose =50, Hz;
Napiecie — 220-240 V;
Waga — 12,5 kq.

6.35 x 9.5

Nad jednostkq n‘aIeZy zostawie 30 cm przestrzeni
montazowe;j.

Przewody freonowe wyprowadzi¢ na dach

i podtqczy¢ do agregatu zewnetrznego.
Projektowany zewnetrzy agregat zlokalizowa¢
przy istniejgcych agregatach.

Do agregatu nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Izolowane przewody freonowe, prowadzone

na dachu — nalezy zaizolowa¢ i zabezpieczy¢
przed wplywem czynnikdw atmosferycznych.

Jednostke zewnetrznq zamontowa¢ na podstawie,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Zewnetrzna jednostka ZJED1:

Qch = min. 6.0 kW;

Fazy — 1~

Czestotliwos¢ — 50 Hz;

Napiecie — 230-240 V;

Maks. amperaze bezpiecznika — 30A;
Waga - 63 kg.

6.35 x 9.5

LEGENDA

Symbol

Wyjasnienie

Uktad 1

Uwaga: Z wewnetrznych jednostek
nasciennych nalezy odprowadzi¢ skropliny.
Instalacje skroplin nalezy prowadzié

réownolegle
do instalacji freonowe.

W przypadku braku odprowadzenia skroplin
w sposéb grawitacyjny - nalezy zamontowac

pompke do skroplin.

Na podtaczniu do kanalizacji zastosowac syfon.
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