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1. Uprawnienia i izba

tédzka Okrggowa

lzba Intynierdw Budownictwa
91428 Ladi, ul. Pdinocna 34
tel (0-42) 63LHT-AT, fax (142) GAMGEIS Bt duba 21 costwon 20137
NIF TE5-18-45050, REGON 473073650
Ladzka Okregowa Izba Intynberdw Bodowniciwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKKSI3WIL 412
swam, akt KEDVTI31-209 1082

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy = doia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inymierdw budownictwa oraz uwbamsttw (Dz. L0 ¢ 2000 r, Nr 5, pog 42 zpodn. om) bart, 12 est, | opht 1,2, 3,44 5,
art, 13 ust, Dpkt 182 fust, 304, art. 18 ust, | pkt 5 i ust. 3 pkt 1§ 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. Prowo budowlane
ftekst jedn, Dz U, z 2000 r. Nr 243, poz ]623 2 pdfn pm), oraz § 1] ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transporie | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(D ULz 2006 r. Nr 83, poz 378, oraz art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
admimistracynego (tekst fedn, De U, ¢ 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ¢ pdén. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lidzkiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzesma 1985 r. w Bodzi
UPREAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODVIM LPWOEN2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycinych | elektroenergetycenych

secregilowy Eakics upersmien jest oloredlony na odwrocie nindejsze] decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkie] Okrggowej Izby Indynierdw Budownictwa w bodzi po ustaleniv
na podstawie dokumentdw ziozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzila, e speinione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ke Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiykg zawodows
konieczng do uzyskanin uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadee, Ologgowa Komisja Kwalifikacyjoe Bodzkiej Obkrepowej Izby Indynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji sludy odwolanie do Erajowej Komisii Ewalifikacyjnej Polskiej Izby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkie] Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminde 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej
Eddzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKE LOIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajgoepo OKEK EOIB
mgr inZ. Jan Galgzka

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan
1}

2)
3

43

Marek Szamocki jest upowakniony do:

prijekiowana, sprowdzonia projektdw architektoniczno-budowlanyeh | sprawowania nadzoru autorskicpo oraz
kierowania bodows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem bwdowlanym takim jak:
siect, instalacje 1 urzgdrenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe], tolejbusowej i
Iramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdiw, zpodnie z art. 14 ust. 3 phkt 1§ 3 Prawa
budowianego i § 24 ust. | Roeporeadzenia MTiB;

sporegdzania projekiu zagospodurowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kigrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania | kontroli technicznej
wylwarzania (ych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obickidw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust, 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komis]i Kwalifikacyjne

Eddzkie] Okrggowej lzby Indtynierdw Budownictwa:
Przewodniceacy Skladu Orzekajgeeps OKK LOIB 774, ¢
mgr inz. Zbigniew Cichonski /gl
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB Lot

Ohrz
1.

Eal ol

mgr ink. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacegn OKE LOIB
mgr ine Tomasz Kluska

Y

Marek Szamocks

ul. Rzeszowska 11

94-301 Bodd,

Rada Eddzkiej Okregowej leby Inkynierdw Budownictwa;
Ghowiy Ingpektor Nadzoru Budowlanego;

aa.
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Zatwiadczenie
o pum ez wenfiksoyEyre

tOD-Y5Z-477-N1T *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym LOD/IEf9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-01-31.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Piotr Parlitny, Zastepca Preewodnicgcego Rady todzkie] Okregowe] 1zby Infynierncw Budownictwa.

|Zgodnie Brt. 3 ust 2 ustawy 2 dnis L5 wrosinia 2001 r. o podpisie elsktroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w poastad
mupumnupmmqmpﬂdpmun iCEnym weryfil YT prey pomocy waanegs kwalifiiowsnero certyTiatn oy
rawnowaine pod wrghsdem stk de prwmych dokumentom costrzonym podpisami wsnorecoymi.)

Wampupmmmw néniejszym zaswindzenic modne sprowdsc = pomocy numery mmmmrn
stronie Polskie] by Infynisrow Budownictws www.piib_org.pl lub kontakiujac sie z Diurem wiaiciwe] Olregowe] lzby InZynierdw
Budownictws.
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Zatwiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym

WEP-LN9-B25-BAl *

Pan Michat Orsetti o numerze ewidencyjrmym WKP/IE/0416/16

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 56 m 12, 60-522 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Jerzy Stronskd, Preewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okregows] izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wre=snia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
mwmwmw icznym weryfik i Mwnwmmﬂtﬂq

PO WIE m 't gy

pﬂpm—mﬂmqmw néniejszym zaswisdzeniu moina sprawdsc I pomocy numery wmmﬂu:mm
stropie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie 2 Diurem winsciwe] Dlregowe] lzby InZynieraw
Budownictwn
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2. Oswiadczenia

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, po

zmianach wprowadzonych ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane /Dz. U. nr 93 poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004 r., z pdzniejszymi zmianami/, ktéra
obowigzuje od dnia 31 maja 2004 r.:
Oswiadczam, ze projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania poddasza w budynku
biurowym spoétki ,EKO-REGION” w zakresie instalacji elektrycznej w Betchatowie, obr. 0010,
dz. nr ewid. 11/150 jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
Michat Orsetti Marek Szamocki
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania | Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
robotami budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen budowlanymi bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i urzadzen elektrycznych i energetycznych i energetycznych
Nr ewid. LOD/2910/PWBE/16 Nr ewid. LOD/1911/PWOE/12

tédz, lipiec 2021
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3. Opis techniczny

3.1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania
poddasza w budynku biurowym spétki ,,EKO-REGION” w zakresie instalacji elektrycznej w
Belchatowie, obr. 0010, dz. nr ewid. 11/150.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostala opracowana w oparciu o nastgpujace dane:
- zlecenie inwestora,

- umowa na dostawe energii elektrycznej,

- podktady budowlane w skali 1:50,

- uzgodnienia z przysztym uzytkownikiem,

- obowigzujace Przepisy i1 Polskie Normy,

- mapa do celéw projektowych

3.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem nast¢pujace prace:
- wykonanie instalacji zalicznikowej

- wykonanie instalacji wewngtrznych

3.4. Zasilanie obiektu

Nowoprojektowang tablice TP-3 nalezy zasili¢ kablem YKXS 5x10mm?2 z istniejacej TP-1.
Istniejgca instalacja zasilajaca jest przygotowana do dodatkowych odbioréw i nie wymaga
zmian.. Rozdzielnice projektuje si¢ jako natynkowa, wiszaca wyposazong w aparaty

modulowe.

3.5. Rozdziat energii

Rozdziat energii wykonano z rozdzielnicy zlokalizowanej w schowku. Rozdzielnice wykonano
z obudowy natynkowej i aparatéw modutowych takich jak wytaczniki r6znicowo pradowe z
cztonem nadpragdowym, wylaczniki nad pradowe oraz ochronniki przeciwprzepieciowe. W
rozdzielnicy zapewniono wolne miejsce na zainstalowanie dodatkowego obwodu lub aparatu,
jezeli zajdzie taka potrzeba w przysziosci.

Tablica o stopniu ochrony IP40.
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3.6. Wykonanie instalacji

Projektowang instalacj¢ wykonano, jako podtynkowg. Instalacje os$wietlenia wykonano
przewodami YDYzo 3x1,5mm?2, a instalacje gniazd przewodami YDYzo 5(3)x2,5mm2. W
pomieszczeniach wilgotnych i zastosowano osprzet minimum IP 44. Wiaczniki o§wietlenia
zainstalowano na wysokosci 1,3 m od podtoza. Gniazda wtykowe zainstalowano na wysokosci
0,9 m od podioza w kuchniach i tazienkach oraz 0,3 m od podloza w pokojach. Gniazda
dedykowane do urzadzen technologicznych zamontowano zgodnie z zaleceniami producenta
oraz inwestora. Aparaty i osprzet instalacyjny zamocowano do podloza w sposéb trwaly

zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

3.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W ciagach komunikacyjnych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne wyposazone w moduty
awaryjne na min. 2 godziny pracy po zaniku zasilania podstawowego. Srednie natezenie
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych przy pracy z modutéw awaryjnych powyzej 1Ix.
Miejscowe natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych nie moze by¢ nizsze niz ,5 1x. Po
wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajagce w celu weryfikacji spelnienia

wymagan PN.

3.8. Instalacja zasilania wentylacji 1 klimatyzacji

Instalacja obejmuje zasilanie obwodéw wentylacji 1 klimatyzacji. Z tablicy TP-3 nalezy

wyprowadzi¢ obwody jednofazowe zgodnie z planem i schematem ideowym tablicy.

3.9. Ochrona przepigciowa

Ochrong¢ przepigciowa zrealizowano za pomocg ochronnikéw klasy ,,B+C” z wylacznikiem
nadmiarowo pragdowym. Rezystancja uziomu R<10Q. Ochronnik zainstalowano w

rozdzielnicy.

3.10.  Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana jeste za pomocg wylacznikow nadpragdowych oraz
wylacznikéw réznicowo — pradowych. Wymagana rezystancja uziomu dla wytacznikéw o
pradzie r6znicowym Ian=0,03A wynosi:

25
“71,200,03

N

=690 Q
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3.10 Ochrona odgromowa

Budynek jest wyposazony w istniejacg instalacj¢ odgromowg. Istniejgca instalacj¢ nalezy

doposazy¢ w iglice zabezpieczajace projektowang jednostke zewnetrzng klimatyzatora.

3.11 Instalacja IT

Instalacje gniazd internetowych i telefonicznych nalezy wykona¢ wg zataczonych rysunkéw i
podiaczy¢ do istniejacej szafy na pierwszym pietrze. Przy uktadaniu przewodéw nalezy zwrdécié
szczegdlng uwage na odleglo$ci miedzy przewodami sieci IT, a przewodami instalacji

elektrycznych aby unikna¢ powstania zaktdcen.

3.12 Zagadnienie ochrony przeciwpozarowej

Obiekt jest wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu. W przejsciach kabli
przez sciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy zamontowac przegrody i uszczelnienia o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ atesty, a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Stosowane aprobaty i atesty nalezy zamiesci¢ w projekcie powykonawczym. Miejsca
wykonania uszczelnien nalezy odpowiednio oznakowac. Natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego
na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziome podiogi nie powinna by¢ mniejsza niz 11x.
Kurtyny przeciwpozarowe nalezy zasili¢ sprzed wylacznika pozarowego. Sterowanie kurtyn

wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.13 Bilans mocy tablicy TP-3

Sumaryczna moc zainstalowana Pi= 18,0 kW
Sumaryczna moc obliczeniowa Ps= 11,00 kW
Prad obliczeniowy Is= 159 A

3.14 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujacymi Przepisami, Polskimi Normami oraz z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi zastosowanych urzadzen. Po wykonaniu prac
wykonano pomiary skutecznosci ochrony.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i aparaty, osprzet elektroinstalacyjny oraz kable musza
posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczeni.

Roboty powinni wykonywac¢ i nadzorowa¢ pracownicy posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia. Prace nie opisane w projekcie nalezy skonsultowac i uzgodni¢ z projektantem.
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4 INFORMACIJA BIOZ

5.1 Zakres robot elektrycznych 1 kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot:

- Prace przygotowawcze

- Prace montazowe :

*  Wykonanie instalacji wewnetrznej

* Montaz osprzetu instalacyjnego — wiaczniki, gniazdka
* Montaz tablicy

*  Wykonanie potaczen

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:

- Prace przygotowawcze

- Prace montazowe :

*  Wykonanie instalacji wewnetrznej

* Montaz osprzetu instalacyjnego — wiaczniki, gniazdka
* Montaz tablicy

*  Wykonanie potaczen

Dopuszcza si¢ ustalenie koncowej kolejnosci przez kierownika budowy.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przewidzianej dziatce pod inwestycje nie znajdujg si¢ obiekty stwarzajgce zagrozenie.

5.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg :
Roboty stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* Prace przy montazu instalacji elektrycznej.

5.4 Zagrozenia przy realizacji robot budowlanych.
Potencjalnymi zagrozeniami w trakcie realizacji rob6t budowlanych sg prace wymienione
powyzszym punkcie. Wykonano harmonogram prac w porozumieniu z innymi branzami.

5.5 Wymogi stawiane pracownikom.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i ppoz. dla tego

rodzaju roboét. Fakt przeszkolenia pracownikoéw powinien by¢ potwierdzony pisemnie.
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5.6 Teren budowy.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wejsciem os6b postronnych.
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wszystkie roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad
BHP. Wszystkie wuzyte elementy 1 materialy winny posiada¢ wymagane atesty
1 dopuszczenia do stosowania. Podiaczenie zasilania linii kablowej winno by¢ prowadzone

z wylaczeniem napigcia przez upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego.

5.7 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegOlnie
niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktéra bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy informowa¢ pracownikéw o
czynnikach mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ wymogoéw wynikajacych z przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
w “Planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z

Planem bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

5.8 Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace
niebezpieczenstwom  robot w  strefach  szczegdlnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng 1 sprawng
komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6t budowlanych oraz wskaze $rodki

zapobiegajace niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy,
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uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprz¢tu i narzedzi oraz zapewni

numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ".

Przed rozpoczgciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Przy wykonywaniu pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujagcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac wykonano pomiary skutecznos$ci ochrony.

5.9 Uwagi koncowe.

Prace taczeniowe wykonywac¢ w stanie beznapigciowym.

Przy wykonywaniu pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nalezy przestrzega zasad
bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Catos¢ prac wykonano zgodnie z obowigzujagcymi Przepisami i Polskimi Normami. Po

wykonaniu prac wykonano pomiary skuteczno$ci ochrony.



