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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne
Lokalizacja: 97-400 Betchatéw, ul. Bawetniana 18; Dz. Nr 10/tbrb 0010
Inwestor: EKO-REGION
ul. Bawetniana 18
97-400 Betchatow
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania ocena techniczna budgnkawego w celu adaptacji
poddasza nietytkowego na cele biurowe oraz projekt przystos@eyipoddasze na powsze cele.

3. Warunki gruntowo wodne i podstawowe dane do piektowania

Teren i dziatka znajdugijsic:
W strefie przemarzania Hz=1,00m

Strefie obcizeniasniegiem Il Q=0,9kN kN/nf
Strefa obcizenia wiatrem |

P=0,35kN/nf
Obcizenie wytkowe stropu \=3,0kN kN/nf
Przyjty ciezar warstw wykaczeniowych stropu WO, 5kN/nf
Przyjety ciezar warstw wykaczeniowych dachu B1,2kN/nf

Obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej ,, pigzej”.

Warunki gruntowo-wodne nie zostaty okilane na potrzeby obecnego opracowaniazgeitazono ze
istniejgce fundamenty spetnggwoja funkcje i nie wymagajngerenciji.

4. Opis budynku

4.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest na fundamentach b@egaich - tawy fundamentowe betonowe z betonu
B30 zbrojone 4#12.

4.2  Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe betonowe



4.3  Sciany.

Sciany ngne ceramiczne z Porothermu 25 z rdzenizetbhetowymi.Scianki dziatlowe z gazobetonu gr. 6
cm.

4.4. Strop nad | petrem pod strychem nieuzytkowym.

Strop nad pgitrem zelbetowy grubéci 18cm z betonu B30 zbrojony gor dotem zbrojeniem #12 co
20cm ze stali AllIN (RB500W).

4.5. Schody

Schodyzelbetowe, wewetrzne ptytowezelbetowe gr. 15 cm z. betonu C25/30 (B-30), zbiiejen
#10 co 10cm ze stali A-1lIN (RB-500W) oraz poprzeie#10 co 20 cm ze stali AllIN (RB500W).

5. Ogkdziny budynku.

W wyniku ogkdzin budynku dokonano przeglu podstawowych elementéw konstrukcyjnych oraz
wykonano dokumentacje fotograficzn

Budynek biurowy bdacy przedmiotem opracowania powstat w latach 2011220

Stwierdzonoze stan budynku jest dobry. Elementy konstrukcygieet jaksciany, biegi schodowe oraz
stropy g w stanie dobrym. Nie stwierdzonadnych uszkodzetypu zarysowania czy ugfi stropow czy
biegdw schodowych. Zelfia stropu pod adaptowanym poddaszem biegu schapoweaz scian z
dokumentacji fotograficznej.

6. Ocena przydatndci poddasza do nowych celéw biurowych.

W celu adaptacji pomieszazepoddasza nietytkowego na cele biurowe nale przeprowadd
sprawdzenie obliczeniowe stropu na nowe gitmnia wytkowe dla pomieszcae biurowych. Bieg
schodowy obliczono na nowe oboenia wytkowe dla pomieszcze biurowych oraz dodatkowe
obcigzenie spowodowane modyfikacj stopni. W celu adaptowania pomieszczalodatkowo
projektowana jest konstrukcja wzmacacg pod ptatew drewnign rama stalowa wzmacnigga sciare
szczytows po wybiciu otworu na okno. Zmienigj ilos¢ kondygnacji naziemnych z 2 na 3 zmieniamy
klass odporndci pazarowej budynku z D na C co powoduje zmgiavymaga:

- gtdwna konstrukcja rima z R30 na R60

- konstrukcja dachu z (-) na R15

- stropy z REI30 na REI60

7.\Whioski.

W wyniku ogledzin istniejacego stanu technicznego budynku oraz analizie prdgeu budynku i
zapisbw w dzienniku budowy stwierdzono, ze strop pod poddaszem jest identycznie
zaprojektowany i wykonany jak strop kondygnacje niej na ktorej znajduja sie pomieszczenia
biurowe. Grubos¢ stropu jak i rozstaw zbrojenia oraz materialy z kidrych zostat wykonany (beton
B30 i stal AllIN RB500W). Podobna sytuacja jest z kegiem schodowym, ktory jest wykonany
podobnie jak bieg kondygnacji niszej prowadzcy do pomieszczié biurowych. Analiza wykazata,
ze mana tak strop jak i bieg prowadzcy na poddasze wykorzystd do celow biurowych.
Dodatkowo poniewa bieg schodowy nalgy zmodyfikowaé wysokaé 1 ilos¢ stopni konieczne jest
dodatkowe obcazenie konstrukcja zmieniajaca ksztalt stopni schodowych. Wykonano obliczenia
biegu schodowego ktére wykazatye przeniesie dodatkowe obgizenia



Po analizie sposobu wykonania konstrukcji budynku svierdzono, ze klasa odporndci pozarowej
budynku wynosi ,C”, a klasa odpornaosci ogniowej poszczegoélnych elementow budynku wynosi
odpowiednio:

- gtdwna konstrukcja nosna — R60

- biegi i spoczniki - R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REIG0

8. Czs¢ projektowa.

Wynniku prowadzenia prac adaptacyjnych konieczse geprojektowanie elementéw wzmaca@jch
otwor wybity wscianie szczytowej pod okno oraz pola w ktéry prajpgkane jest usugtie mieczy.

8.1 Rama wzmacniajgca otwor pod okno 2C140.

Projektowana jest rama z 2C140 ¢ana srubami M12. Rama ze stali S235JR spawana metod
MIG/MAG. Elementy stalowe nahy zabezpieczy antykorozyjnie. Zabezpieczenia antyogniowe wedtug
wytycznych architektonicznych.Wymiary i ksztatt viegl czsci rysunkowej.

8.2 Rama podpierajca ptatew drewniarmg w polu gdzie projektuje sk usunigcie mieczy.

Projekowane gdwie ramy z profili RK 120x80x5 w polach gdzie ptavane jest usugtie mieczy.Ramy
ze stali S235JR spawane metddIG/MAG. Elementy stalowe naty zabezpieczy antykorozyjnie.
Zabezpieczenia antyogniowe wedtug wytycznych aeghinicznych.Wymiary i ksztatt wedtug gzi
rysunkowe.

8.3 Roboty rozbiérkowe kolejnagé czynndci.

Podstemplowanie dachu o okolicy prac rozbiérkowych.

Wykucie bruzdy w celu osadzenia ramy stalowej.

Podmurowanie bruzd by scisle dolegaty do ramy.

Nastepnie nalezy budowaé rusztowanie w celu wykucia bruzdy po drugiej stronie sciany
W wykutej bruzdzie nalezy osadzi¢ rame wzmacniajqcq.

Ponownie podmurowaé bruzde w celu osadzenia scistego ramy

Zakotwié stopy stupow i skrecié ze sobq ramy

Nastepnie mozna przystqpié¢ do wltasciwych rob6t wyburzeniowych

Opracowat:
Mgr inz. Ryszard Jakso

upr. nr LOD/1074/POOK/09

Sprawdzit:
Mgr inz. Pawet Jagietto

upr. nr LOD/4424/PBKb/20



OBLICZENIA KONSTRUKCJI

Zestawienie obcazen

Obciazenia biegu schodowego KN/m? f KN/m?
Wykonczenie 0,50 1,3 0,65
Stopnie [22x0,19/2] 2,10 1,3 2,73
Bieg [24x0,15] 3,60 11 3,96
Uzytkowe 4,00 1,3 5,20

Dodatkowe obgzenia gazobetonem

Spocznik [4,0x0,5] 2,00 1,30 2,60
Bieg [4,0x0,25] 1,00 1,30 1,30
Obciazenia stropu KN/n f KN/m?
Wykonczenie 0,50 1,3 0,65
Strop [24x0,18] 4,32 11 4,75
Uzytkowe 2,00 1,4 2,80

Schemat statyczny biegu schodowego.
PRETY:

2,500

1,500 2,700

Ir<
i1

AN
Ao



STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E:  Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

36 Beton B30 31000 16,700 1,00E-05

OBCIAZENIA:
4,000 4,000
1,000 1,000
\ 4
2
4,000 4,000
2,000 2,000
1
OBCIAZENIA: ([kN],[kNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at.  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A "Wyko nczeie" State yf=1,35
1 Liniowe 0,0 0,500 0,500 0,00 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,500 0,500 O, 00 3,68
2 Liniowe-Y 0,0 2,100 2,100 0,00 3,68
Grupa: B "U zytkowe" Zmienne yf=1,30
1 Liniowe 0,0 4,000 4,000 0,00 1,50
2 Liniowe-Y 0,0 4,000 4,000 0,00 3,68
Grupa: C "Gazobeton" Stale yf=1,30
1 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 1,50

2 Liniowe-Y 0,0 1,000 1,000 O, 00 3,68




OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie:

Ciezar wt.

A -"Wyko nczeie" State 1,3
B -"U zytkowe" Zmienne 1 1,00
C -"Gazobeton" State

MOMENTY:

_bo,gog 1




TNACE:

4,755

-13,897

NORMALNE:

64,064

35,924 335,802




SItY PRZEKROJOWET.Irz edu

Obci gazenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]:
1 0,00 0,000 -0,000 4,755
0,25 0,381 0,909* 0,019
1,00 1,500 -6,857  -13,897
2 0,00 0,000 -6,857 14,210
0,46 1,710 5,315* 0,021
1,00 3,680 -10,727  -16,313
* = Warto
REAKCJE PODPOROWE:
1 35,924 2
4
4,755
REAKCJE PODPOROWELrz edu
Obci gazenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Wezet: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]:
1 -35,924 4,755 36,238
3 35,924 55,496 66,108

PRZEMIESZCZENIA V&ZtOWT.Irz  edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,
2 0,00001 -0,00007  0,00007 -0,
3 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,

5ci ekstremalne

35,924 3
q
10,727
55,496
M[KNm]
-10,727
rad]([deq]):

00005 ( -0,003)
00024 ( -0,014)
00000 ( 0,000)



Cechy przekroju:
zadanie schody, girnr 2, przekréj: ¥1,84 m, x=1,84 m

10210

15,(

10a10

100,00

Wymiary przekroju [cm]:
h=15,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pézejwej
BETON: B30
fe= 25,0MPa, t£=a-fo/=1,00%25,0/1,50£6,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=1500cn?, 1,=28125cm", },=1250000cm’

STAL: A-llIN (RB 500 W)
fy=500 MPas1,15, {4=420 MPa
&im=0,0035/(0,00354/E<)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojeniegtowne:
As+As=15,71cnt, p=100 (ArtAs)/Ac =100x15,71/15061,05%,
J,=251cm’, L,=13837cnt’,
Zbrojenie wymagane:
(zadanie schody, grnr 2, przekroj: ¥1,84 m, ¥=1,84 m)

Ec

h dzc

108,00

Wielkosci obliczeniowe:
Ns~49,934 kN,



Msi=(Msa2+ Msay?) = (-5,248+0,006) =5,248 kNm

fe=16,7 MPa, ;=420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozcigane {=10,00 %o):

Asi=1,68cnt< min As=1,87 cnf, przyjto As;=1,87 cni, (310 = 2,36 cf),
Dodatkowe zbrojeniéciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane(-0,50 %o, ):

As=0,00cn? (010 = 0,00 cr) *)

As=As+As=1,68 cnd, =100A/A= 1001,68/1500=0,11 %
Wielkoscigeometryczne [cml]:

h=15,0, d=12,5, x=0,6 (=0,047),

a=2,5, 30,2, 2=12,3, A=59 cnf,

=-0,50 %o0,51=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, KNm]:

F=-22,368, k.= 72,302,

M= 1,633, M; = 3,615,
Warunki rownowagi wewtrznej:

Fot+Fsi=-22,368+(72,302)=49,934 kN @49,934 kN)

Mc+Msi=1,633+(3,615)=5,248 kNm (345,248 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadiego:
zadanie schody, girnr 2, przekréj: ¥1,84 m, x=1,84 m

1021Q=
= P

d cl- - ea— . . .
Nat | S=—gFsl . | 15,

Wielkosci obliczeniowe:

Ns—=49,934 kN,

Msi=(Msa2+ Msay?) = (-5,248+0,000) =5,248 kNm

fe=16,7 MPa, ;=420 MPa (=478 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenierozcigane: A;=15,71cnf,

A=As+As=15,71 cri, =100A/A= 10015,71/1500=1,05 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=15,0, d=10,9, x=2,6 (=0,240),

a=4,1, @=0,9, z=10,0, A=276 cnf,

c:-0,16 %0,5120,50 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

F=-35,783, k1 = 85,717,



M= 2,352, M; = 2,896,
Warunek stanu granicznegosnosci:
Nrg = 238,050 KN MNgq=F+Fs;=-35,783+(85,717)49,934kN

Zarysowanie

zadanie schody, girnr 2,

Potazenie przekroju: x=3,680m

Sity przekrojowe: Mq=-8,707 KNm
Nsg = 52,010 kN e=16,7cm
Vsq=-13,242 kN

Wymiary przekroju: p =100,0 cm
d=h-@a=150-35=11,5cm
A = 1500 crf
W, = 3750 cni

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rogganego dla zginania, przy napeniach wywotanych przyczynami
zewrgtrznymi, wynosi:

As= k. k fct,eff Act/ s lim =
=0,4x1,0x2,6x3 /320 = 0,01 ém

As1=7,85>0,01= A
Zarysowanie:
Mer = fom We = 2,6x3750 x18 = 9,750 kNm

_ fctm _ 2,6
"o/ W+ 1/A: T 16,7/3750,00 + 1/1500,00
Nsqg= 52,010 > 50,674 =N

N x10% = 50,674 kN

Przekroj zarysowany.
Szerokd¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi ¢gi@a:
Przyjgto k. = 0,5.
r = As/ Acters = 7,85/ 354 = 0,02216
sm =50+ 0,25 kk, /, =50 + 0,25%0,8x0,50x10/0,02216 = 95,13
sm=s/ Es[L-12(sr/sf] =
= 148,583/200000 x[1 - 1,0x0,5%(50,674/52,3].6)0,00039
Wi = Smsm= 1,7%95,13%x0,00039 = 0,06 mm
Wi = 0,06 < 0,3= Wiim
Szerokd&¢ rozwarcia rysy ukénej:

Rysy ukaéne nie wysfpuja.
Ugiecia

zadanie schody, girnr 2



Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych gbai dtugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla ohbgien diugotrwatych przyto réwny (t,t) = 2,00.

. Eam 31000
Tl e(tt) 142,00
Moment rysugcy:
Mer = fom We = 2,6x3750 x10 = 9,750 kNm
Catkowity moment zginagy Msq = -8,707 KN nie powoduje zarysowania przekroju.

= 10333 MPa

Sztywnos¢ dla diugotrwatego dziatania obgien dtugotrwatych:

Sztywnda¢ na zginanie wyznaczona dla momentgyM -8,707 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: % 7,5cm | =32989 crh
B = E.eff || = 10333x32989 xI0= 3409 kNnf

-8,707

4,313

-5,566

Wykres sztywnéci i momentow dla obaizen diugotrwatych.



Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspotezinej x = 1,725 cm, wyznaczone poprzez catkowamddji krzywizny osi
preta (1/) z uwzgddnieniem zmiany sztywroi wzdtuz osi elementu, wynosi:

a=ay=11mm

a=1,1<18,4 an
Whiosek: Bieg schodowy przeniesie nowe olagenia.!



Dokumentacja fotograficzna.

Budynek bedacy adaptowany.
o Google

Adaptowany Bieg schodowy




Miejsce wycicia mieczy i wzmochnienia ptatwi drewnianych.




Strop pod adaptowanym poddaszem nietytkowym. Brak jakichkolwiek zarysowan i
ugiecia stropu.

Opracowat:
Mgr inz. Ryszard Jakso

upr. nr LOD/1074/POOK/09

Sprawdzit:
Mgr inz. Pawet Jagietto

upr. nr LOD/4424/PBKb/20
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SPIS RYSUNKOW

Rzut poddasza — Elementy wzmagnie
Rama 2C140

2xRama RP120x80x5

Klatka schodowa — Sposoby przerébkirgtop



