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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace robdét zwigzanych z wykonaniem, uruchomieniem i odbiorem instalacji wentylacji
mechanicznej dla zadania pt. ,Projekt techniczny instalacji wodnej, kanalizacyjnej,
ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla zmiany sposobu uzytkowania
poddasza w budynku spoétki ,EKO-REGION"”.

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

o ST Specyfikacja Techniczna

e OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna

e SST  — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

e |TB  — Instytut Techniki Budowlanej

e PZ) — Program Zapewnienia Jakosci

e BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych.

Dokument ten nalezy rozpatrywa¢ f{acznie z pozostalymi opracowaniami.
W przypadku rozbieznosci wykonawca winien przyja¢ wyisze wymagania. Zatozenie to nie
zwalnia wykonawcy przed wyjasnieniem rozbieznosci.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest zatacznikiem do Dokumentu Przetargowego
i Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela Zamawiajgcego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem
i dokumentacjg projektowag. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej i niniejszego
opracowania sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w ktorejkolwiek czesci dokumentacji projektowej, a nie ujete w pozostatych, winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek
z czesci dokumentacji, nalezy zgtosié¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajgcego przed ztozeniem oferty. Wszelkie
nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowac materiaty lub urzgdzenia zastepcze
musi przed zamdéwieniem materiatéw i urzadzen uzyska¢ pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatdw lub urzgdzen
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych
w dokumentacji projektowej materiatéow i urzadzed wraz z kosztami zwigzanymi
z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementow, nie okres$lony w SST ma by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa

W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
e dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacji wentylacji;

e roztadunek wszystkich urzgdzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
e uruchomienie oraz regulacja urzadzen;

e dostawa i montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;

e dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod
przewody wentylacyjne;

e wykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewoddéw
wentylacyjnych (jezeli takie otwory nie zostaty wykonane w czasie prac
budowlanych ) oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatéw;

e uszczelnienie otwordw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami
o odpornosci ogniowej sciany;

e dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sg wszelkie prace przygotowawcze
i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatdw przed rozpoczeciem robét
montazowych.

Pracami towarzyszacymi sg wszelkie prace zwigzane z robotami ogdélnobudowlanymi
przy przejsciach przez przegrody

Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych:
e niezbedne pomiary,
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e zabezpieczenie elementdw wczesniej wykonanych,
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e przygotowanie podiozy,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatébw i usuniecie odpaddw,
materiatéw zbednych z placu budowy,

e likwidacja stanowiska roboczego.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.5.1. Opis terenu i potozenie
Zabudowany w miejscowosci Betchatow.
1.5.2. Stanistniejacy
Na dziatce objetym opracowaniem, znajduje sie budynek spoétki ,,EKO — REGION” —
w ktérym bedzie zmieniony sposdb uzytkowania poddasza.
1.5.3. Dojsciai dojazdy
Uktad utwardzonych dojazddw i dojsé dostepnych poprzez istniejgcy zjazd.
1.5.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.
1.5.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki — rozwigzania przestrzenne
Nie dotyczy.
1.5.6. Projektowany ukfad komunikacyjny
Nie dotyczy.
1.6. Wplyw na srodowisko

Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unikac uszkodzen
i ucigzliwosci dla o0séb trzecich lub wfasnosci spotecznej i innych, a nie wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego

1.7. Definicje okreslen podstawowych.

Szczegdtowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 03- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.8. 0Ogdlne wymagania dotyczace sktadowanie materiatow

Wszystkie urzadzenia muszg byé roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do czasu ich montazu. Urzgdzenia oraz przewody i kanaty winny by¢ sktadowane
na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

1.9. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli materiatow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela

1.10. Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie Robd6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytwérce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Do transportu pionowego stuzyé mogg dzwigi lub wyciaggi zamontowane na budowie
lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

1.11. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania Robét zwigzanych z robotami przedstawionymi w niniejszej SST nalezy
stosowac:

e jedynie sprzet dopuszczony przez Producentow i Wytworcow;
e jedynie sprzet zapewniajacy wysokg jakos¢ realizacji;

e inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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e Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagajg przepisy, przez osoby posiadajace
uprawnienia.

Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byc
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

1.12. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami, normami,
sztuka budowlang, SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonaweca instalacji przedstawionych w niniejszej SST powinien mie¢ wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu Robdt i powinien gwarantowaé wysoky jakos$¢
wykonania.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien doktadnie zaznajomic¢ sie
z catoscig Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robdt, uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢ z autorami
poszczegblnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien dokfadnie
zaznajomic¢ sie ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcow urzadzen oraz z warunkami
montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢é
dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczgcych urzadzen i elementéw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jako$é instalacji i odbiegajgcych od
wymaganych standardow nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg
wykonywane.

1.13. Szkolenia, instrukcje obstugi

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze sie
rozpoczgé w czasie odbioréw koricowych i regulacji. Nalezy sporzadzic¢ i przekaza¢ instrukcje
obstugi w formie pisemnej.
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1.14. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji stanowigcej przedmiot niniejszej SST moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub
etapami okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru korcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosé tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji uwzgledniaja:

e przygotowanie miejsca wykonywanych prac,

e dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
e wykonanie robét pomocniczych,

e montaz urzadzen, kanatdw i przewodoéw,

e wykonanie préb, pomiaréw i badan wymaganych w ST,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat.
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2. MATERIALY, ELEMENTY | URZADZENIA
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Materiaty oraz elementy i urzagdzenia przeznaczone do Robét powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe powinny posiadac charakterystyki

techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.

Pofaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw urzgdzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementdéw instalacji nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji liste proponowanych dostawcéw i typow.

Zastosowanie urzgdzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgodg Zamawiajgcego. Lista zamiennikdw musi zawierac réwniez analize
kosztow wynikajacg z zamiany urzadzen.

2.2. Sktadowanie materiatow.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢
sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy
przed ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego (dozér techniczny) Robét.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
wentylacyjnych.

Do wykonania Robdét zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy
stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentow i Wytworcow;

- jedynie sprzet zapewniajgcy wysokg jakos$¢ realizacji;

badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a jesli tego wymagajg przepisy, przez osoby posiadajgce uprawnienia.
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Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg byc
uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

3.2. Stosowany sprzet
- szlifierka katowa;
- wiertarka zwykta i udarowa;
- gietarki blachy;
- nitownice;
- krajalnice do ciecia blachy;
- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytwoérce dla poszczegdlnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP.

Do transportu pionowego, zarowno kanatéw wentylacyjnych jak i urzadzen stuzyé
mogga dzwigi lub wyciggi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami, normami,
sztukg budowlang, SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.1. Wymogi formalne.
Wykonawca instalacji wentylacji powinien mieé wtasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu Robdt i powinien gwarantowaé wysokg jakos¢ wykonania.

5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ sie
z catoscig Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robdt, uzgodnionym
z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic¢ sie ze szczegdélnymi wymaganiami dostawcéw urzgdzen oraz z warunkami
montazu tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogg by¢
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dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczgcych urzadzen i elementéw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wptyw na jakos$é instalacji i odbiegajgcych od
wymaganych standarddéw nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

5.3. Prace wstepne.
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich Roboty bedg
wykonywane.

5.4. Opis Robot.

Podstawe wykonania Robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig niezalezne systemy
zwigzane z pomieszczeniami lub grupa pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych
instalacji pozostawia sie do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

5.4.1. CentralA wentylacyjnA (zespoty nawiewno-wywiewne)

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy
a nastepnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka
urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$é dostosowania (korekty wymiarowej)
konstrukcji pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe powinna posiada¢ charakterystyki
techniczne oraz wyposazenie techniczne zgodne z karta doboru wydang w Dokumentacji
Projektowej Instalacji.

5.4.2. Nawiewniki i wywiewniki.
Montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca.
Przewiduje sie nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na
kanatach wentylacyjnych z wykorzystaniem skrzynek rozpreznych.
Regulacja wielkosci nawiewu i wywiewu za pomocg przepustnic oraz regulatoréw na
kanatach wentylacyjnych.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje elementéw koricowych:

e anemostaty wentylacyjne, nawiewne, kwadratowe oraz okragte, o wirowym sposobie
nawiewu powietrza wraz ze skrzynkami rozpreznymi. Nawiewniki przeznaczone
do wprowadzenia powietrza w wysoky indukcjg sktadajgce sie z ttoczonego
nawiewnika czotlowego z rozmieszczonymi promieniowo przestawianymi
indywidualnie kierownicami powietrza z elementami wyrdwnujgcymi przeptyw,
nawiewnik czotowy montowany poprzez Srube centralng i trawersy. Anemostaty moga
stuzy¢ réwniez jako elementy wywiewne;
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e kratki wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wraz ze skrzynkami przytgczeniowymi,
elementami regulacyjnymi typu przepustnica wieloptaszczyznowa. W przypadku
koniecznosci montazu kratki bezposrednio na kanale powinny by¢ wyposazone
w elementy regulacji wydatku do montazu na kanale typu przepustnica uchylna;

e zawory wentylacyjne regulacyjne nawiewne i wywiewne z blachy stalowe;j,
pierscieniowe z uszczelka talerza, z gwintowanym trzpieniem i przeciwnakretka ze stali
ocynkowanej umozliwiajgcymi regulacje wydatku, z ramka montazowsg;

e nawiewniki oraz wywiewniki wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne. Stosowad
przepustnice regulacyjne na podejsciu od kazdego elementu dystrybucji powietrza.

5.4.3. Kanaly oraz ksztattki wentylacyjne
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ zgodnie ze specyfikacja materiatowa
zamieszczong w projekcie.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary;

e PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wytrzymatosc i szczelnos¢
przewodéw z blachy o przekroju kotowym;

e PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczaca
elementodw sieci przewodoéw utatwiajgcych konserwacje systemow przewoddw.

Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i przewodéw
na budowie w trakcie montazu.

Przewody wentylacyjne prostokagtne winny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej metodg Sendzimira 275 g/m2 o grubosci odpowiedniej do wymiaréw kanatu,
w jego funkcji w instalacji (np. kanaty oddymiajgce) i ci$nienia powietrza.

Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku
mniejszym od 400 mm).

Minimalna grubos¢ blachy w wypadku klasy wykonania kanatéw N wg PN-EN 1505:

Wymiar dtuiszego boku [mm)] Minimalna grubos¢ blachy [mm]
<400 0,6
500+800 0,8
1000+4000 1,0

Potgczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowe;.

Przewody wentylacyjne okragte winny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
metodg Sendzimira 275 g/m2 o grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu, jego funkcji
w instalacji (np. kanaty oddymiajgce) i ci$nienia powietrza.

Minimalne grubosci blachy:

Srednica przewodu [mm]

Minimalna grubos¢ blachy [mm]

<315 0,5
355+450 0,6
500+800 0,7

Potgczenia kanatow okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna.
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Potgczenia kanatéw okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych.

Na kanaftach wentylacyjnych okragtych i prostokatnych nalezy zlokalizowa¢ otwory
rewizyjne. Nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

e w przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewoddw o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej
$rednicy 200 mm lub otwory;

e w przewodach o przekroju kotowymi o srednicy min 200 mm nalezy wykonywac
otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach zgodnych z ponizszg tabelg;

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu [mm]

d [mm] Wysokos¢ otworu (wzdtuz | Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu
przewodu) po tuku)

200<d <315 300 100

315<d <300 400 200

>500 500 400

otwor rewizyjny jako wtaz, | 600 500

gdy czyszczenie zwigzane jest

z wejsSciem do wnetrza

przewodu

e w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach zgodnych z ponizszg tabelg;

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
s [mm] Wysokos¢ otworu (wzdtuz Szeroko$¢ otworu (w poprzek
przewodu) przewodu)

<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400

otwor rewizyjny jako wiaz, gdy 600 500

czyszczenie zwigzane jest z

wejsciem do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w powyzszej tabeli, to otwér rewizyjny nalezy
tak wykonaé, abyjego krétsza krawedz byta réownolegta do krotszej krawedzi $cianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W wypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposdb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w
powyzszych tabelach.

W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Nalezy zapewni¢ konieczne otwory rewizyjne w elementach budowlanych (drzwi),
podesty, stopnie i inne elementy pozwalajgce na dostep w celu czyszczenia do kanatéw
wentylacyjnych oraz nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);
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nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

filtry (z dwoch stron);

5.4.4. lzolacje termiczne.

Projektuje sie nastepujgce izolacje termiczne dla kanatéw wentylacyjnych:

kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone wewngatrz budynku oraz kanaty
transportujgce powietrze o niskiej temperaturze wewnatrz budynku (np. wyrzut po
przejsciu przez wymiennik odzysku ciepfa) nalezy zaizolowaé ptytami ze spienionego
kauczuku syntetycznego do stosowania w chtodnictwie o wspdétczynniku oporu
dyfuzyjnego przenikania pary wodnej = 7000 wg DIN 52615. Izolacje nalezy wykonac
z uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie zinstrukcja producenta. Wykonczenie powierzchni
zewnetrznej farbg dostarczang przez producenta izolacji;

kanaty wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta (wewnatrz budynku) nalezy
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym
z prostopadtym uktadem widkien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubosé
izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej.
Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowaé¢ dodatkowo przy pomocy szpilek.
W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonaé¢ z uzyciem firmowych materiatéw
montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta;

kanaty nawiewne systeméw nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem
powietrza prowadzone wewnatrz budynku: matami z wetny mineralnej pod zbrojonym
papierem aluminiowym z prostopadtym uktadem wtdkien w stosunku do powtoki
z folii. Minimalna grubos¢ izolacji: 40 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng
tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac¢ dodatkowo
przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy
wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac
z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta;

w obszarach, w ktérych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne,
uszkodzenie przez ptaki lub gryzonie, i/lub wystawiona na wptywy atmosferyczne
nalezy jg zabezpieczyé ptaszczem z blachy aluminiowej o grubosci minimum 0,6 mm.

minimalna grubos¢ izolacji, o ile powyzej nie okre$lono wymagan ostrzejszych,
powinna byc¢zgodna z pkt.1.5 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.
poz. 1422).

Izolacje mocowa¢ do kanatédw przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatéw oraz
naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowane;.
Dopuszcza sie takie stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odttuscic.
Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢
przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Tabela grubosci izolacji dla kanatéw wentylacyjny

rodzaj izolacji

Rodzaj kanatu Minimalna grubos¢ izolacji [mm],

Kanaly powietrza Swiezego oraz powietrza o Izolacja paroszczelna gr. 32 mm
temperaturze ujemnej prowadzone przez ogrzewane
pomieszczenia, szachty

Kanaty  powietrza uzdatnionego [nawiew] w Izolacja termiczna gr. 40 mm
pomieszczeniach ogrzewanych, szachtach

Kanaty wywiewne w systemach z odzyskiem ciepta w Izolacja termiczna gr. 30 mm
pomieszczeniach ogrzewanych, szachtach

Kanaty wywiewne w systemach wywiewu z gastronomii Izolacja termiczna gr. 40 mm
[okapy]

Kanaty powietrza uzdatnionego [nawiew] prowadzone na Izolacja termiczna gr. 80 mm
powietrzu zewnetrznym

Kanaty powietrza uzdatnionego [nawiew] i powietrza Izolacja termiczna gr. 50 mm

wywiewanego w systemach z odzyskiem ciepta
prowadzone w pom technicznych

Kanaty wywiewne w systemach bez odzysku ciepta Bez izolacji

Kanaty powietrza zewnetrznego prowadzone na Izolacja termiczna gr. 50 mm
powietrzu zewnetrznym pomiedzy wejsciem do budynku
a przepustnicg odcinajaca systemu

Kanaly powietrza wywiewanego prowadzone na Izolacja termiczna gr. 50 mm
powietrzu zewnetrznym pomiedzy wyjsciem z budynku a
przepustnica odcinajgca systemu

5.4.5. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne posadowi¢ na antyramach dostarczonych/ rekomendowanych
przez producenta urzadzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ w sposdb
pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowaé podktadki
gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawad
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukg;ji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz

ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrobke wykoniczeniowsy izolacji
wykonuje zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposéb szczelny.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwieszaé w sposdb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane
przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng gumowag). Kanaty nalezy
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podwieszac przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropu i $cian przy pomocy
wieszakow lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukgji.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane
z materiatdéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

5.4.6. Technologia i wymagania montazowe

Podstawe wykonania Robét zwigzanych z instalacjg wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa instalacji wentylacji. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig
niezalezne systemy zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania
poszczegdblnych instalacji pozostawia sie do realizacji zgodnie z harmonogramem prac
budowlanych.

6. Odbior robot
6.1. Badanie i pomiary sprawnosci instalacji wentylacji

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonaé jej
uruchomienia i przeprowadzenia badan oraz pomiardw. Prébny ruch urzadzen powinien trwadé
nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé:

e prawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych;

e temperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 50EC);

e prawidtowosé pracy aparatury automatycznej regulacji;

e prawidtowosé pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora

e prawidtowos¢ pracy agregatu skraplajgcego

o W czasie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen:
e pomiary wstepne przed regulacjg;

e sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;

e regulacje sieci oraz elementéw zakonczajgcych (nawiewniki, wywiewniki);
e sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora;

e regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
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e regulacje uktadéw automatycznego sterowania;
e sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
e sprawdzenie osigganego natezenia hatfasu.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ protokoét
z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji. Wyniki
badan i pomiaréw powinny byé podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Pozytywna ocena prob, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do
catosciowego odbioru prac.

6.2. Odbiory

Wszystkie instalacje muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o normalnej
szczelnosci). Badanie szczelnos$ci kanatéw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
»Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania”.

Nalezy dokonac przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykonac protokot.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

e PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg instalacji
wentylacji.

Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry. Odbiér techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce nastepujgcych dokumentéw:

e dokumentacja powykonawcza instalacji;

e protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
e protokoty pomiardw i regulacji instalacji;

e DTR urzadzen;

e instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;

e wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

Odbidr instalacji moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja

projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz sztukg budowlana.
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7. Podstawa opracowania

Cze$¢ specyfikacji technicznej dotyczacg instalacji wentylacji opracowano na

podstawie:

dokumentac;ji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr75, poz. 690.

PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.
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