Centrala:
Vn=240m3/h
Vw=240m3/h

Nawiew:
«  Nagrzewnica elektryczna:
Moc teoretyczna — 1,0 kW;
Moc zainstalowana — 3,0 kW.
«  Wentylator:
Moc silnika — 0,17 kW;
Predkos¢ obrotowa — 3468 rpm
Natezenie prqdu — 1,7 — 1,4 A
Zasilanie — 1f/ 200 - 230V,
Napieci sterujgce — 8,8 V;
Stopien ochrony silnika — IP 54

Wyciqg:

«  Wentylator z silnikiem EC:
Moc silnika — 0,17 kW;
Predkos¢ obrotowa — 3599 rpm
Natezenie prqdu — 1,7 — 1,4 A
Zasilanie — 1f/ 200 — 230V;
Napiecie sterujgce — 9,1 V;
Stopien ochrony silnika — IP54.

WAGA: 64 kg
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Kanat ukfadaé w przestrzeni
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[Wyrzutnia scienna 200 x 200]
[Czerpnia scienna 200 x 200 |
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Symbol

Wyjasnienie

Uktad NW1 - kanat

nawiewny

Uktad NW1 - kanat

wyciggowy

Uktad NW1 - kanat

czerpny
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Uktad NW1 - kanat

wyrzutowy

UWAGA: Kanaty wentylacyjne nalezy
uktadac w izolacji.
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