INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZMIANY SPOSOBU UZYTKQWAN IA PODDASZA
W BUDYNKU BIUROWYM SPOLKI "EKO-REGION"

BEL.CHATOW, ul. Bawetniana 18
Dziatka nr 11/150; obreb 0010, jednostka ewidencyjna: 100102_1 m. Betchatéw

Inwestor: "EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Belchatow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejsza informacj¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

2. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI:

Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- robdt przygotowawczych

- zabezpieczenia terenu budowy
- roboty rozbiérkowe

- robot porzagdkowych

- rob6t montazowych

- robot murowych — $ciany

- robot wykonczeniowych

- roboty instalacyjne

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce znajduje si¢ budynek o przeznaczeniu biurowym. Budynek dwukondygnacyjny
z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia z tacznikiem komunikacyjnym na poziomie
pierwszego pigtra z budynkiem biurowym na dz. nr 11/151.

Wjazd na posesj¢ z ulicy Bawehianej oraz od strony parkingu na dz. Nr 11/95. Teren wokot
budynku to przewaznie utwardzenie z kostki brukowej z elementami zieleni ozdobnej. Wejscie gtowne
do budynku od strony frontowej bezposrednio z terenu.

Na terenie dziatki istniejg instalacje 1 przylacza: wodociggowe, kanalizacji miejskiej, deszczowej,
cieplowniczej, elektrycznej oraz telefoniczne;.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.

Teren og6lnodostepny 1 wobec czego prace wyburzeniowe otworu okiennego jak rOwniez prace
zwigzane z pracami budowlanymi na poddaszu nalezy prowadzi¢ ze szczegolng uwaga.



5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia w szczegdlnosci:

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami;

- wykonanie wykopdw o $cianach pionowych o gltebokosci okoto 1,5m;

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci ponad 5,0m;

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu.

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi;

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych;

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych;

- montaz, demontaz, konserwacja rusztowan;

- mozliwo$¢ porazenia pradem;

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow

- szkolenie wstegpne w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- instruktaz og6lny zwigzany z przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy

W czasie szkolen pracownicy powinni pozna¢ zasady:

- postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- stosowania $§rodkow ochrony indywidualne

- prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych

- wydzielania 1 oznaczania stref szczegdlnego zagrozenia

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

1 innych zagrozen.

W aktach budowy powinny znajdowac¢ si¢ dokumenty pracownikdéw z potwierdzeniem przeprowadzenia
tych szkolen. Do bezposredniego wgladu pracownikoéw w czasie trwania calej budowy nalezy
opracowac i udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 wytycznymi zawartymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak:
ROS.6220.4.2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz wedlug zalecen zaleceh ENERGA-OPERATOR SA
wskazanych w pismie, znak: EOP-SMMD-000034-2021 z dnia 19.01.2021 r..
Do podstawowych $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych naleza:

- Ogrodzenie terenu budowy i wydzielenie oraz oznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia,

- Stosowanie $rodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- Zapewnienie drog dojazdowych,

- Zapewnienie sprzgtu ratunkowego,

- Kontrola wtasciwego stosowania sprzetu budowlanego.

- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc do sktadowania materialow

- Zapewnienie wlasciwego oswietlenia stanowisk pracy

- Niedopuszczenie pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ma wymaganych kwalifikacji
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,
-dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
-wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
-wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne;j

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami.

8. WNIOSKI KONCOWE

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt
wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Projektant:
mgr inz. Ryszard Jakson

Uprawnienia budowlane numer

LOD/1074/ POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Lipiec 2021 r.
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