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A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA
"EKO-REGION" sp. z0.0.
ul. Bawetniana 18, 97-400 Belchatow

TYTUL PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA W BUDYNKU
BIUROWYM SPOLKI "EKO-REGION"

100102_1 m. Betchatéw, obreb: 0010, dziatka nr 11/150

Branze:
e architektura

e Kkonstrukcja
Grupa 45262700-8 Przebudowa budynkow
Kod 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

2, ZAKRES PRAC
Prace obejmuija:
e Zmiana sposobu uzytkowania poddasza w budynku biurowym spétki ,Eko — Region” w
Betchatowie.
Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem technicznym wykonanym przez firme
Pracownia Architektoniczna JANECKI - ARCHITEKTURA

2.1  Zakres podstawowych robét budowlanych

Zakres podstawowych robét budowlanych obejmuije:

Grupa 45262700-8 Przebudowa budynkéw.

Kategoria 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.

e zabezpieczenie placu budowy

¢ wykonanie wewnetrznych Scian dziatowych gr. 10 cm,

¢ wykonanie posadzek

Grupa 454000000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

2.2  Zakres podstawowych robdt wykonczeniowych

Zakres podstawowych robot wykonczeniowych obejmuije:
Kategoria 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

e elementy $lusarskie ze stali tj. balustrady

e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, montaz okien
Kategoria 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

e wykonanie posadzek z wykonczeniem: gresem, terakotg
Kategoria 45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian.
e wykonanie posadzek z wykonczeniem: wyktadzina obiektowa
e wykonczenie Scian oktadzinami ceramicznymi

Kategoria 45410000-4 Tynkowanie.

e wykonczenie $cian tynkami

Kategoria 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
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e malowanie $cian farbami emulsyjnymi, akrylowymi

2.3  Szczeqgotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg, z uwzglednieniem
podstawowych ilosci i asortymentow.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robét
okreslonych na podstawie KNR, KNNR i kalkulacji indywidualnych.

2.4 Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w
szczegolnosci:

e organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym
kosztéw w tym zabezpieczenie budowy przed dostepem oséb trzecich

e opracowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

e szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

o wywo6z materiatdw rozbiorkowych, gruzu i odpaddéw na sktadowisko odpadéw komunalnych

o stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie
budowlanym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek,
zalecen oraz obowigzkow

¢ utrzymanie drég dojazdowych do obszaru prowadzonych w nalezytym porzadku
e prowadzenie robot w taki sposéb, aby zapewnic ciggty ruch pieszy
e prawidtowe oznakowanie budowy

e zorganizowanie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej

2.5 Pozostate obowigzki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

e o0znakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

e przewozenie materiatéw Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

o stosowanie przy realizacji robot sprzetu posiadajgcego stosowne do rodzaju parametry techniczne
i dopuszczenie do uzytkowania

e zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i p - ppoz.

e wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1  Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Przetargowa,
wymaganiami  Projektu  budowlanego oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegdlnych elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz
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W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia Inwestorowi oraz wszystkim osobom przez Niego upowaznionym, autorowi dokumentac;ji
projektowej oraz pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a
$g zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

3.2 Kontrola jakosci robot

3.2.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Przetargowej i dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sg okreslone w
Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inwestor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
4.2 Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inwestor moze mie¢ zapewniong mozliwosé w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca.

4.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy.
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Inwestor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami umowy, dokumentacji
projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
umowg i dokumentacjg projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢é z warunkami podanymi w
Umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydany przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inwestor.

Materialy posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i / lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

3.3 Dokumenty budowy
4.3.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strone Zamawiajgcy i
Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 108 z 2002r.,
poz. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robét

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
e uwagi i polecenia Inwestora

e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, wstepnych i koncowych
odbioréw robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodno$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot
e wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadza

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

4.3.2 Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw w przypadku ryczattowego rozliczenia robét stanowi dokument pozwalajgcy na
udokumentowanie wystgpienia robot zamiennych i dodatkowych. W przypadku, jezeli warunki Umowy
pozwalajg na rozliczenie wykonania udokumentowanych robét dodatkowych i zamiennych, Ksiega
obmiaréw jest podstawg do sporzadzenia stosownych kosztoryséw.

4.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i
wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inwestora.

4.3.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 4.3.3 nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na budowe

e protokoty przekazania terenu budowy

e protokoty odbioru robot

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie

e osSwiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
4.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.
4.4 Obmiar robot

4.4.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
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W przypadku, jezeli Umowa przewiduje rozliczanie robét zamiennych lub dodatkowych, obmiar robot
bedzie okresla¢ zakres faktycznie wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
stanowigcym czes¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi obmiardw.

4.4.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne
Swiadectwa legalizaciji.

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inwestora.

4.5 _Odbiodr robot
4.5.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (miedzyoperacyjne)

odbiorowi czesciowemu technicznemu

e odbiorowi koricowemu

e odbiorowi ostatecznemu

4.5.2 Odbiodr robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgecych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czedci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inwestora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na podstawie
dokumentow zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

4.5.3 Odbiér czesciowy techniczny

Odbiér czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym. Odbioru wstepnego technicznego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
wstepnym robét.

4.5.4 Odbior wstepny robot
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Odbidr wstepny robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w stosunku do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pidmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiér wstepny robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru wstepnego dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie jakosciowej oraz
zgodnosci wykonania robét z Umowg i dokumentacjg projektowg. W toku odbioru wstepnego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu, odbioréw wstepnych technicznych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

4.5.5 Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokédt odbioru
sporzgdzony wedlug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajgcg. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty, zawierajgce w szczegolnosci:

e projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow

¢ Inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcg
4.5.6 Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad
odbioru koncowego technicznego

4. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA

Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja
przetargowa.

1
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B._ PODSTWAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W
REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Wyréb budowlany jest to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w realizowanym
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasnos$ciach technicznych umozliwiajgcymi spetnienie przez realizowany
obiekt wymagan podstawowych mogg byc:

e wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze
by¢ stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestyciji, dla ktérej wyréb ten zostat wytworzony.

e wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyroby te moga by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane,
zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.1 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli w przedmiarach roboét, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot oraz zatgcznikach do SIWZ pojawig sie ewentualne wskazania znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jakosci materiatéw lub
urzadzeh przyjetych przyktadowo do wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktu innego
producenta o parametrach rownowaznych lecz nie gorszych niz przyjeto w dokumentacji technicznej.
Jezeli w innych dokumentach nie opisanych szczegétowo powyzej - zatgcznikach do SIWZ pojawig sie
ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to okreslajg one minimalny
standard jako$ci materiatow lub urzgdzen przyjetych przyktadowo do wyceny.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne
zatgczniki do SIWZ wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe
lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza
stosowanie ,produktow" rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych
producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé
towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametrow
jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych Zrédtach,
katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta,
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego
rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wytgcznie
doprecyzowaniu przedmiotu zamowienia i okresleniu standardéw jakosciowych, technicznych i
funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw) ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow
wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomoca
nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach lub w przypadku wystgpienia nazw wtasnych materiatow
przeznaczonych do realizacji niniejszej inwestycji to nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie
materiatdw réwnowaznych, o parametrach nie gorszych, niz przyjete w projekcie, Wykonawca
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przedstawieni tabele i opis poréwnujacy materiaty co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Ostateczne decyzje podejmuje Inwestor w porozumieniu z projektantem. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST opisujg
konkretnymi parametrami przedmiot lub materiat Wykonawca winien przedstawi¢ w formie pisemnej
wraz z probkg propozycje co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Propozycja winna
zawiera¢ przedmiot lub materiat o parametrach takich samych Ilub lepszych pod wzgledem
technicznym, jakosciowym, uzytkowym i estetycznym. Element winien pochodzi¢ od wiodgcego
producenta.

Zamienniki produktéw markowych sg niedopuszczalne. Produkty winny by¢ dedykowane
obiektom uzytecznosci publicznej o intensywnym uzytkowaniu, posiadajgce walory estetyczne zgodne
z koncepcjg budynku i jego wnetrz. Przedstawienie probek nie zwalnia z wykonania prob
materiatowych na budowie w miejscu wbudowania. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa
obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego urzgdzenia, materiaty lub rozwigzania sg
réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawce robot innych wyrobdéw/urzadzeh itp., niz
dobrane przez projektanta, w zakresie obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji — w razie
koniecznosci — bedzie ponowne dokonanie obliczen, sprawdzenie ich doboru, ponowna koordynacja
miedzy branzowa oraz dostosowanie i uzgodnienie dokumentaciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opinie
na temat oferowanych urzgdzen, materiatow lub rozwigzan réwnowaznych. Opinia ta moze stanowi¢
podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o0 przyjeciu urzgdzen, materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych albo odrzuceniu z powodu braku réwnowaznosci. W przypadku, gdy Wykonawca nie
ztozy w dokumentéw o zastosowaniu réwnowaznych urzgdzeh, materiatow lub rozwigzan, to rozumie
sie przez to, ze do wykonania przedmiotu zamowienia ujeto urzadzenia, materiaty lub rozwigzania
zaproponowane w szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

2.1 Gléwne zatoZenia systemu dopuszczenia wyrobdw budowlanych do stosowania

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowaé w sposdb
okreslony w przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

e bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziataé na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub
zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukgji

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

e bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac
ryzyka wypadkéw, takich jak: po$lizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia prgdem
elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska -obiekt
budowlany nie powinien stwarzaé¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze
Srodowiska, w szczegodlnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek Ilub gazéw w powietrzu emisji niebezpiecznego
promieniowania zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania sciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciekiej

- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
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e ochrony przed hatasem i drganiami - obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktéry narazeni sg
pracownicy i uzytkownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz
pozwalat im pracowa¢ w zadowalajgcych warunkach

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd - obiekt oraz instalacje
grzewcze, chfodzace i wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilos¢ energii
wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb
uzytkownikow.

e bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢:
- zachowanie nosnosci konstrukcji przez zatozony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie obiekty

- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkahcow lub ich uratowania w inny sposob
bezpieczenstwo ekip ratowniczych

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
BEZPIECZENSTWO OGNIOWE PODSTAWOWE POJECIA:

Odpornos¢ ogniowa

jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach
odwzorowujgcych przebieg pozaru. Miarg odpornos$ci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od
momentu rozpoczecia dziatania ognia na element do chwili osiggniecia przez element budynku
jednego z trzech granicznych kryteriéw, tj. nosnos$ci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I) oraz
szczelnosci ogniowej (E). Kryteria odporno$ci ogniowej

Nosnos$¢ ogniowa (R)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w peinych minutach, przez ktéry element
probny utrzymuje swojg zdolnos¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

Nosnos$¢ ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac swojg funkcje
no$ng - wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztafcen).

Izolacyjnos$c¢ ogniowa (l)

zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje w czasie badania swojg funkcje oddzielajgcg, bez wywotania na powierzchni nie nagrzewanej
temperatury, ktéra albo:

a) podnosi $rednig temperature wiecej niz o 140*C powyzej poczgtkowej $redniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (tgcznie z termoelementem ruchomym) wiecej niz 180*C powyzej
poczagtkowej Sredniej temperatury.

|zolacyjnos¢ ogniowa

jest to czas, po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek osiggniecia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej
temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN 1363-1 sg to czasy, wyrazone w
petnych minutach, przez ktére element probny w czasie badania utrzymuje swojg funkcje
oddzielajgcg bez:

a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,
C) wystgpienia i utrzymywania sie ptomienia.

Szczelnos$é ogniowa

jest to czas, po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetniac funkcje
bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia sie ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub
rozszczelnienia przegrody
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- Odpornos$¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci
ogniowej opisanej w PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, | -
wyrazong w minutach.

Dane ogodine

Przedmiotem opracowania jest projekt architekoniczno-budowlany zmiany sposobu uzytkowania
poddasza w budynku biurowym spoéiki ,EKO-REGION” zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 11/150 w
miejscowosci Befchatéw przy ul. Bawetnianej 18. Budynek byt zrealizowany na podstawie decyzji nr
440/2011 AB.6740.1.366.2011.5.KF z dnia 06.04.2011 r.

Przedmiotowy projekt jest projektem architektoniczno-budowlanym uwzgledniajgcym dostosowanie
budynku wynikajgce ze zmiany sposobu uzytkowania poddasza na cele biurowe.

Na dziatce znajduje sie budynek o przeznaczeniu biurowym. Budynek dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia z fgcznikiem komunikacyjnym na poziomie pierwszego
pietra z budynkiem biurowym na dz. nr 11/151.

Wijazd na posesje z ulicy Bawetnianej oraz od strony parkingu na dz. Nr 11/95. Teren wokét

budynku to przewaznie utwardzenie z kostki brukowej z elementami zieleni ozdobnej. Wejscie gtdwne
do budynku od strony frontowej bezposrednio z terenu.

Na terenie dziatki istniejg instalacje i przytgcza: wodociggowe, kanalizacji miejskiej, deszczowe;j,
cieptowniczej, elektrycznej oraz telefoniczne;.

Miejsce na pojemniki na Smieci segregowane od strony parkingu.

Istniejgcy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Pokryty jest dwuspadowym dachem.
Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym bez podpiwniczenia. Wody opadowe
odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Rzedna posadowienia parteru to 209,96 m n.p.m.. Budynek
posiada przytgczalinstalacje: wodno-kanalizacyjna, miejskg sie¢ cieptowniczg, elektryczng , ktore
pozostajg bez zmian.

Bezpieczenstwo pozarowe
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271, § 272

Nie dotyczy

2.2 Uwagi wykonawcze

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegolnosci spetni¢ nizej wymienione elementy:

e kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia itp.) ktére
chce wprowadzi¢ Wykonawca - wymagajg pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych", zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP,
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

e w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujgce
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i
Ochrony Srodowiska

o wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizac;ji
inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia¢ z autorami projektu

e projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji fgcznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobéw budowlanych

2.3.1 Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane u wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobéw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowaé wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami:
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e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw wymagajgcych certyfikaciji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg, majgcych
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych

e mozna takze stosowac¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majgcych
istotnego wptywy na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

e oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

e dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg
projektowg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami - dotyczy wyrobéw dopuszczonych do
jednostkowego stosowania

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-1SO 01803:2001

PN-1SO 3443-1:1994
PN-1SO 3443-4:1994

PN-ISO 3443-5:1994

PN-1SO 3443-8:1994
PN-1SO 4464:1994

PN-1SO 6284:1994
PN-1SO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998

PN-ISO 6513:1998

PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994

PN-ISO 7976-2:1994

PN-86/B-02354

PN-87/B-02355

PN-62/B-02356

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej. Zasady i
terminologia.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranciji.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania
toleranciji

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
toleranciji stosowanymi w budownictwie

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych

Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropéw dla
okreslania wymiaréw w pionie

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokosci kondygnacji i wysokosci
pomieszczen

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiaroéw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.
Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych wymiardw.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéow
budowlanych. Usuwanie punktéw pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady
koordynacji modularne;.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodlne. Tolerancja
wymiaréw w budownictwie.

Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betondw.
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PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarow stolarki budowlane; i
meblowej oraz elementéw budowlanych wykonczenia.

C. ELEMENTY REALIZACJI ZADANIA
1. ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK | SUFITOW PODWIESZANYCH
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek dziatowych
i sufitbw podwieszanych z ptyt g-k.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.

1.3 Zakres robét objety specyfikacjg

Zakres robét obejmuje:

- Wykonanie sufitdw podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych w tym o odpornosci ppoz
- Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych.

- Wykonanie zabudéw z piyt g-k.

- Wykonanie suchych tynkow.

1.4 Materiaty.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Podstawowe materiaty:

- konstrukcja nosna z profili gtéwnych i nosnych z profili CD z tgcznikami do pofgczen
wzdtuznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowy

- system podwieszenia z drutu mocujgcego o dtugosci 12.5 cm - 1 m, zakoczonym wieszakiem
kotwicznym z napinaczem. Wariantowo mozna zastosowac wieszak mocujgcy o no$nosci 0,25 kN lub
noniuszowy system podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitdw przeciwpozarowych o duzym ciezarze
- ptyty GK grubosci 12.5mm zwykie i wodoodporne. Sufity podwieszane z ptyt g-k (w
pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢).

- ptyty GK grubosci 12.5mm ogniochronne klasy A2-s1 dO na ruszcie stalowym

- do mocowania wieszakéw sufitowych do stropow stalowych i betonowych stosowaé kofki
wkrecane

- do mocowania wieszakéw do stropéw blaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy lub
nity

- izolacje cieplne (Scianki dziatowe) —wetna mineralna miekka ,50” gr. 12cm

- Scianki systemowe w sanitariatach

- gips szpachlowy.

Materiaty zastosowane do wykonania przegrdd /oddzieleh o odpornosci ogniowej muszg gwarantowac
zadang odpornos¢ ogniowa. Jesli konieczne jest do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowe; i
uzyskania poswiadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie catego rozwigzania
systemowego nalezy je zastosowac.

15 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6
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- 12 mm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- wkiadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okfadziny i wyktadziny.

- wiertarki, wkretaki.

1.6 Transport

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze 5ti5-10t

1.7 Wykonanie roboét

Zakres obejmuje:

- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt g-k (w pom. sanitarnych wodoodporne) na ruszcie
stalowym ocynkowanym

- wykonanie $cian obtozonych ptytg g-k ogniochronng gr. 12,5mm klasy A2-s1 dO

- zabudowanie szachtow w $cianach ptyta g-k ogniochronng gr. 12,5mm klasy A2-s1 dO na
ruszcie stalowym, a nastepnie gtadz i pomalowanie zgodnie z projektem.

Materiaty zastosowane do wykonania przegrod /oddzieleh o odpornosci ogniowej musza gwarantowac
zadang odpornos¢ ogniowa. Jesli konieczne jest do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej i
uzyskania poswiadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie catego rozwigzania
systemowego nalezy je zastosowac.

1.7.1 Wymagania odnosnie sufitbw podwieszanych

Warunki szczegotowe wykonania sufitow podwieszanych:

- sprawdzenie katéw pomieszczenia i inst.

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pomieszczen

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nodnych

- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania

- zamocowanie profili przy$ciennych

- zawieszenie rusztu sufitu

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw

- impregnowanie powierzchni

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Zasady wykonywania robat:

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢
zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy. Do zakotwiczenia wieszakéw mogg by¢ uzywane tylko czesci
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po Ilub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.Zaleca sie aby specjalista
uktadajacy ptyty otrzymacé jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i oswietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitéw gtadkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100 cm
profile gtéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwdjnych piytach i
systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe odpowiednie dla wymaganego
systemu. Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
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Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masg szpachlowa.

Na swiezg mase potozy¢ tadme spoinowg i bez powtérnego nanoszenia masy szpachlowej docisngé
ja za pomoca pacy od fugi. Po zwigzaniu masy szpachlowej natozyé warstwe wyréwnawczg i
przeszlifowaé. Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty GK nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalszg obrdbka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian i sufitdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci.

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow.

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

1.7.2 Wymagania odnosnie montaz $cian dziatowych z ptyt G-K

Konstrukcja scianek dziatowych Skrajne profile UW zamocowa¢ do stropu i podioza zgodnie z
instrukcjg montazu podanego przez producenta danego systemu. Profile stupkowe CW zamocowaé w
rozstawie osiowym 62,5 cm.

Oktadzina $cian z ptyt GK

Oktadzine wykonywaé za pomoca pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podioza
ok. 1 cm. Nie wykonywac stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych.

Rozstaw blachowkretéw 25 cm. W szczelinie wewnatrz sciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje.
Styki podtuzne rozmieszczac¢ na mijanke.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacii Projektowej

Wszystkie prace realizowaé nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacjg projektowg
oraz zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP.

Materiaty zastosowane do wykonania przegréd/oddzielen o odpornosci ogniowej muszg gwarantowaé
zadang odpornos¢ ogniowa. Jesli konieczne jest do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej i
uzyskania poswiadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie catego rozwigzania
systemowego nalezy je zastosowac.

1.8 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatébw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze Zzgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi hadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Badania w czasie wykonywania robot:

*Sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu:

- strop

- Sciany

* Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do $cian,

- Sprawdzenie mocowania piyt,

* Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.

* Sprawdzenie po wykonaniu robot.

- szpachlowanie spoin

- ptaszczyzn okfadzin

Wykonawca winien przedtozyé Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

1.9 Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m2 potozonego sufitu podwieszanego.
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1.10 Odbiér robdt

Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdérego przedmiot
okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajgca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w
odpowiedniej normie.

Sufit moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc¢ przyjete.

Protokot odbioru gotowych

elementoéw powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania $cian i sufitbw z piyt g-k z zamowieniem.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inspektorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

1.11  Normy i przepisy

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow i urzgdzen.

a) Normy:

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13658-1:2005 -Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1:
Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

PN-B-30041:1997 ,.Spoiwa gipsowe -Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 —Pityty kartonowo - gipsowe.(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ normy)

¢) Inne:

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy —BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73,
28-400 Pihczow.

Informator- Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —wydanie IV —
Krakéw1996 r.

2. GLADZIE GIPSOWE

Przedmiotem niniejszej punktu specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru gtadzi gipsowych.

2.1 Zakres robot

- wyréwnaé¢ nierédwnosci $cian cienkowarstwowg gtadzig gipsowg na wszystkich $Scianach
murowanych,

- wyréwnanie tynkéw na istniejgcych scianach ,

- oczyszczeniu tynkéw ze starej farby i czgstek stabo zwigzanych,

- zagruntowanie bezrozpuszczalnikowym srodkiem gteboko gruntujgcym,

- precyzyjne wyrdwnanie cienkowarstwowym tynkiem gipsowym o wysokiej przyczepnosci o
minimalnej grubosci naktadania 2 mm.

2.2 Materiaty

- zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym,

- woda, do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
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- gtadzie gipsowe; Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsowych powinna by¢ biatg masg
szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz do wypetniania ubytkéw na
powierzchniach $cian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na typowych
podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i
gipsowe oraz nadawa¢ sie do stosowania wewnatrz pomieszczen, przy czym grubosé pojedynczej
warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm.Produkt ma byé gotowa, suchg mieszankg, produkowang na
bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generaciji.
Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigce;j
doskonate podfoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowe;j:

1) przyczepnosé: min. 0,50 MPa

2) gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3

3) max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

- emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki ;
Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gigb podifoza, powodujgc jego wzmocnienie i
ujednorodnienie parametréwcatej gruntowanej powierzchni oraz winna regulowaé proces chtonnosci
podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi
szpachlowych.

Parametry techniczne emulsji:

1) Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

2) Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

2.3 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwykilych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego nakfadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

2.4 Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substanciji
ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszaj gcym
nasigkliwo$¢ i wzmacniajgcym powierzchniowo podioze. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywaé paca
stalowg nierdzewng. Na $cianach wykonujemy gtadz, zaczynajac okreslong szerokoscig od posadzki
do géry w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.

Wykohczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu. Gtadz wykanczamy
poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem $ciernym
albo specjalng siateczkg do szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc
siateczkg nr 180.

25 Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji. Czestotliwosé oraz zakres badan
zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenc;ji, powinny wynikac¢ z
normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pr
zez Inwestora.

Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:

1. zgodnosci z opisem zamdwienia,

2. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

3. prawidtowosci przygotowania podtozy,

4. prawidtowos¢ wykonania gtadzi.

2.6 Odbiér robét
Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gtadzi
gipsowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
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oczyscic. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzanh:

- gtadzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gtadzi, zaliczy¢
ja do nizszej kategorii.

W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonac
roboty.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego -nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

3. BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
3.1 WSTEP
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych.

3.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

3.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
- wytworzeniem, dostarczeniem na budowe i zamontowaniem balustrad.

Zakresem swym obejmujg wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

balustrada — konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa na schodach ,balkonach itp.,

porecz — poziomy element balustrady wyznaczajacy jej wysokosé.

stupek balustrady — pionowy element konstrukcji balustrady, przekazujgcy obcigzenia na konstrukcje

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i ST.

3.2 MATERIALY

- Balustrada

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana spetniajgca wymagania okreslone w PN-82/S—
10052 p. 2.1.1.
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- Kotwy wklejane
Zaprojektowano kotwy wklejane M10 firmy Hilti HIT-RE 500 z trzpieniem HAS. Nakretki muszg by¢
zabezpieczone ,kapturkami” z PCV wypetnionego smarem.

3.3 SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy, musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania balustrady powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

3.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie balustrady.

Zaprojektowano balustrady stalowe, modutowe montowane w segmentach.

Wszystkie elementy balustrady, tj. stupki, porecze, elementy wypetnienia, fgczniki, zaslepki , powinny
by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie ciecia gazowego dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego.
Wszystkie prace spawalnicze zwigzane z wykonaniem balustrady, mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarkg albo stosowaé inng obrébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubosci.

Potgczenia spawane stalowych elementdéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy
PN—-82/S-10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.

Elektrody do spawania elementdéw balustrady powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-88/M—69433.

Sposoéb kotwienia balustrady.

Bariery sg kotwione w konstrukcji za pomoca kotew wklejanych.

Segmenty balustrad nalezy przykreci¢ do kotew zwracajgc szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢
istniejgcych ptyt granitowych. Dla zniwelowania lokalnych nieréwnosci oraz uszczelnienia styku
stupkéw z nawierzchnig nalezy pod podstawami stupkéw wykonac¢ polewki epoksydowe grubosci ~ 5
mm.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiorowi podlegaja: wytwér balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie kotew wklejanych,
montaz segmentéw balustrad oraz odbiér wszystkich elementéw wraz z odbiorem powioki
zabezpieczenia i polerowania.

3.7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m bariery o okreslonych parametrach.

3.8 ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw odbioréw wg p.6. nalezy sporzgdzié protokoty odbioru rob6t koncowych.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uznaé za zgodne
ze ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: wykonania projektu warsztatowego, zapewnienie niezbednych
czynnikow produkcji; przygotowanie otwordw i montaz kotew wklejanych; wykonanie podlewek pod
stupki, montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu; oczyszczenie terenu roboét; usuniecie zbednych
materiatéw i odpaddéw poza teren budowy.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
Polska Norma - Stal nierdzewna PN-82/S-10052 p. 2.1.1.
Polska Norma - Potgczenia spawane PN-82/S—10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN-88/M—69433.
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Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemach oceny zgodnosci /DU nr 166 poz. 1360/

Ustawa z dnia 07.07.1994 prawo budowlane(tekst jednolity) /DU 22003 nr 207 poz.2016 z
pbézniejszymi zmianami/

4. ROBOTY IZOLACYJNE

4.1 lzolacje cieptochronne

4.1.1 Zakres stosowania
e ocieplanie podtdg, stropéw i §cian zewnetrznych w budynkach
4.1.2 Zasady wykonywania izolacji

¢ do wykonywania izolacji nalezy stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno - suchym; w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem

e prace izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej
e stan powierzchni podkiadéw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg
e warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem

e sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ ogéinym wymaganiom technicznym
dotyczacym jakosci i wytrzymatosci

4.1.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji
o fazy odbioru robét
a) po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
b) po przygotowaniu podktadu pod izolacje
C) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na mostki
termiczne

e odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:
a) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych
c) rejestracje wszystkich uszkodzen

e odbidr ostateczny izolacji powinien obejmowac:
a) ciggtosc izolacji i jej zgodnos$¢ z projektem
b) sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek
c) ocene jakosciowg zabezpieczenia cieptochronnego

4.2 lzolacje akustyczne

4.2.1 Zakres stosowania

e izolacje akustyczne przegréd pionowych
e izolacje akustyczne przegrdd poziomych
4.2.2 Zasady wykonywania izolacji

e do wykonywania izolacji nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno -suchym; w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem

- materialy i elementy stosowane do izolacji akustycznej powinny odpowiada¢ Polskim Normom
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e stan powierzchni podktadéw powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg

e warstwy izolacji powinny by¢ ciggte i mie¢ statg grubos$¢ zgodng z projektem

e sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien odpowiada¢ ogélnym wymaganiom technicznym
dotyczacym jakosci i wytrzymatosci

4.2.3 Zasady przeprowadzania odbioru izolacji

e fazy odbioru robét z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej

a) po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

b) po przygotowaniu podkfadu pod izolacje

¢) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przenikalno$¢

akustycznag

¢ odbiér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:

a) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia miejsc charakterystycznych

C) rejestracje wszystkich uszkodzen

e odbidr ostateczny izolacji powinien obejmowac:

a). ciggtosc¢ izolacji i jej zgodnosé z projektem

b). sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek

). ocene jakosciowg zabezpieczenia akustycznego

4.3  Przepisy zwigzane
PN-EN822:1998

PN-EN823:1998
PN-EN824:1998
PN-EN825:1998
PN-89/B-04620
PN-B-20130:1999

PN-75/B-23100

PN-70/B-23110
PN-B/23H6:1997

PN-EN 1946-1:2000

PN-ENIS06946:1999

PN-EN ISO 9288:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugo$ci i
szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie prostokatnosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie ptasko$ci
Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS-E)

Wyroby do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna

Piyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej.

Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentéw budowlanych.
Szczegotowe kryteria oceny laboratoriow wykonujgcych pomiary
wiasciwosci zwigzanych z transportem ciepta. Kryteria wspdline.

Komponenty budowlane i elementy budynku, Opor ciepliny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci
fizyczne i definicje.

Mostki termiczne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Ogdélne metody obliczania.
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PN-EN 20140-2:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-2:1999

PN-EN ISO 11654:1999

PN-B-02151-3:1999

PN-61/B-02153

PN-EN 934-6:2002

PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

PN-EN 1542:2000

ZUAT-15/1V.13/2002

PN-69/B-10280

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-B-10106:1997

PN-B-10109:1998
PN-70/B-10100

PN-65/B-10101

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
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Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczanie,
weryfikacja i zastosowanie danych okreslajgcych doktadnosé.

Akustyka. Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych.

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych.

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. |zolacyjnos¢ od
dzwiekow uderzeniowych.

Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie.
Wskaznik pochtaniania dzwigku.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badanh. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania
powtok hydro izolacyjnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno
rozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Metody badanh zapraw do muréw. Okreslenie konsystenciji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

Metody badanh zapraw do muréw. Czes¢ 12. OkreS$lenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
5. WYMIANA OKIEN POLACIOWYCH

5.1 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wymiang okien potaciowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wymiane stolarki okiennej potaciowej

- obrobki blacharskie

- odtworzenie stanu istniejgcego w pomieszczeniach gdzie wykonywana byta wymiana okna
potaciowego

- uzupetnienie brakujgcych drewnianych elementéw konstrukcji potaci dachowej potrzebnych do
prawidtowego zamocowania okna potaciowego,

- uzupetnienie folii wstepnego krycia,

- odtworzenie pokrycia dachowego,

- wykonanie izolaciji cieplnej szer. 1,0m wokot okna potaciowego z wetny mineralnej gr. 15cm,
- doprowadzenie terenu wokot okna do stanu przed pracami

5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacig techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej specyfikacji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny, materiatow,
sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest:

— przed opuszczeniem placu budowy do oczyszczenia i uporzadkowania jego i terendw przylegtych
naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robot Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i
mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca
na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest podjgé je natychmiast —pod
rygorem wstrzymania robot budowlanych z winy Wykonawcy.

5.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ takie sktadowanie materiatéw, aby nie podlegaty zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich, jako$¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekc;ji
przez Zamawiajgcego, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materiatébw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

5.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z
terminami umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze byé pdzniej zmiany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

55 Transport
Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja rob6t musi uwzglednic¢ istniejgcg lokalizacje miejsca

prowadzonych prac oraz ogélnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa materiatébw odbywac sie
bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robot. Wykonawca
jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.6 Kontrola, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

57 Obmiar robot

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego.
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowe;j.

5.8 Odbiér robot

Odbidér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢

do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST.

6. ELEMENTY WYKONCZENIOWE — TYNKI
6.1 _Wymagania dotyczgce robét tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw ( PN-70/B-10100)

W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegdlnosci na:

zgodnosé z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
o stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzeganie ogélnych zasad wykonania robot tynkarskich

e przygotowanie podtozy

e przyczepnos¢ tynku do podtoza

e mrozoodpornosé tynkéw

e grubosé tynkow

e wyglad powierzchni otynkowanych

e wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
e prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

e wykonczenie tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkow

e grubosé tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wieksza niz 8mm od
normatywnej

6.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe - zasady ogdlne
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Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

6.3

zaktadane grubosci tynkéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszg by¢ zgodne z
zaleceniami jej producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego
zwigzania z nim

obowigzujgce sg procedury wykonawcze zawarte we wskazéwkach dotyczgcych obrébki,
pochodzace od producenta

nie nalezy dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy
prowadzace, naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rownomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowaé¢ odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod
oscieznice obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosic¢ na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymac¢ jednolita, gtadkg
powierzchnie

natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skraplany rownomiernie wodag, a
nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka

w przypadku powstania pecherzykdéw powietrza, nalezy je scig¢ paca, a powstate niewielkie
zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska i wygtadzié¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajgcych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na
mokre", np. przy zbrojeniu siatkg

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo - wapiennej nalezy stosowac
procedury wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo - wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podkfadowych nalezy stosowac obrzutke wstepng
w zaleznosci od wymagan nalezy stosowacé na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

Tynki wykonczeniowe ( drobnoziarniste) — zasady ogolne

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykohczenia na tynkach docieplajgcych
konieczne jest wykonanie warstwy wyréwnujgcej lub posredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdw wykonczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajgcym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen
tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrébce warstw wierzchnich

6.4 Kontrola wykonania tynkow

Badania kontrolne gotowych tynkdéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a
w szczegolnosci sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robét
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogolnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowania podtozy

przyczepnosci tynku do podtoza

mrozoodpomosci tynkéw

grubosci tynkéw

wygladu powierzchni otynkowanych
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stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity,
zacieki

prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
wykonczenia tynkoéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykonczenia nadprozy i obrzezy tynkow

6.5 Odbidr tynkdw

odbidr gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét, a takze dokumentacja powykonawcza

zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie wynikéw badan kontrolnych z
normatywnymi wymaganiami i tolerancjami

tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne
jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

w takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania - sku¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe

6.6 Przepisy zwigzane

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.

PN-1S01791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1S02848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe Scienne

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE — POWLOKI MALARSKIEWymagania
dotyczgce podtozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:

beton

tynk zwykty cementowo - wapienny , gipsowy
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tynk pocieniony mineralny i zywiczny
plyta gipsowo - kartonowa

elementy metalowe

Ogodlne wymagania :

powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczeh mechanicznych

wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni

wkrety mocujgce ptyty gipsowo - kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane

elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu i innych
zanieczyszczen

7.2 Kontrola podiozy pod malowanie

kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
terminach:

po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu

kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania

réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

wyglad powierzchni podiozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto | m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym

zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka; w
przypadku powierzchni stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki

wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

7.3  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

podczas opadow atmosferycznych (zewnetrzne)

w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowat spadek temperatury ponizej O stopnia C

w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura

podtoza nie byta wyzsza niz 20 stopni C

Roboty malarskie nalezy wykonywac:

na podtozach stalowych wytgcznie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%

gdy podioza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg
producenta

dla robét wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki

dla rob6t wewnetrznych drugie malowanie mozna wykona¢ po tzw. biatym montazu i utozeniu
posadzek

7.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc :

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz reemulgacje
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aksamitne - matowe lub posiadaé nieznaczny potysk

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym

bez uszkodzen, przeswitow podioza, plam, sladéw pedzla

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno -
organicznych powinny:

e rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow - nie powinny Scierac sie ani
obsypywac przy tarciu miekkg tkaning bawetniang

e w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
¢ by¢ odporne na zmywanie wodg

e nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach :

¢ na powlokach wykonanych na elewaciji niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2

chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzaj owi faktury pokrywanego podtoza

odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw

Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych

7.5 Zakres i metody kontroli robét malarskich

badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i
przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci ok. 0,5m

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uznac za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

e sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki

7.6 Odbidr i ocena robét malarskich

¢ odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
projektem technicznym i dokumentacja powykonawcza

e zgodnos$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami norm i aprobat technicznych

e jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo
wykonane

e w przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé,
ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci

e roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania
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e w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego
odbioru

7.7 Przepisy zwigzane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzy warstwowe;j
PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnagtrz budynkéw
8. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

8.1Warunki przystapienia do wykonania roboét oktadzinowych :

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakohczone:
o wszystkie roboty budowlane, z wyjgtkiem malowania $cian
¢ podiogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem

e roboty instalacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
préb, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu

o wszystkie kanaty, bruzdy i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub materiatem
naprawczym

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 stopni C w ciggu catej doby.

8.2Warunki ogélne wykonania oktadzin

e przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé wykonania podioza

e w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na
ostro; dopuszcza sie tynk gipsowy zatarty na ostro

e plytki nalezy posegregowac¢ wg asortymentow i wymiaréw

e na scianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki (moze to byé
linia wyznaczona przez cokét posadzki)

e po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usungé nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin pomiedzy
ptytkami

8.3 Kontrola wykonania oktadzin

Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowac:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
e stan podfozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych

o jakosc¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnos$ci przedtozonych
przez dostawcow

e prawidtowosé wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
a) przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu

b) odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci faty 2 m)
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c) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na catej dlugosci taty)

d) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do | mm

e) grubosci warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktora nie powinna przekraczaé¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

8.4 Warunki przystgpienia do wykonania robot wyktadzinowych :

grubosé¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm

grubos$¢ podktadu cementowego zwigzanego z podtozem powinna wynosi¢ minimum 25 mm
grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ minimum 35 mm
powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdéw

dozwolone odchylenie podkfadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze
przekroczy¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m

w podkfadzie nalezy wykonaé zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe

8.5 Warunki ogélne wykonania wyktadzin

przed przystgpieniem do robot wyktadzinowych ptytki nalezy posegregowa¢ wg asortymentow i
wymiarow

nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podtoza
kompozycja klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza

po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania

8.6 Kontrola wykonania oktadzin

Kontrola wykonania wyktadzin powinna obejmowac:

zgodnos$¢é wykonania z dokumentacjg techniczng
stan podtozy na podstawie badan miedzy operacyjnych

jakos¢ materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcow

prawidtowo$é wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
a) przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu

b) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno byé wieksze niz 3 mm
na catej diugosci taty)

c) prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg z dokfadnoscig do | mm

d) grubosci warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkg, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgce;j

8.7 Odbior oktadzin i wyktadzin

odbidr oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng oraz dokumentacjg powykonawczag

zgodno$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami normatywnymi

oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne

jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna by¢
przyjeta

w takim przypadku powinno by¢ przyjete jedno z nizej wymienionych rozwigzan:
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a) jezeli to mozliwe, poprawi¢ okfadzine lub wyktadzine i przedstawi¢ do ponownego odbioru

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
lub wyktadziny oraz jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine lub wyktadzine i
wykonac je ponownie

8.8 Przepisy zwigzane

PN-EN12002:2000 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-74/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>
10%. Grupa B llI

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E>6%. Grupa B Ha

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

9.0 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

9.1 Wstep

Dostawca mebli i sprzetu z wyposazeniem jest odpowiedzialny za jakos$¢ i
zgodnos¢ z poleceniami Inwestora.

9.2 Meble, sprzet i wyposazeniem

Kazda partia mebli z wyposazeniem przed jej montazem musi uzyskaé
akceptacje Inwestora. Kazdy element dostarczony do pracowni podlega
odbiorowi pod wzgledem:

— jako$ci dostarczonych mebli i wyposazenia
— zgodno$ci z atestami wytworcy

— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem montazu

Wszystkie zakupione meble i sprzet bedg nowe, spetniaty bedg normy bezpieczenstwa CE.

Opracowat:

mgr inz. arch. Bartosz Krzeminski
upr. nr upr. nr 50/LOOKK/2010
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