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UWAGA:

SPOSOB PRZEROBIENIA STOPNI KLATKI SCHODOWEJ
W GESTI WYKONAWCY W PRZYPADKU WYBORU WARIANTU

KOLEJNOSC CZYNNOSCI:

- skucie plytek wraz warstwa kleju
- doktadne oczyszczenie i wykonanie gruntowania podioza

NADBUDOWY Z GAZOBETONU KLASA BLOCZKA 400 LUB LZEJSZEGO
GESTOSC OBIETOSCIOWA GAZOBETONU NIE WIEKSZA NIZ 400KG/M

- wykonanie konstukcji wsporczej do montazu stupkéw balustrady

wysoko elastycznej

Gazobeton klasy 400 (350-400kg/m?)lub Izejszy
Spocznik - 1,82 m3- 350kg/m3 =728 kg (MAX OBC. 200 kg/m?)

Bieg 0,72 m3- Gazobeton klasy 400 = 288 kg (MAX OBC. 100 kg/m?)

- uktadanie bloczkéw gazobetonowch na zaprawie klejowej

- zakotwienie bloczkéw do konstrukcji schodéw (wkrety do betonu)

- w celu uzyskania sztywnosci pomiedzy warstwami oraz na wierzchu
uktadac¢ siatke stalowa @ 2,4mm, oczka 10x10cm

- utozenie ptytek gresowych na kleju wysokoelastycznym.

TYTUL:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
W BUDYNKU BIUROWYM SPOLKI "EKO-REGION"

ADRES:

BELCHATOW, ul. Bawetniana 18
Dziatka nr 11/150; obreb 0010, jednostka ewidencyjna: 100102_1 m. Beichatéw

INWESTOR:

"EKO-REGION" sp. z 0.0.
ul. Bawetniana 18
97-400 Belchatow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKT - ARCHITEKTURA

UL. WOLCZANSKA 222, 93-005 £t ODZ
mob. 785-315-115, janeckibiuro@op.pl
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KONSTRUKGJA: PROJEKTANT NR UPRAWNIEK PODPIS:
mgr inz. Ryszard Jakson (LOD/1074/POOK/09
Konsirukeyin. bademnans]
SPRAWDZAJACY PODPIS:
mgr inz. Pawet Jagietto | LOD/4424/PBKb/20
Konsirukeyin basemnans]
. KONSTRUKCJA |PATA:
e PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY LIPIEC /2021
TYTUL RYSUNKU: SKALA: .
KLATKA SCHODOWA 1:50
NR.RYS.:
SPOSOBY NADBUDOWY STOPNI K/04




