
A AL

Schowek

nowe
okno

i otwór

B B

budynek na dz. nr 75

nowe
okno

nowe
okno

nowe
okno

nowe
okno

i otwór

2.1

2.2

aneks śniadań

S

c

1

dylatacja 5cm

Rama stalowa

Rama stalowa

Powierzchnia
nieużytkowa

Powierzchnia
nieużytkowa

Powierzchnia
nieużytkowa

Powierzchnia
nieużytkowa

S

c

2

Sc3

Sc3

Sc3

S

c

3

Sc4

I
I

11
x1

7,
50

x2
5

9x
15

,8
3x

30

+0,06
+ 6,75

+ 4,825

+0,08
+ 6,77

6.35 x 9.5

Jednostka wewnętrzna JED1:

Qch = 2.0 kW;

Faza - 1~

Częstotliwość - 50 Hz;

Napięcie - 220-240 V;

Waga - 12 kg.

Jednostka wewnętrzna JED2:

Qch = 3.6 kW;

Faza - 1~

Częstotliwość - 50 Hz;

Napięcie - 220-240 V;

Waga - 12,5 kg.

Przewody freonowe wyprowadzić na dach

i podłączyć do agregatu zewnętrznego.

Projektowany zewnętrzy agregat zlokalizować

przy istniejących agregatach.

Do agregatu należy doprowadzić zasilanie.

Izolowane przewody freonowe, prowadzone

na dachu - należy zaizolować i zabezpieczyć

przed wpływem czynników atmosferycznych.

Jednostkę zewnętrzną zamontować na podstawie,

zgodnie z wytycznymi producenta.

Zewnętrzna jednostka ZJED1:

Qch = min. 6.0 kW;

Fazy - 1~

Częstotliwość - 50 Hz;

Napięcie - 230-240 V;

Maks. amperaże bezpiecznika - 30A;

Waga - 63 kg.

6.35 x 9.5

Jednostka wewnętrzna - wysokość 29.5 cm.

Nad jednostką należy zostawić 30 cm przestrzeni

montażowej.

LEGENDA

Symbol Wyjaśnienie

Układ 1

Uwaga: Z wewnętrznych jednostek
naściennych należy odprowadzić skropliny.
Instalację skroplin należy prowadzić
równolegle
do instalacji freonowe.
W przypadku braku odprowadzenia skroplin
w sposób grawitacyjny - należy zamontować
pompke do skroplin.
Na podłączniu do kanalizacji zastosować syfon.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA

W BUDYNKU BIUROWYM SPÓŁKI "EKO-REGION"
BEŁCHATÓW, ul. Bawełniana 18

Działka nr 11/150; obręb 0010, jednostka ewidencyjna: 100102_1 m. Bełchatów

"EKO-REGION" sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
JANECKI - ARCHITEKTURA
UL. WÓLCZAŃSKA 222, 93-005 ŁÓDŹ
mob. 785-315-115,  janeckibiuro@op.pl
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

mgr inż. MICHAŁ RADWAŃSKI

LOD/4108/PWBS/20

w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, inst. i urządzeń

cieplnych, went., gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjncyh

RZUT PODDASZA

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAŁ:

PODPIS:

PODPIS:

LOD/4447/PWBC/20

w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, inst. i urządzeń

cieplnych, went., gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjncyh

mgr inż. MARTYNA BŁASZCZYK

-Instalacja klimatyzacji


