Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia dla czesci nr 6. Zalgcznik nr 6
do SWZ
Dostawa do siedziby Zamawiajacego swetrdw stuzbowych.

1. Sweter sluzbowy z pochewkami na naramienniki i oznaka szkolng.
Dostawa do siedziby Zamawiajacego - 80 szt. swetrow stuzbowych.

1. Opis ogdlny.

Sweter stuzbowy wykonany z dzianiny w kolorze czarnym. Pod szyja wykonczony w ,,serek”.
Rekawy i dot swetra wykonczone $ciagaczem. Na rekawach i ramionach naszyte aplikacje
z tkaniny w kolorze czarnym. Na ramionach wszyte naramienniki na pochewke
z dystynkcjami. Na lewym rekawie naszyta kieszen z przeszyciem z tkaniny takiej jak
aplikacje, z haftowanym po $rodku napisem o tresci ,, PSP w kolorze ztotym.

2. Zagadnienia techniczne.
2.1. Parametry techniczne przgdzy dziewiarskiej
Przedza dziewiarska Tex 36X2; Skret: 230; Pn 0,00; Gat I As W 80\20E.

Lp. Wyszezegdlnienie Wartogé
1. Masa liniowa 34.81
2. Wspdtczynnik zmiennoseir Tt/ Ne - V 2.58
3. Sredni skret na 1 m — Trz 232
4. Wspdiczynnik zmiennoscei skrgtu — V (%) 4.5
5. Wytrzymatodé §rednia — P (cNitex) 931
6, Wytrzymatosé w G 6018
7. Wspdlczynnik zmiennosci wytrzymatosct — V (%) 10.42
8. Wydluzenie E (%) 11,22
9. Wspdiczynnik zmiennosct wydiuzenia (%) 24.29
10 Iosé¢ zgrubien na 500 m 0.1
11. | Ilo$é napdw na 500 m 1,5

Tkanina na aplikacje.

Charakterystyka tkaniny
1. Sklad surowcowy 67% poliester, 33% widkna wiskozowe typ — Textra
osnowa Tex 12x 2
watek Tex 20
2. Rodzaj splotu Rzgdkowy 2/1 Z
3. Szerokosdé tkaniny 150 +/- 3 cm
got.
4, Gegstosde OsSnowa 546 (+/-11)
watek 275 (+/- 8)
5. Masa na m’ 205 +/- 10 g: 308 +/- 15 g
6. Wytrzymalosé osnowa > 50 daN
wgtek > 30 daN
7. Zmiana wymiardw osnowa =3 %
watek >3 %
]. Odpornosé na = 4°
pelling
9. Odpornoséé¢ wybarwien na:
a. swiatlo sztuczne 4
b. wode¢ 3—-4/3 - s 2
; - = mniejsza cyfra zmiana
Cc. pranie 3-4 ‘3 barwy
d. pot 3—4/2-3
e. prasowanie 3-4/2-3
f. tarcie:
suche 3
mokre 2




3. Sposéb wymiarowania.

i

¥

N

I



L4

L]

L1

[US]

e



4. Tabela wymiarow. Wymiary w cm.

Lp. Wymiar ciata Obw. k1. 88 - 94 96102 | 104-110 | 112120 Toler.
pier. '
Wymiar wyrobu Wazrost 165 [ 175 [ 170 [ 180 | 17 [ 180 | 175 | IS
()
Udziat 8 19 25 15 15| 10 5 3
procent.
PRZOD - TYL

A Diugoséd catkowita 68 72 70 74 170 | 74 72 76 2

B Szerokosé na wysokosei szwoéw 43 45 47 49 1.5
barkowych

Bl | Szeroko$é tylu u dolu fat 40 42 | 44 46 1.5

B2 | Szerokoéd przodu u dotu lat 38 40 ! 42 44 1.5

C | Szerokos¢ pod pacha 48 50 ; 54 58 1.5
C1 | Szerokos¢ u dotu 24 28 | 32 34 |
D Szeroko$d $ciggacza — szpica 3
D1 | Szeroko$é $ciggacza u dotu 10

E Dhugosé szwu barkowego 14,5 15,5 16,5 17.5 0.5

REKAW ;

F Diugosc rekawa 65 | 68 67 | 70 | 67 70 69 | 72 1.5
F1 | Szerokosé rekawa u gory 19 21 23 25 1
F2 | Szerokosé rekawa u dolu 8 9 10 11 05
I3 | Diugosc sciggacza rgkuwa 10

KIESZEN

G Diugosé kieszeni 14
Gl | Szerokosd kicszeni 12 12 12.5 12,5 0.5

S PODKROQJ SZPICA 27.5 27.5 28.5 28.5 0.5

EATA BARKOWA

H | Szerokos¢ laty barkowe;j 12 13 14 Is | 05

Hl | Dlugosé taty barkowej 15 16 17 18 0.5
LATA REKAWA

K Szerokosé laty rgkawa u dotu 9
K1 | Szerokosé laty rekawa u gdry 13 14 15 16 0.5
K2 | Dlugosé laty rgkawa 27 0.5
K3 Odleglosd taty rekawa od dotu 15 0.5

NARAMIENNIK

L Diugosé naramiennika 14 15 16 17 0.5

L1 Diugoéé naramiennika przy rekawic 5

5. Znakowanie wyrobu.

Wszywka trwale wszyta w wewnetrznej czg$ci swetra powinna zawiera¢ nazwe 1 znak
producenta, oznaczenie wielkosci wyrobu, sposob konserwacji.

Sposob  oznaczenia wymienionych cech powinien spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN-23758:1988 oraz w PN-90/P-84531.

6. Opis pochewki na naramienniki z oznaka szkolng SAPSP.

6.1. Opis ogolny.
Pochewki na naramienniki wykonane z tkaniny elanobawelnianej 48/52 o gramaturze

190 +- 10% - 2 szt.
Znak z metalu w kolorze ztotym w ksztalcie kota wg wzoru, mocowany za pomocg dwoch

szpilek - 2 szt.
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Tolerancja btedu +- 2 mm.
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Wz6r oznaki szkolnej SAPSP ,korpusowka™.

Wymiar: $rednica oznaki 3,2 cm - tolerancja -+ 0,2 cm.

6.2. Dystynkcje na pochewkach.
Wykonane technikg haftu komputerowego nicia poliestrowg (haftujacg) w kolorze ztotym.
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Tolerancja btgdu +- 0,5 mm.
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6.3. Sposdb rozmieszczenia oznaki na pochewce.

7. Wykaz rozmiarow.

ZamoOwienie podstawowe.

Zamawiajacy w pierwszym tygodniu wrzesnia 2021 r. przekaze tabele wymaganych
rozmiarow swetrow stuzbowych.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zamowieniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow
do 20% wielko$ci zaméwienia w okresie 6 miesi¢cy od dnia odbioru.



