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Relingi 60x100

sruba typu TORX

10/380 lub bolce +—

wkrecane

sruba M12 zamkowa
z tbem grzybkowym

pochwyt 120x120 - taczony wkretami

ciesielskimi z tbem typu TOR

stupek 1460x120x150

Szcz. B

zastrzat
120x150x1250

min. L=280

Belka krawedziowa 150x150
na przektadkach 40x150

110

sztucznego @16

sruba M12 L=530 jako |

polaczenie alfernafywne

Uwaga:
- kotwy ®12 - stosowac gwinfowane prety ze stalin

- Podktadki zgrubne okragte gr. & mm i d=13/14 mm, D=40/50 mm ze stali nierdzewnej,

osowac ocynkowane wkrety ciesielskie z tbem ]
podkladkowym typu TORX - 10x100/160, (na kazda deske po 2 wkrety na szerokoscil,

- do potaczen stupkow z belkami, zastrzatow, belek podtuznych do oczepow stosowac sruby zamkowe
z tbem grzybkowym M12 o dt. dostosowanych do grubosci taczonych elementow - od 240 do 400 mm,

- tby wszytskich wkretow ciesielskich oraz srub zamkowych wpuszczane w drewno zlicowane

- do potaczen desek pokltadu, pochwytu balustrad st

z powierzchnig {aczonego elementu,
- taczenie belek podtuznych po dtugosci stosowac na
belek oczepowych lub miedzy sobg uzywajac do skr

- stosowac Sruby zamkowe z tbem grzybkowym M12 ze stali nierdzewnej AL klasy 4.8 - wg DIN 603,

- stosowac ocynkowane wkrety ciesielskie z tbem po
fypu TORX,
zachowac odstepy miedzy deskami poktadu 20 mm,

gtowice pala wykonac z blachy gr. min. 10 mm,

z nasunietg rurkg z tworzywa sztucznego,

- przy potaczeniach i przediuzaniu elementow stosowac sie takze do PN-92/S-10082 i1 PN-93/S-10080

stosowac podktadki zgrubne okragte gr. &4 mm i d=13/14 mm, D=40/50 mm,

przed zabetonowaniem w gtowicy pala nawierci¢ otwory na kotwy, przetozyc prety @12

erdzewnej AL, wytrzymatosci 4.8 - wg DIN 975,

d podporami (mijankowo), przykrecajac je do
ecania min. 2 $rub M12 L=500 mm,

dktadkowym w kolorze zottym z nacieciem
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