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M 21.01.00. PALE WBIJANE
M 21.01.05. PALE WBIJANE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem wbijanych pali stalowych dla budowy drewnianego mostu przez rzekg¢ Wierzyce w miejscowosci Gniew.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot uwzglednia:
e zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji;
prace pomiarowe;
wykonanie pomostéw roboczych;
montaz, prace pomiarowe;
prace wstgpne - warsztatowe wykonanie stalowych pali rurowych (stal St37.0)
whbicie pala do wymaganej no$nosci, oraz jego ewentualne dobicie po wbiciu pali sasiednich;
wypelnienie pala piaskiem z wapnem i ostatni metr wypelienie betonem lub wypetnienie w catosci betonem
wraz z wykonaniem zbrojenia;
e uporzadkowanie terenu robot;
e usunigcie gruzu poza pas drogowy.
Probne wbicie pala w celu ustalenia dtugosci pali jakie ma przygotowa¢ wchodzi w zakres robot wykonawcey jak rowniez
utrudnienia w przypadku pali wbijanych na wodzie. Zakres robot uwzglednia wykonanie probnego obciazenia pali zgodnie
z PN-83/B-02482.
Zakres robot dotyczacych wykonania pali wedlug OST M-11.02.05.
Zakres robot dotyczacych wykonania probnego obciazenia pali wedtug OST M-11.05.00. i zgodnie z PN-83/B-02482

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug OST M-11.02.05 1 OST M-11.05.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot wedtug OST M-11.02.05, OST M-11.05.00.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczng.

Prébne obcigzenie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem probnego obcigzenia i specyfikacja techniczna.

1.6.  Wspolny stlownik zamowien

Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Beton B-20-B-30 wg OST M 13.01.00 oraz OST M 13.02.00,

Stal AIIIN, ATl wg OST M 12.01.00,

Materialy dotyczacych pali wedlug OST M-11.02.05.

Materialy dotyczacych probnego obcigzenia wedtug OST M-11.05.00.

3. SPRZET
Sprzet uzyty do wykonania pali wedtug OST M-11.02.05 oraz OST M 13.01.00 i OST M 13.02.00.
Sprzet uzyty do wykonania probnego obciazenia wedlug OST M-11.05.00.

4. TRANSPORT
Transport wedtug OST M-11.02.05 oraz OST M 13.01.00 i OST M 13.02.00 a takze OST M-11.05.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie pali wedlug OST M-11.02.05.

Wykonanie prébnego obcigzenia wedtug OST M-11.05.00.

Tolerancje wykonawcze wg OST M-11.02.05 pkt. 5.5

Otulenie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Norma PN-S-10042.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt palowych wedtug OST M-11.02.05 oraz OST M 13.01.00 i OST M 13.02.00.
Kontrola jako$ci probnego obciazenia pali wedtug i OST M-11.05.00.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar wg OST M-11.02.05 oraz OST M 13.01.00 i OST M 13.02.00.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot palowych wedtug OST M-11.02.05.
Odbidr probnego obcigzenia pali wedlug OST M-11.05.00.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ wg OST M-11.02.05.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane dotyczace wykonania pali wedtug OST M-11.02.05 oraz OST M 13.01.00 i OST M 13.02.00.
Przepisy zwigzane dotyczace probnego obcigzenia pali wedtug OST M-11.05.00.
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M 21.53.00. ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
M 21.53.02. WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej OST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wykopow
pod fundamenty w gruncie spoistym lub niespoistym dla budowy drewnianego mostu przez rzekg¢ Wierzyce w
miejscowosci Gniew.

Specyfikacja ta stanowi uzupelnienie i nalezy jg stosowaé wraz ze Specyfikacjg OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 i OST
M 11.01.04.

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami z zachowaniem wymagan niniejszej Specyfikacji.

Niezbedne odstepstwa od Rysunkéw powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez
Inspektora.

1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych OST
Zakres robot wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 1 OST M 11.01.04.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 1 OST M 11.01.04.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 1 OST M 11.01.04.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacja techniczng.

1.6.  Wspolny stlownik zamowien

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Material wbudowane nie wystepuja.

3.  SPRZET
Sprzet uzyty do wykonania wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 i OST M 11.01.04.

4. TRANSPORT
Transport wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 i OST M 11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT
Wg Specyfikacji OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 i OST M 11.01.04, ponadto obowigzuja nast¢gpujace wymagania
dotyczace zabezpieczenia $cian wykopow bez rozparcia:
Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza si¢ w przypadkach
wystepowania rumoszy zwietrzelinowych do glebokosci 1,0 m wykopu oraz gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy
krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej, co najmniej glgbokosci wykopu. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie Scian wykopow.
Winny one by¢ podane w Rysunkach w przypadkach, gdy:

a) roboty ziemne s3 wykonywane w gruncie nawodnionym,

b) glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m,

c) teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci mniejszej od glebokosci wykopu,

d) wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.
Jesli w Rysunkach nie okreslono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarpy:
w skatach litych niespekanych - $ciany pionowe,
w rumoszach zwietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,
w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokoSci rownej 3-krotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych od krawedzi wykopu,
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
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Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne, mroz

itp.).

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 1 OST M 11.01.04.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? wbitej $cianki szczelne;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 1 OST M 11.01.04.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ wg OST M 11.01.01, OST M 11.01.02 1 OST M 11.01.04.

Cena jednostkowa wykonania wykopu uwzglednia: zapewnienie niezbednych §rodkéw produkcji; wytyczenie wykopu;
wykonanie wykopu; odwiezienie urobku poza pas drogowy; utrzymanie zwierciadta wody na odpowiednim poziomie;
zasypka gruntem rodzimym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane wedtug OST M 11.01.01, OST M 11.01.021 OST M 11.01.04.
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