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M 22.55.00. PODPORY DREWNIANE
M 22.55.02. WYMIANA I NAPRAWA ELEMENTOW PODPORY DREWNIANEJ

M-22.55.02.11 Wykonanie wymiany i naprawy elementow podpory drewnianej — nad lagdem
M-22.55.02.31 Wykonanie wymiany i naprawy elementow podpory drewnianej — nad woda

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace naprawy i wymiany elementéw podpory
drewnianej nad ladem i nad woda obiektow mostowych dla budowy drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w
miejscowosci Gniew.

1.2.  Zakres stosowania OST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwiagzane z rozbiorka nastepnie naprawa i wymiang
elementéw podpory drewnianej obejmuje ilos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacej polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania ogb6lne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PW, OST i poleceniami Inspektora.

1.6. Wspolny stownik zamowien
Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materialy wedtug OST M 20.02.11.

3.  SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania rozebrania i naprawy 1 wymiany elementéw podpory drewnianej wedtug OST M 20.02.11.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania wywozki oraz dowozu materialdéw z rozbieranej i naprawianej podpory drewnianej wedtug
OST M 20.02.11.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot wedtug OST M 20.02.11.

6.  KONTROLA ROBOT
Kontrola robot wedtug OST M 20.02.11.

7. ODBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? zuzytego materiatu naprawionej konstrukcji przesta.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wedtug OST M 20.02.11.

9, PODSTAWA PELATNOSC

Cena jednostkowa rozbiorki przesta uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji;
wykonanie rusztowan pomostow i zabezpieczen;
rozbidrke elementéw podpory;
naprawe podpory drewnianej
demontaz rusztowan pomostow i zabezpieczen;
odwiezienie gruzu poza pas drogowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wedlug OST M 20.02.11.
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M 22.55.50. ROZBIORKA PODPORY DREWNIANEJ

M-22.55.50.11 Rozbiorka podpory drewnianej — nad ladem
M-22.55.50.31 Rozbiorka podpory drewnianej — nad wodg

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania dotyczace rozbiorki pomostu drewnianego nad
ladem i nad woda obiektéw mostowych dla budowy drewnianego mostu przez rzeke Wierzyc¢ w miejscowosci Gniew.

1.2.  Zakres stosowania OST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane z rozbiorka pomostu drewnianego i
obejmuje ilos¢ jednostek obmiarowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacej polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PW, OST i poleceniami Inspektora.

1.6. Wspolny stownik zamowien

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano w
STWiORB - OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialy wedtug OST M 20.02.13.

3. SPRZET
Sprzet uzyty do wykonania rozbiorki konstrukceji pomostu wedtug OST M 20.02.13.

4. TRANSPORT

Transport uzyty do wykonania wywozki oraz dowozu materialow z rozbieranej konstrukcji pomostu wedtug OST M
20.02.13.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot wedtug OST M 20.02.13.

6.  KONTROLA ROBOT
Kontrola rob6t wedtug OST M 20.02.13.

7. ODBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 rozebranego materiatu konstrukcji przesta.
Pozostate jednostki obmiarowe wedtug OST M 20.02.13.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot wedtug OST M 20.02.13.

9, PODSTAWA PELATNOSC

Cena jednostkowa rozbiorki przesta uwzglednia:

e zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji;
wykonanie rusztowan pomostow i zabezpieczen;
rozbiorke pomostu;
demontaz rusztowan pomostow i zabezpieczen;
odwiezienie gruzu poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wedlug OST M-20.01.13.
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