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M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M-13.02.01. BETON KLASY PONIZEJ B-25

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego dla budowy drewnianego mostu przez rzekg Wierzyce w miejscowosci Gniew.
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczace betonu, jego sktadnikow: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i
dodatkow sa zgodne z norma PN-88/B-06250 i jej nie zastepuja, lecz jedynie uscislaja jej postanowienia. Pozostate uwagi
jak w punkcie 13.01.00

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e wykonaniem mieszanki betonowej dla klasy ponizej B-25,

wykonaniem deskowan,

uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

pielggnacja betonu,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ogdlne wymagania dotyczace robdt powinny by¢ zgodne z OST D-M 00.00.00 Wymagania ogélne.
Jak w OST M-13.01.00 w pkt.. 1.4

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przy wykonywaniu betonéw nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
30.05.2005 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Ogdlne wymagania dotyczace robot powinny by¢ zgodne z OST D-M 00.00.00 Wymagania ogolne.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
2.1 CEMENT

Nalezy stosowa¢ dowolny cement spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1: 2002.

2.2 KRUSZYWO

Do betonéw niekonstrukcyjnych nalezy stosowaé kruszywa mineralne spelniajagce wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa
mineralne do betonu” dla marki minimum 20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
W kruszywie grubym tj. w grysach i zwirach dopuszcza si¢ grudki gliny w ilosci 0.5 %.

2.2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA
Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0-16, 0-31.5, 0-63 mm wg normy PN- 88/B-06250.

Tabela 1. Uziarnienie kruszyw

Sito kwadratowe [mm] Kruszywo 0-16 Kruszywo 0-31.5 Kruszywo 0-63
0.25 2-10 2-12 4-13

0.5 8-20 7-20 8-20

1 18-35 15-35 15-35

2 25-50 20-45 20-40

4 30-60 25-55 25-45

8 50-80 40-65 30-55

16 100% 60-80 40-67

31.5 100% 60-85

63 100%
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2.3. WODA

Woda zarobowa do betonu powinna spetlnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢ ze zrodet
niebudzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymalosci i stopnia
urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage rowniez iloSci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na
zachowanie mozliwie matego stosunku wi/c.
Badania wody nalezy wykonac:

e  w przypadku nowego zrodta poboru wody

e w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody (np. zmetnienie, zapach i barwa)

e na zyczenie Inspektora Nadzoru badanie wody na zawarto$¢ substancji mogacych spowodowac korozj¢ betonu

np. chlorki

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 3.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora Nadzoru.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdtautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu,
wody. Wode dopuszcza si¢ dozowaé objetosciowo.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna. Wagi dozujace i urzadzenia
dozujace wytworni powinny by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem produkcji a nastgpnie przynajmniej raz w roku.

Wagi do dozowania cementu i urzadzenia dozujace wod¢ powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na dwa miesiace.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkow w
celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana §rodkami dostosowanymi do konsystencji mieszanki a czas transportu powinien
by¢ dostosowany do technologii wbudowania betonu.

Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy
wylocie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.
5.1. PROJEKTOWANIE BETONU

Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku
zaggszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10 st.C), sSrednie wymagane wytrzymatosci
na $ciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje si¢ rowne warto§ciom 1.3 RbG. Konsystencja mieszanek powinna by¢
dostosowana do sposobu podawania betonu. W przypadku podawaniu betonu pompa jego konsystencja powinna by¢ nie
mniejsza niz potciekta.

Uziarnienie mieszanek betonowych nalezy przyjmowa¢ wg OST M 13.02.00 pkt. 2.2.

Do betondw stosowaé piasek i zwir marki 20. Ilo§¢ cementu na 1 m* powinna by¢ tak dobrana, aby mieszanka betonowa
gwarantowata klase betonu.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ gwarantowang wg PN-88/B-06250.

5.2. WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia
3 %. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ z doktadno$cig 2%., na niezaleznej wadze.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objg¢toSciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscia 2 %.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke¢ odpowiadajaca warunkom jednorodnosci.
Zarob powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita spojnos$é, by w czasie transportu i innych operacji nie wystapito
oddzielanie poszczegolnych sktadnikow. Urabialno§é mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci
po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

5.3. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE).

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozpoczgcie
robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji
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technologicznej. Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu ewentualnie wystepujacych deskowan i zbrojenia
przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Betonowanie konstrukcji wykonywaé wylacznie w temperaturach > + 5 st C, zabezpieczajac beton przed pierwszym
zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze t do -5 st.C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 10 st. C w chwili jej uktadania
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzone wowczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru, a Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektora Nadzoru ,,Technologie betonowania w warunkach zimowych”.

Do zageszczania betonu stosowac wibratory wgtebne (belki, taty wibracyjne jak w OST M 13.01.00 pkt.. 5.3.1.),
Dopuszcza si¢ reczne zageszczanie betonu.

5.4. PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > 5 st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacije
wilgotnos$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy pielggnacji
betonu nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wodg jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 6.
Kontrola powinna obejmowac tylko badania wytrzymatos$ci na $ciskanie jak w punkcie OST M-13.01.00.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest metr sze$cienny (m®) wykonanego i wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 8.
Jak w OST M 13.01.00.

9. PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Placi si¢ za metr szeScienny (m?) wykonanego i wbudowanego betonu, zgodnie z okre$leniem podanym w p. 7. Cena
jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

— zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— oczyszczenie podtoza,

— opracowanie recept,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworéw jak rowniez osadzenie potrzebnych

zakotwien, marek, rur itp.;

— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedgcych whasno$cia Wykonawcy, materiatéw rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

— rozbiorke deskowania i rusztowan oraz pomostéw roboczych i zabezpieczen,

— oczyszczenie terenu Robot

— wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw prob i sprawdzen,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg pkt.. OST M 13.01.00.
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