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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy ogolne dotyczace wykonania

robot budowlano - montazowych dla zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w
Ladku”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

* wykonanie robot ziemnych

* wykonanie prac budowlanych i wykonczeniowych

» wykucie przej$cia — potaczenia czgsci projektowanej z istniejaca

» montaz stolarki okienngj

» montaz stolarki drzwiowej

« wykonanie robot tynkarskich i gipsowych

» wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

» malowanie farbami powierzchni §cian i sufitow

» wykonanie robot remontowych

* wykonanie robot budowlanych dostosowujacych pomieszczenia do nowej funkcji,
* wydzielenie nowych pomieszczen sanitarnych (WC, WC dla 0s6b niepelnosprawnych, komunikacji i
szatni dla strazakow )

1.3.1 Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 00 — Wymagania og6lne

ST- 01 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

ST- 02 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
ST- 03 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

ST- 04 — Roboty murarskie

ST- 05 — Roboty izolacyjne

ST- 06 — Montaz stolarki okiennej

ST- 07 — Montaz stolarki drzwiowej

ST- 08— Roboty tynkarskie i gipsowe

ST- 09 — Roboty malarskie

ST- 10 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

ST- 11 — Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej

Osoba Nadzorujgca — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowey.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LADKU —

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ushuga sa
zgodne z okre$lona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okres$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, W rozumieniu przepisow 0 badaniach i
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robdt budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych
stwierdzenie po zakonczeniu robot bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie
wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu..

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiar robot— zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje¢ Projektowa i
Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawiera¢ nastepujace czesci:

* Projekt budowlany,

* Przedmiary robét,

« Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng Dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow
lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej oraz w innych dokumentach powinny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w
okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac plac
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoSci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na placu
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza, to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Osoba Nadzorujagca oraz na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow, rurociaggéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wlascicieli.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu na placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Stosowane wyroby budowlane i materialty musza posiadaé¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
projektowej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg usuni¢gte z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 whasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrolg jakosci. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla Inspektora
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji  projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczaniu robot, zostang, jesli wymagaé tego bedzie Osoba
Nadzorujaca, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w Specyfikacji
Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Osoba Nadzorujaca
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Osoba Nadzorujaca bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Osoba Nadzorujaca
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Probki betonu winny by¢ pobierane u producenta betonu
towarowego i na placu budowy w miejscu wbudowania. Osoba Nadzorujaca powinien mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan. Oryginaly raportéw bedzie przechowywatl Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego po zakonczeniu budowy.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Osoba Nadzorujgca uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Osoba Nadzorujaca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i
ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacj¢ Technicznej,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Propozycje, uwagi i
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wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedlozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

6.6.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilnoprawne

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z ustalen;

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) operaty geodezyjne,

h) korespondencj¢ na budowie

6.6.3 Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
zamoOwienia. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

» odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

* odbiorowi czgsciowemu

* odbiorowi koncowemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Osoba Nadzorujgca.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Osoba
Nadzorujaca.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
Specyfikacja Techniczna. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w
toku wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

» szczegOtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

* recepty i ustalenia technologiczne

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,

« dzienniki Budowy;

» wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan;

* deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;

» opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw
zalaczonych do dokumentow odbioru;

» geodezyjng inwentaryzacje podwykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe 1 instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze¢$¢ i1 nalezy je czyta¢ tacznie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych
Umowa.
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Akty prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

* Polskie Normy i Normy Branzowe;

» Aprobaty i kryteria techniczne wyrobow budowlanych;

* Deklaracje zgodno$ci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

» warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

*» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

* koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

» zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows, za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w
warunkach umowy.
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ST- 01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
CPV —-45110000 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot rozbiorkowych i demontazowych przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w
Ladku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek i demontazy obiektow budowlanych.

W ramach ww. prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- rozbiodrka czg$ci ogrodzenia,

- rozbiorka czesci posadzki betonowe;j

- przekucia otworow,

- wszystkie inne niewymienione wyzej roboty rozbidorkowe i demontazowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
0golne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
placu budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
Prace nie przewiduja wbudowania materiatow.

3. SPRZET
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbiorkowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy , po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Jednakze Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

* miotami wyburzeniowymi,

* wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu, jezeli bedzie to konieczne,

= kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

= rusztowaniami,

* innym sprzgtem pomocniczym.
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Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na podloze gruntowe. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie przepisow BHP. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00
"Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty powstale z demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Przewozony ladunek nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed wypadaniem z pojazdu lub przesuwaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog i dojazdéow do placu budowy Wykonawca
bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt. Wszystkie odpady nalezy transportowaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa miejscowego oraz ustawa o odpadach Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow 0 ruchu drogowym. Ogoélne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogbélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne"”
punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych i demontazowych nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami
przepisow BHP oraz zwréci¢ uwage na wszelkie istniejagce uzbrojenie terenu.

5.3. Roboty rozbiorkowe

*» Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

« Sciany (fragmenty) rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé i zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa miejscowego

* Rozbidrke ogrodzenia nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Materialy
posegregowacé i zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa miejscowego. Elementy
stolarki i S$lusarki, o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworéw, oczyscic¢ i sktadowac.

* Teren oczys$cié¢ z resztek materiatow.

* Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa maja zostaé
zachowane. Odpady transportowa¢ tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy oraz terenow
przylegtych. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadow. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

projektowa. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt
7.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”"Wymagania ogdlne” punkt 8. Wszystkie
roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
* ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
* ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 10.
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ST-02 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
CPV —-45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot ziemnych przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z wykonaniem rozbudowy budynku remizy OSP.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w

ST-0,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
placu budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w przepisach prawa, tj. np. :

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” punkt
2.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania danych robdt, np.:

- koparki,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu podtoza.
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne™ punkt 3.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania danych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed wypadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do placu budowy Wykonawca bedzie usuwat na

biezaco i na wlasny koszt. Wszystkie odpady nalezy transportowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa miejscowego oraz ustawg o odpadach Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw 0 ruchu drogowym. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania
ogo6lne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania og6lne"
punkt 5. Wpykonanie rob6t powinno by¢é zgodne normami  PN-B-06050.1999,
PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. Nalezy wigc wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z rozbudows i przebudowsg remizy OSP powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy
prowadzi¢ ostroznie, aby zlokalizowa¢ wszelkie media i infrastrukture podziemna. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu wykopow,

w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budynkéw nalezy je zabezpieczy¢ przed ich osiadaniem.
Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed rozpoczgciem i w trakcie

wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, naturalnego
uksztaltowania terenu, zieleni i stosunkéw wodnych - ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska . Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy zabezpieczyé w  sposob
uniemozliwiajacy obsuwanie si¢ gruntu.

5.5. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie

podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczonego nie mniejszego od podanego.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty
material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny

modut odksztatcenia podloza wedlug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.
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5.6. Utrzymanie podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Osoba Nadzorujgca oceni stan i ewentualnie zleci
wykonanie niezbednych napraw.

5.7. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypanie wykopow
powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe, obmiar i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi W pkt 7 i 8. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

- oceng poszczegblnych etapow robot potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.

ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows. ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ”"Wymagania ogdlne” punkt
7.

8. ODBIOR ROBOT

ogblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje Si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjg Techniczng.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntow

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

9.2 Akty prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™ punkt 10.
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ST- 03 KONSTRUKCJE BETONOWE 1 ZELBETOWE
CPV —-45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot betonowych i zelbetowych przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych
i zelbetowych:

— wykonanie trzpieni zelbetowych o przekroju poprzecznym z betonu C16/20 (B20), zbrojone

pretami o $r.12mm, strzemiona o $r. 6mm (stal AIII/0)

— montaz zbrojenia

— podktad betonowy z betonu kl. C8/10 pod ptyte posadzke

— fawy fundamentowe, wieniec,

— wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji
UMowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w

ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
placu budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektows, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6ét moga by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy 1 rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne wymagania dotyczace
stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” punkt 2.

18




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LADKU —

Deskowanie:

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

Zbrojenie

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm. Zbrojenie nalezy wykonaé z pretow
zbrojeniowych ze stali jak podano w dokumentacji. Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-
93215, PN-84/B-03264, elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN- 84/B-03264.

Sktadniki mieszanki betonowe;j

+ Cement

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm

a. Cement hutniczy 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005

b. Cement portlandzki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000

* Woda

Mozna stosowa¢ wodg z sieci wodociggowej. Stosuje si¢ wode czysta, nie zawierajacg oleju, kwasu,
zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zgodnie z normg PN-88/B-32250.

+ Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie betonu o statej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa
muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby
byto wolne od zanieczyszczen i nie wchodzito w reakcje chemiczne.

» Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $rodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych. Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi
wymaganiami.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Mieszanke betonowa i1 wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementow wchodzacych

w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ pojazdami do tego przystosowanymi. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy
rozsegregowanie sktadnikéw i zmiany jej sktadu. Przewozong mieszankg¢ betonowa nalezy chronié
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Mieszanka betonowa powinna zosta¢ utozona i
zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
podano w ST-00 "Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne"
punkt 5.
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5.2. Deskowanie
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno§¢ wymiaréw 2z
dokumentacja projektowa
* Przed ulozeniem betonu nalezy uformowa¢ i wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemig.
* Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢.
* Przed polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci. Wszystkie deskowania i podpory powinny zosta¢ usunigte.

5.3. Zbrojenie

Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narzedziami. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiarow | gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z norma PN-
84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach. Jesli rysunki

nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowe;:

* Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

* Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

« Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm

» Konstrukcje niewystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- plyty: 40 mm

- §ciany, belki: 40 mm.

¢) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.

d) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

a) Dopuszcza si¢ przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.

b) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z betonowaniem, Wykonawca powinien przedstawic¢
projektowany sktad mieszanki betonowej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.
Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
* Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20 MPa, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli
w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Osoba Nadzorujgca.

» Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Osoba
Nadzorujgca wyda inne pisemne instrukcje.

¢) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

* Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 MPa.

» Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.

* Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.
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5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych
elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

b) Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

c¢) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza wszelkie zanieczyszczenia. Przed
ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.3. Zageszczanie betonu
Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow.

5.4.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie.

a) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Mozna stosowa¢ odpowiednie domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz opodzniajgce wigzanie
betonu.

b) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi oraz w temperaturze nizszej lub roéwnej 4°C.

5.4.5. Prace wykonczeniowe

Wygtadzanie powierzchni:

» packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,

» wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

* wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenie, do osiaggniecia odpowiedniego wyrdéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i1 usuni¢eciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym.

5.4.6. Pielegnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:
* 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

* 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

* deskowan,

* zbrojenia,

 cementu i kruszyw do betonu,

* receptury betonu,

* sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbhudowaniem,

* sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

* doktadnos$ci prac wykonczeniowych,
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* pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Osoba Nadzorujgca powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentdéw, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornie

betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektows. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt
7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow Konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-80/B-03400 - Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-1SO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

9.2 Akty prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczgace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 10.
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ST-04 ROBOTY MURARSKIE
CPV - 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robot murarskich przewidzianych do wykonania przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP
w Ladku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot budowlanych
murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem rusztowan,
dostawg materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji murowych wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

* Przygotowanie i montaz potrzebnych deskowan,

* Przygotowanie zaprawy murarskiej,

» Wykonanie $§cian z cegiet ceramicznych gr. 12cm i 25cm

» Wykonanie naroznikow i potaczen,

» Wykonanie zamurowania otwordéw

» Wszystkie pozostate niewymienione wyzej roboty murowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
wytycznymi oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
placu budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektows, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne wymagania dotyczace
stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.
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2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Zaprawy murarskie

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Przygotowanie zapraw do robot
murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, poszczegdlne rodzaje
zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

* zaprawa wapienna — 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego),

* Zaprawa cementowo-wapienna — 5 godzin,

* Zaprawa cementowa — 2 godziny,

» zaprawa gipsowa — bezpos$rednio po zarobieniu.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek. Stosowanie
kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli

i tym podobnych dopuszcza sig, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan
laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma. Do
przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode z sieci wodociggowej. Nie wolno uzywac¢ wod morskich,
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i
mut. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich

jak cement, wapno i gips powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach. Przy
mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnic doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu, az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. Przy murowaniu $cian z pustakéw ceramicznych nalezy zastosowaé
zaprawe zalecang przez producenta pustakow.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu i maszyn uzywanych do robot murowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Osoba Nadzorujaca.

Roboty murarskie wykonywane sa przy uzyciu nastepujacych narzedzi:

* Piony murarskie stalowe mate,

* Lata murarska i kierujaca

» Poziomica uniwersalna

» Kielnia murarska

* Betoniarka do wytwarzania zaprawy.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 4.

Elementy murarskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 1.4.
Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe (W razie
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koniecznosci) sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
tych robot oraz pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystapieniem do
wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury
nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z dokumentacja projektowa. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
rownomiernie na catej dtugosci. Pustaki, cegly i inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
Ulozeniem w murze polewaé wodg lub moczy¢é. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesénie ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych
przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

5.2. Mury z cegiel ceramicznych

Mury nalezy uklada¢ z zachowaniem prawidlowego wigzania poszczegdlnych warstw do pionu i
poziomu oraz przykryciem pionowych spoin mi¢gdzy pustakami. Do murowania $cian i filarow zaleca
si¢ stosowacé zaprawe cementowa przestrzegajac zasade, aby wytrzymato§¢ zaprawy nie byla wigksza
od wytrzymatosci pustakéw. Przed przystgpieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu.
Grubo$¢ spoin poziomych moze si¢ waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
od 10 do 20 mm. Spoiny poziome w kolejnych warstwach muru powinny by¢ przesunigte co najmniej
o8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ”Wymagania ogolne” pkt 6. Dostarczone na
plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci, wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne” punkt
7

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 8. Odbior
robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw zgodnosci wykonania
muréw z dokumentacja projektowa i przepisami prawa. Przy odbiorze cegiel nalezy przeprowadzaé
nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci klasy cegiet z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie préby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o
jako$ci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 - ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu
powszechnego uzytku
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PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

9.2 Akty prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 10.
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ST-05 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV - 45320000 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
robét izolacyjnych przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczng
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

» Izolacje przeciwwilgociowe tawy i §cian fundamentowych,

* Izolacje termiczne $cian i dachu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania 0golne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
placu budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogolne wymagania dotyczace
stosowanych materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Roztwor asfaltowo-gruntujacy

W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentow nalezy stosowaé roztwor gruntujgcy a
nastepnie masg¢ izolacyjna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
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3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu i maszyn uzywanych do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 4. Roztwory
asfaltowe sg produktami niebezpiecznymi, w zwiazku z czym nalezy przewozi¢ je srodkami transportu
do tego celu przeznaczonymi, zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towaroéw hiebezpiecznych.
Podczas transportu materialy powinny by¢  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogblne"
punkt 1.4.

5.2. 1zolacje przeciwwilgociowe

* Pionowe izolacje przeciwwilgociowe

Pionowe izolacje przeciwwilgociowe wykonaé poprzez natozenie warstwy preparatu izolacyjnego.
Projektuje sie utozenie warstwy gruntujacej oraz warstwe preparatu wierzchniego.

* Roztwor gruntujacy

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od luznych frakcji i pytow, oleju i innych zanieczyszczen. Przed
uzyciem roztworu, nalezy doktadnie go wymiesza¢. Podktadowy roztwor naklada sie na powierzchnie
betonowe w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotka dekarska, rolkowanie futrzanym
watkiem malarskim, malowanie pedzlem z twardym wtosiem lub natryskiem po rozcienczeniu wodg.

* Izolacja przeciwwodna typu lekkiego.

Na wyschnigte i uprzednio zagruntowane podkladowym roztworem podtoze betonowe, naktada sig
doktadnie wymieszana, rozcienczong mase. Naktadanie wykonuje sie za pomocg szczotki dekarskiej
lub pedzla z twardym wlosiem. Drugg warstwe¢ mozna nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej. Czas
oczekiwania przed ulozeniem drugiej warstwy wynosi okoto 12 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o
jakosci. Wszystkie materialy — ptyty styropianowe, folia budowlana, masy izolacyjne jak roéwniez
materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne” punkt
7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdolne” punkt 8.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN —90/B — 04815 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN —83/C — 89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatos$ci na rozdzieranie

PN — B —24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN — B 24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)

9.2 Akty prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” punkt 10.
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ST-06 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ
CPV —45215000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe i montaz okien przewidzianych do wykonania przy
rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz okien wg przedmiaru robot wykonawcy i zakresu inwestora, a w szczeg6Ilnosci:

° przygotowanie otworow

° montaz okien

o wykonanie obrobek zewngtrznych

o wykonanie obrébek wewnetrznych

Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyskaé potwierdzenie
zgodnosci z zatozeniami u Osoby Nadzorujace;.

1.4. Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej
Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnosé z poleceniami Osoby
Nadzorujace;j.

o wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
BHP wykonywania robét budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega dodatkowej zaptacie
i jest on wlaczony w cene kontraktowa.

° nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

o wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robot.

W czasie trwania rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do:

o przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

° bedzie unika¢ uszkodzen i uciazliwosci dla ludzi lub wlasnosci spotecznej wynikajacych ze sposobu
wlasnego dzialania.

Stosujac si¢ do wymagan ochrony S$rodowiska Wykonawca powinien zachowaé wszelkie $rodki
ostroznosci przed:

o zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami badz substancjami toksycznymi,

° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

> mozliwos$cig powstania pozaru.

Podczas wykonywania robét Wykonawca bedzie wykonywal wszystkie czynnosci w  sposob
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikoéw przy zachowaniu odpowiednich przepiséw zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas remontu odpowiednie
ochrony osobiste i odziez robocza. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne i sanitarne celem zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy wykonywaniu rodzajow
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robot, ktorych nie dotycza przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach prawnych Wykonawca
bedzie stosowac przepisy szczegotowe w oparciu o obowigzujace normy i instrukcje.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Zakres materialu wg opisu zamowienia. Pozostale materialty powinny by¢ dobrane odpowiednio do
wybranej przez Wykonawceg technologii montazu. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiarow na miejscu planowanych robot.

2.2. Okna

o konstrukcja jednoramowa

o materiat o$cieznic i skrzydet — pcw, aluminium

° Sposob otwarcia — uchylne

o wspotczynnik przenikania ciepta—U = 1,1

> wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw (dB) — 32
° szczelno$¢ na wody opadowe (Pa) 1500

o kolor — jak na istniejacych oknach

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien do wykonania robot uzywaé sprzetu, ktory nie spowoduje pogorszenia jako$ci
robot. Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z okre$leniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wskazaniach Osoby Nadzorujacej w terminie okreslonym
W umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Dziatanie sprzetu powinno by¢ zgodne z przepisami jego uzytkowania i normami ochrony $rodowiska.
Kazdy sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktory nie bedzie gwarantowal zachowania warunkoéw
kontraktu zostanie przez Osobg¢ Nadzorujaca nie dopuszczony do wykonania robot.

3.2. Wymagania szczegélowe

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu okien nalezy
wykorzystywac odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardéw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. Transport i sktadowanie
Ogbélne  wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
punkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowiagzany do dokladnego obmiaru robot. Wykonawca odpowiada za jako$¢
stosowanych wyrobow i materiatéw, zgodno$¢ wykonawstwa robét z zawartym kontraktem, zgodno$é
z Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Osoby Nadzorujacej. Jakiekolwiek odstgpstwa
spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot musza by¢ poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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5.2. Wymagania szczegélowe

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

o stan wykonczenia i prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,

o zgodno$¢ wymiaréw otwordow z wymiarami zastosowanych okien,

o wymiary okien oraz otworéw, w celu prawidtowego ustawienia i zamocowania okien

5.3. Sposob montazu okien

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke i ustabilizowaé za pomocg klinéw, a
nastepnie ustawi¢ wlasciwa pozycje okna. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pianka - materiatem
izolacyjnym. Zabrania si¢ stosowania materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne, szkodliwie dla
zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetow
wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w specyfikacji. Wykonawca odpowiedzialny jest
za pelna kontrole jakosci uzytych materiatdow i kontrole jakosci wykonanych robot. Celem kontroli
musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét, aby mozna byto osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatlow ponosi wykonawca. Aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem Osoba Nadzorujaca ustali zakres kontroli.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

o sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

o sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

o sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z
dokumentacjg projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentow. Badania te w szczegélnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidlowosci wykonania:

° podparcia o$cieznicy,

o zamocowania mechanicznego okna na calym obwodzie oScieznicy (zachowania odstepow migdzy
tacznikami mechanicznymi),

° uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdw uszczelniajgcych 1 przestrzegania zalecen
technologicznych,

o obrobek zewnetrznych i wewnetrznych,

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji. Jednostka obmiaru jest jeden
komplet okna wraz z zestawem montazowym. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji
przetargowej po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
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8. Odbidr robot

8.1. Zasady ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 “Wymagania og6lne” punkt 8.
Sprawdzeniu podlega wykonanie robot wymienionych w pkt 5 W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢
protokoét odbioru robot.

8.2. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien potaciowych, w szczegdlnosci w zakresie:

o zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

o prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

° jako$ci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot. Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien prowadzi¢ nalezy pod katem:

o sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie
ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dhugosci i wysokosci,

o sprawdzenia odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu
do 3 m nie powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m,

o sprawdzenia roznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

o sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac¢ si¢ ptynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wiasnym cigzarem
samoczynnie zamykac si¢ lub otwieraé,

o sprawdzenia szczelno$ci — zamkniete skrzydlo powinno przylega¢ rownomiernie do oScieznicy
zapewniajac szczelno§¢ miedzy tymi elementami,

o sprawdzenia prawidtlowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

9. Przepisy zwiazane

Przy wykonywaniu robot zawartych w umowie aktualnie obowiagzujg aktualne normy Techniczne na
dzien rozpoczecia robot, w szczegolnosci:

> PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne.

° PN-EN 410:2001 Szklo w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i1 stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

o PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

> PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

> PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

° PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewn¢trznego na dachy.

> PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

— Metoda badania.

o PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.

o PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.
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> PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

° PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie — Metod badania dla okreslenia
odpornosci na proby wiamania recznego.

10. Podstawa platnoSci

Podstawa ptatnosci jest:

> Umowna kwota kosztorysowa podana przez Wykonawce w jego ofercie i zaakceptowana w zawartej
umowie przez Zamawiajacego,

o protokot bezusterkowego odbioru koncowego,

o wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Zamawiajacego. Placi si¢ za ustalona ilo§¢ kompletow
zamontowanych okien.
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ST-07 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ
CPV —45215000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe i montaz stolarki drzwiowej przy rozbudowie i przebudowie
budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
montaz stolarki drzwiowej wg przedmiaru robot wykonawcy i zakresu inwestora.

W sktad tych robot wchodzi:

> Montaz i regulacja nowych drzwi drewnianych,

Prace towarzyszace

o Uzupehienie tynkow wewnetrznych o$ciezy,

> Malowanie $cian przylegajacych i o$ciezy wewnetrznych,

1.4. Okres$lenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej
Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z poleceniami Osoby
Nadzorujace;j.

o wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
BHP wykonywania robot budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega dodatkowej zaptacie
i jest on wlaczony w cene kontraktowa.

° nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

° wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robot.

W czasie trwania robot Wykonawca bgdzie stosowat sie do:

° przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

° bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi lub wlasnosci spoteczne wynikajacych ze sposobu
wlasnego dziatania.

Stosujac sie¢ do wymagan ochrony s$rodowiska Wykonawca powinien zachowa¢ wszelkie srodki
ostroznosci przed:

° zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami badz substancjami toksycznymi,

° Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

> mozliwos$cig powstania pozaru.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie wykonywatl wszystkie czynnosci w  sposéb
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw przy zachowaniu odpowiednich przepiséw zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas remontu odpowiednie
ochrony osobiste i odziez robocza. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne i sanitarne celem zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy wykonywaniu rodzajow
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robot, ktorych nie dotycza przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach prawnych Wykonawca
bedzie stosowac przepisy szczegdtowe w oparciu o obowigzujace normy i instrukcje.

2. Materialy

Zakres materialu wg opisu zamowienia. Pozostale materialty powinny by¢ dobrane odpowiednio do
wybranej przez Wykonawceg technologii montazu. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wymiarow na miejscu planowanych robot

> Obrobki wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym na gtadko i pomalowaé farbg emulsyjna,

° drzwi, kolor zharmonizowany z istniejaca stolarkg drzwiowa powinny by¢ wyposazone w okucia wg
opisu,

o drzwi powinny posiada¢ gwarancj¢ zgodna z oferta wykonawcy, obejmujaca wszystkie elementy
drzwi oraz ewentualny serwis oraz regulacje przez caty okres trwania gwarancji,

° pozostate materialy powinny by¢ dobrane odpowiednio do wybranej przez Wykonawce technologii
montazu,

> Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow na miejscu budowy,

° obrobki wewnetrzne wykonczy¢ tynkiem gipsowym na gtadko i pomalowac farba emulsyjna,

o wyposazone w klamke i jeden zamek atestowany wg opisu.

3. Sprzet

Wykonawca powinien do wykonania robot uzywaé sprzetu, ktory nie spowoduje pogorszenia jako$ci
robot. Ilos¢ 1 wydajno$¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z okre§leniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wskazaniach Osoby Nadzorujacej w terminie okreslonym
w umowie. Sprze¢t powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Dziatanie sprzetu powinno by¢ zgodne z przepisami jego uzytkowania i normami ochrony $rodowiska.
Kazdy sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktory nie bedzie gwarantowal zachowania warunkoéw
kontraktu zostanie przez Osob¢ Nadzorujaca nie dopuszczony do wykonania robot.

4. Transport i skladowanie
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne” punkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego obmiaru robot. Wykonawca odpowiada za jako$¢
stosowanych wyroboéw i materiatow, zgodno$¢ wykonawstwa robot z zawartym kontraktem, zgodno$¢
z Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami Osoby Nadzorujacej. Jakiekolwiek odstepstwa
spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robot musza by¢ poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Montaz stolarki drzwiowej

Montaz o$cieznic mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw rozporowych. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ czy wymiary zewngtrzne beda pasowaly do wymiarow otworu - szeroko$é
otworu w murze musi by¢ wigksza o min. 20 mm i max 30 mm od szeroko$ci oscieznicy a wysokos$¢ o
min.35 mmm i max 50 mm wigksza od wysokosci. Po stwierdzeniu prawidlowosci osadzenia
o$cieznicy w pionie i w poziomie, o$cieznice nalezy zaklinowaé i na wysokos$ci zawiasow i zaczepu
zamka zastosowac rozpieraki, aby nie dopusci¢ do jej zdeformowania i nastgpnie otwarte przestrzenie
pomiedzy ramg a murem nalezy wypehi¢ pianka poliuretanowa. Gdy pianka montazowa stwardnieje,
nalezy usunag¢ kliny i wypehi¢ luki pianka. Nalezy zamontowaé zawiasy, zawiesi¢ i wyregulowaé
skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamki z wktadkg patentows. Nalezy wykona¢ obrobke
osciezy, pami¢tajac o wczesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska.
Nierownosci stykow nalezy uszczelni¢ silikonem. Po obrdbce osciezy nalezy niezwlocznie usungé
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taSme zabezpieczajaca, gdyz pod wplywem dzialania czynnikéw temperatury moze ulec procesowi
wulkanizacji, co moze wplyna¢ na uszkodzenie wykonczenia.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w specyfikacji. Wykonawca odpowiedzialny jest
za peing kontrole jakosci uzytych materiatow i kontrole jakosci wykonanych robot. Celem kontroli
musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem wykonaniem robdt, aby mozna bylo osiggnaé zatozona
jakos¢ robot. Wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem Osoba Nadzorujaca ustali zakres kontroli.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

o sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

o sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

o sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

o sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji. los§¢ robot okresla si¢ na
podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

8. Odbidr robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 ”Wymagania ogdlne” punkt 8.
Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t wymienionych w pkt 5. W wyniku odbioru nalezy sporzadzié
protokot odbioru robot.

9. Przepisy zwiazane
Przy wykonywaniu robot zawartych w umowie aktualnie obowigzujg aktualne normy Techniczne na
dzien rozpoczecia robot.

10. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest:

o Umowna kwota kosztorysowa podana przez Wykonawce w jego ofercie i zaakceptowana w zawartej
umowie przez Zamawiajacego,

o protokot bezusterkowego odbioru koncowego,

o wystawiona faktura Wykonawcy na rzecz Zamawiajgcego.
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ST-08 ROBOTY TYNKARSKIE | GIPSOWE
CPV —45215000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robot tynkarskich i gipsowych przy rozbudowie i
przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Zakres robot obejmuje wykonanie i wyrownanie gtadzig gipsowa tynkéw w pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej
Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz
ich zgodnos¢ z poleceniami Osoby Nadzorujace;.

> wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
BHP wykonywania robot budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega dodatkowej zaptacie
i jest on wlaczony w ceng kontraktowa.

° nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

o wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robot.

W czasie trwania rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do:

° przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

° bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi lub wlasnosci spotecznej wynikajacych ze sposobu
wiasnego dziatania.

Stosujac si¢ do wymagan ochrony $rodowiska Wykonawca powinien zachowaé wszelkie $rodki
ostroznosci przed:

° zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami badz substancjami toksycznymi,

° Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

° mozliwos$cig powstania pozaru.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie wykonywal wszystkie czynnoSci w  sposdb
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw przy zachowaniu odpowiednich przepisow zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas powadzonych prac
odpowiednie ochrony osobiste i odziez roboczg. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne 1 sanitarne celem zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy
wykonywaniu rodzajow robot, ktorych nie dotycza przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach
prawnych Wykonawca bedzie stosowaé przepisy szczegotowe w oparciu o obowigzujace normy i
instrukcije.

2. Materialy

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w specyfikacji stuza
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okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania
(w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:

° spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych

o przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

o uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg Pitna

2.2. Gladzie gipsowe

Gladz gipsowa stosuje si¢ do wykonania prac wewnatrz pomieszczen jako ostateczna warstwe
wykonczeniowa. Gladz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrdobce. Charakteryzuje si¢ wydtuzonym
czasem wigzania 1 dobrg przyczepnoscia do podioza. Gladzi gipsowej nie stosuje si¢ na podtozach
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia wykonana gladzia gipsowa jest
idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gladzi

Produkt powinien by¢ biala masa szpachlowa, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz
do wypelniania ubytkéw na powierzchniach S$cian i sufitow. Masa szpachlowa powinna mieé¢
mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gips, tynki
cementowe, cementowo wapienne i gipsowe oraz nadawac si¢ do stosowania wewnatrz pomieszczen,
przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekroczy¢ 2 mm. Produkt ma by¢ gotowa, sucha
mieszanka, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypelniaczy wapiennych oraz dodatkow
modyfikujacych nowej generacji. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni 0
duzej gtadkosci, stanowiacej doskonate podtoze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

° Przyczepnos¢: min. 0,50 MPa

o Gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/em®

° Max. grubos¢ jednej warstwy: 2 mm

2.4. Emulsja do gruntowania podlozy

Emulsja powinna by¢ impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed
wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢
impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej
jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podloza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowac
proces chlonno$ci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢
si¢ do osiagnigcia przez nie zakladanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

o Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

o Gesto$é emulsji: 1,0 g/em®
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3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” Wykonawca
przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

> mieszarki do zapraw,

o agregat do mechanicznego nakladania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowaé sprzgt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkow, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.

4. Transport i skladowanie

Dostawa materiatbw na teren wykonywania robot budowlanych odbedzie si¢ Ssamochodem
dostawczym, we wnetrzach obiektu nalezy zastosowal transport reczny. Przechowywaé w suchym
pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chroni¢ przed wilgocis.
Uszkodzone worki przesypac i wyrobi¢ w pierwszej kolejnosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gladzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji
tluszczowych i powlok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszajacym
nasigkliwo$¢ 1 wzmacniajacym powierzchniowo podtoze. Naktadanie gladzi nalezy wykonywaé paca
stalowa nierdzewna. Na §cianach wykonujemy gladz, zaczynajac okre§lona szeroko$cia od posadzki do
gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gladzi wynosi minimum 2 mm.
Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu. Gladz wykanczamy
poprzez wstepne przeszlifowanie rgczne na calej powierzchni drobnoziarnistym papierem s$ciernym
albo specjalng siateczka do szlifowania nr 100, a nastgpnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujac
siateczka nr 180. Zaleca si¢ si¢ gruntowanie ich bezrozpuszczalnikowym s$rodkiem, np."KNAUF
Tiefengrund".

6. Kontrola jakoSci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gips
tynkarski i klej gipsowy". Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan,
a W szczegdlnosci:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

o jakoS$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

o prawidtowosci przygotowania podtozy,

o prawidtowos$¢ wykonania gtadzi.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji. Powierzchni¢ gladzi gipsowych
oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Z powierzchni tych nie
pc;trqca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m-.
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8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00. ,,Wymagania og6lne”. Odbiér podtoza nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania gladzi gipsowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

o gladzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci gladzi, zaliczy¢
ja do nizszej kategorii.

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ gtadz i ponownie wykonad
roboty. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od
plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniu

° poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

o wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

o trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiodr gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawieraé:

° ocen¢ Wynikow badan,

> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

o stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu robot zawartych w umowie aktualnie obowigzuja aktualne normy Techniczne na
dzien rozpoczecia robot.

> wymienionych jako obowigzujace w zataczniku nrl do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

> PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

> PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

> PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

> PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

o PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

o Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

10. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne". Placi si¢ za
wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni gladzi gipsowych wedtlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
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o przygotowanie stanowiska roboczego,

° przygotowanie zaprawy,

o dostarczenie materiatow i sprzgtu,

° obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

o ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do
4m.

o przygotowanie podtoza,

o zaszpachlowanie potaczen i stykow ze $cianami i stropami,

> wykonanie gtadzi,

o szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
° 0Cczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

o likwidacje stanowiska roboczego.
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ST-9 ROBOTY MALARSKIE

CPV —45215000-7
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robot malarskich wewn¢trznych przy rozbudowie i
przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres robot obejmuje wykonanie powtok malarskich na $cianach i sufitach w pomieszczeniach. W
ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie:

° przygotowanie podtoza malarskiego,

° naniesienie powlok malarskich na $ciany i sufity,

1.4. Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej

Okreslenia uzyte na potrzeby przedmiotowej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

o podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska,

o powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujagca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz ich zgodnos¢ z poleceniami Osoby
Nadzorujace;j.

> wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami
BHP wykonywania robot budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega dodatkowej zaptacie
i jest on wlaczony w ceng kontraktowa.

° nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe oddziatywanie, o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.

o wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego w okresie prowadzenia robot.

W czasie trwania robot Wykonawca bedzie stosowat sie do:

o przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym,

° bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi lub whasnosci spotecznej wynikajacych ze sposobu
wlasnego dzialania.

Stosujac sie do wymagan ochrony s$rodowiska Wykonawca powinien zachowa¢ wszelkie s$rodki
ostroznosci przed:

o zanieczyszczeniem pomieszczen i kanalizacji wodnych pytami badz substancjami toksycznymi,

° Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

° mozliwos$cig powstania pozaru.

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie wykonywal wszystkie czynno$ci w sposob
bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikéw przy zachowaniu odpowiednich przepisow zawartych w
aktach prawnych. Wykonawca wyda pracownikom zatrudnionym podczas remontu odpowiednie
ochrony osobiste i odziez roboczg. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
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socjalne i sanitarne celem zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przy wykonywaniu rodzajow
robot, ktorych nie dotycza przepisy BHP zawarte w odpowiednich aktach prawnych Wykonawca
bedzie stosowaé przepisy szczegdtowe W oparciu o obowigzujace normy i instrukcje.

2. Materialy

Zaprawy do wykonywania gladzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym. Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania
(w oparciu na produktach innych producentow) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwos$ci technicznych

o przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

o uzyskania akceptacji Inzyniera budowy

2.1. Farby

Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:
e dyspersyjna farba o duzych mozliwo$ciach barwienia,

o wysoka trwato$¢ barw,

° wysoka przyczepno$¢ do podtoza,

° bazowym $rodkiem wigzacym jest — dyspersja akrylowa,

o zawarto$¢ substancji statych — ok. 65%,

o gestos¢ — ok. 1,50 kg/dma3,

° stopien potysku — matowy,

o odporno$¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002),
° temperatury stosowania od +5°C do +25°C.

2.2. Emulsja do gruntowania podlozy

Emulsja powinna by¢ impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed
wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢
impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej
jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w glab podloza, powodujac jego
wzmocnienie i ujednorodnienie parametréw catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulowaé
proces chlonno$ci podtoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢
sie do osiggniecia przez nie zaktadanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci.

Parametry techniczne emulsji:

o Uzytkowanie powierzchni: po 24 godzinach

> Gestos¢ emulsji: 1,0 g/cm3

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” Wykonawca
przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

o szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

o szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

o pedzle 1 walki,
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o mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,
o drabiny i rusztowania.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktory pozwoli uniknaé
uszkodzenia i odksztalcen przewozonych materialow. Zatadunek, transport i roztadunek materialow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba
srodkow transportu, musi gwarantowaé ciggto$é prowadzenie prac budowlanych. Do transportu farb i
innych materialtdéw w postaci suchych mieszanek nalezy uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Materialy
do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajgca, €O
najmniej nastepujace dane:

> nazwe i adres producenta,

° oznaczenie (nazwe¢ handlowa),

o wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do wykonywania powltok malarskich musza zosta¢ zakonczone wszystkie prace
tynkarskie i gipsowe.

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzglednie przestrzegaé reziméw technologicznych.

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywagé:

° W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu

doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

° w temperaturze nie wyzszej niz 25°C,

° przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje,

o po catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),

° po utozeniu posadzek.

5.3. Przygotowanie podloza

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte
do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
rdzy, ttuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow.
Wkrety mocujace oraz styki ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa. Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢
zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Podloza chionne przed naktadaniem gladzi
szpachlowych i/lub zapraw wyrownawczych nalezy zagruntowac.
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5.4. Gruntowanie podloza

Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowac, podioza
gipsowe nalezy jednokrotnie przemalowaé farba rozcienczona z woda w stosunku 1:1. Okres
wysychania zastosowanego na podtozu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po catkowitym wyschnigciu
naniesionego na podtoze preparatu lub rozcienczonej farby mozna przystapi¢ do nanoszenia farby.

5.5. Malowanie podloza

Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farb¢ nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach za
pomoca szczotki malarskiej watka lub pedzla. Druga warstwe farby nalezy nanosi¢ dopiero po
wyschnieciu pierwszej. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbgdne jest wykonanie
powierzchni stanowigcej odrgbng cato$¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia 1 schnigcia farby powinna bezwzglednie wystepowac temperatura powyzej 5°C.
Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy wietrzy¢.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Przed
przystapieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do prac
wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:

o sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach) oraz
wyposazenia w wymagane Srodki BHP,

o sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych,

o sprawdzeniu wazno$ci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow jak i catego malowania powinna obejmowac:

> kontrole podtoza,

o kontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkow,

> kontrole wykonania powtok malarskich.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola dostarczonych na budowe zestawow wyrobow oraz wyrobow budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowos$¢ oznakowania poszczegolnych
wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatnosci do uzycia. Po stwierdzeniu
formalnej przydatno$ci wyrobow nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowe;j, ilosciowej i
posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

o dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

o dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Przy podtozu z ptyt gipsowo kartonowych kontroli podlega wilgotnos¢,
wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykoéw oraz
zabezpieczenie wkretow. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1
m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢
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wilgotno$¢ metoda suszarko o-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania powlok malarskich

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza,
co najmniej +5 C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

o sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

o sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku,

e sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

o sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5m,

o sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

o sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranic — przez lekkie, Kkilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetiana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy
uzna¢ odporng na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

o sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno wioknistych

— przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadlych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda
strong a nast¢pnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra,
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

o sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora
( zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w specyfikacji. Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr
kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Przy wykonywaniu
robot malarskich konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a
takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot konieczne jest prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy malarskiej.

9. Przepisy zwiazane

Przy wykonywaniu robot zawartych w umowie aktualnie obowigzujg aktualne normy Techniczne na
dzien rozpoczecia robot.

> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty Wykonczeniowe.
Zeszyt 4 Powtloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003.

10. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne". Placi si¢ za
wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni powloki malarskiej wedlug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

° przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

o ustawienie i rozbiorke rusztowan,

° przygotowanie podtoza,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

o zabezpieczenie podidog i elementow nieprzeznaczonych do malowania wraz z po6zniejszym
usunicciem zabezpieczen,

° demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

° przygotowanie podtoza,

o wykonanie prac malarskich (proby koloréw),

o usunigcie resztek i odpadow materiatdéw z miejsca pracy,

o likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.
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ST- 10 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
CPV —-45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robot wykonczeniowych przy rozbudowie i przebudowie budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
nowych przejs¢, nowych $cian obudowy , elementow zelbetowych,

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami i wytycznymi oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot wykonczeniowych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania

dotyczace robot podano W specyfikacji ST-00 ,»,Wymagania 0g6lne”
punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji i dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow
podano w ST -00 ,,Wymagania og6lne” punkt 4. Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o
frakcji od 1- 2 mm. Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm Podbudowa— beton B
7,5, Podbudowa— ubity piasek Tynk na zamurowanych otworach drzwiowych. Do przygotowania
zapraw stosowa¢ mozna kazda wode np. z sieci wodociggowej. Piasek powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci (nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé
frakcje roznych wymiaréw). Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
wierzchnich — érednioziarnistych. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne” punkt 3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Osoba Nadzorujgca i
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kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdélne” punkt 4. Materialty
przewidziane w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej do wykonania mozna przewozi¢ roznymi
srodkami transportu, ktore nie spowoduja uszkodzen przewozonych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzanie z wykonaniem doj§¢ i dojazdow nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych Wyltozenie nowa kostka chodnikowg gr.6cm (wymiana istniejacych ptyt chodnikowych
na nowg kostke brukows) .

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa— beton B 7,5,

Podbudowa-— ubity piasek

Przygotowanie podtoza do uktadania kostki. Najpierw nalezy usung¢ warstwe gruntu ok 30cm oraz
doktadnie ja oczysci¢ z korzeni rosnacych tam ro$lin. Nastgpnie podtoze trzeba uksztattowac i zagesci¢
(ubi¢) walcem lub ptytg wibracyjna. Z zachowaniem spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w
kierunku wzdluznym. Po wykonaniu wszystkich warstw uktadamy kostke od czola, tzn. znajdujac si¢
na nawierzchni juz ulozonej, tak ze nie niszczy si¢ przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo wazne
jest zachowanie szczelin (spoin, fug) migdzy kostkami o szeroko$ci >2-3mm. Utlatwiajg to specjalne
wypustki dystansowe znajdujace si¢ na bocznych $cianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki
na gilotynie lub pitg diamentowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 6. Dostarczone
na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakos$ci.

Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podtoza,

-materiat uzyty na podktad

-grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

-sposob 1 jakos¢ zageszczenia

-jakos¢ dostarczonej kostki

-prawidlowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 "Wymagania 0golne”
punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogo6lne” punkt 8.
Odbiodr robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy

- PN-68/B-06050 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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- BN-77/8931-12: Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow

9.2 Akty prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 10.
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ST- 11 WYKONANIE POKRYC I KONSTRUKCJI DACHOWEJ
CPV —-45261000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dachu z ptyt warstwowa poliuretanowych o gr. 12cm dla
rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Ladku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét budowlanych
o pokrycie dachu ptyta warstwowa
> obrobki blacharskie,

1.4. Okreslenia podstawowe stosowane w specyfikacji technicznej
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegotowe;j),

- s wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace
warunki okre$lone w:

* ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

* ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

* ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materialy stosowane do
wykonywania dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2.Blacha stalowa — ocynkowana

Wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122. Blachy stalowe ptaskie o gr. Min. 0,55
mm obustronnie ocynkowane. Grubo$é powtoki cynku 275 g/m®.
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2.2.Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

3. Sprzet

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- gigtarka do obrobek blacharskich

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatow uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podtoza.

4. Transport i skladowanie

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze, do ktérego bedziemy montowaé ptyty warstwowe odpowiednio przygotowacé tj. oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanego
pokrycia.

5.2.Pokrycie plytami warstwowymi

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaré6w potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadku dachu oraz ilo§¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow plyty na powierzchni dachu.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od
osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrzadowania, a takze od wstgpnego wykonania obrobek
detali dachowych (ogni muréw, kominow, swietlikow itp.).

5.3. Mocowanie rur spustowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podluznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow transportu
podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci
robot, materialow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

53




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W LADKU —

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniona watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z
SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi
wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej
decyzji o pozostawieniu lub usuni¢ciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3.Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. Obmiar robét
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”. Jednostka
obmiarowg jest m2 wykonanego pokrycia zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

8.1.0dbior podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.2. Odbior pokrycia z plyt warstwowych
* sprawdzenie mocowania ptyt warstwowych do podtoza,
* sprawdzenie szczelnosci potaczen ptyt

8.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

* sprawdzenie prawidlowosci potgczen pionowych i poziomych,

* sprawdzenie mocowania elementow do $cian,

» sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci i przewodow kanalizacyjnych. Po zakonczeniu
catosci robot nalezy dokonac koncowego odbioru robot i sporzadzi¢ protokot odbioru.

9. Przepisy zwiazane

* PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych.

* PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych- cze$¢ C. zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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