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TIOWLANE DO PROJE WANIA | KIEROWAN:»
PRZEDSZKOLE NR 3 PRZEMYSL 2021R..KST OBMIAR . 5" TAMI BUDOWLAN) FUFNFCZES
© o AOShiERSTRER RGN OWLANE
- tWID. UPR.: POK/009gz WOK/DE
" EWIN_ POIIB: PDK/B0/0343/06
\'Tp. | Podstawa } Opis i wyliczenia [ jm. L Poszcz. | Razem 1|
{REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH W PRZEDSZKOLU NR 3 W PRZEMYSLU, UL. BARSKA 10
1] EOBOTY BUDOWLANE W POZIOMIE PIWNIC |
1.1 {KNR 4-01  |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Iszt. |
|0354-04 [DEMONTAZ OSCIEZNIC W POM. NR 1 (SANITARIAT MC), NR 3 (MA- ’
| |GAZYN ZYWNOSCI) | |
[POM.1 |2 Iszt. 2.000|
POM.3 |1 szt. 1.000]

| | [RAZEM 3.000
1.2|[KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 l‘szt. ’

|

035407 | m2
|JOSCIEZNICA W POM. NR 2 /POM. TECHNICZNE/ i
POM. 2 1 |szt. 1.000|
! ! 1 [RAZEM | 1.000
1.3(KNR 4-01 'Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2 {
|0348-03  |wapiennej --- POM. NR 1 ' |
1 ]POM. NR 1 ’(1.97*2.43-0.56*2.06)+O_40*2.46 'm2 4.618; |
| ( [ [RAZEM 4.618
1.4[KNR 4-01 ;Wykucie otwordw w $cianach z cegief o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m2
0328-02 |piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych --
analogia  |ROBOTY ZWIAZANE Z POSZEZENIEM OTWORGW DZRWOWYCH Do |
| IWYMIAROW NORMATYWNYCH W POM. NR 1, NR2, NR3 ‘
|POM. 1 10.32*2.10 jm2 0.672]
IPOM.2  0.25°2.10 im2 0.525|
|POM.3 10.25*2.10 m2 | 0.525]
L] i | [RAZEM

1.5/KNR 4-01 [Rozebranie ceglanych sklepiert odcinkowych o grubosci 1/2 ceg. na zapra- 'm2
|0352-01 i‘wie cementowo-wapienne;j -- ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SKLEPIEN
|DLA OTWOROW DRZWIOWYCH W POM . NR 1.2.3
POM1  0.55*1.35 m2 0.743|
POM2 055120 m2
POM.3 ‘Io.55*1 20 Im2
I |

. RAZEM
1.6/KNR 4-01 |Uzupemienr’e sklepien ptaskich Kleina cigzkich 1/2 ceg. - WYKONANIE fmZ

|103‘I7-02 [NOWYCH SKLEPIEN DLA OTWOROW DZRWIOWYCH PO POSZEZE-
INIU POM. NR 1,2,3 |
{ | 1.35*0.36+1.20%0.36+1.20*0.36 |m?2

1.7"KNR 4-01 iOdbjr:ie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na scia-
|0701-02 [nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -- SKUCIE
' |[WSZYSTKICH STARYCH TYNKOW W POMIESZCZENIACH NR 1, 2, 3
IWRAZ Z STARYMI FARBAMI

|

[POM. NR 1 [(1.97+1.65*2+1 .00)*2.46+(0.50*3)*0.55+1.00
POM. NR 2 |{1.60*2+1 .33+0.50)*2.45+0.90*2*1.60+1.00
| |POM. NR 3 1(2.03*2-0-2.82’2)*_2.48-0.80*2.00+(0.50*3)*0.55
|
1.8 KNP 4-01 ’Odbicr‘e tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-
0701-08 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
‘ |bicia do 5 m2--- SKUCIE STARYCH TYNKOW SUFITY POM. NR 1,2,3
|POM. 1 11.97*1.65 :
POM.2 |1.33*1.59 .
|POM.3 _12.03*2.82 im2 5.725
| | 1 [RAZEM [ 11.091;
1.9fKNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek |szt. T i
0354-13 | | ( f
- 13 lszt. | 3.000
| | |RAZEM | 3.000
1.10|KNR 4-01 TZerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej -- SKUCIE POSADZK] 'm2 T
0807-04 W POM. NR 1,2,3 '
"POM.1 11.97*1.65 im2 3.251|
|POM2  |1.33*1 59 m2 2.115| |
|POM.3 |2.032.82 [m2 i 5.725|

. | RAZEM 11.091]
[111/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
[0212-01 15 cm -- SKUCIE WARSTW PODBUDOWY BETONOWEJ W POM. NR 1,‘

! 23

POM. 1 1.97*1.65*0,12 m3 0.390

[POM. 2 1.33*1,59*0.12 m3 0.254

IPOM. 3 |2.03*2.82%0.12 _m3 0.687|

J | | RAZEM 1.331]
1.12i KNR 4-01  |Usuniecie z piwnic budynku gruzu -- USUNIECIE SKUTYCH TYNKOW, m3

|0106-05 POSADZKI, PODKEADOW BETONOWYCH ITP. \

[POM.NR 1 17.24970.02+1.97*1.65*0.02+1.97*1.65*0.02+1.97*1.65*0.12 ma 0.865

IPOM. NR 2 |16.20470.02+1.33*1.59*0.02+1.33%1.59%0.02+1.33*1 59*0 12 [ms 0.662|

|POM. NR 3 123.28170.02+2.03*2.82*0.02+2.03*2.82"0.02+2.03*2.82*0 12 |m3 1.382]

- e

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36668 Uzylkownik: ARBUD MICHAL NIEMIEC



PRZEDSZKOLE NR 3 PRZEMYSL 2021R. KST OBMIAR

. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem |
|ZDEMON- ’4,618*0.10 jm3 0.462
ITOWANE | |
|SCIANKI , ‘,
|STARE 2.063%0.12 Im?3 0.248
| [SKLEPIE- l Jl '

[NIA | | |

L | | __ |RAZEM 3.619

13/KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3 ‘

strukcji gruzo- i zuziobetonowych na odiegiosé do 1 km - ODLEGLOSC
|DOCELOWA 5km | UTYLIZACA

13.619 ms | 3.619| .
I i 'RAZEM | 3.619

1
f 0108-18
-
e o - . -
1 14|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3

' ot08-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km - DODATEK Dy ODLEGtOSCI DOCE- |
|LOWEJ DODATROWE DO 5km -- | UTYLIZACJA

I [Krotnosé = 4

P |3.619 m3 | 3.819

L ! __[RAZEM 3.619
1.15/KNR 2-02 iPodkfady Z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym -- WYKO-  |m3 i |

|
[
1101-07  |NANIE CIENKIEJ WARSTWY WYROWNAWCZE, Z PIASKU POD POD. JI
- I\BUDOWE BETONOWA /POM.1,2,3/GR. OK. 2-3cm |

1.97*1.65+1.33%1.50+2.03*2.82)0 05 m3 ‘ 0.554! /
J RAZEM | 0.554,

| | |
| 1.16/KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podiozu gruntowym - PODKtAD BETONOWY B15[m3 { [ —
J |1 101-01 [(POM. 1,2,3) GR. OK. 7-8CM f
POM.1.23 (1 .9771.65+1.33%1.59+2.03*2.82)*0.08 m3 0.887|
| | i IRAZEM ‘ 0.887
| 1.17|KNR 2-02 "izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie; |m2 ‘ ]
‘|0607-01 poziome podposadzkowe - POM. NR 1,2,3 (UWAGA ; SAMA FOLIA BU- l
|analogia DOWLANA IZOLACYJNA CZARNA) ! ‘
|POM.1 (1 -97+0.10+0.10)*(1.65+0.10+0.10) {mz 4.015|
|POM.2 |(1.33+0.10+0.10)*(1A59+O.10+D.10) im2 2.739

|POM.3 2.03+0.10+0.10)*(2.82+0,10+0.10) m2 6.735) |
. i | RAZEM | 13.51@‘1-

1.18/KNR 0-17  [Gruntowanie preparatem wzmacniajacym jednokrotnie -- GRUNTOWANIE (m2 |
|2608-03 SCIAN | SUFITOW SRODKIEM WZMACNIAJACYM PODLOZE PO SKU-
|analogia |TYCH TYNKACH W POM. NR 1,2,3 UNIGRUNT

l 'SCIANY
’POM. NR 1 |(1.97*2+1.65%2)*2.47+(0.50*3)*0.55-0.90*2.00 m2 16.903}
|POM. NR 2 [(1.60*2+1.33*2)*2.45+0.90*2*1.60-0.90*2. 00 im2 15.437|
|[POM.NR 3 |(2.03*2+2,82*2)*2.48-0.80*2.00+(0.50*3)0.55 im?2 23.281|
(A (suma czesciowa) ! e
‘ Im2 55.626|
POM.1 [1.97*1.65 m2 3.251
|POM.2 (1.33*1_59 m2 2.115
POM.3 2.03*2.82 m2

|B (suma czesciowa)

|
1

|
1.19/KNR 2-02 lTynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podch-"mZ

0803-06 gach -- TYNKI NA SUFITACH POM. NR 1,2,3
| |PoM.1 1.97*1.65 'm2
| lpomz2 1.33*1.59 Im2
L POM3  2.03*2.82 m2__|
1.20/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11| wykonywane recznie na $cianach — POM. |m2
;0803-03 NR 1,2,3
|F’O|V1. NR 1 (1.97*2+1.55*2)*2.47+(0.50*3)*0,55-0.90*2.0D+1.50 Im2
|POM. NR 2 [(1.80"2+1.33*2)*2.45+0.90*2*1 .60-0.90*2.00+1.50 /mZ
POM. NR 3 %(2.03*2+2.82*2)*2.48-0.80*2.00+(0.50*3)*0.55+1.50 'm2
l
1.21/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?

1102-02 mm zatarte na gladko -- WARSTWA WYROWNAWCZA 7 ZAPRAWY CE-
MENTOWEJ STANOWIACA PODKLAD POD PLYTKI CERAMICZNE PO-
SADZKOWE POM. 1,2,3 /UWAGA : DOCELOWA GRUBOSC WYLEWK]

, (Ok. 4,0cm/ _
IPOM. 1 1.97%1.65 [m2 3.251
IPOM.2 1.33*1 59 Im2 2.115
|POM.3 12.03*2.82 Im2 5.725

f l [~ IRAZEM | {1091l

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36668 Uzytkownik: ARBUD MICHAE. NIEMIEC



PRZEDSZKOLE NR 3 PRZEMYSL 2021R..KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.22|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
1102-03 potrgcenie za zmiang gruboécio 10 mm
Krotnos¢ = 2
‘POMA1 1.97*1.65 m?2 3.251
POM.2 i1.33%1.59 m?2 2.115
POM.3 2.03*2.82 m?2 5.725
RAZEM 11.091
1.23][KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- |m2
1106-07 wa
POM.1 1.97*1.65 m2 3.251
POM.2 1.33*1.59 m?2 2115
POM.3 2.03*2.82 'm2 5.725]
RAZEM 11.091
1.24/KNR 2-02 |Izolacje poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza jm?
0602-01 warstwa -- WYKONANIE WARSTWY POWLOK IZOLACYJNEJ
analogia USZCZELNIAJACEJ Z TZW. FOLII W PLYNIE PRZED UKELADANIEM
PLYTEK CERAMICZNYCH -- POZIOMO W POMIESCZENIACH NR 1,2,3
11.091 m2 11.091
RAZEM 11.091
1.25|KNR 2-02  |Izolacje bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emuisji asfaltowej - |m2
|0603-01 ipierwsza warstwa — WYKONANIE WARSTWY POWLOKOWEJ USCZEL-
analogia INIAJACE Z TZW. FOLII W PLYNIE PRZED UKEADANIEM PLYTEK NA
{SCIANACH TYLKO W POMIESZCZENIU NR 1 TZN. SANITARIATACH |
‘WC
POM .NR 1 ((1.98*2+1.65*2)*2.10-0.90*2.00 m?2 13.446
RAZEM 13.446
126/ KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
0304-01 mentowo-wapiennej cegtami -- ZAMUROWANIE SZACHTY OD STRONY
ZEWNETRZNEJ DO POM. NR 2
0.82*1.60*0.12 m3 0.157
RAZEM 0.157
1.27|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach - m?2
0803-03 OTYNKOWANIE OD ZEWNATRZ SCIANKI J/W /SZACHTA DO POM. NR
2/
POM. NR 2 |0.82*1.60+1.00 m2 2.312
RAZEM 2.312
1.28|KNR 4-01 Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
0318-02 scianach wewnetrznych z cegiet --- OBSADZENIE NOWYCH OSCIEZNIC
analogia DRZWIOWYCH DO POM. NR 1,2,3 -- O WYMIARZE W SWIETLE
PRZEJSCIA 90%200 cm - WG ZESTAWIENIA STOLARKI (OSCIEZNICA
MDF)
POM. NR 1, |3 szt. 3.000
2,3 |
RAZEM 3.000:
1.29|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni - m?2
1017-01 do 1,6 m2 fabrycznie wykonczone -- MONTAZ SKRZYDEA DO OSCIEZNI-
CY (POM. NR 1,2,3) 90X200X3szt. WG. ZESTAWIENIA STOLARKI RYS.
NR 12 ARCHITEKTURA
SKRZYDLA |0.90*2.00*3 m2 5.400
DRZWIO-
WE WG.
WYKAZU
STOLARKI
RAZEM 5.400
1.30/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej -- UKLADANIE |m2
0829-03 SCIAN | PARAPETOW OKIENNYCH PLYTKAMI W POMIESZCZENIACH
NR 1,2,3 DO WYSOKQSCI 2,10m OD POSADZKI
POM. NR 1 |(1.98*2+1.66*2)*2.10-0.80*2.00+0.60*0.55+0.55*2"0.25+1.0 m?2 15.293
POM. NR 2 {(1.60*2+1.35*2)*2.10-0.80*2.10+0.80*0.90+0.90"0.45"2+1.0 m2 13.240
POM. NR 3 |(2.85*2+2.03*2)"2.10-0.80*2.10+0.90*0.55+0.55*2"0.25+1.0 m?2 20.586
RAZEM 49.119
1.31/KNR 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig Po- m?2
1118-03 mieszczenie mnigjsze od 10 m2. -- UWAGA ; PLYTKI CERAMICZNE W
zsz. 5.3.a |POMIESZCZENIUNR 1,2,3, WG. OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEK-
TU - PLYTKI POSADZKOWE KLASA SCIERALNOSCI IV, ANTYPOSLIZ-
GOWOSC R10,
11.091 m2 11.091
RAZEM 11.091
1.32|[KNR 0-17  Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie -- GRUNTOWANIE |m?
2608-03 SCIAN | SUFITOW SRODKIEM WZMACNIAJACYM (UWAGA ; PODLO-
analogia 7E POWYZEJ PLYTEK NA SCIANACH PRZED WYKONANIEM GtADZI)
/POM. 1,2,3/
SCIANY
POM. NR 1 {(1.97*2+1.65*2)*0.42 m?2 3.041

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 32668 Uzytkownik: ARBUD MICHAL NIEMIEC




PRZEDSZKOLE NR 3 PRZEMYSL 2021R..KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
POM. NR 2 [(1.60*2+1.33*2)*0.42 m?2 2.461
POM. NR 3 :(2.03*2+2.82*2)*0.42 m2 4.074
A (suma czeéciowa) ! mmemmeemnaee
m?2 9.576;
SUFITY
POM.1 1.897*1.65 m2 3.251
POM.2 1.33*1.59 m2 2.115
POM.3 2.03*2.82 {m2 5.725
B (sumaczesciowa) | T
m?2 11.091
RAZEM 20.667
1.33/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
10815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych — W POMIESZCZENIACH
'NR 1,2,3 POWYZEJ PLYTEK
9.576 m?2 9.576
RAZEM 9.576
134|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- m?2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych W POMIESZCZENIACH NR 1,2,
3
11.091 m?2 11.091
|RAZEM 11.091
135/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem -- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
POWIERZCHN| POWYZEJ PLYTEK (POM. NR 1,2,3)
9.576+11.091 m2 20.667
RAZEM 20.667
136 KNR 4-01 | Montaz listew progowych drzwiowych aluminiowych do pom. nr 1,2,3 na m
0901-02 korytarz ogéiny w piwnicy
analogia
1.00*3 m 3.000
RAZEM 3.000
137]KNR 4-01 _|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138/KNR 2-02 |Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01 -- ZABUDOWA PIONOW KANALI-
ZACYJINYCH PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI WODOODPORNY-
MI NA STELARZU STALOWO-OCYNKOWANYM W POM. NR. 1,2,3
PIONY W  [(0.60+0.35)*2.50+(0.70+0.35)*2.50+1.50 m?2 6.500
POM. NR 1,
2,3
1.97*(0.4+0.4)+1.50 m?2 3.076
2.03*(0.45+0.45) m2 1.827
RAZEM 11.403
139|KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
1202-08 gi do 5 m2 - ZESKROBANIE WARSTW STARYCH FARB EMULSYJ-
analogia NYCH | KLEJOWY NA SCIANACH | SUFITACH W POMIESZCZENIU NR
4 ITJ. KORYTARZ WEJSCIOWY/. UWAGA ; ZE WZGLEDU NA ILOSC
WARSTW ZDZIERANYCH DO ROBOCIZNY PRZYJETO WSPOLCZYN-
NIK 2
Krotnos¢ = 2
SCIANY
POM. NR 4 (3.45*2+1.07*2)*2.42+{2.18*2+O.92)*0.75+(0.80+2.0G*2)*0‘82 m?2 29.773
-(0.80%2.00*3+0.90%2.00+0.80%1.98) m?2 -8.184/|
A (sumaczesciowa) T
m?2 21.589
SUFIT
3.45%1.07 m2 3.692
RAZEM 25.281
1.40 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- | pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjs-
cu) -- UZUPELNIENIE TYNKOW PO LOKALNIE ODKUTYCH WARST-
WACH, ORAZ W MIEJSCU NOWEGO MUROWANIA NADPROZY
DRZWIOWYCH OD STRONY POM. KORYTARZA
1.40*0.42*3+2.00*2.42+0.50*1,20+(0.85+1.98*2)*0.80+2.00 m2 13.052
{RAZEM 13.052
1.41[KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie -- GRUNTOWANIE |m2
2608-03 SCIAN | SUFITOW SRODKIEM WZMACNIAJACYM PODLOZE PRZED
analogia WARSTWA GLADZI
!SCIANY + SUFITY

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36668 Uzytkownik: ARBUD MICHAL NIEMIEC




PRZEDSZKOLE NR 3 PRZEMYSL 2021R..KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{PRZED- 25.281 m?2 25.281
MIAR JAK
POZ. NR 1,
39
RAZEM 25.281!
1.42/[KNR 2-02 {Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianach z elementéw im2 i
0815-04 'prefabrykowanych i betonowych wylewanych - W POMIESZCZENIU KO-
RYTARZA NR 4 !
21.589 m2 21.589,
RAZEM 21.589
1.43/KNR 2-02 | Wewnegtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- (m?2 '
10815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych W POMIESZCZENIU NR 4 SU-
‘ FIT
| 3.692 m?2 3.692
| RAZEM 3.692;
1.44|KNR 2-02 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewngtrznych SCIAN | SUFITOW m2
1505-09 PRZED MALOWANIEM FARBAMI
analogia
$ciany kory- (3.45*2+1.07*2)*2.42+(2.18*2+0.92)*0.75+(0.80+2.00"2)*0.82 m?2 29.773
tarza
{minus otwo- |-(0.80*2.00*3+0.90*2.00+0.80%1.98) m?2 -8.184
ry
A (suma czeéciowa) B
m2 21.589
sufit 3.45*1.07 m?2 3.692
RAZEM 25.281
145 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie LAMPERII FARBAMI LATEKSOWYMI PRZEZNA- | m?
1505-01 CZONYMI DO MALOWANIE MIEJSC NARAZONYCH NA ZABRUDZENIE
analogia INP. MATOWA - UWAGA LAMPERIA NA WYSOKOSCI H= 2,0m -- pom.
nr4
Sciana (3.45*2+1.07*2)*2.00+(2.00*2*0.75)+(2.00*2)*0.82 m? 24.360
minui otwory |-(0.80%2.00*3+0.90*2.00+0.80%1.98) m? -8.184
RAZEM 16.176
146|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem -- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
POWYZEJ LAMPERI| - EMULSYJNA BIALA
$ciany kory- |(3.45*2+1.07*2)*0.42+(0.18*2+0.92)*0.75 m2 4,757
tarza
sufit 3.45%1.07 m2 3.692
RAZEM i 8.449
2 ROBOTY BUDOWLANE W SANITARIATACH W POZIOMIE KONDYGNACJI PARTERU
2.1/KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04 DEMONTAZ OSCIEZNIC W POM.1/3, POM.4, POM.5
POM.1/3 1 szt. 1.000
POM. 4 2 szt. 2.000
POM. 5 1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
2.2 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
0348-03 wapiennej
POM. NR 1 [(0.92*2+0.95*2)*1.22+0.24*2*2.60*2+1.00 ‘'m2 8.059
POM. 2 (1.40+0.40)*2.15 m?2 3.870
POM. 4 1.14*2.15-0.70*1.98 m2 1.065
RAZEM 12.994
23|[KNR4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m2
0329-02 piennej lub cementowe-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych —
analogia ROBOTY ZWIAZANE Z POSZEZENIEM OTWOROW DRZWIOWYCH W
|SCINKACH DZIALOWYCH DO WYMIAROW NORMATYWNYCH W
POM. NR 1/3, 4
POM. 1/3  |0.15*2.10+0.20*2.10 m?2 0.735
PCM.4 0.25*2.10 m?2 0.525|
‘RAZEM 1.260
2.4|KNR 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepieri odcinkowych o grubosci 1/2 ceg. na zapra- m2
0352-01 wie cementowo-wapiennej -- ROZBIORK_A ISTNIEJACYCH SKLEPIEN
DLA OTWOROW JAW W CELU ICH POZNIEJSZEGO PODNIESIENIA |
POSZEZENIA DO WYMIAROW NORMATYWNYCH /W SCIANKACH
DZIALOWYCH/
POM.1/3 0.40*1.20+0.40%1.20 :m2 0.960
POM.4 0.40%1.20 m?2 0.480
RAZEM 1.440
2.5/KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 ceg. -- WYKONANIE ma2
0317-02 NOWYCH SKLEPIEN DLA OTWOROW DRZWIOWYCH PO POSZEZE-
NIU POM. NR 1/3, 4
1.20*0.30+1.20*0.30+1.20%0.30 'm?2 1.080
L I RAZEM 1.080
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2>6iKNR 4-01 }Wykonani‘e przesklepien otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd  |m3
:0313-02 dla belek -- WYKONANIE NOWEGO NADPROZA DRZWIOWEGO NAD
|analogia IOTWOREM PRZY WEJSCIU DO POM. SANITARNYCH NR 5 Z KLATKI
'SCHODOWEJ /DOSTOSOWANIE DO WYMIAROW NORMATYWNYCH
'DLA DRZWI
11.25%0.37*0.53 m3 0.245
! RAZEM 0.245
2.7/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
'0313-04 isadzenie belek stalowych do | NP 140mm z siatka rabitza -- otwor j/w do
ipom nr 5 z klatki schodowe;j
13*1.25 m 3.750
RAZEM 3.750
2.8/[KNR 4-01  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych ‘szt
10354-13 | i
| K] ‘szt. 3.000
i | RAZEM 3.000
2.9'KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek — SKUCIE PLYTEK SCIENNYCH m2
10819-15 NA SCIANACH W POM. NR 1,2,3
POM. NR 1 |(2.04+0.92+0.95+0.97+2.04+1.45)*2.06+0.40%2*1.25+1.340.90+1.00 m?2 20.448
'POM. NR 2 [(1.50+0.91+1.50)*2.15 m?2 8.407
POM. NR 3 [(0.70+1.75+0.35+0.14+0.90+0.15+0.47+2.43+0.95)*2.06+0.70*0.90+(0.45" m?2 18.914
2*1.26)+1.0
RAZEM 47.769
2.10 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?
0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -- TYNKI POD
OKEADZINAMI CERAMICZNYMI NA SCIANACH DO WARSTWY CEGIEL
47.769 m?2 47.769
; RAZEM 47.769
2.11/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - DEMONTAZ 'm2
0811-07 OKtADZINY POSADZKOWEJ Z PLYTEK CERAMICZNYCH W POM. 1,3,
5 !
POM. 1 6.20 m2 6.200;
POM. 3 6.20 m2 6.200
POM. 5 1.60 m2 1.600
‘RAZEM 14.000
2 12|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek Iub okfadzin z masy lastrykowej — POSADZKA LAS-  |m?
0807-04 TRYKOWA NA CALEJ POWIERZCHNI SANITARIATOW
POM.NR 1 [6.20 m2 6.200
POM. NR 2 |1.25 m?2 1.250
‘POM. NR 3 :6.20 m?2 6.200
‘POM. NR 4 12.00 m2 2.000
{POM. NR5 |1.50 m?2 1.500
RAZEM 17.150
2 13|[KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
0212-01 15 cm -- SKUCIE WARSTW BETONOWYCH PODBUDOWY OK. GR. 4/
5cm
POM. 1 6.20"0.06 m3 0.372
POM. 2 1.25%0.06 m3 0.075
POM. 3 6.20*0.06 m3 0.372
POM. 4 2.00*0.06 m3 0.120
POM. 5 1.50*0.06 ‘m3 0.090
RAZEM 1.029
2.14 KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu -- PO SKUTYCH | ROZBIERANYCH  |m?
0106-04 IELEMENTACH W POM. SANITARIATOW
POZ. 22  112.994*0.10 m3 1.299
POZ. 2/3 1.26*0.10 m3 0.126
POZ. 2/4 1.44*0.10 m3 0.144
POZ. 2/6 (1.60+0.70)*0.50*0.04+0.245 m3 0.291
POZ. 2/19 47.76870.02 m?3 0.955
PQZ.2/10  |47.769%0.02 m?3 0.855
POZ.2/11 14.0070.02 m3 0.280
1POZ.2112  |17.15%0.02 m3 0.343
‘POZ.2/13  |1.028 m3 1.029
1.00 m3 1.000
RAZEM 6.422
215 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
0108-18 strukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km --- ODLEGEOSC
analogia DOCELOWA 5km - WYWOZ | UTYLIZACJA
6.422 m3 6.422
[ RAZEM 6.422
2.16 KNR 4-01 _|Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
0108-20 strukeji - za kazdy nastepny 1 km - DODATEK DO ODLEGLOSCI DOCE-
analogia LOWEJ DODATKOWEJ DO 5km -- UTYLIZACJA
Krotnosé = 4
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| 6.422 m3 6.422
! RAZEM 6.422:
217 KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
1202-08 gi do 5 m2 - ZESKROBANIE WARSTW STARYCH FARB EMULSY J-
analogia NYCH | KLEJOWY POWYZEJ PLYTEK, NASCIANACH PELNYCH ORAZ
NA SUFITACH (UWAGA; ZE WZGLEDU NA ILOSC WARSTW FARB
PRZEWIDZIANYCH DO PRZETARCIA | ZESKROBANIA WSPOLCZYN-
NIK Rx2)
Krotnos¢ =2
ISCIANY POWYZEJ PLYTEK
POM. NR 1 (2.05%2+3.20*2)*1.55 m?2 16.275
|POM. NR 2/ [(2.45"2+3.15"2)"1.55+0.45"2"1.55 m?2 18.755
i3 !
EPOM. NR 4 i(1.15*2+1.78*2)*3.65-0.90*2.00 m2 19.589!
Iw catoscl/ i
POM.NR 5/ !(1.15*2+1.25*2)*3.65-0.80*2.00"2 m2 13.920
w catosci/
sufity po-  |2.05*3.20+2.45*3.15+1.151.78+1.15*1.25 m?2 17.762
mieszczen
RAZEM 86.301,
2.18|KNR 0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie - GRUNTOWANIE |m?2
2608-03 SCIAN | SUFITOW SRODKIEM WZMACNIAJACYM PODLOZE PRZED
analogia UKLADANIEM TYNKOW WYROWNAWCZYCH W MIEJSCU WCZES-
NIEJ ODKUTYCH PLYTEK, ORAZ PRZED GtADZIAMI NA SCIANACH |
SUFITACH
SCIANY
POM. 1 (2.05*2+3.20*2)*3.60-0.9"2.0 m2 36.000
POM.2/3 (2.45*2+3.15*2)*3.65-(0.9*2.00+0.85*2.00) m2 37.380
POM. 4 (1.15*2+1.78%2)*3.65-0.9*2.00 mZ 19.589!
POM. 5 (1.15*2+1.25*2)*3.65-0.9*2.00"2 m2 13.920
A (sumaczesciowa) ||
m2 106.889
SUFITY
‘POM. 1,2,3, |2.05*3.20+2.45*3.15+1.15%1.78+1.15"1.25 m?2 17.762
4,5
RAZEM 124.651
219/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- im2
0710-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i piancbetonow (do 5 m2 w 1 miejscu) ---- UZU-
PELNIENIE | WYROWNANIE POWIERZCHNI SCIAN PO SKUTYCH
PLYTKACH SCIENNYCH W POM. NR 1,2,3
POM. 1 19.448+1.00 m?2 20.448
POM. 2/3  |(2.45%2+3.15*2)*2.06-0.90*2.00*2+1.00 m?2 20.472
RAZEM 40.920
2.20/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na écianach i siupach prostokatnych na podiozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu) - UZUPELNIENIE TYNKOW NA GEADKO W MIEJSCACH NOWYCH
PRZEMUROWAC NADPROZY DRZWIOWYCH, ODPARZONYCH TYN-
KOW ITP.
POM. NR 5 [(1.156*2*0.50}+(2.10*2+1.00)*0.53+0.20"2.10*2 m2 4.746
POM. 4 1.14*0.40*2+1.70*0.60"2 m2 2.952
POM. 3 0.35*0.90*2+1.30*0.40%2 m?2 1.670
POM.1 1.30%0.40+0.25*4*2.50+1.34*0.8 m2 4.092
RAZEM 13.460
221 KNR 4-01 | Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
0318-02 'écianach wewnetrznych z cegiet --- OBSADZENIE NOWYCH OSCIEZNIC
analogia DRZWIOWYCH DO POM. NR 4, DO POM. NR 5-- O WYMIARZE W
SWIETLE PRZEJSCIA 90200 cm /OSCIEZNICE NOWE SYSTEMOWE Z
MDF KOLOR BIALY/
POM. 4,5 |2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
222 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
1017-01 do 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone -- MONTAZ SKRZYDLA DO OSCIEZNI-
CY (POM. NR 4 SKRZYDLO W SWIETLE PRZEJSCIA 90x200 Z WEN-
TYLACJA DOLNA), (POM NR 5 PRZY KORYTARZU SKRZYDLO PELNE
Z WENTYLACJA DOLNA WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 90x200cm)
—RYS NR 12 - ZESTAWIENIE STOLARKI CZESC
ARCHITEKTONICZNA.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SKRZYDtA |0.90*2.00+0.90*2.00 m2 3.600
DRZWIO-
WE WG.
WYKAZU
{STOLARKI
| RAZEM 3.600
2.23'KNR 2-02 _|Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza - WYROWNA- m2 i
0829-01 NIE STRUKTURY POWIERZCHNI SCIAN PO ZESKROBANIU FARBAMI
analogia | ZAGRUNTOWNIU WARSTWA KLEJU DO PLYTEK W MIEJSCACH PO-
MIESZCZEN GDZIE NIE BYLO STARYCH PLYTEK NA SCIANACH (PO-
MIESZCZENIE NR 4, POM. NR 5).
POM. NR 4 |(1.14*2+1.76*2)*2.10-0.80*2.00+0.80 m2 11.380
POM. NR 5 |(1.14+1.25+1.60+0.90)*2.10-0.90*2.00-0.80*2.00+0.50"2.10+1.0 m?2 8.919
.RAZEM ! 20.299
i 2.24|/KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na Klej -- UKLADANIE |m?2 i |
! 0829-03 SCIAN PLYTKAMI W POMIESZCZENIACH NR 1,2,3,4,5 DO WYSOKOS-
Cl2,10m OD POSADZKI --- PLYTKI SCIENNE O NASIAKLIWOSCI OD
3% DO 6%, SCIERALNOSC KLASA |, PREFEROWANE PLYTKI OWIEK-
SZYCH WYMIARACH PRZEKROJOWYCH
POM. NR 1 |(3.20*2+2.05*2)*2.10-0.90*2.00-1.28*1.10+0.42*1 20%2+0,25*4*2.10+1.5 |m2 23.450
POM. NR 2/ (2.45*2+3.10*2)*2.10-0.90*2,00—0.90*2.00+0.50*2.10+0.45*2*1.20+0.15* m2 23.655
3 2.10+1.5
POM. NR 4 [(1.14*2+1.78*2)*2.10-0.90*2.00 m2 10.464
POM. NR 5 |(1.15+1.25+1.60+0.14+0.90)*2.10-(0.80*2.00+0.90"2.00)+0.52*2.10+1.5 m2 9.576 |
RAZEM 67.145
225 NNRNKB _ |ANALOGIA -- OBROBKA | OBLOZENIE PARAPETOW OKIENNYCH m?2
202 2802-03| LASTRYKOWYCH PLYTKAMI CERAMICZNYMI
analogia i
(1.60+0.70)*0.50 m?2 1.150
RAZEM 1.150
2 26/KNR 2-02_|Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01 -- ZABUDOWA PIONOW KANALI-
ZACYJINYCH PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI WODOODPORNY-
M1 NA STELARZU STALOWC-OCYNKOWANYM
nr1234 (0.28%2+2+3.60+1.50*0.8*2)+0.50*1.560*2+0.30*2*3.65+0.50"2.00 m?2 11.122
RAZEM 11.122
227/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow m2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych -- W POMIESZCZENIU nr 1,
| 2,3,4,5 NA SCIANACH POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH
|$ciany po-  [(3.20%2+2.05%2)*1.50+(2.43*2+3.10*2)"1 50+2*0.50%1.50+(1.78*2+1.14*2)* |m2 50.800
nad plytkami|1.50+(1.15*2+1.25"2)*1.50+1.00
gtadzie na  |(1.50+0.35)*3.60-0.90*2.00+1.50 m2 6.360
$cianie od
korytarza po
zabiegach
napraw-
czych przy
drzwiach
RAZEM 57.160
228'KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- |m2
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych W POMIESZCZENIU NR 1,2,3,4
SUFIT
SUFITY 2.05%3.20+2.45*3.10+1.14*1.78+1.14*1.25 m?2 17.609
RAZEM 17.609
2.29/KNR 2-02 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych SCIAN | SUFITOW m2
1505-09 PRZED MALOWANIEM FARBAMI
analogia
sciany jak  |57.16 m?2 57.160
poz. 2/27
Sufit JAK  |17.609 m2 17.609
POZ. 2/28
RAZEM 74.769
230/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m?2
1505-03 podifozy gipsowych z gruntowaniem -- MALOWANIE SCIAN POWIERZCH-
NI POWYZEJ PLYTEK | SUFITOW
przedm. jak |74.769 m?2 74.769
poz. 2/29
RAZEM 74.769
231 KNR 2-02_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
0607-01 poziome podposadzkowe -- POM. NR 1,2/3,4,5 (UWAGA ; FOLIA BUDO-
analogia WLANA IZOLACYJNA)
POM.1 (2.05+0.06+0.06)*(3.20+0.06+0.06) m?2 7.204
|POM.2/3 (3.10+0.06+0.06)*(2.43+0.06+0.06) m2 8.211
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POM.4 (1.78+0.06+0.06)*(1.14+0.06+0.08) m2 2.394
POM.5 (1.14+0.06+0.06)*(1.24+0.06+0.06) m2 1.714
RAZEM 19.523
232|[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; grubosci 20 |m2
1102-02 mm zatarte na gtadke — WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CE-
MENTOWEJ STANOWIACA PODKEAD POD PLYTKI CERAMICZNE PO-
SADZKOWE POM. 1,2/3,4,5 /[UWAGA ; DOCELOWA GRUBOSC WY-
LEWKI Ok. 5,0cm/
POM.1 2.05*3.20 m?2 6.560
POM.2/3 2.45*3.10 m?2 7.595
POM.4 1.14*1.78 m2 2.029
POM.5 (1.14*1.24+0.55*0.90) m2 1.8909
RAZEM 18.093
2.33'KNR 2-02 |Warstwy wyrewnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
POM.1,2/3, |18.093 m2 18.093
4,5
RAZEM 18.093
2 34|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- m?2
1106-07 wa
18.093 m?2 18.093
RAZEM 18.093
235/KNR 2-02 |Izolacje poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; - pierwsza |m?
0602-01 warstwa -- WYKONANIE WARSTWY POWLOK [ZOLACYJNEJ
analogia USZCZELNIAJACEJ Z TZW. FOLIl W PLYNIE PRZED UKEADANIEM
PLYTEK CERAMICZNYCH -- POZIOMO W POMIESzCZENIACH NR 1,2/
3,4,5 Z WYWINIECIEM NA SCIANE OKOLO 10cm - przedmiar jak poz.
2.32
19.523 m?2 19.523
! RAZEM i 19.523
2.36|KNR 2-02 |Izolagje bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; - ma2
0603-01 pierwsza warstwa — WYKONANIE WARSTWY POWLOKOWEJ USCZEL-
analogia NIAJACEJ Z TZW. FOLIl W PLYNIE PRZED UKLADANIEM PLYTEK NA
SCIANACH , UWAGA ; POWLOKI DO WY.SOKOSCI 2,00m OBWODO-
WO W POM. NR 2/3 TYLKO PRZY PRYSZNICU.
POM .NR 2/ |(1.40+1.50)*2 m2 5.800
3
RAZEM 5.800
237 KNR0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykia Po- m2
1118-03 mieszczenie mniejsze od 10 m2. -- UWAGA ; PLYTKI CERAMICZNE PO-
z.sz. 5.3.a |SADZKOWE W POMIESZCZENIU NR 1,2/3,4,5 ---
WG, OPISU DO PROJEKTU ; PLYTKI POSADZKOWE KLASY SCIERAL-
NOSCI CO NAJMNIEJ IV, STOSOWANE W BUDYNKACH UZYTECZ-
NOSC| PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH, BIURACH, OBIEKTACH SZKOL-
NYCH, KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R10. NASIAKLIWOSC WODNA
PLYTEK E O WARTOSCIACH 0D 3% DO 6%. PREFEROWANE PLYTKI
{0 WIEKSZYCH WYMIARACH TJ. 40x40cm, 50x50cm, lub 60x60cm.
POM.1 2.05*3.20+0.10%0.90 m?2 6.650
POM.2/3 2.45*3.15 m?2 7.718
POM.4 1.14*1.78+0.10*0.90 m?2 2119
POM.5 (1.14*1.24+0.55*0.90) m? 1.909
' RAZEM 18.396
2.38/KNR4-01 |Montaz progdw drzwiowych aluminiowych do pom. nr 5 oraz nr 4 m
0901-02
analogia
1.00"2 m 2.000!
RAZEM 2.000
230]KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet - kratki z chromo- |szt.
0322-02 niklu wentylacyjne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2.40|kalkulacia |MONTAZ SCIANKI ODDZIELAJACEJ SYSTEMOWEJ Z PLYT HPL, WG. |kpl.
jwiasna PROJ. W POM. NR 1 DLA W/C DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
(RYSUNEK PRZEKROJOWY NR 10, ORAZ RZUT RYS. NR 8)
DANE PODSTAWOWE ; SCIANKA ODDZIELAJACA PEYTA Z LAMINA-
TU WODOCDPORNA HPL, PRZEZNACZONA DO UZYTKOWANIA W
WARUNKACH SUCHYCH | MOKRYCH, GRUBOSC PLYTY 12mm, W
KOLORACH JASNYCH. PROFILE KONSTRUKCJI NOSNEJ ALUMINIO-
WE ANODOWANE W KOLORZE NATURALNYM, UWAGA ; DRZWI
DWUSKRZYDLOWE DO KABINY WC, OTWIERANE NA ZEWNATRZ
BEZ MOZLIWOSCI| OTWIERANIA DO WEWNATRZ.
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
3 ROBOTY BUDOWLANE W SANITARIATACH NA KONDYGNACJI | --GO PIETRA
3.1|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 |szt.
0354-04 DEMONTAZ OSCIEZNIC W POM.1/3, POM.4, POM.5
{POM.1/3 1 szt. 1.000
POM. 4 2 szt. 2.000
POM. 5 1 szt. 1.000;
RAZEM 4.000
3.2|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
0348-03 wapiennej
POM 2 (1.50+0.40)*2.15 m2 4.085
'PRYSZNIC
POM. 4 1.14*2.15-0.70*1.98 m2 1.065)
RAZEM | 5.150
33/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboéci 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?2 i
0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych —
analogia ROBOTY ZWIAZANE Z POSZEZENIEM OTWOROW DRZWIOWYCH W
SCINKACH DZIALOWYCH DO WYMIAROW NORMATYWNYCH W
| POM. NR 1/3, 4
\POM. 1/3  0.40*2.10+0.15*2.10 m2 1.155
[POM.4 10.25*2.10 m?2 0.525
RAZEM 1.680
3.4|KNR 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepier odcinkowych o grubosci 1/2 ceg. na zapra- jm?
0352-01 wie cementowo-wapiennej -- ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SKLEPIEN
DLA OTWOROW JAW W CELU ICH POZNIEJSZEGO PODNIESIENIA |
POSZEZENIA DO WYMIAROW NORMATYWNYCH /W SCIANKACH
DZIALOWYCH/
'POM.1/3  10.40*1.40+0.40*1.20 m2 1.040
POM.4 10.40*1.40 m?2 0.560
RAZEM 1.600
3.5/ KNR 4-01 Uzupetnienie sklepieri plaskich Kleina cigzkich 1/2 ceg. -- WYKONANIE m?2
0317-02 NOWYCH SKLEPIEN DLA OTWCOROW DRZWIOWYCH PO POSZEZE-
NIU POM. NR 1/3, 4
1.40*0.30+1.20*0.30+1.40%0.30 m?2 1.200
I RAZEM 1.200
3.6/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd ~ |m3
0313-02 dla belek -- WYKONANIE NOWEGO NADPROZA DRZWIOWEGO NAD
‘analogia IOTWOREM PRZY WEJSCIU DO POM. SANITARNYCH NR 5 Z KLATKI
'SCHODOWEJ /DOSTOSOWANIE DO WYMIAROW NORMATYWNYCH
DLA DRZW! W SWIETLE 90/200
1.25*0.35*0.53 m3 0.232
RAZEM 0.232
3.7|/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 140mm z siatka rabitza -- otwér jiw do
pom nr 5 z klatki schodowej
3*1.25 m 3.750|
RAZEM 3.750
3.8/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
4 szt. 4.000
i RAZEM 4.000
3.9|KALKULA- |Rozbiérka scianek dziatowych w pom. nr 1 W/C dla dzieci w wieku przed- |m?2
CJA WEAS- |szkolnym -- $cianki z paneli saiding na konstrukcji drewnianej -- 0,90*1,50*
NA 4sztuki
0.90*1.50*4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
3.10|KNR 4-01 |[Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- 'm?
0304-01 mentowo-wapiennej cegtami -- ZAMUROWANIE OTWORU PRZY
DZRWIACH /komin/ POM. NR 5 i
0.25*0.25*2.50 m3 0.156]
| RAZEM \ 0.156
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POM. NR 4 |(1.14*2+1.92*2)*3.40-1.20*2.30 m2 18.048
{/w catosci/ |
{POM.NR 5/ {(1.14*2+1.24*2)*3.40-1.00%2.30"2 ‘m2 11.584
w calosci/ | !
sufity po- 2.36*3.23+2.10%3.23+1.14*1.92+1.14%1.24 m2 18.008
mieszczen
RAZEM 75.0171
321 KNR0-17 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie -- GRUNTOWANIE m2 |
2608-03 SCIAN | SUFITOW SRODKIEM WZMACNIAJACYM PODLOZE PRZED
analogia UKEADANIEM TYNKOW WYROWNAWCZYCH W MIEJSCU WCZES-
NIEJ ODKUTYCH PLYTEK, ORAZ PRZED GEADZIAMI NA SCIANACH |
iSUFITACH
'SCIANY
POM. 1 (2.36*2+3.23*2)*3.40-0.90*2.10 m2 36.122
POM.2/3 (2.10*2+3.23*2)*3.40-0.90*2.10"2 m?2 32.464
POM. 4 (1.92*2+1.14*2)*3.40-0.90*2.10 m2 18.918
POM. 5 (1.14%2+1.24*2)*3.40-0.90*2.10*2 m2 12.404
A (suma czesciowa) e
'm2 99.908
ISUFITY
POM. 1,2,3, {2.36*3.23+2.10*3.23+1.92*1.14+1.14*1.24 m2 18.008
4,5
RAZEM 117.916
3.22 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m?2
0710-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegty, pusta-
kow ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 5 m2 w 1 miejscu) -—- UZU-
PEENIENIE | WYROWNANIE POWIERZCHNI SCIAN PO SKUTYCH
PLYTKACH SCIENNYCH W POM. NR 1,2,3
POM. 1 (2.36*2+3‘23*2)*2.06+0A4O*1.16*2-0.90*2.064.16*1.16 m2 20.759
POM. 2/3  [(2.10*2+3.23*2)*2.06-0.90*2.00"2 m2 18.360
RAZEM 39.119
3.23|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. ill z zaprawy m?2
0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach |s+upach prostokatnych na pod}ozu z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w1 migjs-
cu) --- UZUPEENIENIE TYNKOW NA GEADKO W MIEJSCACH NCWYCH
P(F;ZEMUROWAC NADPROZY DRZWIOWYCH, ODPARZONYCH TYN-
KOW ITP.
POM. NR 5 |(1.15*2*0.50)+(2.10*2+0.95)*0.563+0.20*2.10*2+1.50 m?2 6.220
POM. 4 1.14*0.40*2+1.70*0.60*2+1.50 m2 4.452
POM. 3 0.30*0.90*2+1.30*0.40*2+2 m2 3.580
POM.1 1.30*0.40+1.34*0.8 m?2 1.592
RAZEM 15.844
3.24|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w szt.
0318-02 $cianach wewnetrznych z cegiet --- OBSADZENIE NOWYCH OSCIEZNIC
analogia DRZWIOWYCH DO POM. NR 4, DO POM. NR 5-- O WYMIARZE W
SWIETLE PRZEJSCIA 90*200 cm /OSCIEZNICE NOWE SYSTEMOWE Z
MDF KOLOR BIALY/
POM. 45 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.25|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  'm?2
1017-01 ido 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone -- MONTAZ SKRZYDtA DO OSCIEZNI-
'CY (POM. NR 4 SKRZYDLO W SWIETLE PRZEJSCIA 90x200 Z WEN- |
. TYLACJA DOLNA), (POM NR 5 PRZY KORYTARZU SKRZYDLO PELNE
|Z WENTYLACJA DOLNA WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA 90x200cm)
- RYS. NR 12 - ZESTAWIENIE STOLARKI
SKRZYDtA 0.90%2.00+0.90*2.00 im2 3.600
DRZWIO- i
WE WG.
WYKAZU
STOLARKI
RAZEM 3.600
3.26/KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza -- WYROWNANIE STRUKTURY POWIERZCHNI  |m?2
0829-01 SCIAN PO ZESKROBANIU FARBAMI | ZAGRUNTOWNIU WARSTWA
analogia KLEJU DO PLYTEK W MIEJSCACH POMIESZCZEN GDZIE NIE BYLO
STARYCH PLYTEK NA SCIANACH (POMIESZCZENIE NR 4, POM. NR
5). i
‘POM. NR 4 |(1.14*2+1.92*2)*2.10-0.90*2.00+1.0 im2 12.052
IPOM. NR 5 (1.14*2+1.24+0.90+0.50)*2.10-0.90*2.00*2+1.0 m2 7.732
i RAZEM 19.784

-12-

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36668 Uzytkownik: ARBUD MICHAL NIEMIEC




PRZEDSZKOLE NR 3 PRZEMYSL 2021R..KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.27|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej -- UKLADANIE |m2
0829-03 SCIAN PLYTKAMI W POMIESZCZENIACH NR 1,2,3,4,5 DO WYSOKOS-
Cl 2,10m OD POSADZKI-- PLYTKI SCIENNE O NASIAKLIWOSCI OD 3%
DO 6%, SCIERALNOSC KLASA |, PREFEROWANE PLYTKI OWIEK-
|SZYCH WYMIARACH PRZEKROJOWYCH
POM. NR 1 {(3.23*2+2.36*2)*2.10-0.90*2.00-1.14*1.16 m?2 20.356
POM. NR 2/ (3.23*2+2.10*2)*2.10-0.90*2.00%2+0.50*2.10+0.15*2.10+0.50*2.00+0.4"2* |m? 22191
3 1.30
POM. NR 4 |(1.14*2+1.92*2)*2.10-0.90*2.00+1.0 m2 12.052
POM. NR 5 [{1.15+1.24+1.60+0.14+0.90)*2.10-0.90*2.00*2+0.52*2.10+1.0 m2 9.0551 ;
RAZEM 63.654
"328/NNRNKB _ |ANALOGIA — OBROBKA | OBLOZENIE PARAPETOW OKIENNYCH m2
202 2802-03|LASTRYKOWYCH PLYTKAMI CERAMICZNYMI
analogia
1(1.60+0.70)*0.50 m2 1.150
RAZEM 1.150
3.29/KNR 2-02 | Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych — m2
2004-02 pojedynczych jednowarstwowo 100-01 -- ZABUDOWA PIONOW KANALI- 1
ZACYJNYCH PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI WODOODPORNY- |
MI NA STELARZU STALOWO-OCYNKOWANYM
nr1,2,34 |0.40*3.40+0.50*1.5*2+4.00*1.5+1.5 m2 10.360
RAZEM 10.360
3.30|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow m?2
0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych -- W POMIESZCZENIU nr 1,
2/3,4,5 NA SCIANACH POWYZEJ PLYTEK CERAMICZNYCH
sciany po- (3.25%2+2.36%2)"1.35+(2.10*2+3.256"2)*1.35+0.50*1.35"2+(1.9572+1.15"2)" |m2 47.292
nad plytkami 1.35+(1.256*2+1.15"2)* 1 35+1.50
gtadzie na |(1.50+0.35)*3.40-0.90"2.00+1.50 m2 5.990
Scianie od
korytarza po
zabiegach
napraw-
czych przy
idrzwiach
! RAZEM 53.282
3.31KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- |m?
0815-06 fabrykowanych i betonowych wylewanych W POMIESZCZENIU NR 1,2/3,4
SUFIT
3.25%2.36+2.10*3.25+1.95*1.15+1.25*1.15 m2 18.175
RAZEM 18.175.
3.32|KNR 2-02 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych SCIAN | SUFITOW m2
1505-09 PRZED MALOWANIEM FARBAMI
analogia
sciany jak |53.282 m?2 53.282
poz. 3/30
Sufit JAK  [18.175 m2 18.175
POZ.3/31 i |
RAZEM i 71.457|
3.33|KNR 2-02 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - - |m2 |
1505-03 pod{ozy gipsowych z gruntowaniem -- MALOWANIE SCIAN POWIERZCH- |
INI POWYZEJ PLYTEK | SUFITOW ‘
przedm. jak !71.457 m2 71.457]
poz. 3/32 ;
RAZEM 71.457
3.34|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
0607-01 poziome podposadzkowe - POM. NR 1,2/3,4,5 (UWAGA ; FOLIA BUDO-
analogia WLANA IZOLACYJNA)
POM.1 ((2.37+0.06+0.06)*(3.25+0.06*2)) m2 8.391
POM.2/3 ((3.25+0.06*2)*(2.1040.08*2)) m2 7.616
POM.4 (1.92+0.06*2)*(1.15+0.06+0.06) m?2 2.591
POM.5 (1.14*1.25)+(0.50*1.00) m2 1.925
RAZEM 20.523
3.35/KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 (m?2
1102-02 mm zatarte na gtadko -- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CE-
MENTOWEJ STANOWIACA PODKtAD POD PLYTKI CERAMICZNE PO-
SADZKOWE POM. 1,2/3,4,5 IJUWAGA ; DOCELOWA GRUBOSC WY-
LEWKI Ok. 5,0cm/
POM.1 2.37*3.25 m2 7.703
POM.2/3 3.25"2.10 m2 6.825
POM.4 1.14%1.92 m2 2.189
POM.5 1.24*1.14+0.50*1.00+0.10*0.90*3 m?2 2.184
RAZEM 18.901
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
3.36/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
1102-03 potrgcenie za zmianeg gruboscio 10 mm
Krotnosé = 3
POM.1,2/3, |18.901 m2 18.901
4,5
| . RAZEM 18.901]
337 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- /m?2 |
[1108-07 wa
' 18.901 m? 18.901 |
RAZEM 18.901!
3.38/KNR 2-02 :lzolacje poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza |m2 ‘
0602-01 ‘warstwa -- WYKONANIE WARSTWY POWLOK IZOLACYJNEJ
analogia USZCZELNIAJACEJ Z TZW. FOLII W PLYNIE PRZED UKLADANIEM
PLYTEK CERAMICZNYCH -- POZIOMO W POMIESzCZENIACH NR 1,2/
3,4,5 Z WYWINIECIEM NA SCIANE OKOLO 10cm -- przedmiar jak poz.
3.35
18.901 m2 18.901
RAZEM 18.901
3.39/KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig Po- |m2
1118-03 mieszczenie mnigjsze od 10 m2. -- UWAGA ; PLYTKI CERAMICZNE PO-
z.5z. 5.3.a |SADZKOWE W POMIESZCZENIU NR 1,2/3,4,5 -
WG. OPISU DO PROJEKTU ; PLYTKI POSADZKOWE KLASY SCIERAL-
NOSCI CO NAJMNIEJ IV, STOSOWANE W BUDYNKACH UZYTECZ-
NOSCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH, BIURACH, OBIEKTACH SZKOL-
NYCH, KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R10. NASIAKLIWOSC WODNA
PEYTEK E O WARTOSCIACH OD 3% DO 6%. PREFEROWANE PLYTKI
O WIEKSZYCH WYMIARACH TJ. 40x40cm, 50x50cm, lub 60x60cm.
POM.1 (3.25*2.37+0.10*0.90) m?2 7.793
POM.2/3 (3.25*2.10+0.90*0.10) m2 6.915
POM.4 (1.14*1.92)+0.90*0.10 m?2 2.279
POM.5 (1.14*1.24+0.50*1.00) m?2 1.914
RAZEM 18.901
3.40KNR 4-01 |Montaz progéw drzwiowych aluminiowych do pomn. nr 5 oraz nr 4 m
0901-02
analogia
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.41|kalkulacja |MONTAZ SCIANKI ODDZIELAJACEJ SYSTEMOWEJ Z PLYT HPL, WG. |kpl.
wiasna PROJ. W POM. NR 1 ORAZ 2/3 DLA W/C DZIECI W WIEKU PRZED-
{SZKOLNYM. --—— RYS. NR 11 ORAZ RYS. NR 9 DLA CZESCI ARCHI-
TEKTONICZNEJ
DANE PODSTAWOWE : SCIANKA ODDZIELAJACA PLYTA Z LAMINA-
' TU WODOODPORNA HPL, PRZEZNACZONA DO UZYTKOWANIA W
WARUNKACH SUGHYCH | MOKRYCH, GRUBOSC PLYTY 12mm, W
KOLORACH JASNYCH. PROFILE KONSTRUKCJI NOSNEJ ALUMINIO-
WE ANODOWANE W KOLORZE NATURALNYM
UWAGA ; DRZWI DWUSKRZYDLOWE OTWIERANE NA ZEWNATRZ Z
PRZESWITEM MIEDZY SKRZYDLAMI, BEZ MOZLIWOSCI OTWIERA-
NIA DO WEWNATRZ KABINY.
1 kpl. 1.000
) RAZEM 1.000
iie. wichat Niemiec

IEFTQWANIA | KIEROWANIA




