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Branza budowlana (konstrukcyjno - architektoniczna) Z GON TERVNRMWEHU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWA SWIETLICY W JEDLICACH
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek (wc) m?2
d.1.1]0819-15
2.50%(3.31*2+2.33*4)-2.00*0.90*3-1.00*0.80 m?2 33.650
RAZEM 33.650
2|KNR 4-01 Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennm?
d.1.1/0348-03 (wc)
(2.33+1.30)*2.20-2.00*0.90*2 m?2 4.386
RAZEM 4.386
3|KNR 9-29 Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni |m?2
d.1.1/0108-05 rozbioérki ponad 5 m2 - oktadzina podwdjna
7.30+6.85 m?2 14.150
RAZEM 14.150
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2mjm?
d.1.1/0354-08
2.05*0.90*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1.1/0354-04
1.00*2.05 szt 2.050
RAZEM 2.050
6/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 (zamiana na/m?2
d.1.1/0928-02 luksfery)
analogia
1.00*0.7*2 m?2 1.400
RAZEM 1.400
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach plaskich, |m?2
d.1.1|0701-11 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapienne;j
10%*(7.30+6.85) m?2 1.415
RAZEM 1.415
8/KNR 4-01 Rozbidrki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych m?2
d.1.1/0429-05
10%*(145.06) m?2 14.506
RAZEM 14.506
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na scianach, filarach, p{m?2
d.1.1|0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
10%*(33.65) m?2 3.365
RAZEM 3.365
10|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (kamien dekoracyjny njm3
d.1.1/0212-03 Scianie przed sceng)
(4.27*1.10+1.50*2.00*2)*0.05 m3 0.535
RAZEM 0.535
11|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad  |m3
d.1.1/0212-02 15cm - posadzki z podtozami (wc damskie)
3.00*0.3*1.00 m?3 0.900
RAZEM 0.900
12|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej| m?2
d.1.1]0105-03
kuchnia (2.02+0.72)*3.00 m?2 8.220
RAZEM 8.220
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1m?3
d.1.1/0329-03 2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
kuchnia 1.00*2.10%0.3 m3 0.630
niepeins- 1.00*0.60*0.30 m3 0.180
prawni
RAZEM 0.810
14/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw - nadproza szt.
d.1.1]0432-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa m3
d.1.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych poszerze-
nie
0.1*2.10*0.28*3 m?3 0.176
RAZEM 0.176
16|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzeniim
d.1.1]0313-04 nadprozy L19
1.20*2*3 m 7.200
RAZEM 7.200
17|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég $lepych (podest sceny) m?2
d.1.1/0405-01
19.62 m?2 19.620
RAZEM 19.620
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18/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie wapiennej powy m3
d.1.1/0201-01 zej terenu (przerwa na drzwi do nowego gospodarczego przy scenie)
1.00*1.10%0.3 m?3 0.330
RAZEM 0.330
19 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1
33.65*0.03+4.386*0.15+14.15*0.125+1.445*0.015+14.506*0.015+0.605+0.535+ | m3 7.454
0.900+8.22*0.15+0.176+0.330
RAZEM 7.454
1.2 Roboty rozbiérkowe dachy
20|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0506-05
25.30*2 m 50.600
RAZEM 50.600
21|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0506-06
4.16*4 m 16.640
RAZEM 16.640
22|KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajm?
d.1.2|0535-08 cej sie do uzytku
25.30*0.25*2 m2 12.650
6.60*0.25*2 m?2 3.300
RAZEM 15.950
23|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.2/0535-02
6.60*2*25.30 m?2 333.960
RAZEM 333.960
1.3 Pokrycia dachowe
24|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m?2
d.1.3/202 0534-02
333.96 m?2 333.960
RAZEM 333.960
25|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow dachoéwka bitumiczng m?2
d.1.3/202 0523-01
333.96 m?2 333.960
RAZEM 333.960
26|KNR 2-02 Obrébki z blachy powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu po{m?
d.1.3/0507-02 nad 25cm
25.30*2*0.25+6.60*0.25*2*2 m2 19.250
kominy (0.60*2+0.38*2)*3 m?2 5.880
RAZEM 25.130
27|KNR 2-02 Rynny dachowe z PCV polokragle o srednicy 125mm m
d.1.3/0509-04
25.30*2 m 50.600
RAZEM 50.600
28|KNR 2-02 Rury spustowe z PCV 110mm okragle o srednicy 110cm m
d.1.3/0511-04
4.16*4 m 16.640
RAZEM 16.640
29|KNR-W 2-02 |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych m?2
d.1.3/2605-01
podbitka 25.30*2*0.30 m?2 15.180
RAZEM 15.180
1.4 Roboty w zakresie sufitow
30|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sym?
d.1.4/1605-01 tach przy wysokosci do 4 m
145.06 m?2 145.060
RAZEM 145.060
31|KNR 4-01 Oczyszczenie elementow drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierzim?2
d.1.4/0610-01 chnia odgrzybiania do 2 m2 (szlifowanie)
analogia
kleszcze (0.08*2+0.16*2)*2*1.50 m2 1.440
$ciagi 0.18*4*2.60*3*2 m2 11.232
stupki 0.18*4*0.91*3*2 m2 3.931
zastrzat 0.15*4*2.60*3*2 m2 9.360
miecze 0.15*4*1.5*2*3*2 m2 10.800
jetki 0.12*4*5.12*3 m2 7.373
ptatew 0.15*4*13.57*2 m2 16.284
sufit (2.80*2+5.12)*13.57+6.85+18.97+7.30 m?2 178.590
RAZEM 239.010
32|KNR-W 2-02 |Wigzba - lakierowanie dwukrotne konstrukgji m?2
d.1.4/1036-09
analogia
kleszcze (0.08*2+0.16*2)*2*1.50 m2 1.440
$ciagi 0.18*4*2.60*3*2 m2 11.232
stupki 0.18*4*0.91*3*2 m2 3.931
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zastrzat 0.15*4*2.60*3*2 m2 9.360
miecze 0.15*4*1.5*2*3*2 m2 10.800
jetki 0.12*4*5.12*3 m2 7.373
ptatew 0.15*4*13.57*2 m2 16.284
sufit (2.80*2+5.12)*13.57+6.85+18.97+7.30 m?2 178.590
RAZEM 239.010
1.5 Roboty posadzkarskie
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomm?
d.1.5/0607-01 podposadzkowe
145.06+26.76+6.85+18.97+7.30+10.08 m?2 215.020
RAZEM 215.020
34|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.5/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5cm
145.06+26.76+6.85+18.97+7.30+10.08 m?2 215.020
RAZEM 215.020
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.5/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian gr 3cm (ekranowane pod ogrzewa-
nie podtogowe)
145.06+26.76+6.85+18.97+7.30+10.08 m?2 215.020
RAZEM 215.020
36|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za;m?2
d.1.5/1102-02 tarte na gtadko
145.06+26.76+6.85+18.97+7.30+10.08 m?2 215.020
RAZEM 215.020
37|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgs m?2
d.1.5/1102-03 cenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
145.06+26.76+6.85+18.97+7.30+10.08 m?2 215.020
RAZEM 215.020
38| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm ngm?2
d.1.5/202 2806-06 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
145.06+26.76+6.85+18.97+7.30+10.08 m?2 215.020
RAZEM 215.020
39|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klgm
d.1.5/202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13.57*2+10.49*2-1.84 m 46.280
6.83*2+3.98*2-0.90 m 20.720
RAZEM 67.000
40|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m?2
d.1.5/1121-04
4.40*2.50 m?2 11.000
RAZEM 11.000
1.6 Scianki dziatowe HPL
41|KNR AT-43 |Scianki dziatowe HPL m2
d.1.6/0106-01
analogia
damski 1.17*2.00+2.05*2.00+2.18*2.00 m?2 10.800
RAZEM 10.800
1.7 Sciany istniejace i projektowane
42|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z gazobetonu o grubosci 24cm. na zaprawie cementowg m?
d.1.7|0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
analogia
kuchnia 0.90*2.10+1.07*2.40 m?2 4.458
RAZEM 4.458
43|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.7/0127-03
scena 4.27*3.62-1.00*2.10 m?2 13.357
RAZEM 13.357
44| KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry m?
d.1.7/2010-03 cie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 40 cm
niepetnos-  |2.30*3-0.90*2.00 m?2 5.100
prawni
RAZEM 5.100
45/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- m?2
d.1.7|0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
10.49*4.05+10.49*0.91 m2 52.030
13.57*4.05-1.26*2.40*3 m2 45.887
10.49*4.05+10.49*0.91-0.90*2.00*2+5.67*2.95+3.20*2.95*2 m2 84.037
meskie (2.50-2.00)*3.13*2+(2.50-2.20)*2.33*2 m2 4.528
damskie (2.50-2.00)*3.22*2+(2.50-2.00)*2.18*2 m2 5.400
kuchnia (2.73-2.00)*3.98*2-1.07*1.58*2-0.90*2.00+(2.73-2.00)*6.83*2-1.07*1.58 m?2 8.911
RAZEM 200.793
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1.7|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
10.49*4.05+10.49*0.91 m2 52.030
13.57*4.05-1.26*2.40*3 m2 45.887
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10.49*4.05+10.49*0.91-0.90*2.00*2+5.67*2.95+3.20*2.95*2 m2 84.037
meskie (2.50-2.00)*3.13*2+(2.50-2.20)*2.33*2 m2 4.528
damskie (2.50-2.00)*3.22*2+(2.50-2.00)*2.18*2 m2 5.400
kuchnia (2.73-2.00)*3.98*2-1.07*1.58*2-0.90*2.00+(2.73-2.00)*6.83*2-1.07*1.58 m?2 8.911
RAZEM 200.793
1.8 Stolarka drzwiowa
47 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad|m?
d.1.8/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00*1 m2 1.600
0.90*2.00*4 m2 7.200
1.00*2.00*1 m?2 2.000
RAZEM 10.800
48/ KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat{m?2
d.1.8/0312-01 townikéw stalowych - budowa (Brama panelowa 400 x 150 z furtkg 100 x 150)
1.50*4.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.9 Otwory okiene z lukseréw w tazienkach
49/KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm (okna) m?2
d.1.9/0121-05
1.00*0.7*3 m?2 2.100
RAZEM 2.100
1.10 Osuszenie $ciany zachodniej
50|KNR 9-19 Osuszanie przy uzyciu $srodkéw chemicznych m?2
d.1.1/0108-01
0
4.05*(13.57+3.43) m?2 68.850
RAZEM 68.850
1.1 Elewacje
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrot;m?2
d.1.1/2611-02 gruntowanie emulsjg
1
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 188.667
52|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej wan m?2
d.1.1/202 2608-01 |twy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mo-
zaiki szklanej
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 188.667
53|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) m?2
d.1.1/202 2608-05
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 188.667
54| NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow - o$cieza - styropian z jedng warstwg |m?2
d.1.1/202 2608-06 |siatki
1
1.07*5*0.40+0.90*0.4+1.26*0.40*3+1.58*0.40*16+2.05*0.4*4 m?2 17.404
RAZEM 17.404
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.1/202 1134-02
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
1.07*5*0.40+0.90*0.4+1.26*0.40*3+1.58*0.40*16+2.05*0.4*4 m2 17.404
wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 206.071
56|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegoDR 20 lub SN 20 gr. m?
d.1.1/0931-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
1 wierzchnie poziome
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
1.07*5*0.40+0.90*0.4+1.26*0.40*3+1.58*0.40*16+2.05*0.4*4 m2 17.404
wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 206.071
57|KNNR-W 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbg akrylowg m?2
d.1.1]W1301-04
1
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
1.07*5*0.40+0.90*0.4+1.26*0.40*3+1.58*0.40*16+2.05*0.4*4 m2 17.404
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wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 206.071
58 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cnfm?
d.1.1/202 0541-02
parapety 1.07*0.40*5+1.26*0.40*3 m?2 3.652
RAZEM 3.652
59|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.1/1610-01
wschaéd 25.30*4.00-1.07*1.58-1.26*2.40*3-1.84*2.05 m2 86.665
potudnie 11.59*6.40-1.07*1.58*4-0.90*2.05 m2 65.569
wiatrotap (4.81+3.20*2)*3.25 m?2 36.433
RAZEM 188.667
1.12 Budowa nowego wiatrotapu
60|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od:m3
d.1.1/0215-01 ktad w gruncie kat. I-II
2
(4.81+3.20*2)*0.60*1.20 m3 8.071
RAZEM 8.071
61|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-| m3
d.1.1/0202-01 niem pompy do betonu
0.60*0.40%(4.81+3.20*2) m?3 2.690
RAZEM 2.690
62| NNRNKB (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1/202 0136-02
0.80*(4.81+3.20*2)*0.25 m?3 2.242
RAZEM 2.242
63|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.1/1101-07
4.81*3.20*0.30 m3 4.618
RAZEM 4.618
64|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
4.81*3.20*0.15 m?3 2.309
RAZEM 2.309
65|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziomm?
d.1.1/0607-01 podposadzkowe
4.81*3.20 m?2 15.392
RAZEM 15.392
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.1.1/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styropian 8cm)
4.81*3.20 m?2 15.392
RAZEM 15.392
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za;m?2
d.1.1/1102-02 tarte na gtadko
2/1102-03
4.81*3.20 m?2 15.392
RAZEM 15.392
68|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, gry m?
d.1.1]0116-01 bosci 24 cm
(4.81+3.20*2)*3.25-1.30*2.20 m?2 33.573
RAZEM 33.573
69|KNR 2-02 Krokiewki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.1/0409-01
(0.16*0.08)*3.60*7 m?3 0.323
RAZEM 0.323
70/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar¢m3
d.1.1|0407-01 cy nasyconej drew.
(4.81+0.6+0.6)*0.12*0.12 m3 0.087
drew.
RAZEM 0.087
71/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.1/0410-01
6.01*3.60 m?2 21.636
RAZEM 21.636
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
72|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym dwuwarstwowo m?2
d.1.1]0501-02
2
6.01*3.60 m?2 21.636
RAZEM 21.636
73|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1.1/0506-01
2
6.01*0.25+3.060*0.25*2 m?2 3.033
RAZEM 3.033
74/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1/0508-03
2
6.01 m 6.010
RAZEM 6.010
75/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
d.1.1/1027-04
2
1.30*2.00 m?2 2.600
RAZEM 2.600
76| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stupacm?
d.1.1/0801-01
2
4.81*3.25*2+3.20*3.25*2-1.30*2.00 m?2 49.465
RAZEM 49.465
1.13 Rozbidérka utwardzen z wywozem
77/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm |m?2
d.1.1/0802-03
3/0802-04
25.00*3.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
78/ KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm |m?
d.1.1/0802-07
3
25.00*3.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
79 Wywéz gruzu sam. do 5t kurs
d.1.1
3
5 kurs 5.000
RAZEM 5.000
80 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1
3
25.00*3.00*0.2 m3 15.000
RAZEM 15.000
1.14 Nawierzchnie utwardzone
81|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzqm?
d.1.1/0103-02 ni w gruncie kategorii lll-1V
4
25.00*3.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
82|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach za- |m?2
d.1.1/0104-03 geszczana mechanicznie
4
25.00*3.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
83|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu | m?
d.1.1]0114-05 15cm
4
25.00*3.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cement{m?
d.1.1/0511-03 wo-piaskowej
4
25.00*3.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
85/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betom
d.1.1/0403-03 nowej, na podsypce cementowo-piaskowej
4
25.00*2+3.00*2 m 56.000
RAZEM 56.000
1.15 Roboty wykonczeniowe
86| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra4 m?2
d.1.1/0840-04 wie klejowej
5
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meskie 3.13*2.00*2+2.33*2.00*2-1.00*2.00+5.01*2 m2 29.860
damska 3.22*2.00*2+2.18*2.00*2-1.00*2.00 m2 19.600
kuchnia 6.83*2.00*2-1.07*1.20+3.98*2.00*2-1.07*1.20*2-0.90*2.00 m?2 37.588
RAZEM 87.048
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Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kz Kp Zz Uproszczo-| RAZEM
ne

N

ROBOTY BUDOWLANE

N
N

Roboty rozbiorkowe wew-
netrzne

Roboty rozbiérkowe dachy

Pokrycia dachowe

Roboty w zakresie sufitow

Roboty posadzkarskie

Scianki dziatowe HPL

_\_\_\_\_\A
N oA [w o

Sciany istniejace i projekto-
wane

Stolarka drzwiowa

G N
© |

Otwory okiene z lukseréw w
tazienkach

1.10|Osuszenie $ciany zachod-
niej

Elewacje

Budowa nowego wiatrotapu

wWIN [

Rozbidrka utwardzen z wy-
wozem

Nawierzchnie utwardzone

G N
(SIS

Roboty wykornczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llo$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-86 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 1-19 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1.2 20 -23 Roboty rozbiérkowe dachy
1.3 24 - 29 Pokrycia dachowe
1.4 30-32 Roboty w zakresie sufitow
1.5 33-40 Roboty posadzkarskie
1.6 41-41 Scianki dziatowe HPL
1.7 42 - 46 Sciany istniejace i projektowane
1.8 47 - 48 Stolarka drzwiowa
1.9 49 - 49 Otwory okiene z lukseréw w tazienkach
1.10 50 - 50 Osuszenie $ciany zachodniej
1.11 51-59 Elewacje
1.12 60 - 76 Budowa nowego wiatrotapu
1.13 77 - 80 Rozbidrka utwardzen z wywozem
1.14 81-85 Nawierzchnie utwardzone
1.15 86 - 86 Roboty wykorczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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