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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa multimodalnego, kolejowego wezta
przetadunkowego na Ostrowie Grabowskim

PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE w porcie w Szczecinie

1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres calego zamierzenia

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy konstrukcji placu dla
inwestycji polegajacej na budowie placu przetadunkowego w rejonie nabrzezy Finskiego

i Norweskiego w porcie w Szczecinie.

1.2. Cel opracowania

Projektowany plac przetadunkowy, wraz z instalacjami sanitarnymi
i elektrycznymi, stuzy¢ bedzie prowadzeniu przetadunku przy istniejacym uktadzie
kolejowym na zapleczu nabrzezy Finskiego i Norweskiego. Inwestycja ma na celu
umozliwi¢ wykorzystanie potencjatu przetadunkowego nowo wybudowanych toréw na
bocznicy Ostréw Grabowski, a takze zapewni¢ w najblizszej przysztosci dostepnos¢
infrastruktury kolejowej dla =zaplecza nabrzeza Norweskiego. Projektowana
infrastruktura stuzy¢ bedzie do prowadzenia przetadunku w relacji statek-kolej oraz
w kierunku odwrotnym w zakresie obstugi nabrzezy Finskiego i Norweskiego.

Nie przewiduje sie skladowania na placu tadunkéw. Plac przetadunkowy
przeznaczony bedzie do przetadunku konteneréw z taboréw kolejowych na statki
i wkierunku odwrotnym. Projektowana jest klasyczna platforma przetadunkowa,
umozliwiajgca przeladunek konteneré6w w relacji pocigg-ciagnik siodlowy
z naczepa/ciagnik terminalowy przy uzyciu pojazdoéw typu reachstacker, bez funkc;ji
sktadowania. Sktadowanie nastgpi dopiero na odpowiednich polach sktadowych
wewnatrz terminala kontenerowego w miejscach do tego celu przeznaczonych, ktére
aktualnie pelnig taka funkcje, a ktore nie sg objete zakresem przedsiewziecia.

Przetadunek towardw bedzie sie odbywat w catosci, tj. bez otwierania kontenerow.
Kontener oryginalnie zamkniety bedzie przestawiany z pociggu na plac i potem na

statek.
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1.3. Podstawa opracowania

1.3.1. Podstawa formalna
Podstawe opracowania stanowi umowa nr NI/54/IPU/39/2022 zawarta miedzy
Zarzadem Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,

a firma Sweco Polska sp. z o0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.

1.3.2. Podstawa merytoryczna

[1] Umowa nr NI/54/1PU/39/2022 z dnia 29.08.2022 r. zawarta miedzy Zarzadem
Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A., ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin,
a firma Sweco Polska sp. z o0.0. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznan.

[2] Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nr znak

WOSr-VI1.6220.1.1.2023.KM z dnia 21.06.2023 r.
[3] Mapa do celéw projektowych z dnia 27.06.2023 r. wykonana przez Geodus s.c.
Zaktad Geodezyjno - Kartograficzny.

[4] Dokumentacja geologiczno-inzynierska pn. ,Budowa placu przetadunkowego w
rejonie nabrzeza Finskiego i Norweskie w porcie w Szczecinie, na dz. Nr 1/47,
4/6, 4/12, 19/4 (obreb 1084), N-GEO Michat Niedziotka, Al. Bohaterow
Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin. Marzec 2023 r.

[5] Wizjalokalna

[6] Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje branze:

- drogowg;
2. Opis stanu istniejacego

2.1. Lokalizacja
Inwestycja realizowana bedzie na terenie portu w Szczecinie, na dziatkach

ewidencyjnych nr: 1/47,4/12, 19/4 obreb Srédmiescie 84, gmina Szczecin.
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Teren przeznaczony na plac przetadunkowy stanowi niezagospodarowang
rezerwe dla portu w Szczecinie. Na cze$ci terenu znajdujg sie pozostatoSci rowu
odwadniajagcego obszar w przesztosci. Pomimo braku rozwinietej infrastruktury
naziemnej teren posiada mocno rozbudowana w czeSci Srodkowej infrastrukture

podziemna. Cze$¢ terenu zostata zasypana nasypami niekontrolowanymi.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidziano budowe placu sktadowego o dtugosci uzytkowej 396 m i szerokosci
uzytkowej 27 m. Plac zlokalizowano wzdtuz torowiska kolejowego czterotorowego,
z ktorych jeden tor bocznicowy przewidziano do zabudowy prefabrykowanymi ptytami
CBP wraz z miedzytorzem do krawedzi szyny toru drugiego.

Plac sktadowy od strony potudniowo-zachodniej zostanie potaczony
z nawierzchnig istniejacego placu sktadowego.

Warstwy podbudowy oraz parametry wytrzymatoSciowe przewidziano jak dla
nawierzchni typu ciezkiego dla wézkow transportujacych kontenery i pojazdy trasowe -
zaprojektowana zostala na obcigzenie kota (pét o0si=690 kN). Warstwe $Scieralng
przewidziano z ptyt drogowych 150x300x20, projektowana przerwa miedzy ptytami
wynosi 10 mm, przerwy nalezy wypeini¢ betonem C30/37.

W cze$ci potnocnej placu projektuje sie przebudowe istniejgcej drogi bitumiczne;j
w celu dostosowania wysokoSciowego obu nawierzchni. W tym celu na obszarze
wskazanym na rys. nr d1 nalezy istniejace warstwy nawierzchni rozebra¢ i wykonac¢
nowa konstrukcje dojazdu zgodnie z projektem.

Dodatkowo w miejscu niefunkcjonujacej juz drogi gruntowej, ktdra jest wyniesiona
w nasypie nalezy ja rozebrac¢ do poziomu przylegtego terenu, aby wytworzy¢ obnizony
pas terenu o szerokosci 1,5 m u podstawy skarpy od strony placu.

Wzdtuz péinocnej krawedzi placu zaprojektowano odwodnienie liniowe o klasie

E600, ktore nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

Projektuje sie warstwy nawierzchniowe, wzmacniajace i przejSciowe pomiedzy
gtowicami kolumn, a podstawa konstrukcji drogowej na catym obszarze wzmacnianym
wgtebnie:
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- 25cm warstwy transmisyjnej z kruszywa 0/32

- Geosiatka o sztywnych weztach

- 25cm warstwy transmisyjnej z kruszywa 0/32

- Geosiatka o sztywnych weztach

Wzmocnienie podtoza:

Glowica zwirowa

- Kolumna betonowa

Dodatkowo planuje

bocznicowego wraz pasem miedzytorza do krawedzi toru 2 biegnacych wzdiuz

wschodniej krawedzi projektowanego placu. Zabudowe planuje sie wykona¢ poprzez

utozenie ptyt CBP.

3.1. Konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia placu

sie  wykonanie zabudowy

jednego

istniejgcego toru

Materiat Warstwa Grubos¢

Prefabrykowane ptyty drogowe z betonu klasy nawierzchnia 20 cm

C30/37

podbudowa z chudego betonu, Rm=6,0 MPa podbudowa 30 cm
zasadnicza

kruszywo stabilizowane cementem, Rm=2,5 MPa podbudowa 20 cm
zasadnicza

kruszywo 0/32 wzmocnienie - w- | 25
wa transmisyjna

geosiatka wzmochienie -

kruszywo 0/32 wzmocnienie - w- | 25

wa transmisyjna

geosiatka

wzmocnienie

W miejsca, gdzie nie mozna utozy¢ catych ptyt drogowych nalezy wykonac

wylewki na mokro z betonu klasy C30/37 i zbroi¢ dwoma siatkami gorg i dotem

z pretéw @12 ze stali klasy A-I1I co 20cm. Otulina 3,0 cm.
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Zabudowe toréw wielkogabarytowymi ptytami CBP nalezy uktada¢ zgodnie

zwytycznymi producenta ptyt na wyprofilowanym, wyréwnanym i zageszczonym

podtozu. Nalezy zastosowal elementy dystansowe w postaci klockow z gumy lub

tworzywa sztucznego.

Ztobki powinny by¢ zalane masa asfaltowa tak aby zachowaé¢ wymiary ztobka

zgodne z Id-1.
Zabudowa torow ptytami CBP

Materiat Warstwa Grubos¢
Prefabrykowane ptyty CBP z betonu klasy C50/60 nawierzchnia 14 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka 5cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o podbudowa 17 cm
uziarnieniu 0/31,5mm - stabilizowana zasadnicza

mechanicznie 0 wymaganym na powierzchni

wtérnym module odksztatcenia E2>180MPa

geokompozyt separacyjna -

podtoze torowe o wymaganym na powierzchni wtérnym module odksztatcenia

E2>120MPa

Plyty drogowe na miedzytorzu

Materiat Warstwa Grubos¢
Prefabrykowane ptyty drogowe z betonu klasy nawierzchnia 20 cm
C30/37

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka 5cm
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o podbudowa 17 cm
uziarnieniu 0/31,5mm - stabilizowana zasadnicza

mechanicznie

geokompozyt separacyjna -

podtoze torowe o wymaganym na powierzchni wtérnym module odksztatcenia

E2>120MPa

Nawierzchnia drogi dojazdowej

Materiat

Warstwa

Grubos$é

Sweco Polska Sp. z 0. 0.
Biuro w Szczecinie
ul. tyskowskiego 16, 71-641 Szczecin
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beton asfaltowy SMA11, PMB 45/80-65 Scieralna 4 cm
betonu asfaltowego AC16W wigzaca 5cm
beton asfaltowy AC22P podbudowa zasadnicza 7 cm
mieszanka niezwigzana z kruszywa C/90/3 | podbudowa zasadnicza 20
mieszanka zwigzana cementem C3 /4 podbudowa pomocnicza 20
mieszanka niezwigzana o CBR220 % i ulepszone podioze 25
wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe

3.2.  Zbrojenie prefabrykowanych ptlyty drogowych
Zbrojenie ptyt nalezy wykona¢ goérg i dotem pretami fi 12 (prety podtuzne) i fi 10
(prety poprzeczne) w uktadzie siatki 20 cm (wzdtuz ptyty) x 16 cm (w poprzek ptyty).

3.3. Sposdb odprowadzania wéd opadowych
Projektuje sie kanalizacje deszczowa odbierajagcg wody opadowe z odwodnienia
liniowego oraz nadmiar wéd z sgsiednich teren6w nieutwardzonych wraz z uktadem

podczyszczania i zbiornikiem retencyjnym i ich wigczenie do istniejgcej kanalizacji.

3.4. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Roboty ziemne obejmowa¢ bed3 usuniecie nasypu znajdujgcego sie przy
istniejagcym rowie odwadniajacym oraz podniesienie rzednej i wyrdwnanie terenu

znajdujgcego sie w poblizu placu.

3.5. Kolumny betonowe
W obliczeniach wzmocnienia oparto sie na nastepujacych zatozeniach:
1. Zakres wzmocnienia obejmuje tylko plac przeltadunkowy o wym. 27 x 400 m
powierzchnia wzmocnienia wynosi ok. 10800 m?2.
2. Parametry palcu przetadunkowego:
a) Szerokos¢ placu przetadunkowego 27 m,
b) Rodzaj nawierzchni: ptyty drogowe,
c) Podbudowa: warstwy zwigzane spoiwem hydraulicznym jak i kruszywowe
wzmacniane geosyntetykami,

d) obcigzenie nawierzchni: 690 kN/ koto,
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3. Wykonanie kolumn ze stabilnego poziomu roboczego umozliwiajgcego prace
ciezkiego sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych.

4. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza nalezy usung¢
ewentualne przeszkody uniemozliwiajagce wykonanie kolumn, jak niewybuchy
i niewypaty, instalacje podziemne, stare fundamenty, elementy betonowe, stalowe,
drzewa, rozebra¢ wszystkie sieci przewidziane do rozbidrki oraz zidentyfikowac
potozenie wszystkich instalacji przechodzacych przez plac przetadunkowy
i zabezpieczenie ich na czas prowadzenia robét np. poprzez zastosowane rur
ochronnych

5. Zaprojektowano kolumny betonowe $rednicy 360+400 mm z betonu C30/37.

6. Dtugosci kolumn przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Zakres
gtebokosciowy wzmocnienia przedstawiono w projekcie wzmocnienia podtoza na
rysunku nr 2 w TOM.2/2 Projektu Budowlanego. Minimalne zagtebienie w grunt no$ny

2,5-3,0 m. W tabeli podano zestawienie kolumn.

Srednica Dlugosé liczba Liczba kolumn Dlugosé
kolumny [mm] [m] kolumn zbrojonych kolumn
[szt] [szt] [m]
360 13,5 681 102 9193,5
360 15,0 675 149 110125
360 17,5 602 63 10 535
400 19,0 364 42 6916
400 20,5 574 48 11767
Y2896 Y404 »48 536,5

7. Przyjeto wykonanie kolumn betonowych z gtowicg Zwirowa. Przyjeto dtugos¢
gtowicy zwirowej liczonej od poziomu roboczego L= 1,5m.

8. Do wykonania glowicy zwirowej kolumn nalezy zastosowa¢ kruszywo naturalne
o uziarnieniu w zakresie 0-32 mm, wskaznik réznoziarnisto$ci U>3, zawarto$¢ frakcji
pylastych < 5%, zawarto$¢ frakcji 16-32 = 30 %.

9. Rozmieszczenie kolumn betonowych:

Podstawowy uklad siatka kwadratowa 2,0 x 2,0 m, kierunek gtéwny réwnolegly do

toru bocznicowego. Proponowany uklad kolumn zawarto w projekcie wzmocnienia
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podtoza na rysunku nr 5.1 w TOM.2/2 Projektu Budowlanego . Przewiduje sie lokalne

modyfikacje lokalizacji kolumn z uwagi na kolizje z istniejacym uzbrojeniem jak i

dostosowania do projektowanych nowych urzadzeh np. studni kanalizacyjnych

i zbiornikdéw, nalezy sie kierowa¢ zasada aby pole obcigzania przypadajace na

pojedyncza kolumne nie przekraczalo 5,2m?.

10. W przypadku posadowienia zbiornikdw retencyjnych jak i studni, dopuszcza
sie skrocenia trzonu kolumny jak i zmniejszenia glowicy zwirowej nawet do 0,5m.
Zbiorniki jak i studnie posadowi¢ z wykonaniem warstwy z betonu C16/20 o grubosci
ok 20cm.

11. Minimum po 7 dniach od daty zakonczenia wykonywania ostatniej kolumny
mozna przystapi¢ do wyr6wnywania i ponownego zageszczania platformy roboczej do
pierwotnych parametréw. Po 14 dniach o wykonania kolumn na danym obszarze mozna
przestapi¢ do prac zwigzanych z wykonywanym projektowych sieci przede wszystkim
odwodnienia tj. zbiornikéw i studni kanalizacyjnych. Kolumny w tym rejonie musza by¢
obligatoryjnie zbrojone podobnie jak zewnetrzne kolumny po obrysie placu W kazdym
przypadku wykonawca robét ziemnych powinien poinformowac¢ Projektanta
Wzmocnienia o zamiarze rozpoczecia w/w prac i uzyskac jego akceptacje.

Kolumny betonowe z glowica Zzwirowg nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi

zawartymi w projekcie wzmocnienia Projekt techniczny - TOM 2 /2.

4. Uwagi koncowe

— Za zmiany projektowe wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem
Inwestorskim, Nadzorem Autorskim i Autorem Projektu - odpowiada Wykonawca.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajq uzgodnienia z Nadzorem
Autorskim, Autorem Projektu oraz Inwestorem.

— Cato$¢ robot wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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— Zwraca sie uwage na mozliwo$¢ wystepowania niewybuchéw na terenie objetym

inwestycja.
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