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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

1 WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminne] w Podteczu, gm. Gdéra Kalwaria, od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest Burmistrz Miasta i Gminy Gora Kalwaria, 05-530
Goéra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.
1.3 Podstawa opracowania

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej jest umowa nr 134/LW/2023/IRD z dnia
06.02.2023 r. zawarta pomiedzy Gmina Goéra Kalwaria a biurem CODA Pracownia Projektowa
Daniel Kopyt.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
w powiecie piaseczyriskim, w gminie Géra Kalwaria, w obrebie ewidencyjnym Podtgcze.
1.5 Cel przedsiewziecia

Projektuje sie budowe drogi gminnej klasy D od skrzyzowania z droga powiatowa nr
2801W w km 14+300 o dtugoéci ok. 350m. Projektowana droga gminna stanowi¢ bedzie dojazd
do przylegtych nieruchomosci.

2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZAC)I
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robot zwigzanych z realizacjg niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:

* roboty przygotowawcze,

®  rozbidrke elementdw drdg i ulic,

e rozbidrke elementow sieci uzbrojenia terenu,

e rozbiorke ogrodzen,

e wycinke istniejacych drzew i krzewéw,

e adaptacje drzew i krzew6w nie przeznaczonych do wycinki,

e zdjecie warstwy humusu,

e wykonanie wykopéw pod projektowane i podlegajace przebudowie sieci uzbrojenia terenu,

* budowe i przebudowe oswietlenia drogowego,

e budowe, przebudowe lub zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej:
o sieci energetyczne nN 0,4kV

e regulacje wysokosciowa studni, zasuw, wtazow, itp. w obrebie nawierzchni drogowych i
zielencéw

e roboty drogowe,

e roboty zwigzane z organizacja ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,
urzadzenia bezpieczenistwa ruchu drogowego),

e roboty zwigzane z projektowana zielenia:
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Budowa drogi gminnej w Podtgczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyiowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

o zatozenie trawnikéw
Etapowanie budowy
Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w catoéci i nie przewiduje sie etapowania
robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robét moze jedynie wystgpi¢ w
rozumieniu postepu prac budowlanych.

3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrgbie inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

® jstniejaca sie¢ drogowa

® sieci elektroenergetyczne nn
® oswietlenie uliczne

® sieci teletechniczne

® sjeci wodociggowe

® sjeci gazowe

Pozostate obiekty:

® ogrodzenia nieruchomosci — do rozbidrki,

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Planowana inwestycja bedzie wykonywana w sasiedztwie istniejacej drogi powiatowej

nr 2801W oraz w istniejacej drodze gruntowej, po $ladzie ktérej bedzie brzebiegaé. Na drogach

tych odbywac sie bedzie ruch samochodowy. Ze wzgledu na odbywajacy sie ruch pojazdéw

podczas jej realizacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robét na

zapewnienie odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczen, czasowych organizacji ruchu w trakcie

budowy.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prace prowadzone w miejscach kolizji trasy z
urzgdzeniami infrastruktury techniczne;j.

Nalezy réwniez zwréci¢ uwage na bezpieczeristwo robét rozbiérkowych (odciecie
zasilania, roboty na wysokosciach, niebezpieczeistwo zawalenia, zasypanie wykopem).

Inne elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

® Sieci elektroenergetyczne:
o linie kablowe i napowietrzne elektroenergetyczne nN i o$wietleniowe,

® sjeci teletechniczne,
® sjeci wodociggowe,
® sieci gazowe,

® drzewa.
5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI __ ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Roboty drogowe
Projektowana inwestycja przewiduje nastepujace rodzaje robét mogacych powodowac
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Budowa drogi gminnej w Podieczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyZowania z droga powiatowg nr 2801W w km 14+300

zagrozienie podczas realizacji robot:

e roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej,

e roboty ziemne,

e roboty nawierzchniowe,

e  roboty zwigzane z wykonaniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dotyczacy robdt drogowych nalezy sporzadzi¢ z
uwzglednieniem:

e organizacji ruchu na czas budowy,

e harmonogramu robét oraz analizy zagrozer wynikajacych z prowadzenia prac "pod ruchem”,

e prac pod liniami elektroenergetycznymi,

e  prac przy zblizeniach do innej infrastruktury obcej,

e zapewnienia bezpiecznego dowozu materiatéw na teren budowy (w tym wielkogabarytowe
materialy prefabrykowane),

e dostepu pracownikéw do terenu budowy (przekraczanie istniejgcych drég ,pod ruchem”),

5.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e moiliwoé¢ zaczepienia (lub niebezpiecznego zblizenia) tyzka koparki i skrzynig
samowyladowczg o linie energetyczne,

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnejtyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e wysoki poziom wdd gruntowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okres$lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiggu prowadzonych robot.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byc¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sig na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badaid gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie écian wykopdéw powinno byé¢ okreslone przez Kierownika Budowy.

Jezeli wykop osiagnie gtebokoéé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustalié¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to w szczegélnosci prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

e w odlegtodci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jeieli sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch érodkow transportowych obok wykopédw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia
nawiséw gruntu,

Przebywanie 0séb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopéw i terenu robdét na czas
wykonywania prac.

5.3 Roboty zwigzane z zabezpieczeniem/przebudowq infrastruktury obcej

W ,,planie bioz” nalezy uwzglednic:

e odpowiednie zabezpieczenie robét budowlanych stwarzajacych wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (np. zagrozenie przysypania
ziemig, uderzenia elementéw konstrukcji, osprzetu, przewoddéw, kabli, upadku
2 wysokosci),

e odpowiednie zabezpieczenie rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu
i demontazu ciezkich, dtugich elementéw prefabrykowanych (kable, studnie
kablowe),

e zgodnoéé z przepisami technicznymi dotyczacymi projektowania i wykonawstwa
robét branzowych, warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez
operatoréw sieci oraz zaleceniami Narady Koordynacyjnej, zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami budowy i BHP, zgodnos¢ z harmonogramem wytgczen
i przetaczen opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Dziat
Utrzymania i Eksploatacji Sieci whascicieli linii.
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5.4 Roboty zwigzane z budowq/przebudowq oswietlenia

Realizacja robdt wymaga wtasciwe] organizacji oraz wiasciwych dla technologii robot
materiatéw i sprzetu.

W czasie realizacji robot stosowane bedg nastepujace:
® urzadzenia, przyrzady i narzedzia: wiertarka , przyrzady do pomiaru ciggtosci 2yt kabli
i pomiaru rezystancji izolacji, komplet narzedzi( srubokrety, kombinerki, , itp.)
e sprzet techniczno —budowlany: samochdd dostawczy, samochdd wiezowy, koparka,
zuraw samochodowy
* materiaty: kabel o$wietleniowy, bednarka, uziomy, stupy, oprawy oswietleniowe,
przewdd montazowy, szafa oswietleniowa
® materialy pomocnicze: sruby, nakretki, Srodki antykorozyjne, itp.
® odziez ochronna: rekawice, ubrania i obuwie
e zabezpieczenie miejsc wykonywania robot: barierki ochronne, ktadki, oznakowanie
drogowe, zastony.
Zagrozenia mozliwe do wystagpienia podczas realizacji robdt to:
® porazenie pragdem, urazy ciata
Mozliwos¢ wystgpienia zagrozen, miejsce i czas:
® przy podtgczaniu instalacji oswietleniowe;j
® w trakcie realizacji robot na kazdym etapie
Zagrozenia w/w moga spowodowac zaréwno drobne urazy ciata i bardzo powaine ~ trwate
kalectwo do zgonu wigcznie.

5.5 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmujg m.in rozbidrki lub likwidacje istniejgcych nawierzchni,
ogrodzen, sieci uzbrojenia terenu

Kolejnos¢ realizacji robét bedzie wynikata z ogélnego harmonogramu robot.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy:

e zabezpieczyC teren robét, by nie miaty tam wstepu osoby nieupowaznione;

e zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce niebezpieczenstwo dla
pracownikow;

¢ umozliwi¢ dojazd samochoddéw do przewoienia kontenerdw na odpady i innych
pojazdow, ktére miatyby byé wykorzystane podczas prac rozbiérkowych,

Przerywajgc roboty rozbidrkowe (na zakonczenie dnia roboczego) nalezy prace
rozbiorkowe pozostawi¢ na takim etapie, by nie zachodzito niebezpieczenstwo zawalenia sig
obiektu budowlanego czy upadku jakiegos elementu pod wptywem wiatru.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroinoscia, zwracajac szczegdlng
uwage na to, by demontowane elementy nie spowodowaty samoistnego zawalenia sie obiektu
lub jego czedci. W razie potrzeby oraz przyjetej metody rozbidrki nalezy stosowa¢ robocze
stemplowanie lub stezanie elementdw konstrukcyjnych. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowat
przy pracach wyburzeniowych stropdw i $cian budynkéw przy uzyciu mtotéw, szczek i nozyc do
kruszenia betonu i ciecia stali.

Prace nalezy prowadzié przy uzyciu narzedzi recznych lub mechanicznych (w zaleznosci od
wielkosci i ciezaru demontowanych elementéw).

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania wszelkich zasad bhp, a w szczegdlnosci:
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e przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy powinny zostaé przeszkoleni
w zakresie przepiséw BHP;

e oznaczenie znakami bezpieczefistwa i/lub widocznymi barwami miejsc
hiebezpiecznych;

® bezwzgledne egzekwowanie uzywania wymaganych srodkéw ochrony zbiorowej
i indywidualnej;

* wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia otoczenia przed ewentualnymi
odtamkami i przedmiotami mogacymi spadac¢ przy pracach prowadzonych
na wysokosciach;

e udostepnianie pracownikom aktualnych instrukcji BHP, obstugi urzadzen
i narzedzi;

® wyznaczenie strefy niebezpiecznej wokdt miejsca wykonywanych prac poprzez
ogrodzenie ich tasmg lub barierkami;

e stosowanie sprzetu ppoz. na stanowisku pracy;

® wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej (odziez, okulary, hetm
ochronny, rekawice ochronne i antywibracyjne, nauszniki przeciwhatasowe) oraz
zapewnieni ich uzywania;

e wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi:

o oznaczonych znakiem bezpieczeristwa i posiadajacych aktualny certyfikat
uprawniajacy do oznaczenia tym znakiem - jesli znajdujg sie w wykazie
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem,

o posiadajagcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami  okreslonymi
wtasciwymi przepisami — dla pozostatych;

e eliminowanie wystajacych ostrych elementdéw, np.: zaginanie gwozidzi, stepianie
(zaokraglanie fazowanie itp.) ostrych krawedzi i narozy. Stosowanie rekawic
chronigcych przed urazami mechanicznymi, np. skérzano-tkaninowych lub
z dzianin powlekanych guma;

e zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym  przewodéw  elektrycznych
(podwieszanie, prowadzenie pod ostona, np. korytka, rury itp.). Podfgczanie
urzadzenn energetycznych i prowadzenie przewoddéw na state (unikanie
prowizorycznych podtgczen i instalacji), zamkniecie wyposazenia elektrycznego w
obudowach o wystarczajgcej wytrzymatosci mechanicznej i stopniu ochrony IP
odpowiednim do warunkéw uzytkowania (dotyczy to takie opraw
oswietleniowych);

e uniemozliwienie, srodkami technicznymi i organizacyjnymi, otwierania szaf pod
napieciem i skrzynek zaciskowych przez osoby nieupowaznione;

e stosowanie przenosnych urzadzer elektrycznych (lamp) zasilanych napieciem
bezpiecznym (24 V);

e pieuzywanie urzadzen, gdy s zawilgocone, badZ, gdy przewody zasilajace lezg
w wodzie;

e w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenie, przewody i kable powinny
by¢ ostoniete trwata ostong w postaci rur i oston dzielonych, o wytrzymatosci
odpowiedniej do przewidywanych zagrozen;

e wszystkie rusztowania metalowe obja¢ ochrong odgromowa i uziemien;

® miejsce pracy (wykonywanie robdt, dojazdy) powinny byé dostatecznie
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oswietlone.

Miejsce prowadzonych rozbidérek powinno by¢ ogrodzone, wysokos¢ ogrodzenia
co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego
i pojazddw. Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

Wykonawca — przy prowadzeniu robét rozbidrkowych - zobowigzany jest zapewnic
ochrone intereséw oséb trzecich. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania ww. prac w granicy
lub w bezposrednim sasiedztwie granicy wtasnosci.

W przypadku koniecznodci zajecia przylegajacego terenu lub ograniczenia sposobu
uzytkowania sasiedniej nieruchomosci konieczne jest uzyskanie od wiasciciela sasiedniej
hieruchomosci zgody na wejscie na jego teren oraz uzgodnienie terminu.

6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII _ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH | INNE ZAGROZENIA Z DZIEDZINY BHP

6.1 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqgpieniem do
realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych

Podstawowe obowigzki Wykonawcy:
e sporzadzenie ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
e przeprowadzenie przeglagdow warunkdow BIOZ na budowie.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagroieniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku,

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
hie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
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a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zZurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

®  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

® postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkéw.

6.2 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

W przypadku wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych, powinny by¢ wydawane
zezwolenia wraz z informacja do pozostatych pracownikéw zaangazowanych w prace
sgsiadujace. Prace te powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem pracownikéw
(majster, inzynier, kierownik) wyznaczonych przez poszczegdlnych wykonawcow.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, osoba bezposrednio
nadzorujgca ma obowiazek:
e sprawdzi¢ czy pracownicy posiadajg odpowiednie Srodki zabezpieczajace,
e przeprowadzi¢ instruktaz.

Potwierdzeniem odbycia przez pracownikéw instruktazu powinien by¢ wpis do Zeszytu
Szkolen.,

W przypadku, gdy na teren budowy zostang dostarczone materiaty niebezpieczne, zostang
one odpowiednio oznakowane, sktadowane, zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

6.3 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiafow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno sie¢ odbywa¢ w miejscach odpowiednio do
tego celu przygotowanych, o ustabilizowanej nawierzchni, w miejscach nie stanowigcych
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zagrozenia dla pracownikéw oraz nie kolidujgcych z drogami transportowymi i komunikacyjnymi.
Materiaty wrazliwe na warunki pogodowe powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone poprzez
zastosowanie przykrycia lub beda sktadowane pod dachem (wiaty) lub w pomieszczeniach
zamknietych z odpowiednig wentylacjg. Materialy niebezpieczne powinny zostac zabezpieczone
przed dostepem osdb postronnych. Materiaty te dodatkowo powinny byé zabezpieczone w taki
sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla srodowiska naturalnego. W przypadku sktadowania
elementéw palnych oraz fatwozapalnych Specjalista ds. ppoz. okresli czy niezbedne jest
wyposazenie miejsca sktadowania w dodatkowy sprzet ppoz. Karty charakterystyk tych substancii
zostang przekazane Kierownikowi robdt. Kierownik robdt wyznacza osoby, ktore beda
upowaznione do obstugi magazynu materiatdw niebezpiecznych oraz zapoznaje z kartami
charakterystyk. Wykaz oséb upowaznionych do obstugi magazynu materiatéw niebezpiecznych
oraz kopie kart charakterystyk powinny sie znajdowac w magazynie materiatoéw niebezpiecznych.

6.4 Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z projektem budowlanym.
Zagospodarowanie poszczegolnych placéw budowy i zapleczy socjalnych powinno by¢
wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi ,Planami zagospodarowania placu budowy".
Szczegdtowe oznakowania powinny by¢ wskazane w instrukcjach bezpiecznego wykonywania
prac opracowanych dla poszczegélnych rodzajéw robét i miejsc wykonywania tych robét,
Roboty budowlane wymagajgce wydzielenia i oznakowania:

® teren placu budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi: ,Teren budowy, wstep
zabroniony" oraz zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych

e  wykopy - oznakowanie tablicami informacyjnymi, wygrodzenie wykopu za pomoca balustrad
o odpowiedniej wytrzymatosci 80kG sity skupione] przytozonej do bariery, wyznaczenie
bezpiecznych zejs¢ do wykopdw,

®  prace przy uzyciu zurawi i d2wigéw - wyznaczenie strefy pracy zurawia, dzwigu za pomoca
tasm bhp i/lub tablic (,uwaga strefa pracy zurawia"), wywieszenie tablic informacyjnych
(,,zakaz wstepu" lub ,przejicie zabronione"), wprowadzenie osoby nadzorujgcej/kierujacej
pracg maszyny

® prace na wysokosci - wykonanie barierek o wymaganej wysokosci i wytrzymatosci,
wygrodzenie stref naziemnych bedgcych w bezposrednim otoczeniu narazonym na upadek
materiatéw za pomoca tasm bhp, oznakowanie ,uwaga strefa prac na wysokosci®,

¢ prace na rusztowaniu — odbidr rusztowania potwierdzony przez osobe nadzorujaca,
okreslenie dopuszczalnej nosnosci.

e w trakcie montaiu/demontazu rusztowania - oznakowanie za pomoca tablicy ,zakaz
wchodzenia", ,nakaz stosowania hetmu ochronnego"”, ,nakaz stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci" oraz zamontowanie zapory na poczatku schodni.

® sjeci elektryczne - oznaczenie miejsca wystepowania instalacji elektrycznych za pomocg
stupkdw pomalowanych w 26tto-czarne ukosne pasy oraz tablic ostrzegawczych ,Pod
napieciem" i ,Uwaga! Kolizja z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonywa¢
recznie",
Oznakowanie podziemne za pomocg tasm:

— kolorze niebieskim - napiecie znamionowe do 1kV.
— kolorze czerwonym - napiecie znamionowe powyzej 1kV.
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e sieci wodociggowe - oznaczenie miejsca wystepowania instalacji wodociggowych za pomoca
tablic ,H" - w przypadku oznakowania naziemnego. Oznakowanie podziemne - za pomocg
tasmy o kolorze biato-niebieskim.

e Sieci gazowe - wzdiuz trasy catego odcinka gazociaggu na granicach strefy ochronnej
wystawienie posterunkéw i odpowiednich znakow ostrzegawczych zgodnie z norma PN-
89/M-01270, ktére powinny zawiera¢ napis: UWAGA PROBA CISNIENIOWA ZAGRAZA
WYBUCHEM WSTEP WZBRONIONY

Dodatkowe oznaczenie budowy oraz drég komunikacyjnych:

e  nazewnetrznym ogrodzeniu / obrysie budowy: ,Teren budowy, wstep zabroniony",

e przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtoéci nie
mniejszej niz 15m, zostang ustawione tabliczki ostrzegawcze oraz zostanie rozcigghieta tasma
ostrzegawcza

7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpoéredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

1. przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtaiciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczerstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtaéciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobdr
2. przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtaéciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewfaéciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewfaéciwa sygnalizacja zagrozer,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtaéciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastgpczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materiainego;
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d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

® organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 2z
przeznaczeniem,

® organizowac, przygotowywac i prowadzic prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

* dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczer pracy i wyposazenia technicznego, a takie
0 sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

® oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

® wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okredlenia podstawowych wymagad bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

® wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

® zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i uciazliwych,

® zapewni¢ likwidacje zagrozeri dla zdrowia i zycia pracownikéw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, sfuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami,

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnoéci zwréci¢ uwage, aby:

® teren budowy, w miare mozliwosci, powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem

® nalezy opracowa¢ projekt organizacji robét

® drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym, stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
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o szerokoé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
érodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

e operatorzy ciezkiego sprzgtu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia

e sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne

e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego

e skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b
niepowotanych

o haki do przemieszczania cigzaréw oraz liny winny by¢ atestowane

e wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

e pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne

e naterenie budowy winna by¢ przenoéna apteczka.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

e podjaé niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie

e zapewnié udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

e ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

e zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot.

e Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

e w okresie trwania i wykanczania rob6t wykonawca bedzie utrzymywac Teren Budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej

e Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy

e chronié istniejace zbiorniki i cieki wodne przed zanieczyszczeniami

Ochrona przeciwpozarowa

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

e Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

e materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

e nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

8 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r., poz. 1465 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2023, poz.1622 ze zm ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami),
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 180, poz. 1860 z po6iniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996, nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835z pozn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018, poz. 583),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47 poz. 401).
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