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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Goéra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w branzy elektroenergetycznej w zwigzku z budowgq drogi
gminnej w Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2801W w km 14+300.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Przedmiotem robdt budowlanych, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie budowy lub przebudowy linii napowietrznych niskiego napiecia, w tym:

= wykonanie i zasypanie wykopdw,

=  budowa linii WLZ

=  montaz stupdw sieci oswietlenia ulicznego

=  montaz przewoddw i osprzetu,

®* montaz opraw oswietleniowych,

= podwieszenie przewoddw, budowa instalacji uziemiajacych, przeprowadzenie préb i pomiaréow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia sg zgodne z podanymi w normach i przepisach wymienionych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji, w
Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w D-M-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny normg w PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje punktow gtéwnych
obiektu oraz przekaze egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet STWiORB.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych dokumentéw technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzenia robdt budowlanych.
Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj.: ogrodzenia, porecze
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony placu budowy.

Koszt zabezpieczenie terenu budowy nie podlega dodatkowej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
okreslong w umowie.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robét budowlanych
wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowat bedzie
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na ternie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznie a
wynikajgce z hatasu i innych przyczyn wynikajacych ze specyfiki prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy.
Podczas prowadzenia robdét budowlanych wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnienie wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg osobne;j
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Goéra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy linii energetycznych powinny spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-003,
PN-E-05100-1.

2.2. KABLE.

Nalezy stosowac kable zgodne z Dokumentacjg Techniczna.

W liniach nn-0,4kV nalezy stosowac kable wielozytowe YAKY 0,6/1kV, YAKXS 0,6/1kV lub YKY 0,6/1Kv spetniajgce
wymagania normy PN-76/E-90301 [2]

W liniach sterowniczych nalezy stosowac kable wielozytowe YKSY spetniajgce wymagania normy PN-76/E-90304
[23].

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze [19] i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Kazdy ukfadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (préby wyrobu), raport z wydruku ciggnienia
mechanicznego (jezeli kabel byt w taki sposdb uktadany) oraz Swiadectwo kontroli technicznej jego producenta,
potwierdzajgcego zgodnos¢ whasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. Dokumenty te, lub
ich kopie powinny by¢ dotgczone do powykonawczej dokumentacji linii.

2.3. OSPRZET KABLOWY.

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz
do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-90/E-06401/03-06 [5-8].

Dla kabli SN w izolacji z tworzyw sztucznych: osprzet nasuwany, termokurczliwy lub zimnokurczliwy. Zakaz
stosowania osprzetu tasmowego z wyjgtkiem napraw starych kabli (szczegdlnie o izolacji z polietylenu
termoplastycznego).

Dla kabli nn mufy przelotowe, koricowe, rozgatezne (tréjniki): gotowe zestawy montazowe umozliwiajgce
montaz w technologii PPN. Dla muf rozgateznych stosowac ztgczki srubowe z tbami zbywalnymi.

Kazda zainstalowana gtowica i mufa powinna by¢ zapatrzona w trwaty oznacznik z napisem o nastepujgcej tresci:

® nazwa firmy, ktdra zainstalowata mufe lub gtowice,
® inicjat imienia i nazwiska montera, ktéry zamontowat mufe lub gtowice,

e data montazu w kolejnosci dzien, miesigc i rok.
Okres gwarancji: 3 lata na wykonane mufy i gtowice Sredniego napiecia.

2.4. RURY OStONOWE | PRZEUSTOWE.

Rury powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego oraz dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit mechanicznych w miejscu ich
utozenia.

Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie rur HDPE o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV i Srednicy 150
mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury na przepusty powinny by¢ gruboscienne.

Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 2 $rednice zewnetrzne kabla lub powierzchnia przekroju
otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow dla kilku utozonych kabli.

W przypadku dtugich odcinkéw rur, dtuzszych od 30m, nalezy przyjac srednice o wskaznik lub dwa wiekszg niz
wynika z powyzszych warunkow.

Rury instalowane w przestrzeniach zewnetrznych powinny by¢ odporne na dziatanie promieniowania UV, a rury
na obiektach mostowych dodatkowo powinny by¢ z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ogien.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Goéra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

2.5. ZLACZA KABLOWE | ROZDZIELNICE NN-0,4kV.

Ztacza i rozdzielnice wykonane na napiecie znamionowe 400/230 V 50 Hz. i napiecie znamionowe izolacji 1000V.
Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05160/01[16] i BN-8870/08 [17].

Obudowy z tworzyw sztucznych, w drugiej klasie ochronnosci, o stopniu ochrony 1P43 [29], trudnopalne,
odporne na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe, zamykane na zamek szeregowy z
dodatkowym uchem na ktédke energetyczna.

Fundamenty prefabrykowane z betonu wibrowanego i zabezpieczone przed negatywnym oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych lub fundamenty z tworzyw sztucznych.

2.6. UZIomy.

Do wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy stosowacé bednarke ocynkowang FeZn 30x4 wg. PN-76/H-92325
[12].

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane o srednicy nie mniejszej niz
17,2 (3/4”) posiadajgce parametry techniczne nie gorsze niz uziomy firmy GALMAR [13].

2.7. FOLIE OSTRZEGAWCZE.

Folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 @ 0,6 mm spetniajgca
wymagania BN-68/6353-03[10] w kolorze:

kable do 1kV — niebieskim,

kable od 1kV do 30kV — czerwonym.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby wystawata co najmniej 50cm poza zewnetrzng krawedz kabli, lecz nie
wezsza hiz 20 cm.

2.8. MATERIALY USZCZELNIAJACE.

Jako materiaty do uszczelniania krawedzi rur dzielonych nalezy stosowac:

®* masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,

® tasme samospajalng o szerokosci minimum 38mm i wtasciwosciach nie gorszych od tasmy Scotch VM

firmy 3M.

Jako materiaty do uszczelniania koricow rur nalezy stosowac:

® masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,

® rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem.
Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury ostonowej ze
znajdujgcym sie w niej kablem lub wigzki kabli, zaleca sie stosowa¢ rury termokurczliwe, odporne na promienie
UV, o duzym wspodtczynniku skurczu lub o dwdch réznych srednicach - tzw. end-capy.
Materiat ten powinien otaczaé kabel lub wigzke kabli i rure ostonowg na catym obwodzie i dtugosci min. po 6cm.

2.9. MATERIALY POSLIZGOWE.

Jako materiaty poslizgowe, stuzgce do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rure nalezy stosowad
materiaty maziste - smary kablowe lub materiaty ptynne, nie oddziatywujace szkodliwie na ostony i powtoki kabli
oraz na Scianki przepustu, a takze ulegajace biodegradacji.

2.10. PIASEK.

Piasek na ustoje fundamentowe dla stupdw wirowanych frakcji 0,5 — 1,7 mm powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11113:1996 [11].

2.11. USTOJE | FUNDAMENTY.

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Nalezy stosowac
fundamenty i elementy ustojowe typowe wedtug opracowan typizacyjnych.

2.12. KONSTRUKCIE WSPORCZE.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity pochodzace od
zawieszonych przewodow i parcia wiatru.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Goéra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte s3 w PN-E-05100-1, N SEP-E-003 oraz
PN-87/B-03265.

2.13. KONSTRUKCIE STALOWE.

Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-E-05100-1 oraz powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500.
Nalezy stosowac poprzeczniki i trzony izolatoréow wedtug katalogdw typizacyjnych.

2.14. OSPRZET LINII IZOLOWANYCH.

Osprzet izolowanych linii niskiego napiecia powinien spetnia¢ wymagania normy N-SEP-E-003 [1], by¢ odporny
na korozje zgodnie z PN-93/E-04500 [6] oraz powinien zapewniac¢ ciggtos¢ izolacji, ekranu i powtoki zewnetrznej.

2.15. PRZEWODY.

W liniach niskiego napiecia nalezy stosowac przewody robocze aluminiowe izolowane samonosne o zytach
aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn
spetniajgce wymagania warunkow WT-92/K-396 [9] i N-SEP-E-003 [1], o przekrojach zgodnych z Dokumentacja
Techniczna.

2.16. OGRANICZNIKI PRZEPIEC.

W linii niskiego napiecia nalezy stosowac ograniczniki przepie¢ o napieciu roboczym 500V i znamionowym
pradzie wytadowczym 5 kA, spetniajgce wymagania normy PN-E-05100-1 [2] i normy PN-IEC 61643-1:2001 [14].

3. SPRZET.
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO PRZEBUDOWY LINII.

Wykonawca dla zagwarantowania wtasciwej jakosSci robdt, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:

e koparki przedsiebiernej lub kotowej

e podnosnika montazowego samochodowego,

® zurawia samochodowego,

e zageszczarki wibracyjno-spalinowej,

e wibratora pograzalnego,

® spawarki spalinowej,

e rolek montazowych do przewoddw izolowanych,

e dynamometru do pomiaru naciggu przewododw,

e kluczy dynamometrycznych,

® oponczy kablowej i zabki do chwytni przewodu,

e stojaka lub przyczepy pod beben kablowy,

e wyciggarki do rozciggania przewoddéw izolowanych.
Kazdorazowo przed uzyciem powinien by¢ sprawdzony stan techniczny i prawidtowe dziatanie maszyn i urzagdzen
stosowanych na budowie.
Maszyny i urzadzenia powinny byé obstugiwane tylko przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje do ich obstugi oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIAtOW.

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu stosowanych materiatéw.
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Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

® ciggnika kotowego,

e samochodu skrzyniowego,

® przyczepy dtuzycowej,

¢ samochodu dostawczego.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi transportu
wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie na srodkach transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu muszg by¢
naprawione i zgtoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru.
Zerdzie przy transporcie kofowym nalezy podeprzeé w dwéch punktach i zabezpieczy¢ klinami przed mozliwoscia
przemieszczenia. Nie nalezy ich przewozi¢ wiecej niz dwdéch warstwach, przy czym miedzy warstwami nalezy
zastosowac przektadki z belek drewnianych.

4.3. ODBIOR MATERIAtOW NA BUDOWIE.

Dostawa materiatéw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczert magazynowych lub
sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci i powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku,
transportu i wytadunku.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.4. SKLADOWANIE MATERIAtOW NA BUDOWIE.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Materiaty powinny
by¢ przechowywane i sktadowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne zgodnie
z zaleceniami producenta. Pomieszczenia zamkniete, przeznaczone do sktadowania materiatéw, powinny by¢
przystosowane do tego celu, suche, przewietrzane i dobrze oswietlone.

Zerdzie nalezy unosi¢ dzwigiem przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajac je w $rodku ciezkoéci. Przy
sktadowaniu zerdzie nalezy podeprze¢ w dwdéch punktach, przy czym nie wolno ich uktadac wiecej jak o$miu
warstwach. Miedzy warstwami nalezy zastosowac przektadki z belek drewnianych, a w kazdej warstwie zerdzie
nalezy uktadac na przemian.

Materiaty takie jak przewody, izolatory i osprzet powinny by¢ przechowywane w oznakowanych opakowaniach
w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Roboty powinny by¢ wykonywana zgodnie z normg PN-E-05100-1: 1998 [2] (dla linii z przewodami gotymi) lub
N-SEP-E-003 [1], (dla linii z przewodami izolowanymi), zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401) [27], Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesSnia 1999r
(Dz.U.99.80.912) [28], zaleceniami katalogdw typizacyjnych [3].

5.2. BUDOWA LINII.

Budowe linii napowietrznych nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to napowietrzne linie elektroenergetyczne nalezy
przebudowywac zachowujac nastepujgca kolejnosc robot:

®* wybudowanie nowego odcinka linii napowietrznej lub kablowej,

¢ wytgczenie napiecia zasilajgcego linie przebudowywang,

® wykonanie podtgczenia nowego odcinka

® zafaczenie napiecia zasilajacego linie.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy urzgdzen demontowanych
nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o tym Inspektora
Nadzoru i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
(np. fundamenty) o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru.

Materiaty z demontazu przekazac wtascicielowi sieci.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomié¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli terenu i
uzytkownikéw uzbrojenia.
Dla prac prowadzonych poza terenem pasa autostradowego (drogowego) wykonawca winien:
e ustali¢ z whascicielem lub zarzagdzajgcym warunki szczegétowe wejscia w teren,
e ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem
drogowym,
e po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejSciem na podstawie wczesniejszej
dokumentacji.
Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli
powinny wykonaé odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktdw zataman trasy oraz wiaczenia do
istniejacej sieci.
W poblizu uzbrojenia podziemnego, nalezy wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem wiasciciela sieci.

5.4. WYKOPY POD StUPY | FUNDAMENTY.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu i warunkéw gruntowych z danymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien rowniez sprawdzié
czy w strefie wykonywania wykopdw nie znajdujg sie urzadzenia podziemne, a ewentualne kolizje usungac¢ lub
zabezpieczy¢ za zgoda uzytkownika urzadzen kolidujgcych.

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiardw, uksztattowania terenu i
rodzaju gruntu oraz by¢ zgodna z normg PN-B-06050:1999 [22].

W przypadku wykonywania wykopdw recznie lub koparkg, nalezy zdjg¢ i odtozy¢ na bok zewnetrzng warstwe
rodzimg na gtebokos$¢ 20cm.

Zasypywanie wykopu po ustawieniu stupa nalezy wykonywaé warstwami grubosci 20-30cm z zageszczeniem
gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé, co najmniej wartos¢ 0,97 wg PN-S-02205 [33].

Po zasypaniu wykopu nalezy nadsypac grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15cm powyzej terenu
przy obwodzie stupa ze spadkiem na zewnatrz do obrysu zasypanego wykopu. Nadmiar ziemi nalezy
rozplantowac.

5.5. MONTAZ StUPOW.

Stawianie stupow powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego. Przed ustawieniem stupa w wykopie
nalezy zamocowac elementy ustojowe i konstrukcje nosne (uchwyty przelotowe i odciggowe), zamocowac
bednarke uziemiajaca (dla stupéw uziemianych) od wierzchotka stupa do zacisku probierczego.

Stupy nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. Uzbrojony stup nalezy ustawi¢ w wykopie
przy pomocy dzwigu. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Montaz osprzetu i innych elementéw stupa (w tym izolatoréw) nalezy wykonac po ustawieniu i zakopaniu stupa,
z kosza podnosnika.

Dla stupdéw, ktérych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne czesci
stupdéw nalezy wypetnia¢ piaskiem stabilizowanym cementem marki 25 w proporcji 150kg cementu na 1m3
piasku nienormowanego z dodatkiem wody. W tym przypadku otwory pod stupy powinny byé wiercone.
Ustawienie stupow nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie zageszczonego zwiru lub 10 cm warstwie betonu klasy C
8/10 spetniajgcego wymagania normy PN-EN-206-1

Nie wolno stosowaé¢ w/w metody dla posadowien stupéw figurowych (rozkracznych, z podporsg itp.), ktérych
ustoje pracujg na wyrywanie lub weciskanie.
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Potfaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem
asfaltowym.

5.6. PRZEWODY OSWIETLENIOWE

Do potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami oswietleniowymi nalezy stosowac przewody o napieciu
znamionowym 750V, trzyzytowe o zytach miedzianych w izolacji polwinitowe;j i przekroju zyt nie mniejszym niz
2,5 mm2 —-YLY 3x1,5.

5.7. TABLICZKI BEZPIECZNIKOWE

Nalezy stosowaé typowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe
dostosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg posiadajgcg odpowiednig ilos¢
zaciskéw do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 25 mm2 pod jeden zacisk. Tabliczke bezpiecznikowg
nalezy montowac we wnece stupowej zamykanej drzwiczkami o odpornosci IP 44 i IK 09.

5.8. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ LED

e materiat korpusu, pokrywy, uchwytu — odlew aluminium malowany proszkowo

e  materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

¢ montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e  budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej. Dopuszczalna tolerancja
wymiaréw 5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu.

e  znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

e ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczesniej
harmonogramem

e  oprawa posiada przed uktadem zasilajgcym zabezpieczenie przed przepieciami min. 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il (zgodnie z projektem elektrycznym)

e temperatura pracy -20 +40 stopni Celsjusza

e  rodzaj zrodta Swiatta — LED

e  zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 4000K £10%

e  bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca odbtysnika parabolicznego wykonanego z anodowanego
aluminium.

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: >70 000h dla L80B20

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw
lampowych”

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e  oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

5.9. ROZDZIELNIA SON

1) Dane znamionowe
a) Napiecie znamionowe pracy - 230/400 V
b) Napiecie znamionowe izolacji - 500 V
¢) Znamionowy prad ciggly - 63 A
d) Znamionowy prad szczytowy - 40 kA
e) Stopien ochrony - min. IP 44
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f)  Stopien ochrony na uderzenia - min. IK-10
g) Klasaizolacji—Il

h) Kategoria palnosci - FH 2-40

i)  Temperatura pracy - od -30 0C do + 40 0C

2) Obudowa

a) Wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, odporna na promieniowanie UV.W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie z blachy aluminiowej malowanej proszkowo.

b) Obudowy lakierowane przez producentéw lakierami odpornymi na promieniowanie UV i
uodparniajagcymi przed zjawiskiem abrazji,

¢) Konstrukcja modutowa umozliwiajgca potaczenie obudowy z fundamentem oraz umozliwiajgca
taczenie obudéw w uktadzie pionowym i poziomym.

d) Ztacza zintegrowane skiadajgce sie z czesci pomiarowej oraz cze$ci SON potgczone w uktadzie
pionowym, wykonane z niezaleznych obuddéw potgczonych ze soba.

e) Powierzchnia zewnetrzna zebrowana utrudniajgca naklejanie plakatéw oraz miejsce przeznaczone na
umieszczenie numeru.

f)  Na zewnatrz obudowy musi znajdowac sie tabliczka ostrzegawcza umocowana trwale, oznaczenie klasy
izolacji i oznaczenie symbolem CE .

g) System wentylacji zapewniajagcy odprowadzenie nadmiaru wilgoci.

h) Daszki ptaskie dla obudéw montowanych wewnatrz obiektdw, skosne dla montowanych na zewnatrz.

i)  Obudowa wyposazona w zamek baskwilowy mimosrodowy z zamknieciem na wktadke patentowg typu
MasterKey lub w uchwyt na zatozenie ktédki MasterKey, ktéry powinien znajdowac sie powyzej klapki
uniemozliwiajgcej zaciekanie wody. Zamek powinien posiada¢ metalowe ciegna zamkniecia i trzy
punkty zamkniecia (dot, géra i sSrodek szafki),

i) W zamkach baskwilowych nalezy zastosowac ograniczniki pozwalajgce na obrécenie klucza we wktadce
podczas otwierania tylko o 909,

k) Fundamenty kablowe przystosowany do montazu uchwytéw kablowych,

[)  Wszystkie elementy metalowe tworzgce konstrukcje ztgcza musza byé wykonane z materiatu
odpornego na korozje albo zabezpieczone przed korozja metoda cynkowania ogniowego,

m) Drzwiczki obudowy umozliwiajgce otwarcie pod katem co najmniej 1500.

n) Zawiasy drzwiczek wpuszczane w obudowe z blokada uniemozliwiajgca podwazenie drzwi.

5.10. MONTAZ PRZEWODOW.

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak faczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymatos$¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych, co najmniej
90% wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy taczyé ztgczkami do karbowania. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby
nie ostabiato jego wytrzymatosci.

Zaleznie od funkgcji, jakg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymatosci nalezy stosowac zawieszenie
przewodu przelotowe lub odciggowe, a w przypadkach wymagajacych zwiekszenia pewnosci umocowania
przewodu — stosowac zawieszenie przelotowe bezpieczne lub odciggowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekracza¢ dopuszczalnego naprezenia normalnego. Zabrania sie
regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.

Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem
zwiekszonemu naprezeniu ze wzgledu na mozliwos$¢ powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem
aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno byc¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdtuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewdd przesunagt sie w miejscu zawieszenia albo
wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie dopuszczajgc w ten sposdb do skutkow
powstatej sity.

Aby uniknga¢ przetarcia izolacji przewoddéw izolowanych, mostki nalezy wykonywac w taki sposéb, aby przewody
izolowane byty oddalone od stupa lub innych elementéw konstrukcyjnych, o co najmniej 10cm.
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5.11. ODLEGtOSCI PRZEWODOW OD POWIERZCHNI ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddéw elektroenergetycznych od powierzchni ziemi,
bedacych pod napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem
przeset krzyzujgcych drogi lgdowe i wodne oraz obiekty powinny wynosic¢:

dla linii 0,4kV nieizolowanej (przewdd nieuziemiony) 5,00 m,

dla linii 0,4kV izolowanej 4,50 m,

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktdrym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub do ktérego
sie zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowaé obostrzenia 1, 2 lub 3 stopnia
zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 [2].

5.12. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA LINII NAPOWIETRZNYCH Z DROGAMI KOLtOWYMI.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzic¢ i
wykonywa¢, aby nie powodowaty przeszkdd i trudnosci w ruchu kotowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robdét w pasie
drogowym.

Zaleca sie krzyzowanie drég szybkiego ruchu i autostrad poprzez kablowanie.

Nalezy tak wykonywac¢ skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z drogg, aby kat skrzyzowania byt nie
mniejszy niz 300, a przesta skrzyzowan z obostrzeniem 3 stopnia byly ograniczone stupami odporowymi,
odporowo-naroznymi lub kranncowymi.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z drogg kotowa w linii nalezy zastosowad obostrzenia:

Linia napowietrzna o napieciu znamionowym
Kategoria drogi - do 1 kv — wyzszym niz 1_I_<V -
skrzyzowani | zblizenie | skrzyzowani | zblizenie
e e
Droga wojewddzka, gminna, lokalna. 0 0 1 1
Droga krajowa lub miejska 1 0 2 1
Droga ekspresowa, szybkiego ruchu lub zabrania sie 0 3 1
autostrada

Minimalna odlegtos¢ przewoddw linii napowietrznej pod napieciem od powierzchni drég publicznych, przy
najwiekszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢:

- dlalinii nn izolowanej i nie izolowanej - 6,00 m,
- dlalinii SN izolowanej - 6,00 m,
- dla linii SN nie izolowanej -7+U/150 m,

gdzie U — napiecie znamionowe linii w kV.
5.13. PROWADZENIE LINIl NAPOWIETRZNYCH W POBLIZU DRZEW.

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku,
przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- dlaliniinn-0,4kV - 1,00 m,

5.14. TABLICE OSTRZEGAWCZE | INFORMACYJNE.

Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne zgodnie z PN-E-05100-1:1998.
W razie zmiany numeracji stupdw nalezy przenumerowac caty odcinek linii.

5.15. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Ochrone odgromowa linii napowietrznych nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998.
Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepiec nie powinna przekraczac 5.
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5.16. Ochrona przeciwporazeniowa.

W liniach niskiego napiecia, ochrona przed dotykiem posrednim powinna odpowiada¢ normie P-SEP-E-
0001:2002 [25].
Dodatkowe uziemienia robocze w liniach niskiego napiecia nalezy wykonywac:

- na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m,

- na koncu kazdego przytacza o dtugosci wiekszej niz 100 m,

- wzdtuz trasy linii, aby odlegtosci pomiedzy uziemieniami nie przekraczaty 500 m.

5.17. Uziemienia.

Uziemienia nalezy wykonywac za pomocg uziomdéw tasmowych lub tasmowo-pretowych wg punktu 2.21.
Wykopy ziemne dla uzioméw poziomych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robét ziemnych przy
wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999.

Uziomy poziome nalezy ukfadaé na dnie wykopdw bez podsypki na gtebokosci co najmniej 60cm i zasypac
gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Uziomdéw nie nalezy uktada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawdéw i innych zbiornikéw wodnych, pod
warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajgcymi wody (np. asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz w poblizu
urzadzen powodujgcych wysychanie gruntu (np. rurociagi gorgcej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy pogrgzaé w grunt na gtebokosé co najmniej 2,50m pod powierzchnie terenu.

Przewdd uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzgce w sktad uktadu uziomowego nalezy uktadaé na
gtebokosci co najmniej 0,60m pod powierzchnig gruntu.

Niepofaczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gtebokosci do 6m, stuzgce do uziemiania
odizolowanych od siebie przewoddw uziemiajgcych, nalezy usytuowaé w odlegtosci co najmniej 20m od siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdét z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2.  BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania “na
mokro” fundamentdw i ustojow stupdéw. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolnié go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.
Przed montazem zerdzi nalezy sprawdzié przez ogledziny, czy nie wykazujg peknieé¢, odpryskdw ani skrzywien.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

6.1.1. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek przed
osypywaniem sie ziemi.

Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojéw, zgodnie
z lokalizacjg i rzednymi posadowienia podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.1.2. Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw oraz wygladu zewnetrznego.
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Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentdéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu,
ktory powinien wynosic¢ co najmniej 0,85 wg normy PN-S-02205 [24].

6.1.3. Stupy.
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupdéw w pionie i poziomie,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z Dokumentacjg Projektowa.

6.1.4. Zawieszenie przewodow.

Po zamontowaniu przewoddw nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ zastosowanych przewododw z Dokumentacjg Projektows,

- jakosc¢ potaczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu,

- wartosci naprezen zawieszanych przewodéw,

- wysokos¢ zawieszenia przewoddw nad ziemia,

- wysokos¢ zawieszenia przewoddw nad obiektami krzyzujgcymi.
Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. i przyjetych w Dokumentacji
Projektowej.

6.1.5. Instalacja przeciwporazeniowa i odgromowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki, stanu
potgczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu, ktdry powinien
0siggnac co najmniej 0,97 wg normy PN-5-02205 [24].

Po wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji i napie¢ razeniowych. Pomierzone
wartosci powinny by¢é mniejsze lub co najmniej rGwne wartosciom podanym w Dokumentac;ji Projektowej

6.2. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT.

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
whiosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu roboét.

7.  OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest dla:
- montazu przewodéw — metr (m),
- montazu stupa z osprzetem —komplet (kpl.),
- dla uziomdéw - komplet (kpl.).

8.  ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawczg,

- atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie,

- protokoty z wykonanych pomiaréw/préb/sprawdzen,

- protokoty odbioru robdt zanikajgcych, jezeli sg wymagane,

- instrukcje eksploatacji i wspdtpracy, jezeli s wymagane,

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z przepisami, dokumentacjg projektowsg i stanem

wiedzy technicznej.
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
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- protokét, technicznego odbioru robét (technicznego odbioru robét dokonuje Zamawiajacy oraz

WHtasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspétudziale Wykonawcy robot).

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za km przebudowy linii energetycznej nalezy przyjmowacd zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

uzytych materiatéw i wykonanych robdét na podstawie wynikdw pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:

10.

roboty przygotowawcze, oznakowanie robét,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupédw napowietrznych linii,

wytyczenie stanowisk i tras linii,

wykonanie i zasypanie wykopdéw kontrolnych,

nadzor uzytkownikéw linii i obiektdw krzyzowanych wraz z kosztami ich wykonywania,

koszty wytgczen i nie dostarczonej energii,

zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usuniecia szkdd wyniktych z dziatan
zjawisk atmosferycznych,

wykonanie uktadéw przejsciowych i przetgczen na czas budowy,

wykopanie i zasypanie wykopow z ubiciem gruntu warstwami, wyrdwnaniem terenu, wywiezieniem i
przywiezieniem gruntu dla wykopdw,

dostawe materiatow, wytgczenia ciggte i z gotowoscig ruchows,

uporzadkowanie terenu, réwniez poza liniami rozgraniczajgcymi niezbednymi do przebudowy sieci
uzbrojenia terenu i przywrécenie do stanu pierwotnego,

przenumerowanie odcinka linii w zwigzku ze zmiang ilo$ci stanowisk stupowych

ochrona antykorozyjna srub i elementéw metalowych,

odbidr techniczny robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb i pomiaréw oraz prac rozruchowo regulacyjnych,
wywiezienie nadmiaru ziemi i koszt jej utylizacji,

wykonanie inwentaryzacji, pomiaréw powykonawczych i dokumentacji powykonawczej,

odbidr techniczny i przekazanie do uzytkownika,

konserwacje w okresie gwarancji, odbidr techniczny pogwarancyjny,

koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii i innych odszkodowan zwigzanych
z prowadzeniem Robdt,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg specyfikacja, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe.
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- PN-91/E-06400.02 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Osprzet z przewodami gietkimi

- PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

- PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.

- PN-88/E-06313 Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci mechanicznej.

- PN-E-9130-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lIzolatory ceramiczne. lzolatory
liniowe.

- PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. lzolatory wysokonapieciowe.
Izolatory liniowe. Ogdlne wymagania i badania

- PN IEC 61643-1:2001 Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia.
Czesc¢ 1 wymagania techniczne i metody badan.

- PN-EN 60099-4:2005 Ograniczniki przepie¢ — Czes¢ 4 Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepieé z
tlenkéw metali do sieci pradu przemiennego.

- PN-93/E-06150/30 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Roztgczniki, odtaczniki,
roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

- PN-93/E-06107 Odfaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i
badania.

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- P-SEP-E-0001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.

- PN-89/E-06106 Roztaczniki wysokonapieciowe o napieciu znamionowym wyzszym od 1kV, lecz
nizszym od 52kV

- PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogélne wymagania i badania.
- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Ustawy i rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zat. nr 2. (Dz.U nr
81 poz.473 z dnia.8.10.1990r).

10.3. Inne dokumenty

- Albumy typizacyjne opracowane przez ZPUE Wtoszczowa (Energolinia w Poznaniu) Tom | - Stanowiska
stupowe z zejsciami kablowymi SN i Tom 2 — Stanowiska stupowe z odtgcznikami

- Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych rozpowszechniane przez PTPIiREE.

- Katalog firmy Galmar "Uziemienia typu Galmar, ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa".
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