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I. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 
 

1. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa drogi gminnej w 

Podłęczu, gm. Góra Kalwaria, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2801W w km 14+300” - 

TOM II.2B – SIECI ELEKTROENERGETYCZNE nN został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć. 

 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Marcin Bartnik 

upr. nr LUB/0190/PWBE/21 

 

 

Projektant sprawdzający: 

 

mgr inż. Piotr Borowik 

upr. nr LUB/0346/PWBE/19 
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2. Kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby inżynierów budownictwa 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej w Podłęczu, gm. Góra Kalwaria, od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2801W w km 14+300”. 

1.2 Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 

Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10. 

1.3 Podstawa opracowania 

Inwestycja będzie prowadzona w trybie określonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.). 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej stanowią: 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023, poz. 162 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1376 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze 

zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2022, poz. 1029 ze zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71), 

• Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego do spraw transportu, 

• Inne dokumenty związane, rozporządzenia, normatywy. 

1.4 Lokalizacja inwestycji 

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, 

w powiecie piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria, w obrębie ewidencyjnym Podłęcze. 

1.5 Cel i zakres dokumentacji projektowej 

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

na podstawie której prowadzone będą roboty związane z budową przedmiotowej drogi. Zakres 

niniejszego projektu obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznych nN. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

Projektowana droga na odcinku od początku opracowania do projektowanego 

skrzyżowania w ok. km 0+129 przebiega po śladzie istniejącej drogi o nawierzchni ziemnej 

umocnionej tłuczniem kamiennym. Zlokalizowana jest ona pomiędzy istniejącymi ogrodzeniami 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowany 

jest istniejący wodociąg, a po prawej stronie przy ogrodzeniach napowietrzna linia 

elektroenergetyczna nN z oprawami oświetlenia ulicznego. 

Od projektowanego skrzyżowania do końca opracowania droga przebiega w kierunku 

północnym po śladzie istniejącej drogi gruntowej. Po wschodniej stronie bezpośrednio przy 

drodze rosną pojedyncze drzewa i skupiny drzew, głównie olsze, wierzby i brzozy. Teren po lewej 

stronie drogi jest zagospodarowany rolniczo z pojedynczymi zabudowaniami przy skrzyżowaniu i 

końcu opracowania. Wzdłuż drogi gruntowej zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny 

niskiego napięcia zasilający budynki przy końcu opracowania oraz obiekt rekreacyjny po 

wschodniej stronie drogi. W drodze przebiega również wodociąg. 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę budowę sieci kablowych niskiego napięcia, 

oraz demontaż sieci niskiego napięcia. 

3.1 Sieci niskiego napięcia 

W ramach opracowania usunięcia kolizji projektuje się sieci kablowe wykonane kablami 

YAKXS o przekrojach 120 mm2 oraz 35 mm2.  Kable należy układać bezpośrednio w ziemi metodą 

wykopu otwartego na głębokości 0,7 m na warstwie piasku wiślanego o głębokości 0,1 m. Kabel 

w wykopie układać linią falistą z zapasem długości ok. 1 - 4 %. Na końcach trasy kabla zostawić 

zapasy po ok. 1 m. Na kabel założyć plastykowe opaski kablowe, na których należy podać: rok 

budowy, typ kabla, adresata i właściciela. Opaski kablowe zakładać na całej trasie w odstępach 

nie większych niż 10 m. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m, następnie 

warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,3 m, a następnie przykryć folią sygnalizacyjną z tworzywa 

sztucznego w kolorze niebieskim. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 0,5 mm. Szerokość 

folii powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Wykop zasypać 

rodzimym gruntem. Kabel układać zgodnie z normą SEP-E-004 i PBUiE zeszyt nr 17. 

 Pod Zjazdami z drogi publicznej oraz w miejscach przejść poprzecznych kabel należy 

zabezpieczyć rurą osłonową SRS 110 ( kabel 120 mm2 oraz rurą SRS 70 ( kable 35 mm2) 

Po Słupie kable prowadzić na uchwytach, do wysokości 3 m kable prowadzić w rurze 

osłonowej BE 70. Kable z linią napowietrzną połączyć za pomocą zacisków obustronnie 

przebijających izolacje.  

Projektowane kable YAKXS o przekroju 120 mm2 połączyć z istniejącymi odcinkami kabli za 

pomocą muf przelotowych SMH-4.  

Na kablach w złączach należy umieścić tablicczkę adresową. Końce kabli zarobić na suchi i 

przyłączyć do podstaw rozłącznika w złączu.  
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Ponadto w ramach przedmiotowego opracowania projektuje się budowę złącz kablowych 

ZK-1/SL-1 oraz złącza ZK-2/SL-2. Złącza wykonane z obudowie termoutwardzalnej, lakierowanej 

o IP 44, z daszkiem, w II klasie izolacji. Podstawy bezpiecznikowe odizolować od konstrukcji 

złącza.  

W części kablowej złącza ZK-1/SL-1 należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00. 

W części pomiarowej projektuje się montaż tablicy licznikowej TL-3f, listwę zaciskową ZL-35 oraz 

wyłącznik nadmiarowoprądowy C-25A 

W części kablowej złącza ZK-2/SL-2 projektuje się montaż rozłączników bezpiecznikowych 

2xRBK-1 oraz dwóch rozłączników RBK-00. W części pomiarowej projektuje się montaż dwóch 

tablic licznikowych TL-3f listwy zaciskowe ZL-35 oraz rozłączniki bezpiecznikowe C20A 

Aparaty wewnątrz złącz kablowych wyposażyć zgodnie ze schematem elektrycznym.  

 

3.2 Uwagi Końcowe 

− Całość prac wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz z aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. 

− Używane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać certyfikat zgodności z 

„Ustawą o wyrobach budowlanych” ( Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.) lub posiadać 

oznakowanie CE. 

− Na budowie stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Obsługę geodezyjną budowy (tyczenie i inwentaryzację) należy zlecić 

wyspecjalizowanym służbom geodezyjnym.                                               

− Zgłosić kabel do sprawdzenia przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. 

− Po wykonaniu tych czynności zgłosić obiekty energetyczne do odbioru technicznego 

w RE-Jeziorna.  

− Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary izolacji, uziemień i 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a protokoły przekazać Inwestorowi. 
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−  

3.3 Zestawienie materiałów 

 

Lp. Materiał Jedn. Razem 

1.  Kabel ziemny YAKXS 4x120mm2 m 90(110) 

2.  Kabel ziemy YAKXS 4x35 mm2 m 13(25) 

3.  Folia niebieska  PCV  o szerokości 20 cm m 80 

4.  
Złącze ZK-2/SL-2 na fundamencie 

 

kpl. 1 

5.  
Złącze ZK-1/SL-1 na fundamencie 

 

kpl. 1 

6.  Rura osłonowa SRS 110  m 18 

7.  Rura osłonowa SRS 70 m 9 

8.  Wkładka bezpiecznikowa WTN0 gG 40A   szt. 3 

9.  Wkładka bezpiecznikowa WTN-0 gG 32A Szt. 6 

10.  Bednarka 25x4 M 16 

11.  Uziom pionowy – komplet Kpl 1 

12.  Mufa kablowa SHM-4 120-240 mm2 kpl 2 

13.  Palczatka termokurczliwa szt 2 

14.  Rura osłonowa BE 70 m 6 

15.  Rura osłonowa dwudzielna A-PS 110 m 12 

16.  Kabel YKY 4x16 mm2 m 40 

17.  Mufa do kabli miedzinych szt 1 
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Zestawienie Materiałów z demontażu. 

 

  

Lp. Materiał Jedn. Razem 

1.  Kabel ziemny YAKXS 4x120mm2 m 86 

2.  Kabel ziemy AKXS 4x35 mm2 m 13(25) 

3.  
Złącze ZK-2/SL-2 na fundamencie 

 

kpl. 1 

4.  
Złącze ZK-1/SL-1 na fundamencie 

 

kpl. 1 

5.  Kabel YKY 4x16 mm2 m 40 
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4. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Spis rysunków: 

1. Plan demontowanych urządzeń  skala 1 : 500 

2. Plan projektowanych urządzeń  skala 1 : 500 

3. Schemat elektryczny   

4. Widok złącza ZK-1/SL-1   

5. Widok złącza ZK-2/SL-2   

6. Przekrój wykopu  


