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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

SPIS ELEMENTOW PROJEKTU BUDOWLANEGO:
=200 SLLVENIUW PROJERTY BUDOWLANEGO:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY w tomach:

°* TOMI.1 Czes¢ drogowa

°* TOMI.2A Oswietlenie drogowe

e TOML2B Sieci elektroenergetyczne nN
3) PROJEKT TECHNICZNY w tomach:

e TOMIL1 Czesc drogowa

¢ TOMIL2A Oswietlenie drogowe
® TOMIIL2B Sieci elektroenergetyczne nN
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300

I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa drogi gminnej w
Podteczu, gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300” -
TOM 1.1 - CZESC DROGOWA zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

Vgt

mgr inz. Daniel Kopyt

upr. nr MAZ/0522/PBD/19

Projektant sprawdzajacy:

megr inz. Adam Grzyb

upr. nr MAZ/0277/PO0OD/04
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 2801W w km 14+300

2. Kopie uprawnier i zaswiadczen o przynaleinosci do izby inzynieréw budownictwa

4\_ « MAZOWIECKA
ARSI | OKREGOWA
R N =
i '1.;.. lu_“.‘}-. i Z B A
AT T INZYNIEROW
Sl BUDOWNICTWA

Mazowiecha Okregown izbe Fn2ynierdw Budownicina

Vkrggowa Komivja Kwalifikacyjua
syga. okt. MAZ/7131/ 82019 /D

DECYZJA

Warszawa, diva 3 gradoia 2619 ¢

Na podstawie art, 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. 6 swmorzadach zawodowych architektow orar
Intynierdw budownictwn (lekst jedn: D210 22019 v poz 11174 dagr. 12ust. 1 phkt 118, w30, 2, 3 ide plt ¥, ant,
t3ust. L id, art. 14 ust. 1 pke 3 Jit b, urt 132 ust. 1 19 ustawy 7 dnis 7 lipea 1994 1, Prawn budesdane {iekst
Jedne Dzdl = 2019 1, pos 11RG), po uslalenin, e austady spebnipne warunki w zakresie jprzygotowania

zawodowege oraz po zlozeniu sgraminy na sprawnienia budowlase ¢ wynikiem pozytywayin

Pan mgr ini, Daniel Seweryn Kopyt

ur. doia 3 grudanial982 roku w Otwocku
otrzymaje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencviny MAZAS522/PBD/19

do projektowania
w specjalnosei inzynieryjnej drogowei
bez ograniczefi

Uprawnienia budowlanc aadane ninicjsza decyzia upowainiajy:

1. w specjalnoset inzynierving] drogowe) do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowanis

nadzoru autorskicgn,

2) sprawowania kontrohi technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,
w adaiecieniu do ohickt: hudowlanegn tsbirgn jak:

- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obickiéw inzynierskich oprocz przepustdw,
« droga dla ruchu { postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

{1 w specjainodei inzynierying] drogowej, do sporradzaniz projekits zagospodarowania dziatki

Jub rerenu.

ZA ZGODNOSE

e
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

UZASADNIENIE:
W awiazku v mvoplednieniom w calodel zidania sirony, na podstawie ar, 107 § 4 K.pa. odstepuje sip od
uzasadnienia decyz)l. Zakres nadanych uptawniet budowlanych wskazang na odwiocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby In2ynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen Okregowej Komisji Kwali fikacyinej Mazowieckie)] Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Zgodnic 7 trescig art. 127 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 1. poz. 2096 1j.):

§ 1. Wrakeie bicgu terminu do waiesienia odwolania strona moze zrzee sic prawa do wniesienia odwolania
wobec organy administracii publicznej, kidry wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracii publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do waiesicnia
odwolania przez ostainia ze stron postgpowania, decyzja staje sie sstateczna | prawomocna,

W przypadku zlozenia preez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do adwolania od decyz)i (okreslonego
w § 2) stronic nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do s3du administracyinego

Skind Orzekajqey Okregowej Komisfi Kwalifikacyjuej

-~

prof. dr hab, ink. Fugeniasz Koda

dr ink Jerzy (dzikowski

mgr {nk. Tercss Mosak - Rorka

nrzymuja;

1. Wninskodawce

L. Okregows Rads Mazowieckie] Olrggowey 1zby fngy mardw Budownictws
3. Gldwny tnspelior Nodzoss Budawlancge

4. %a

ZA ZGODNOSE

ﬁYGINA%EM
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

WAIOWIETKA
DAAEGED WA
11 8 &
- INZYBIEROW
BUBOWRICTWA

sygn. akt. MAZ/T131/322/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§art. 24 ust.1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ssamorzadach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 1, or § poz. 42, z pbin. zm.), art 12 ust, |
pkt 1ipkt 5 orazust 3, ant. 13 ust, | pkt. 1 ust. 4, ant. 14 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U, 2 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pd#n. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, f4aum 1, §
5 ust. 3o w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust, | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz U, 1995 . nr 8
poz. 38, z pdin. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej j lzby Inzynierbow
Budownictwa dzistajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Trena Churska, 3/ Marek Karpifiski
stwierdza, ze:

Pan Adam Boleslaw Grzyb
magister inZyniler
urodzony dnia 24 grudnia 1975 roku w Warszawie, syn Janusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
ar MAZ/A277/PO0OD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie ninicjszej decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnio 7 art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby ssmorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia

Skisd Orzekajycy

1/ mgr int. Zygmunt GarwollAski s e
U mgr ind, Ireas Chursks s A
8 ﬂ:;é—)
mgr lnt. Mprek Karpitskd P T LR
o
&
Przewodniczgey Preewodniczycy
Olkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowe) Lzby
o -tr,llt.&?rd Chacifskd Intynieréw Budownictwa
7 mgr ind, Olocknowics

€ -fj?‘f-fi'd( =

By LT T L PP

rels Ao {/7?‘?

L T T ST ST

iy l (a2

N P A R R STy

ZA ZGODNOSE

@Y SNALEM
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300

MLS® POLSKA
AN 1z B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczeénie
o humerze weryflkacyjnym;

MAZ-XPM-A3T-8HE *

Pan DANIEL SEWERYN KOPYT o numerze ewidencyjnym MAZ/80/0271/20

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniy 2023-01-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckisj Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnle z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicine] formy czynnodcl prawne] wystarrza zlofenie néwiladczenla wall w postact elektroniczne] | npatrzenie go
kwallfik ym padpl eloktr Y

§ 2. Odwiadczenle woll 2loiane w farmie elektroniczng] jest ré e ofwiad igm woll rioionym w formie pl ]

* Weryflkacie poprawnodi danych w ninlejszym radwiadczeniu moina sprawdzié za pomorg numeru weryllkacyjnsgo za$wiadczenls na
stronie Polskle) lzby Intynlerdw Budownictwa www.pilb.osg.pl lub kontaktujye sie 2 blurem wladciwej Okrggowe] by Indynierdw
Budownlctwa,
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyiowania z drogq powiatowa nr 2801W w km 14+300

I I B A

INZYNIEROW

T U 1 supowNicTwa

Zaswiadczenie
o rumere werylikaoyrym:

MAZ-URD-DHX-YLE *

Pars ADAM GRZYE o numerze ewitdencyjnym MAZ/8D/0207/05

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowiackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilne].

Ninisjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaiwiadczenie zastalo wygenerowane elektroniczeie i opatrzone bezpiecztym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowsnego certyfikaty w dniu 2023-D4-05 roku pezer:

Roman tulis, Przewodnicziey Rady Mazowieckiej Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa,

Tgtdraw x i, T8 K¢

§ 1. Do rachowaniz phtiaririczne) formy aynnotd prawne] viystaraa Sazenias chwiadizenia wob w pustad elekiromcane] § opatrzene §o
awabtfdomanym podpisemn elplnromonyrm.

§ 3. Cawnadironie woll dodang e farmie elcktronic e jesk n 21wt ¢ OF warlt 2 i w [ormee pisemne),

¢ WerytRaAng POOTAVNER] GanyOh 'w NIIRIRZYM JaswadCaenis MGENa Wrawdsic 1a poicy NlMmens WendAaryinegn 22iwasaent na
stronee Paishies ik inDyrerow Budoanicing wewwovbond D Wil Aprtaltegdc S 2 DR waddcrwel Thregowe| Ty Indynierdm
Bugorscwi,
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogq powiatowa nr 2801W w km 14+300

1. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsiewzigcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Goéra Kalwaria, 05-530
Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej jest umowa nr 134/LW/2023/IRD z dnia
06.02.2023 r. zawarta pomiedzy Gming Goéra Kalwaria a biurem CODA Pracownia Projektowa
Daniel Kopyt

1.4 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga gminna zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego,
W powiecie piaseczyriskim, w gminie Géra Kalwaria, w obrgbie ewidencyjnym Podtecze.

1.5 Celizakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
na podstawie ktérej prowadzone bedg roboty zwigzane z budowg przedmiotowej drogi. Zakres
niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje rozwigzania branzy drogowej.

1.6 Podstawy prawne projektowania inwestycji

Inwestycja bedzie prowadzona w trybie okreslonym w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 162 ze zm.).
Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji projektowej stanowig:
® Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2023, poz. 162 ze zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 645 ze zm.),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.),
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1518),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 i 2182 ze
zm.),

®* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2023, poz. 1094 ze zm.),

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609 ze zm.),
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® Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

® Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego do spraw transportu,

® Inne dokumenty zwigzane, rozporzadzenia, normatywy.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej klasy D w Podteczu,
gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2801W w km 14+300, wraz z
o$wietleniem ulicznym oraz przebudowsa kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

Obiekty budowlane zostaty zakwalifikowane do nastgpujacych kategorii: XXV - drogi;
IV — elementy drég publicznych; XXVI - sieci.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ _PROGRAM _UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowanym obiektem budowlanym jest droga gminna klasy D. Projektowana droga
bedzie miata szeroko$é jezdni 5,0m (2x2,50m - pasy ruchu) oraz obustronne pobocze z kruszywa
tamanego o szerokosci 0,75m. Nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego i
ograniczona bedzie opornikiem betonowym. Projektowana droga zapewni dogodny dojazd do
przylegtych nieruchomosci, ktéry obecnie odbywa sie poprzez droge gruntowg w zlym stanie
technicznym,

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana droga na odcinku od poczatku opracowania do projektowanego
skrzyzowania w ok. km 0+129 przebiega po $ladzie istniejacej drogi o nawierzchni tiuczniowe;.
Zlokalizowana jest ona pomiedzy istniejagcymi  ogrodzeniami  zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej. Po lewej stronie projektowanej drogi zlokalizowany jest istniejacy wodociag, a
po prawej stronie przy ogrodzeniach napowietrzna linia elektroenergetyczna nN z oprawami
odwietlenia ulicznego.

Od projektowanego skrzyzowania do korica opracowania droga przebiega w kierunku
potnocnym po $ladzie istniejacej drogi gruntowej. Po wschodniej stronie bezposrednio przy
drodze rosng pojedyncze drzewa i skupiny drzew, gtéwnie olsze, wierzby i brzozy. Teren po lewej
stronie drogi jest zagospodarowany rolniczo z pojedynczymi zabudowaniami przy skrzyzowaniu i
koricu opracowania. Wzdtuz drogi gruntowej zlokalizowany jest kabel elektroenergetyczny
niskiego napiecia zasilajacy budynki przy koricu opracowania oraz obiekt rekreacyjny po
wschodniej stronie drogi. W drodze przebiega réwniez wodociag.

5. UKEAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

5.1 Podstawowe parametry techniczne

® Kategoria drogi —droga gminna
® Klasa techniczna drogi — droga klasy D
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® Predkos¢ do projektowania — 30 km/h

® Kategoria ruchu — KR1

®  Nosnos$¢ nawierzchni — 115 kN/og

® Projektowany przekréj poprzeczny — 2x2,5m
® Pobocze z kruszywa tamanego — 0,75 m

5.2 Rozwiqzania w planie

Projektuje sig budowe drogi gminnej klasy D o szerokosci jezdni 5,0m i obustronnym
poboczem z kruszywa tamanego szerokosci 0,75m. Dla potrzeb dokumentacji przyjeto podziat na
dwa odcinki:

® Odcinek 1 - od poczatku opracowania do skrzyzowania w km 0+129.17
® Odcinek 2 - od skrzyzowania w km 0+129.17 do kofica opracowania

Poczatek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2801W. Przyjeto
wyokraglenie przeciecia krawedzi jezdni na skrzyzowaniu tukami o promieniach 6,0m. Trase
odcinka 1 poprowadzono prostoliniowo po $ladzie istniejacej drogi ttuczniowej. Jego kontynuacje
stanowi istniejaca droga gruntowa w kierunku Wisty.

Odcinek drugi poprowadzono po $ladzie istniejacej drogi gruntowej, odsuwajac sie w
maksymalnym mozliwym stopniu od skarpy terenu potozonego ponizej drogi po jej prawej
stronie. Zastosowano tuki poziome o promieniach 125m i 250m. Kontynuacje odcinka stanowi
istniejaca droga gruntowa bedaca dojazdem do pd! i zabudowanych nieruchomosci. Droga
gruntowa nie jest droga publiczng. W rejonie zakoriczenia odcinka 2 wystepuja trudne warunki
terenowe. Po lewej stronie znajduje sie ogrodzenie nieruchomosci zabudowanych, a po stronie
prawej skarpa terenu potozonego pomiedzy watem Wisty a projektowana droga, gdzie réznica
pozioméw wynosi ok. 2,5m. W zwigzku z tym zgodnie ze Wzorcami i standardami
rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu dla drég klasy D przyjeto mozliwoéé
zawracania pojazddw na zjezdzie do dz. 123 nalezgcej do Gminy Géra Kalwaria.

5.3 Rozwiqzania wysokosciowe

Droga zostata poprowadzona w poziomie istniejagcego terenu z miejscowymi wyniesieniami
ok. 20 cm wynikajacymi z jego zmiennego uksztattowania. Dostosowana zostata pod wzgledem
wysokosciowym do rzednych istniejacego terenu na granicy pasa drogowego oraz rzednych w
bramach wjazdowych do przylegtych nieruchomosci. Zastosowano pochylenia niwelety od 0,30%
do 2,50%. Czeé¢ zatamari profilu zaokraglono tukami o promieniach 600m. Przy niewielkich
zatamaniach niwelety nie zastosowano fukéw pionowych.

5.4 Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni okreslono na podstawie:

® Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

®  Opinii geotechnicznej.

Na catej dtugosci projektowanej drogi w strefie do gtebokosci 1,0m ponizej spodu
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konstrukeji nawierzchni wystepuja grunty bardzo wysadzinowe. Podtoze zostato zakwalifikowane
do grupy noénoéci G4. Przewiduije sig rozbidrke istniejgcej nawierzchni tluczniowe;j.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego — KR1 (Typ A2 + Typ 10)

® 4cm -warstwa écieralna z AC 115

®* 5cm -warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

®* 22cm -podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31.5, Cso/30
(E2=130 MPa)

®* 30cm - warstwa mrozoochronna z gruntu lub mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2
(E2 = 80 MPa)

Zjazdy indywidualne z kostki betonowej

® 8cm - warstwa écieralna z kostki betonowej koloru grafitowego typu Behaton
® 4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
® 20cm - warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, Cogs3
® 15cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdéw zostanie obramowana opornikiem

betonowym 12x25 ¢m na tawie betonowej C12/15 2 oporem

5.5 Obstuga przylegtego terenu

Dla zapewnienia obstugi przyleglego terenu wzdtuz projektowanej drogi przewidziano
wykonanie zjazdéw w niezbednym zakresie. Minimalng szeroko$é jezdni zjazdow przyjeto 4,0m.
Przecigcie krawedzi jezdni Zjazdéw i drogi $cieto skosami o proporcji 1,5m x 1,5m lub
wyokraglono tukami o promieniu 3,0m. Na dhugodci zjazddw zaprojektowano wykonanie
kraweznika obnizonego do poziomu +2cm w stosunku do hawierzchni jezdni.

5.6 Odwodnienie drogi

Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych
sprawny odptyw wody. Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone w
projektowanym pasie drogowym, gdzie bedj infiltowac do gruntu.
5.7 Oswietlenie drogowe

Na dtugosci odcinka 1 zlokalizowane jest istniejace oéwietlenie drogowe zasilane
napowietrznie. Na dtugosci odcinka 2 projektuje sie nowe oéwietlenie drogowe.

Szczegétowe rozwiazania oéwietlenia drogi przedstawiono w projekcie branzy
elektroenergetycznej.
5.8 Rozbiorki ogrodzeri

W ramach realizacji inwestycji konieczna bedzie rozbiorka ogrodzen na dzatkach nr 67/2i
311/2. Obiekty przeznaczone do rozbiérki zostang usuniete przed zakoriczeniem prac
budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg projektowa. Wykonawca w ramach robét

zobowigzany jest do wykonania tymczasowych ogrodzed w miejscu wczesniej rozebranych
odcinkéw po trasie bezkolizyjnej. Docelowe ogrodzenia wykonaja wtasciciele dziatek we wiasnym

CODA Pracownia Projektowa Strana |15

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z droga powiatowgq nr 2801W w km 144300

zakresie w ramach otrzymanego odszkodowania. Zakres rozbidrek ogrodzerr zostat
przedstawiony na rys. nr 2.1 2.2.

5.9 Zielen

W ramach inwestycji przewiduje sie wycigcie drzew i krzewéw kolidujacych z budowa drogi.
Przewiduje sig do pozostawienia w pasie drogowym czeéé istniejacego drzewostanu. Przewiduje
si¢ zagospodarowanie terenéw zielonych poprzez obsianie trawa. Szczegétowe rozwigzania
dotyczace gospodarki istniejaca zielenig zostang przedstawione w projekcie technicznym.
Drzewa i krzewy do wycinki zostaly przedstawione w czesci rysunkowej Projektu
zagospodarowania terenu.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
Opinia geotechniczna zostata przedstawiona w formie zafacznika do projektu
budowlanego. Ponizej przedstawiono wyciag z ww. opracowania.

6.1 Budowa geologiczna

W podtozu terenu badar wystepuja przede wszystkim utwory rzeczne facji powodziowej,
mady. Sa to mady lekkie piaszczysto-pylaste wyksztalcone w postaci wzajemnie sie
przewarstwiajacych pytéw, pytdw piaszczystych, piaskéw pylastych i drobnych. Miazszoé¢
utworéw madowych wynosi zwykle do 2 — 3 m. S3 one podscielone utworami rzecznym facji
korytowej, wyksztatconymi w postaci piaskéw réznej granulacji, zwiréw z domieszka frakcji
kamienistej. Ze wzgledu na dziatalnosé cztowieka w tym rejonie na powierzchni czesto wystepuja
grunty antropogeniczne, nasypowe.

6.2 Warunki geotechniczne

Generalnie na terenie projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.
Wystepujace w podtozu grunty uznaé nalezy za jednorodne, przy zwierciadle wéd gruntowych
ponizej poziomu projektowanego posadawiania konstrukeji oraz przy braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki geotechniczne dla pasa drogowego przedstawiono w ponizszej tabeli. Warunki
gruntowe oceniono pod katem grupy nosnosci podtoza nawierzchni. W opisie pominieto nasypy
budowlane i niebudowlane oraz gleby. Okreslono réwniez warunki wodne w odniesieniu do
niwelety i przyjetej konstrukcji nawierzchni drogi.

Tabela Warunki gruntowo-wodne dla drogi.

Pikietaz | Warunki Warunki Warunki Grupa
gruntowe wodne wodne W | nosnosci
odniesieniu podtoza
do niwelety
Odc. 1 Pod nasypami (0,3 m ppt) do | Wéd podziemnych ani ich | Przecietne G4
0+000 — | gtebokosci 0,6-1,0 m. zalegajg | przejawow nie
0+128 piaski pylaste, | stwierdzono do

Sredniozageszczone warstwy lla, | gtebokosdci  rozpoznania.
podscielone pytami piaszczystymi | Nie mozna wykluczyé

warstwy lll. Warunki korzystne. okresowego pojawiania
sie  wody na stropie
pytow.
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Pikietaz | Warunki Warunki Warunki Grupa
gruntowe wodne wodne W | nosnosci
odniesieniu podtoza
do niwelety
Odc. 2 Pod nasypami i gleba (0,3 m ppt) | Wéd podziemnych aniich | Przecietne G4
0+000 - | do gtebokoéci 0,6-0,9 m. zalegajg | przejawéw hie
0+210 piaski pylaste, | stwierdzono do

Sredniozageszczone warstwy lla, gtebokoséci  rozpoznania.
podscielone pytami piaszczystymi | Nie mozna wykluczyé

warstwy . Warunki korzystne. okresowego pojawiania
sie  wody na stropie
pytow,

6.3  Okreslenie kategorii geotechnicznej

W nawiazaniu do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) dla projektowanej drogi nalezy przyjac | kategorie
geotechniczna, w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE | STARSZE

Wzdtuz projektowanej drogi gminnej nie przewiduje si¢ chodnika z uwagi na znikomy ruch
pieszych. Ruch pieszy odbywaé sie bedzie poboczem usytuowanym przy jezdni. Wazdtuz
projektowanej drogi nie wystepuja bariery dla oséb niepetnosprawnych i starszych w postaci
uskokdw i innych elementéw utrudniajgcych im poruszanie sie.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Niniejsze zamierzenie budowlane nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na érodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywacé na érodowisko
(Dz. U. z2019r. poz. 1839) § 3 pkt. 1.

8.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz
wdd opadowych

Inwestycja zasadniczo nie generuje zapotrzebowania na wode.

Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych
sprawny odptyw wody. Wody opadowe zostang odprowadzone na tereny zielone w
projektowanym pasie drogowym.

8.2  Emisja zanieczyszczenr gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja planowanego uktadu drogowego bedzie wigzata sie z potencjalng emisja
zanieczyszczeri  generowanych  przez pojazdy. Nie przewiduje sie wystepowania
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
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8.3 Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na etapie realizacji inwestycji usuniecie odpadéw, ich  wykorzystanie
lub unieszkodliwienie beda obowigzkiem wykonawcy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy bedzie nalezeé:

® opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

® uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

* sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony §rodowiska przed
rozpoczeciem roboét rozbiorkowych,

Powstajace na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie naruszaja w zaden sposéb form
ochrony higieny i zdrowia.

8.4 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegoinosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ruch pojazdéw przy niewielkim natezeniu oraz jego uspokojeniu nie bedzie generowat
ponadnormatywnych emisji hatasu oraz drgan.

Projektowane rozwigzania drogowe nie powoduja emisji promieniowania,
w szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécer.

8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych
z rozwigzaniami drogowymi. Zajdzie réwniez koniecznoéé usuniecia humusu na szerokosci
projektowanej ulicy.

Podczas realizacji inwestycji nie bedzie zachodzita koniecznoé¢ obnizenia zwierciadta wéd
gruntowych podczas prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji inwestycji wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne bedzie nieznaczacy.
9. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

Projektowana droga gminna bedzie wyposazona w o$wietlenie uliczne.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Nie dotyczy.
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Budowa drogi gminnej w Podteczu, gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 2801W w km 14+300

Il. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkéw:
1. Plan orientacyjny skala 1 : 20 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Przekroje normalne skala1:50
4. Przekroje podiuine skala 1 :100/1 000
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: .gmma Gora Kalwaria

Burmistrz Miasta i Gminy Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Géra Kalwaria
tel. 22 484 33 00, e-mail: umig@gorakalwaria.pl

Inwestor:

CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt
ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno
tel. kom. 692-429-320, e-mail: coda.kopyt@gmail.com

Jednostka projektowa:

CQODA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres obiektu:

Nazwa obiektu:
woj. mazowieckie

Budowa drogi gminnej w Podleczu,
gm. Gora Kalwaria, od skrzyzowania

Z drogq powiatowq nr 2801TW w km 14+300

pow. piaseczyriski
gm. Gora Kalwaria

. . Skala:
Nazwa rysunku: Rewizia (0 1410 000
#rédfo: © OpenStreetMap Plan orientacyjn E
yiny Datar 072023 | V" VS 4

https://www.openstreetmap.org/copyright
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== em e am  projektowane linie rozgraniczajace
granica terenu przewidzianego do ograniczenia w korzystaniu z

nieruchomosci dia realizacii cbowigzkéw okreslonych w art. 11f,
ust. 1, pkt8c, e, g

| projektowana jezdnia - beton asfaltowy
| projektowana jezdnia - nawierzchnia mineralna
.- projektowane zjazdy - kostka betonowa

: 1 istniejace zjazdy

projektowana zielen - obsianie trawa,
projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm

projektowany opornik betonowy 12x25 cm

mmmmmmmm -— projektowana krawedz pobocza

¢—¢—¢ istniejace ogrodzenia do rozbidrki

Inwestor: : : B : :
Burmistrz Miasta i Gminy Géra Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Géra Kalwaria
tel. 22 484 33 00, e-mail: umig@gorakalwaria.pl
Jednostka projektowa:

CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt
ul. Kniaziewicza 15/8, 05-500 Piaseczno
tel. kom. 692-429-320, e-mail: coda. kopyt@gmail.com

CODA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Nazwa obiektu:
Budowa drogi gminnej w Podleczu,
gm. Géra Kalwaria, od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2801W w km 14+300

Adres obiektu:
woj. mazowieckie
pow. piaseczyniski
gm. Gora Kalwaria

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: DROGOWA TOM L1
Stanowisko: Imig | Nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien _ Podpis
Prajektant; | mgr nz. Daniel Kopyt dogowa | MAZUOS22PBDHS |V ) Jo, A
. . 7
cektant . || mgrinz. Adam Grzyb drogowa | MAZU2TTIPOODIOS | %
AN
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Nazwa rysunku: i Skala:
y Rewizia 00 1:500
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Legenda

projektowana niweleta drogi

teren istniejacy

skrzyzowania

Inwestor: , : . i . ;
Burmistrz Miasta i Gminy Godra Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Gora Kalwaria
tel. 22 484 33 00, e-mail: umig@gorakalwaria.pl
Jednostka projektowa:

CODA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt
ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno
tel. kom. 692-429-320, e-mail: coda.kopyt@gmail.com

Nazwa obiekiu:

Budowa dro’qi gminnej w Podfeczu,
waria, od skrzyzowania
z drogq powiatowa nr 2801W w km 14+300

gm. Gora Ka

Adres obiektu:

woj. mazowieckie
pow. piaseczynski

gm. Gora Kalwaria
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Branza: DROGOWA TOM 11
Stanowisko: Imie | Nazwisko Specjalnoéd Nr uprawnier’ Podpls |
Projekiant: | mgr inz. Danief Kopyt dogowa | MAzios22PeoMs | V) J6 .
Projektant ' /‘;I 7/
spravddzajspy: mgr inZ, Adam Grzyb drogowa MAZ/0277/POOD/04 < 4
Nazwa rysunku: i3t Skala: |
RewizZia 00 1:100/1000
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