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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt techniczny

pod nazwgq:

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,, Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow

reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”
Lokalizacja: 46-022 Zawada, ul. Kolanowska 4, jednostka ewidencyjna:
160913 2 Turawa, obreb ewidencyjny: 0151 Zawada, dz. nr 30, 29,
532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26
zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

SPECJALNOSC KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

inz. Adam Wiej
DT-WBT/02389/02/U
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-47L-L3E-SH3 *

Pan ADAM WIEJ o numerze ewidencyjnym OPL/BT/0235/04

adres zamieszkania ul. BOLKA 11 51, 45-580 Opole

jest cztonkiem Opolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02389/02/U
z dnia ?’Iistopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 581z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071). po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Wiej z
dnia 01.07.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu inz. Adamowi Wiej
urodzonemu 24.05.1972 r.w Swicbodzicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, z¢ spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uryskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pezylywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpice.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przystuguje, jednak stronic
niczadowolonej z rozstrzygniccia sluzy prawo zlozenia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) terminic 14 dni
od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa)
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// 2 - Adres do korespondencji:
wiattowod Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw,

www.swiatlowodinwestycje.pl

Krakow, 27 marca 2024r.
Numer pisma:
6263/TTDSIKU/P/2024/S-I

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie F.C Ustugi Projektowe
sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z Wielobranzowe Franciszek Czerwiriski
planowan.a budow% budynku hali sporFowej ul. Watowa 8
w zawadzie wraz z infrastrukturg techniczng
48-210 Biata

oraz zagospodarowaniem terenu w m.
Zawada gm. Turawa.

Szanowni Panstwo,

Dziatajgc w imieniu Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0., w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanego
zadania: ,Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz 2z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania: Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie
pierwszych wystepéw reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” informujemy dziatajgc stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze
zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Swiatlowdd
Inwestycje sp. z 0.0. (zwana dalej ,S-I”) nalezy:

1. Dokonac¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez: .

o w strefie projektowanych wykopdw rurocigg teletechniczny zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych w konstrukcji projektowanych elementéw uktadu
drogowego;

e wprzypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom rurociggu do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Infformujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta przy asyscie upowaznionego przedstawiciela S-I, zostang
stwierdzone rozbieznosci pomiedzy danymi otrzymanymi z S-I, a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie
zgtosi¢ do S-I, uzgodni¢ z wtascicielem urzgadzen teletechnicznych (sieci).

5. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela S-I.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej przez S-I dokumentacji
projektowe;.

Swiatlowdd Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000861724, NIP 5252837160, REGON 387117660, kapitat zaktadowy 155.000,00 zt
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Dokumentacje projektowg do uzgodnienia nalezy przestaé w wersiji elektronicznej z podpisem cyfrowym na
adres mailowy: Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl (format PDF) lub w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach
+ ptyta CD, format PDF) na adres Swiatlowdd Inwestycje Sp. z 0.0 w Krakowie

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w w Swiattowdd
Inwestycje Sp. z o0.0. w Krakowie (sprawe prowadzi Jerzy Prokop tel.12 255 47 68), e-mail:
Infrastruktura.Uzgodnienia@s-i.pl.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i uzgodnionym z S-I projektem, warunkami
technicznymi pod s$cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych S-I.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, S-1 na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa miedzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego,
obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez S-l uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen S-l w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢é nawet kwoty
kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w wykonywaniu prac
o0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajgce;j
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne,
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych o formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypetnienie wniosku o
przekazanie infrastruktury do przetozenia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.
Na podstawie ztozonego wniosku S-I wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru kohcowego. Zasady wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koncowych, wzoér
wniosku o nadzor wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.swiatlowodinwestycije.pl/.

Wykonywanie prac na sieci S-l bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci S-l i bedzie zgtaszane
organom scigania!

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, S-I
zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia
postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz.
1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wypetienie wniosku o nadzor wtascicielski
na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajgcych sie¢ optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonac¢ powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek wskazano do
wypetnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

e  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw;

e  harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac;

Swiattowéd Inwestycje Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (kod 02-326) przy Al. Jerozolimskie 160, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000861724, NIP 5252837160, REGON 387117660, kapitat zaktadowy 654.656.500,00 zt
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e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez S-lI oraz kopig
pozwolenia na budowe);

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki S-I do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela S-1 zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela S-I. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele S-l i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego S-l zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel S-1 wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wtascicielskiego przyczyne odmowy
podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury S-I nalezy zgtosi¢ do odbioru co najmniej 3
dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja
papierowa + elektroniczna w formacie PDF (ptyta CD) na adres:

Swiattowod Inwestycje Sp. z 0. o.

ul. Jagiellonska 34

96-100 Skierniewice

e-mail: Infrastruktura. RE@s-i.pl
Whniosek wskazano do wypetnienia na stronie www.swiatlowodinwestycje.pl/wniosek-o-nadzor.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla S-I
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
S-l.
W przypadku likwidacji czesci infrastruktury S-I (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowac mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. w
Krakowie.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaciji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoblnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze S-1 zobowigzany jest do przestrzegania i stosowania
standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony S-I;

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o
ktérych mowa w punkcie 11.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

- w punktach 12, 13 niniejszych Warunkéw Technicznych oraz na stronie www.swiatlowodinwestycije.pl/.
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Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Faktura zostanie wystawiona przez
ORANGE POLSKA S.A Naleznos$¢ nalezy uregulowa¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora
zostanie przestana odrebng korespondencja.

zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

féle C. 6‘,
Jerzy Pro%

Zatgczniki:

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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granica dziatki, linie rozgraniczajgce teren inwestyciji projektowana zasuwa i zawor czerpalny

projektowany budynek objgty opracowaniem

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej PCV SN8 L=165,00m
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| istniejgca zabudowa

projektowane studzienki kanalizacji deszczowej-7szt

| f A| |gl6wne wejécia do budynku / wjazd na posesje

projektowana rzgdna nad poziomem morza /
projektowany poziom wzgledem + 0,00

VAR

58.50 m.n.p.|
+0,00

| wpusty deszczowe DN 500 - 7 sztuk

projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej-3 szt
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L\/ projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej
ibroprasowanej gr. 8cm typu behaton (droga pozarowa)

projektowane utwardzenie terenu-dojscia z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm typu holland

projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
analizacyjnej grawitacyjnej sanitarnej PCV 200 L=21,00m

projektowane utwardzenie terenu
z azuréw betonowych gr. 8cm

I\‘A\l rrojektowany remont przytacza kanalizaci cisnieniowej

sanitarnej @50Pe, L=17,40m

~
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| projektowane utwardzenie zjazdu z projektowana studzienka wodomierzowa

kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji

teren biologicznie czynn
ren biologleznie czynny wodociagowej wPE 63 PE100 SDR 17 PN16 L=32,00m

projektowany przytgcz instalacji wodociggowej wPE 63
PE100 SDR 17 PN16 L=10,90 m

nawierzchnia z grysu wokét budynku

. projektowana rura ostonowa PEHD
istniejgcy teren utwardzony

SRS 200 L=71,00m

(@)

istniejgca jezdnia

projektowana rozbudowa sieci wodociggowej wPE 110
PN10 SDR 17 L=34,00m
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~~o projektowany kraweznik betonowy
Rty najazdowy 15x22x100cm
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projektowane miejsca parkingowe

istniejgca sie¢ wodociggowa

projektowane obrzeza betonowe 8x30x100cm

tereny o réznym przeznaczeniu/réznych zasadach

projektowany hydrant naziemny DN 80 + zasuwa |
zagospodarowania wyznaczone $cisle |
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE:
i

| projektowane bloki oporowe - 2szt.

projektowane zasuwy wodociggowe - 4szt.

|drzewa i krzaki i krzewy objete wycinkg

o

| |elementy objete rozbiorkg/demontazem _ _ __
projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

w rurze ochronnej L=70,0m

ogrodzenie panelowe H=140 cm L=223,0m - ) X
r\\l 9 P projektowana wewn. linia kablowa w rurze ochronnej dia Jednostka projektowa: Inwestor: Gmina Turawa
zew. o$wietlenia | zew. urzadzen sanitarnych L=187,0m F.C Ustugi Projektowe U.Sngl PrOJektowe ul. Opolska 39c
| M | projektowana brama H=140cm, L=580 cm Wielobranzowe- 46-045 Turawa
I\ ~~~~ J projektowana kanalizacja teletechniczna L=74,0m | Franiszek Czerwiriski -
i ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
(\ projektowane furtki H=140cm, L=120 cm 48-210 Biat Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
[ . . . . " lata infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
I | projektowane rury ochronne SRS pod droga i parkingami tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
I urzadzenia zewngtrzne z fundamentem objete zasilaniem USLUGI PROJEKTOWH email: przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
| L | |(U1-pompa ciepta, U2-centrala wentylacyjna, U3-agregat) | S 1 SE projektowane studzienki teletechniczne ilo$¢ - 4 szt. IELOBRANZOWE uslugiprojektowe09@gmail.com rstepow repre;leirr:;ﬁgk?:;?kl e arzyskach
-1 SK-1 :
Zespot projektowy: [ nr uprawnien data podpis
g 5 62;| projektowane stupy oswietleniowe z oprawg LED - 4szt. | architektura: | mgr inz. arch. Aleksandra Zeglen 18/OPOKK/2018 | X 2023
. o . " archltekt_u ra .| mgrinz. arch. Katarzyna Zurawiecka-Kaszoid | 02/OPOKK/2017 X2023
| ’23 2. projektowane oprawy oéwietleniowe LED na elewacji - 12szt. | sprawdzajgcy:
instalacje | mgr inz. Jacek Czerwinski OPL/1019/POOS/14| X 2023
| I 7K-1PP | projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe - poza zakresem | _samtarn_e.
opracowania s;g;;ar'::’spr mgr inz. Arkadiusz Guzda ISLK/7502/PWBS/17 | X 2023
| ISTP | szafka zasilajaco-sterujaca przepompownia | instalacie | in; Norbert Moleda OPL/0226/PWOE/06 | X 2023
elektryczne:
instalacie |, Andrzej Zwozniak 267/87/0p X 2023
elektryczne spr;|
W metaiacie | inz. Adam Wiej DT-WBT/02389/02/U| X 2023
S H
? Przedmiot rysunku: stadium: skala: nrrysunku:
P d‘) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT PZT 1:250 2
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|  OPIS TECHNICZNY

LA~ PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycji: ,Bu-
dowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infra  struktur g techniczn g oraz zago-
spodarowaniem terenu w ramach zadania ,Program budo wy przyszkolnych hal sporto-
wych na 100-lecie pierwszych wyst epdw reprezentacji Polski na igrzyskach olimpij-
skich”.

.B.  PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie inwestora,

— warunki techniczne od Swiattowdd inwestycje 6263/TTDSIKU/P/2024/S-1 z dnia 27.03.2024r.,
— projekt zagospodarowania terenu,

— obowigzujgce przepisy i normy.

[.C ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach ponizszego projektu zostang wykonane nastepujgce instalacje i urzadzenia teletechniczne:
. Zabezpieczenie istniejgcego rurociggu teletechnicznego.

I.D PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH KABLI TELETECHNICZNYCH ORANGE

W zwigzku z budowg hali sportowej w Szkole w Zawadzie na dz. nr 29 przez projektowany wjazd
przebiega linia telekomunikacyjna $waittowodowa, ktérg po odkopaniu nalezy zabezpieczy¢ na catej
dtugosci wjazdu dwudzielng rurg ochronng PS110 zgodnie z planem zagospodarowania terenu..

Trasa projektowanego rurociggu kablowego wzdtuz ciggdow jezdnych musi by¢ usytuowana w odlegtosci
uzgodnionej z odpowiednim zarzadcg drogi i po tej jej stronie, po ktérej sg dogodniejsze warunki
terenowe pozwalajgce na spetnienie wymagan, co do odlegtosci w miejscach zblizen i skrzyzowan z
innymi obiektami uzbrojenia terenowego. W potowie gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona
tasma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYINY” w kolorze pomaranczowym o
szerokosci min. 20 cm. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidtowe ich
utozenie powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggdéw wykonanymi
po zakonczeniu prac montazowych.

Technika wykonywania robét ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robdt i rodzaju gruntu. W
miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub
skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie istniejacych instalacji. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi byé wolne
od kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu
nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonaé tzw. podsypke piaskowa. W miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac¢ ostony rur i ostony istniejgcych instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zastosowana technologia uktadania kabla Swiattowodowego w rurociggu
kablowym musi zapewni¢ utozenie kabla bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych.
Wytrzymatos¢ wzdtuzna kabla uktadanego na przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi
by¢ taka, aby mozliwe byto utozenie kabla na catej szerokosci przejscia w jednym odcinku
fabrykacyjnym, bez narazenia na niedopuszczalne naprezenia wiékien swiattowodowych. W studniach
kablowych zachowac zapas kabla min. 30m.

Na kazdym kablu ($wiattowodowym, miedzianym) nalezy umiescic tabliczki oznaczeniowe. Kazdy kabel
powinien zostac trwale oznaczony w kazdej studni kablowej, przed i za ztgczem kablowym, przy wejsciu
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i wyjsciu z budynku, max. co 15 m na korytach kablowych w budynkach, przed i za przepustem
pozarowym w $cianach budynku, na wejsciu do szafy kablowej oraz przed przetacznicg Swiattowodows.
Po utozeniu kabla nalezy uszczelni¢ odpowiednio trwatym certyfikowanym materiatem gazoszczelnym
wszystkie otwory kablowe w zasobnikach i studniach kablowych oraz przepusty kablowe w budynkach
i szafach kablowych (np. uszczelnienia Jackmoon, Gabocom, TDUX lub rownowazne). Uszczelnienia
powinny by¢ dopasowane do Srednicy kabla.

Oznaczenie kabla powinno zosta¢ wykonane w miejscu widocznym umozliwiajgcym odczytanie tresci
dla uzytkownika. Do dokumentacji powykonawczej nalezy wykonaé pomiary.

Szczegoty rozwigzan pokazano na schemacie ideowym.

Po przetozeniu kabli nalezy wykona¢ pomiary.

Ziemie z wykopu uktadaé wzdtuz wykopu. Wykop zasypywaé warstwami po 20 cm zageszczajac go:

stopien zageszczenia pod chodnikami 15=0,8,
stopien zageszczenia pod drogami Ip=1.

Wykop mozna zasypywac po odbiorze przez inspektora nadzoru i wtasciciela sieci.

Wykaz podstawowych materiatéw:

Lp. | Nazwa Jednostka llos¢
1. Rura dwudzielna PS 110 m 27
I.E UWAGI

Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiedniej zgody na zajecie pasa drogowego.
Wykonanie robdét ziemnych poprzedzi¢ wytyczeniem tras kablowych przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Do realizacji budowy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane art.10).
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejgcym, nalezy zachowaé normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac
recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia
robdét. W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych
budowli inzynierskich z istniejagcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtfaszcza dtugosci oraz ilosci odpowiedniego
osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na realizowanej budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéow /
producentow sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozna
zastosowad rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotfany w dokumentaciji.

Na caty zakres prac opracowac geodezyjny namiar powykonawczy.

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majgcg uprawnienia do wykonywania robot branzy
elektrycznej.



Normy i dokumenty zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004
Nr 198 poz. 2041.

Norma N SEP -E-001- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP -E-004- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-EN 13201 1-4 Oswietlenie drég.

PN-EN 12767 Bierne bezpieczefdstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych --
Wymagania i metody badan

Wytyczne ZDiUM Wroctaw z dnia 11.07.2017 i 03.08.2018r.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe; Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami

uzbrojenia terenowego; Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne

wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i
badania.
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polipropylenowe (PP). Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polietylenowe (PP) karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt)
przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przewieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i gtowice kablowe. Wymagania i
badania.
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ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sieci przytgczeniowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed
przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajagce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Polskie normy:

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-91/M.-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

Normy branzowe:
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

BN-89/8984-03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/M.-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi.
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Legenda:

Oznaczenie przeznaczenia terenu w MPZP - 8U

Linia rozgraniczajgca tereny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

0 roznym przeznaczeniu w MPZP -
Nieprzekraczalna linia zabudowy -

LEGENDA :

granica dziafki, linie rozgraniczajgce teren inwestycji

projektowany budynek objety opracowaniem

| istniejgca zabudowa

INSTALACJE SANITARNE :

| Oer
]
~

| | projektowana zasuwa i zawdr czerpalny

projektowany zbiornik na wody opadowe - 50m3

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji

grawitacyjnej deszczowej PCV SN8 L=165,00m |

| f A| |gtc’>wne wejscia do budynku / wjazd na posesje | @ | projektowane studzienki kanalizacji deszczowej-7szt
58.50 m.n.p. projektowana rzgdna nad poziomem morza / @ wpusty deszczowe DN 500 - 7 sztuk
+0,00 projektowany poziom wzgledem + 0,00
| projektowane utwardzenie terenu z | le) | |projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej-3 szt

kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

projektowane utwardzenie terenu-dojscia z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

projektowane utwardzenie terenu
z azuréw betonowych gr. 8cm

| projektowane utwardzenie zjazdu z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

teren biologicznie czynny

projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
analizacyjnej grawitacyjnej sanitarnej PCV 200 L=21,00m

I\“\l rrojektowany remont przytacza kanalizaci cisnieniowej

sanitarnej @50Pe, L=17,40m

projektowana studzienka wodomierzowa

projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji

wodociggowej wPE 63 PE100 SDR 17 PN16 L=32,00m

projektowany przytacz instalacji wodociggowej wPE 63
PE100 SDR 17 PN16 L=10,90 m

~
~

nawierzchnia z grysu wokét budynku

projektowana rura ostonowa PEHD
SRS 200 L=71,00m

-
[ © |
—
—
L2 |
[ |

|istniejqca jezdnia | projektowany hydrant naziemny DN 80 + zasuwa

projektowana rozbudowa sieci wodociggowej wPE 110
PN10 SDR 17 L=34,00m

istnie&Uable telekomunikacyjne
do demontazu

projektowane miejsca parkingowe

- \
\
\ Pl

|nieprzekraczalna linia zabudowy istniejgca sie¢ wodociggowa

projektowane obrzeza betonowe 8x30x100cm

| projektowane bloki oporowe - 2szt.
| projektowane zasuwy wodociggowe - 4szt.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE:
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| elementy objete rozbiérka/demontazem
I‘\\\‘\l |ogrodzenie panelowe H=140 cm L=223,0m

m
(\

projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ
w rurze ochronnej L=70,0m

projektowana wewn. linia kablowa w rurze ochronnej dla
zew. oswietlenia i zew. urzadzen sanitarnych L=187,0m

—
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mj2

projektowana kanalizacja teletechniczna L=74,0m

projektowana brama H=140cm, L=580 cm

projektowane rury ochronne SRS pod drogg i parkingami

Q

istniejgcy teren utwardzony |

projektowana rura ochronna dwudzielna PS110 pod
drogg i parkingami do zabezpieczenia kabla ORANGE

| | projektowane furtki H=140cm, L=120 cm

urzadzenia zewnetrzne z fundamentem objete zasilaniem |: - :|
(U1-pompa ciepta, U2-centrala wentylacyjna, U3-agregat).

projektowane studzienki teletechniczne ilo$¢ - 4 szt.
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I 7K-1PP projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe - poza zakresem
3 opracowania

projektowane stupy o$wietleniowe z oprawg LED - 4szt.

252/27
BRV ©

projektowane oprawy o$wietleniowe LED na elewacji - 13szt.

se |

szafka zasilajgco-sterujgca przepompownig

INSTALACJE
TELETECHNICZNE
(Swiatlowod inwestycje):

projektowana rura ochronna dwudzielna PS110 pod
droga (wjazdem) do zabezpieczenia rurociggu teletechn.
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158.5

H 964/27
Br-RV

rura ostonowa PEHD
SRS 200 L=34,0m

Jednostka projektowa: Inwestor:

F.C Ustugi Projektowe
Wielobranzowe—

Franiszek Czerwifski

815124
Bi

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa

ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
48—210 Biata Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem
tel. 791- 2_837 239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
USLUGI PROJEKTOWH ) ) email: ) przysxkolnyc’h hal spurluwy_t?h na 1q0—lt?cie pierwszych
WIELOBRANZOWHUslugiprojektowe09@gmail.com wystepdw reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
architektura: | mgr inz. arch. Aleksandra Zeglen 8,/0POKK/2018| X 2023
archltekt_ura . | mgrinZ. arch. Katarzyna Zurawiecka-Kaszoid | 02/0OPOKK/2017 X 2023
sprawdzajgcy:
instalacje mgr inz. Jacek Czerwiriski OPL/1019/PO0S/14 | X 2023
sanitarne:
instalacie | s Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 | X 2023
sanitarne spr:
instalacie | ins Norbert Moleda OPL/0226/PWOE/06 | X 2023
elektryczne:
instalacie |, Andrzej Zwozniak 267/87/0p X 2023
elektryczne spr]
instalacje inz. Adam Wiej DT-WBT/02389/02/U | X 2023
telekom.:
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT PZT 1:500 1




LEGENDA :

granica dziatki, linie rozgraniczajgce teren inwestyciji

’3 | projektowany budynek objety opracowaniem

| | | istniejgca zabudowa

| | |gléwne wejscia do budynku / wjazd na posesje
£0,00
m | projektowane utwardzenie terenu z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm
m projektowane utwardzenie terenu-dojscia z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

e
|
|
|
|
|

projektowana rzedna nad poziomem morza /
projektowany poziom wzgledem + 0,00

projektowane utwardzenie terenu
z azuréw betonowych gr. 8cm

projektowane utwardzenie zjazdu z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

|teren biologicznie czynny

nawierzchnia z grysu wokét budynku

| istniejgca jezdnia

SNRR

| projektowane miejsca parkingowe

|nieprzekraczalna linia zabudowy

{ \J |projektowane obrzeza betonowe 8x30x100cm

projektowany kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100cm

tereny o roznym przeznaczeniu/réznych zasadach
zagospodarowania wyznaczone $cisle

PR

W
M |drzewa objete wycinkg

| | |e|ementy objete rozbiorka/demontazem

BN
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F%@‘ | projektowana brama H=140cm, L=580 cm
[ 2% ]

ogrodzenie panelowe H=140 cm L=223,0m

istniejgcy teren utwardzony |
projektowane furtki H=140cm, L=120 cm |

urzgdzenia zewnetrzne z fundamentem objete zasilaniem
(U1-pompa ciepta, U2-centrala wentylacyjna, U3-agregat).
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INSTALACJE SANITARNE :

Ga.,\/ | | projektowana zasuwa i zawor czerpalny

| P)rojektowany zbiornik na wody opadowe - 50m3

projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej PCV SN8 L=165,00m

| wpusty deszczowe DN 500 - 7 sztuk

projektowane studzienki kanalizacji deszczowej-7szt |
projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej-3 szt |

|
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projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
analizacyjnej grawitacyjnej sanitarnej PCV 200 L=21,00m

rojektowany remont przytacza kanalizaci cisnieniowej
sanitarnej @50Pe, L=17,40m

projektowana studzienka wodomierzowa |

L © |
[ © ]
L ° |

projektowany zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
wodociggowej wPE 63 PE100 SDR 17 PN16 L=32,00m

projektowany przytacz instalacji wodociggowej wPE 63
PE100 SDR 17 PN16 L=10,90 m

projektowana rura ostonowa PEHD
SRS 200 L=71,00m

projektowany hydrant naziemny DN 80 + zasuwa

|

|

l\l projektowana rozbudowa sieci wodociggowej wPE 110 |
PN10 SDR 17 L=34,00m

l\l | istniejgca sie¢ wodociggowa |

I: ‘@ = :l | projektowane bloki oporowe - 2szt. |

| \%\ | | projektowane zasuwy wodociggowe - 4szt. |

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE:

projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

w rurze ochronnej L=70,0m

projektowana wewn. linia kablowa w rurze ochronnej dla
zew. o$wietlenia i zew. urzgdzen sanitarnych L=187,0m

r \\\\\ J |projektowana kanalizacja teletechniczna L=74,0m

': — :‘ |projektowane rury ochronne SRS pod drogg i parkingami
N projektowana rura ochronna dwudzielna PS110 pod
—_ drogg i parkingami do zabezpieczenia kabla ORANGE

=] rojektowane studzienki teletechniczne ilo$¢ - 4 szt.
| SKR-1 sa |p !
projektowane stupy o$wietleniowe z oprawg LED - 4szt.
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| 'ZS r24| | projektow74{e i:;y o$wietleniowe LED na elewacji - 13szt. |
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| |zx1pp |

projektowarne ztacze kablowo-pomiarowe - poza zakresem
opragowahia

y 4 y A
|ISTP | | %l‘/zasilajchmmpownia / |

INSTALACJE
TELETECHNICZNE

(Swiattowdd inwestycje)’

projektowana rura ochronna dwudzielna/PS110 pod
drogg (wjazdem) do zabezpieczenia rufociagu teletechn.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:250

Inwestor:

USLUGI PROJEKTOWE

Jednostka projekt_owa: ) Gmina Turawa
F.C Ustugi Projektowe
Wielobranzowe— ul. Opolska 39¢
Franiszek Czerwiriski 46-045 Turawa
ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
48—-210 Biata Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
tel. 791-283-239 mfrali:';unk\:l;aramach zada‘:;:z,,Program bu;:v‘;ly“m"

email: przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

IELOBRANZOWHUSIugiprojektowe09@gmail.com) wystepow reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
architektura: | mgr inz. arch. Aleksandra Zeglen 8,/0POKK/2018| X 2023
archltekt_ura . | mgrinz. arch. Katarzyna Zurawiecka-Kaszoid | 02/0OPOKK/2017 X 2023
sprawdzajacy:
instalacie | mgrinz. Jacek Czerwiriski OPL/1019/POOS/14 | X 2023
sanitarne:
instalacie | oring Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 | X 2023
sanitarne spr:
instalacie | in; Norbert Moleda OPL/0226/PWOE/06 | X 2023
elektryczne:
instalacie |5 Andrzej Zwozniak 267/87/0p X 2023
elektryczne spr]
instalacje inz. Adam Wiej DT-WBT/02389/02/U| X 2023
telekom.:
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT PZT 1:250 2
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