GMINA TURAWA

siedziba: Urzad Gminy w Turawie
46 — 045 Turawa

ul. Opolska 39C

www.turawa.pl
e — mail: ug@turawa.pl

BU.7230.53.2024.DL Turawa, dnia 6 marca 2024 r.

F. C Ustugi Projektowe Wielobranzowe
Franciszek Czerwirski

Ul. Watowa 8

48-210 Biata

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oraz zatwierdzenia projektu technicznego zjazdu w pasie
drogowym drogi wewnetrznej - gminnej dz. nr 535/28 k. m. 2 do obstugi dz. nr 30 k. m. 2 w m.
Zawada.

W odpowiedzi na Pana wniosek uzgadniam pozytywnie lokalizacje zjazdu w pasie drogowym
drogi wewnetrznej - gminnej dz. nr 535/28 k. m. 2 do obstugi dz. nr 30 k. m. 2 w m. Zawada.

Przed okresleniem terminu planowanych robét nalezy opracowac projekty docelowej
organizacji ruchu oraz tymczasowej na czas ich prowadzenia.

Niniejsze uzgodnienie stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane i dotyczy dz. nr 535/28, 30 k. m. 2 w m. Zawada, ktére sg wtasnoécig Gminy Turawa.

Zup. W
Kierowny

ITA
eferatu

leksandra ansy-Grzesifk

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. aa.

Osoba do kontaktu:

Imie i Nazwisko:
Damian Lewandowski

Tel: 77 4212 012 wew. 7
Adres e — mail:
damian.lewandowski@turawa.pl







USLUGI PROJEKTOWE
WIELOBRANZOWE

F.C Uslugi Projektowe Wielobranzowe
Franciszek Czerwinski

48-210 Biala, ul. Walowa 8

email: uslugiprojektowe09@gmail.com
tel. kom. + 48 791 283 239

STRONA TYTULOWA

EGZEMPLARZ NR 1

PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastruktura

NAZWA ZAMIERZENIA techniczna oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,,Program
BUDOWLANEGO budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepéw
reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.
KATEGORIA Kategoria obiektu budowlanego — XV
ADRES OBIEKTU 46-022 Zawada, ul. Kolanowska 4,
BUDOWLANEGO jednostka ewidencyjna: 160913_2 Turawa, obreb ewidencyjny: 0151
Zawada,
dz. nr 30, 29, 532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26
NAZWA 1 ADRES
INWESTORA Gmina Turawa, ul. Opolska nr 39¢, 46-045 Turawa
ZESPOL PROJEKTOWY ‘ .
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
FroIChans konstrukeyjno
mer ing. Franciszek | OPL/ISI4/PWBKb/1S| dowlay;a Erancisz fektronicanie
Czerwiiski podpisany
przez
€ k __Franciszek
s 2 Czerwiriski
Czerwin g,
Projektant cki 2024.02.20
mgr inz. Franciszek OPL./1837/PWBD/20 drogowa 17:16:04 +01'00'
Czerwinski
DATA SPORZADZENIA 30 grudzien 2023 r.
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6V8-185-758 *

Pan FRANCISZEK CZERWINSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0012/18

adres zamieszkania ul. WALOWA 8, 48-210 BIALA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-295.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektroniczaie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023.02-10 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa,

2godnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodel prawnej wystarcza ztoienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie ge

kyralifikowanym podpisem elektronicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 o$wiadczeniem woli Zlozonym w farmie pisemnej,

* Weryfikacle poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwe] Okregowe] lzby iniynierdw
Budownictwa,

\/ |



OPOLSKA
Ny OKREGOWA
NNR! Z B A

j;\'ﬁ{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1695/18

Opole, dnia 2 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architek-
tow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2018 r. poz. 1117) i art.12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 3b oraz art, 15a ust, 1 iust, 9 pkt. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2019 r, poz. 1186, z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speione warunki w zakresie przygoto-
wania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan mgr inz. budownictwa Franciszek Czerwinski

urodzony dnia 21 sierpnia 1990 roku w Prudniku
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1837/PWBD/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bhez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Uprawnienla budowlane nadane ninlejszq decyzja upowatniaja do:

1. projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych | technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
2) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
3. kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
6. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specfalnosci objetef
niniejszymi uprawnieniami,

N

hez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pdzn. zm.), zwane] dalej ,K.p.a." odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej 1zby Inkynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daly jej doreczenia,

Zgodnie 2 treécia arl. 127 a uslawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakeie biegu ferminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii
publiczne;, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oSwiadczenla o zizeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania pizez oslalnig
2e stron postepowania, decyzja staje sig cslateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzfi {okre$lonego w § 2) sironie nie przysiuguje
prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

we

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i
il

1. dr inZ. Wiktor Abramek ...... o5 Yo Gl

2, dr hab, in2. Dariusz Bajno ...
PR ! ]

3. mgr inz. Zbigniew Gwjzdd

4, mgr inZ. Leon Musiol~T.....

Otrzymuja:

1. Pan Franciszek Czerwiniski
ul.Walowa nr 8
48-210 Biala

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. afa
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Opis techniczny
do projektu przebudowy zjazdu publicznego
z drogi powiatowej w miejscowosci Zawada

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa zjazdu publicznego na dz. nr 39, 30 z drogi gminnej dz. nr
535/28 w miejscowosci Zawada, woj. opolskie, gm. Turawa

2. Stan istniejacy
W stanie istniejacym wystgpuje droga o nawierzchni bitumicznej/szutrowej oraz czeéciowo pas
zicleni. W miejscu projektowanej inwestycji znajduje sig istniejacy zjazd szutrowy ktérego
projektuje sig przebudowe majac na uwadze projektowany budynek hali na dziatce nr 29 i 30.

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Podstawowe parametry techniczne

— szerokos¢ pasa richu 3,50 m

— szerokosé jezdni 3,0-3,50m (zmienna)
— szerokos¢ pasa drogowego 4,0-7,0m (zmienna)

— obciazenie ruchem o nacisku na oé 100 kN/os

— kategoria ruchu KR1

3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje sie przebudowc? istniejacego zjazdu na posesje obshigujacego projektowany budynek
hali w migjscowosci Zawada (projekt budynku objety odrgbnym opracowaniem). Projektowany
zjazd przewidziano z kostki betonowej gruboéci 8cm typu behaton w innym niezaleznym kolorze
niz teren utwardzony na dzialce budowlanej. Zewnetrzne krawedzie nalezy wykonczyé
krawgznikiem betonowym najazdowym. Od strony pasu zieleni i chodnika wewnetrznego na
dzialce 29 i 30 projektuje si¢ kraweznik betonowy najazdowy zanizony. Spadek zjazdu w pasie
drogowym uksztattowany w kierunku drogi dzialki inwestora. Wody opadowe z terenu dziatki
inwestora- tj. dziatki budowlanej przechwytywane $g w granicach dzialki inwestora. Odwodnienie
zjazdu powierzchniowe (w kierunku od dziatki inwestora oraz na teren pobocza), Istniejaca
nawierzchnie nalezy odtworzy¢ w niezbednym zakresie dopasowujgc rzgdne niwelety jezdni do
poziomu krawegznika. Roboty nalezy prowadzié r¢cznie W ornigjscu istniejacego uzbrojenia



podziemnego.

3.3. Uktad wysokosciowy - niweleta

Profil podhuzny dowigzano wysokosciowo do rzednej jezdni drogi gminnej oraz rzednej terenu
posesji dziatki gminnej. Spadek podiuzny nie wiekszy niz 5% w granicy pasa drogowego.

3.4. Przekroj poprzeczny

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 ¢m typu behaton zaprojektowano jako przekro)
daszkowy o spadku poprzeczaym nie wigkszym niz 2%.

3.5. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedhug “Katalogu Typowych Konstrukeji Jezdni
Podatnych i Potsztywnych”. GDDP, Warszawa - 97 dla obcigzenia 100 kN/o$ i rachem KR1
Szczegdly dotyczace konstrukeji jezdni i chodnikow pokazano na rysunkach.

Konstrukeja nawierzchni zjazdu

— 8cm - kostka betonowa koloru szarego fazowana wibroprasowana
~ 4c¢m - podsypka z mieszanki piaskowej 1:4

— 25c¢m - mieszanka kamienna 0-31

— 20cm - warstwa stabilizacji piaskowo-cementowej Rm=5,0MPa

4. Wytyczne realizacji robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z planszg uzbrojenia terenu. Na wszystkich
urzadzeniach sieci podziemnych uzbrojenia ulicznego, nalezy dokona¢ wysoko$ciowej regulacji
do rzednej projektowanej niwelety jezdni.

Projektant:
mgr inz. Franciszek Czerwinski

OPL/1837/PWBD/20
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Jednoslka projekiowa:
F.C Ustugi Projektowe
Wielobraniowe-
Froniszek Czerwiriski

Inwestor:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c

46-045 Turawa

ul.Walowa 8
48-210 Biala
tel. 791-283-239
email:

bstucr prOJEKTOW
WIELOBRANZOWR | clugiprojektowela@gmail.com

Nazwa zadania:

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrasirukiury tachniczng orar zagospoadarowaniem
Ierenu w ramach zadania Pregram budowy
prayszkeinych hal sporlowych na 100-lecie plarwszych
wystepdw reprezentac)i Polski naigreyskach

impilskich”.

oli

Przedmiol rysunku:

DETALE ELEMENTOW DROGOWYCH

sladium;
PROJ. TECHNICZNY

Zespé! projektowy: | e uprawnied data podpis
konslnukeje mgr ing. Franciszek Czerwifiski OPLM514/PWBKbL/18 | IX 2022
konslrukeja B R
. prawdzajacy: rogring. Andrzej Teper OPLIOIABIPWOKAS | IX 2023 .
skala: nr Tysumk.
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