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F. C Ustugi Projektowe Wielobranzowe
Franciszek Czerwinski

Ul. Watowa 8

48-210 Biata

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji przytqcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi wewnetrznej - gminnej dz. nr 535/28, 30, 1079/26 k. m. 2
w m. Zawada.

W odpowiedzi na Pana wniosek uzgadniam pozytywnie lokalizacje projektowanych urzadzen
na dziatkach jw., w sposob przedstawiony na zatgczonym do wniosku projekcie zagospodarowania
terenu.

Warunkiem uzgodnienia umieszczenia urzadzen w pasie drogowym jest;
1. Wykonanie projektowanych przetaczy i sieci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robhot ziemnych, okreslonych w zat. nr 1.
2. Przedtozenie, po zakonczeniu robdt, swiadectwa o osiggnietym stopniu zageszczenia
gruntu /IS 2 0,98/, po wykonanych zasypkach, /dwa pomiary/ oraz o$wiadczenia o doprowadzeniu
terenu roboét i drogi, do stanu pierwotnego.
3. Na siedem dni przed przystgpieniem do robo6t wystapienie do tut. urzedu z wnioskiem o zawarcie
z Gming Turawa umow:

* na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania rob6t budowlanych, /przez Wykonawce
robot/,

* na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej w drodze gminnej, /przez Inwestora/,
4. Dokonanie protokélarnego odbioru wykonanych robot.

Niniejsze uzgodnienie stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane i dotyczy dz. nr 535/28, 30, 1079/26 k. m. 2 w m. Zawada, ktéra jest wtasnoscig Gminy
Turawa.

W zataczeniu 1 egz. projektu jw. i instrukcja; zat. nr 1.

- Zup. WiIT,
Otrzymuja: Kicrownjj f(,‘:‘””
1. Adresat. 4/l

) o ALCRSandyq K¢ nsy- (,’;-:(,_s-','k

Osoba do kontaktu:

Imie i Nazwisko:
Damian Lewandowski

Tel: 77 4212 012 wew. 7
Adres e — mail:
damian.lewandowski@turawa.pl
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__ STRONATYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

budowy przyszkolnych hal sportowych na

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzic wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowanicm terenu w ramach zadania ,Program

100-lecie pierwszych wystepow

reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.

Kategoria obiektu budowlanego — XV

46-022 Zawada, ul. Kolanowska 4,
jednostka ewidencyjna: 160913_2 Turawa
obreb ewidencyjny: 0151 Zawada,
dz. nr 30, 29, 532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26

Gmina Turawa, ul. Opolska nr 39¢, 46-045 Turawa
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: P INZYNIEROW . ,
jg%{ B DOWNICTA Opole, dnia 30 maja 2014 rok
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Opolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-1117/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkl 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 1., Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz arf. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 8 pkt 112, §11ust. 1pkt1i§
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), wzwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071z pozn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
' nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. inzynierii érodowiska Jacek Czerwinski

urodzony w dniu 21 wrzesnia 1958 roku w Biatej

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny OPL/1019/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoséci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan
mar inz. Jacek Czerwinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzy-
skat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 wiw uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
techricznych w budownictwie stanowi wois do Centralnego Rejestry Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od rinigjszei decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskig] |zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Kemisfi Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jgj
doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwigzku z § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr in2. Jacek Czerwinski jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektdow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.

62 ust. 5 ustawy,
4. sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie SpeCja{HOSCI ob-

jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Sktad Orzekajacy OKK

1. drinz Wikior Abramek ... X/SROPON,.........

2. mgrinz Elzbieta Daszkiewicz ....... YY)

3. mgrinz. Zbigniew Gwizdek

Otrzymu;a 4. mygrinZ Leon Musiot .. SV N
. Pan mgr inz. Jacek Czerwinski ¥
ul. Kosciuszkinr 8 /3 /

48-210 Biata

2. Okregowa Rada [zby

3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ata
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odstawa opracowania:

- warunki techniczne wydane przez WiK Turawa sp. z o.0. WIK/DT/ID/22/12/2023 z dnia
18/12/2023 .,

- zapewnienie dostawy wody wydane przez WiK Turawa sp. z 0.0. WIK/DT/DG/23/12/2023 =
dnia 18/12/2023 r.

Roboty ziemne

Trasa mrociagéw winna by¢ przed przystapieniem do prac ziemnych wytyczona przez
uprawnionego geodetg, a po jej ukofczeniu zinwentaryzowana. Przebieg trasy przylaczy
pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500.

W celu uloZenia rurociggdw nalezy wykonywaé wykopy liniowe. Wykoname wykopu
projektuje si¢ wykonaé sposobem mechaniczno - recznym. Ziemig¢ wydobyty z wykopu nalezy
sklada¢ wzdhiz wykopu po stronie przeciwnej od strony po ktorej montuje sie przewdd i
dowozi material. Odlegloé¢ odktadu ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
70 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach i
wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W trakcie robét ziemnych wszystkie napotkane
kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Na trasie
budowy rurociggdw nalezy przewidzieé¢ koniecznosé przykrycia wykopu w celu wykonania
przejs¢ dla pieszych lub pojazdéw. Na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierkg o wysokoséci | m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy glebsze niz 1,5 m nalezy zabezpieczyé, stosowaé
odpowiednie umocowania wykopu za pomoca odeskowania. Do umocnienia $cian wykopu
nalezy uzy¢ desek o grubosci 5 cm i szerokoéci érednio 20-25 cm. W trakcie wykonywania
w/w rob6t stosowac normg PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy robotach ziemnych, instalacyjnych, montazowych
zachowac i przestrzegaé przepisy BHP w czasie budowy i cksploatacji instalacji kanalizacyjnej
oraz wodociggowej. W przypadku gruntéw o malej zwiezlosci gleby stosowaé szalunki.
Wykonanie wykopow przewiduje si¢ jako odktad w tym 70% jako mechaniczne i 30% jako
reczne. Wykonujac wykop przy pomocy sprzgtu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej glebokoéci. Roboty ziemne prowadzié w okresie letnim
bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi nalezy wzdhuz
wykopdéw wykona¢ rowki odwadniajgce.

Stopienn zaggszczenia obsypek w istotny sposéb zalezy (ez od rozdeskowywania
wykopu. Warstwg ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiege drobno, $rednio
lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczanic tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci z uwagi na krucho$é materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego odeskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 Srednicy

rury.



Wykop o odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowywaé w nastepujacy sposob:

- utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ca 1/3 s’redni'cy rury i zaggscic,

- usung¢ deski,

- ukladaé i zageszczaé nastgpne warstwy obsypki na wysokos¢ ca 5 - 10 cm od spodu
nastepnej deski. ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na wypelnienie i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez deski.

Ww. cykle powtarzamy do osiagnigcia gérmego poziomu strefy kanatowej tj. 30 cm ponad
wierzch rury. Scianek szczelnych z drewna, zastosowanie ktorych bylto konieczne z uwagi na
warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej - nie usuwa sig.

Najistotniejszym jest zaggszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw, pachach
przewodu. Podbijanic w pachach nalezy wykonywaé podbijakami z drewna twardego.
Stosowanie ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosei
poziomej ca 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci strefy kanalowej moze
by¢ przeprowadzone przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed przystapicniem
do zasypki wykopu, nalezy dokona¢ kontrole wskaznika zaggszezenia obsypki przez
uprawniona jednostke shuzby geotechnicznej. Zasypki wykopu powyzej warstwy ochronnej,
dokonuje sie gruntem rodzimym - warstwami z jednoczesnym zaggszezeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowaf. Pod drogami nalezy zasypki zagescié do wskaznika I = 90. Co nie
- zawsze przy stosowaniu gruntu rodzimego jest mozliwe do osiagniecia. Nalezy si¢ wowczas
liczyé z uszkodzeniami nawierzchni w ciaggu 1 roku. Rozdeskowywanie $cian wykopu
powinno nastgpowaé z zachowaniem ostroznosci - réwnolegle z zasypka ze wzgledu na
mozliwoé¢ obsunigcia sie §cian wykopu.

Przylacze wodociggowe
Przylacze wodociggowe o lacznej diugosci 35,0 m zaprojektowano z rur:

- od budynku do studni wodomierzowej PE SDR 11,6 0 $rednicy 63 mm Lc= 23,7 mb.
- od studni wodomierzowej do istniejacej sieci wodociggowej PCV 100 Le= 11,3 mb

Przyjcto srednie zaglebienie rurociggu 150-190 cm ponizej terenu istniejacego wg
zalaczonego profilu podluznego. Projektowane przylacze wodociggowe wprowadzi¢ do
studzienki wodomierzowej z PP, PEHD lub PVC zabezpieczonej pfzed zamarzaniem Dn 1200,
H=2 m z plytg pokrywows z wlazem kanatlowym typ cigzki oraz stopniami zlazowymi.

Na rurociagu utozy¢ tasme lokalizujgca i ostrzegawczg niebieska do uktadania wzdhuz
niemetalowych rurociggéw z napisem ,Uwaga rurocigg do wody” nr 0830 z wkladka
metalowa. Na powierzchni terenu skrzynkg nalezy obrukowa¢ ukltadkg w kwadracie o
wymiarze 1,0mx1,0m. Po wykonaniu przylacza sporzadzié jego inwentaryzacjg i przekazac na
rzecz dostawcy wody. Polgczenia kotnierzowe izolowaé antykorozyjnie tasmg DENSO lub
folia izolacyjng. Do polgczef stosowaé Sruby ocynkowane lub epoksydowane. Laczniki
ulozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez zaizolowanie dwa razy tasmg



~DENSO”. W ewentualnych przejsciach przez §ciang budynku nalezy zatozy¢ tuleje ochroning
i uszezelni¢ szezeliwem elastycznym. Wigczenie do sieci wodociagowej zrealizowaé poprzez
zasuwg z nawiertka. Przylgcze na catej dlugosci wykonaé z jednego rodzaju materiatu bez
taczen. Pod zjazdem zalozy¢ rurg ochronna PEHD z ptozami i manszetami. Rurociag ukladaé
na warstwie piasku grubosci 15 cm i obsypaé¢ warstwg piasku o grubosci 30 cm. Przylacze
poddaé probie szczelnosei zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu proby przewéd poddaé
dezynfekcji 3% roztworem podchlorynu sodu po czym przephukaé czystg woda.

Dobor wodomierza

Przyjeto wodomierz objgtosciowy ALTAIR ér. 25 mm przystosowany do odczytu
radiowego wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi ér. 2” przed i za wodomicrzem. Na
instalacji wewnetrznej zamontowaé zawér antyskazeniowy EA typu 251 srednicy 2”.Calo$é
umieéci¢ w studzience wodomierzowej. Wszystkie ksztaltki w studzience wodomierzowe;
wykonac ze stali nierdzewne;j. '

Uzbrojenie przylacza wodociggowego

Przylacze projektowane wodociagowe z istniejacg siecia wodociagowa DN 100
wykonang z rur PCV nalezZy polaczy¢ za pomocy zasuwy z nawiertka, zasuwa do przylgczy
domowych zgodnie z warunkami technicznymi armatury wodociggowej, wyposazona w
obudowg do zasuw oraz Zeliwng skrzynke uliczng, Oznaczenie zasuwy tabliczkg na §cianie
budynku wg. PN-86/B-09700-3. Skrzynk¢ =zasuwy nalezy zabezpieczyé przed
przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie. Zasuwe oznaczy¢ tablicami zgodnie z PN-86/B-
09700.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ z rur PVC typ SN8 kanalizacyjnych o érednicy 200 mm Le= 16,30 mb od
budynku w kierunku projektowanych studzienek dn 425 a nastepnie do przepompowni
PEHDI1200 mm (odrgbny opis techniczny) zlokalizowanych w utwardzonej cze$ci placu
manewrowego. W przypadku tgczenia rur z PCV zastosowaé typowe sposoby polgczen przy
pomocy uszczelki gumowej. Rurociagg nalezy utozyé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Wykop nalezy odeskowaé zabezpieczy¢ i oznakowaé. Ukladanie rur nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu posuwajac si¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatlui, Rury nalezy
ukladaé kielichem pod spadek kanatu. Ulozony w wykopie rurociag po dokladnym podbiciu
go po bokach ziemig nalezy przed zasypaniem zglosi¢é do odbioru technicznego. Qd
przepompowni do istniejgcego przylgcza kanalizacji sanitarnej sanitarnej ttocznej ulozyé
przewod PEHD SDR 17 PN10 ér. 50 mm i polaczy¢ z istniejgcym. Rurocigg ukladaé na
warstwie piasku grubodci 15 cm i obsypaé warstwa piasku o grubosei 30 cm. Na rurociagu
wlozy¢ taSme lokalizujaca i ostrzegawcza brazowa do ukladania wzdluz niemetalowych
rurociggébw z napisem z wkladka metalows. Za przepompowniy na istniejagcym przytgczu
zalozy¢ zasuwg odcinajacg NBR do $ciekdéw. Skrzynke zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie. Zasuwe oznaczy¢ tablicami zgodnie z PN-86/B-
09700.



Zasypka kanatu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury kanalowej o wysokosci 30 cm ponad wierzeh przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej zasypki kanatu przeprowadza si¢ w
trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach,
etap II - po probie szczelnodci zigcz rur kanalowych, wykonanie warstwy ochronnej w
migjscach polgczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualng rozbidrka odeskowan

Przepompownia

Przepompownie nalezy wykonaé¢ jako monolityczny zbiornik z PP lub EHD $rednicy
1200 mm z zestawem dwdch pomp 400 V z kompletnym osprzgtem i szafka sterownicza.
Gleboko$é przepompowni 2,3 m, glebokosé odstojnika min. 90 cm. Pomigdzy zbiornikiem a
szafka sterownicza ulozyé rure ochronna 75 mm. Zasilanie 5¥2.5 mm2. Na zbiorniku
przepompowni zastosowaé wiaz zeliwny typ cigzki §r. 800 mm. '

Wewnctrzna sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektuje sic odwodnienie jezdni, chodnikéw 1 opasek budynku spadkami
poprzecznymi i podtuznymi poprzez nowoprojektowane wpusty uliczne do projektowanej
kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika podziemnego (cz¢s¢ konstrukcyjna
projektu). Polgczenie wpustdow z projektowanymi studniami kanalizacji wykonaé
przykanalikiem z rur PVC §ér. 160 mm. Studzienki $cickowe wykona¢ jako betonowe z
wpustem ulicznym D-400 oraz koszem na lifcie i zanieczyszczenia. Polgezenie przykanalika
ze studzienky $ciekowg wykonaé jako szczelne przy pomocy pierScienia uszczelniajgcego z
wkladka gumows.

Studzienki $cickowe

Studzienka $ciekowa sklada sic z kraty wpustu ulicznego Zeliwnego typu jezdniowego
i chodnikowo - jezdniowego (kl. D400), kregdéw betonowych @ 500 mm, osadnika, plyty
fundamentowej gr. 15 c¢m, pierScienia odciazajacego. Studzienka $ciekowa ma za zadanie
oczyszczenie $ciekow z zanieczyszczefi ziarnistych mineralnych. Studzienke Scickows
wyposazy¢ w kosz z blachy ocynkowanej do zbierania lisci 1 zanieczyszczeil. Polgczenie
przykanalika i studzienki wykona¢ w sposdb szczelny przy pomocy pierScienia ,.in situ” tak
aby uzyska¢ odstojnik pokazany na zalaczniku graficznym.

Projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych ér. 1200 mm na potgczeniu kolektora
kanalizacji z wpustami oraz na zmianie kierunku trasy. Studni¢ wykona¢ z clementow
prefabrykowanych z betonu B-45. Jest to studnia przetazowe umozliwiajgca wejscie do studni
w celu kontroli i konserwacji kanatu 1 przepustu.



Studzienki rewizyjne

Elementy studzienki kanalizacyjne;j:

- dno studni d = 1200 h = 800 mm _

- plyta pokrywowa 1200/625mm h =280 mm

- wilaz zeliwny @ 600 mm zeliwny kl. D400 z wypelnieniem betonowym

- pierfcien dystansowy d =625 mm h = 40, 60, 80, 100 mm w zaleznoéci od warunkoéw
terenowych. Pierscien dystansowy stuzy do regulacji osadzenia wiazu.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczone
sq za pomocg uszczelek. Przejscia kanalow przez Sciany studzienek wykonuje si¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdéw. W
$cianach studzienek fabrycznie osadzone sa krdéce polaczeniowe dla  przylaczy
kanalizacyjnych. Sciany studzienek zabezpicczy¢ Abizolem 2R + 2 Pg.

Przykanaliki

Projektuje si¢ przykanaliki z rar PVC160 SN8. Rury uklada¢ w gotowym wykopie na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Caloéé obsypaé obsypka piaskowa o
gr. 20 cm. ' ' ' '

Kolektory kanalizacji

Projektuje sie kolektor z rur PVC 250 SNS8 lite. Rury uklada¢ w gotowym wykopie na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Caloéé obsypaé obsypka piaskowsg o
gr. 20 cm. Montaz rur kielichowych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta. Do budowy
kolektoréw nalezy stosowac rury nieuszkodzone oraz posiadajace $wiadectwo jakoséci. Podczas
wszystkich prac montazowych nalezy zachowac¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. Przed
przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykonaé dotki
montazowe w miejscach polaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpoczaé od najnizszej
rzgdnej dna rurociaggu. Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z
zaggszezeniem. Zasypka rgcznie gruntem sypkim (piasek) warstwa 20 ¢m ponad wierzch rury,
pozostaly cze$¢ wykopu uzupelni¢ mechanicznie zageszczajac warstwami co 20 ¢m. Do
budowy przykanalikow nalezy stosowaé rury nicuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN8), o
Sciankach litych (PVC), oraz posiadajgce $wiadectwo jakosci. Podczas wszystkich prac
montazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BIHP. Przed przystapicniem
do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykonaé¢ dolki montazowe w
miegjscach polaczen rur. Montaz przykanalika nalezy rozpoczaé od najnizszej rzednej dna,
Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zaggszczeniem. Zasypka recznie
gruntem sypkim (piasek) warstwg 20 em ponad wierzch rury oraz zasypka pozostatej czeéci
wykopu recznie z zageszezeniem co 20 cm. W odbiorze na szczelno$é wystgpuja proby na:
eksfiltracje i infiltracje wody. W pierwszej kolejnosci przeprowadza sig probe na eksfiltracje.
Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢é studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda
do badanego odcinka musi by§ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno
napelnia¢ kanalu wodg pod cisnieniem. Czas napelniania odcinka nie powinien by$ krétszy od



1 h dla spokojnego napeinienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢, co
najmniej 8 h. Na zigczach nie powinny pokazaé s1f; krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli
dopehienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wigcej niz 0,39 dm?®/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zlacza awarig usunag, a probg powtorzy€. Probe
na infiltracje przeprowadzié nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie
posadowienia kolektora, Przeprowadza sie jg dla calego odcinka sieci od koficowej studzienki
zgodnie z jego spadkiem. Wiaze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Probg nalezy
wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735.

Uwagi koficowe

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ rzedne terenu, istniejgcych  sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, telefonicznej, energetycznej, posadowienia budynkow.
Roboty ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzié recznie z
zachowaniem najwyzszej ostroznoSci (w przypadku robét prowadzonych w poblizu kabli
energetycznych zachowaé wymagania normy PN-67/E-05125 oraz przepisow BHP w tym
zakresic). Wszystkie zastosowane do budowy materialy i urzadzenia ( rury, armatura) musza
posiada¢ aktualne §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie , atest i aprobatg
techniczng COBRTI ,,Instal”. Przy montazu przylgczy nalezy stosowac si¢ do uwag i instrukeji
producentéw materiatéw i armatury, materiaty do budowy przyltgcza wodociggowego muszg
dodatkowo posiadaé atest PZH w Warszawie. Wiaczenia do sieci wodociggowej dokona
wykonawca robét za zgods dostawcy wody lub inng pod kontrolg upowaznionego
przedstawiciela wspomnianego przedsigbiorstwa. Wykonane przylaeze przed zasypaniem.
zglosi¢ do odbioru technicznego. Po pozytywnym odbiorze przylacza wodociagowego i
kanalizacyjnego sporzadzié jego pomiar powykonawczy geodezyjny.






SCHEMAT WPIECIA PRZYLACZA
DO SIECI
skala 1:10

2.

Zasuwa GW-GZ

3 4, Skrzynka uliczna do zasuw

=0
=

5. Projektowana rura wodociggowa wWPE ¢
63mm.

Zestawienie podstawowych materialow:
1. Opaska zeliwna z gwintem przylgczeniowym

2.1 Ztgczka przytaczeniowa IS0, z zywicy POM
do rur PE#63mm /2" 7

3. Obudowa teleskopowa do zasuw do
przytaczy domowych

Jednostka projektowa:
F.C Ustugi Projektowe
Wielobranzowe-
Franiszek Czerwiniski
ul.Walowa 8
48-210 Biata

Inwestor:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39¢
46-045 Turawa

Nazwa zadaria:

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
ntrastruktury techniczng oraz zagsspadarowaniem

LiS¢ UGI PROJEXTOWH
LELOBRANZOWY

tel. 791-283-239
email:

terenu w ramach zadania ,Program budowy

preyszkalnych hal sportowych na 100-lecie plerwszych

wystepbw rearezentaci Polski na igrzyskach

uslugiprojektowe(9@grnail.com otimpijskich".
Zespdt projektowy: nr uprawief data podpis
instalacje | mgrinz. Jacek Czerwinski OPLAD9/POOSH4 | X 2023
sanitame:
inctalace | ing Arkadiisz Guzda SLKIT502PWBST | X 2023
sanitarne spr.
Przedmiot rysunku: stadium: skala: i rysunku:
SCHEMAT BUDUWY HYDRANTY PROJEKT PT 1:10 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-BBB-A24-VEC *

Pan JACEK CZERWINSK! o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0013/12
-adres zamieszkania ul. WALOWA 8, 48-210 Biata

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli 2iozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozorym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.




