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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana do przebudowy droga jest drogg wewnetrzng. Jest to droga bez przejazdu. Poczatek drogi zlokalizowany jest na potozo-
nym w km 1+122,50 str.L istniejgcym zjezdzie z drogi gminnej nr 110264C Zareba - Bedewo - Golub-Dobrzyn. W stanie istniejgcym dro-
ga ta ma wyznaczone i ustalone granice pasa drogowego. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi ok. 10,0 m. Droga konczy sie placem do
zawracania. W granicach tych brak jest urzadzonych nawierzchni jezdni i chodnikow. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa
drogowego odprowadzane sg powierzchniowo do gruntu. Nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi gminnej wykonana jako bitumiczna. Droga
ta obstuguje przylegte do niej nieruchomosci zabudowane wolnostojgcymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Granicami niniej-
szego opracowania objeto réwniez odcinek drogi gminnej nr 110264C od km 1+089,90 (miejsce zakonczenia prowadzonej obecnie bu-
dowy chodnika) do zjazdu na projektowang droge wewnetrzng. Na odcinku tym zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej sze-
rokosci 3,8 - 4,0 m. Bezposrednio przy krawedzi jezdni zlokalizowane sg pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego. Brak jest urza-
dzonych zjazdéw na nieruchomosci przylegte do pasa drogowego. Odwodnienie nawierzchni jezdni i pobocza powierzchniowo do gruntu
na terenie pasa drogowego. W granicach objetych opracowaniem nie wystepuje zabudowa kubaturowa jak tez zadrzewienie. Organiza-
cja ruchu na obszarze objetym opracowanie regulowana jest istniejgcym, wymagajgcym uzupetnienia oznakowaniem pionowym.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane s3g nastepujgce sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej:

-napowietrzna i kablowe sieci elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

-sieci kablowe i stupki dostepowe telekomunikacyjne,

-sie€ i przytagcza wodociggowe,

-stupy oswietlenia drogowego,

W stanie istniejgcym sieci i urzgdzenia nie kolidujg z projektowang budowg jezdni, wymagajg miejscowo zabezpieczenia. Rozbiérce pod-
legajg warstwy konstrukcyjne wykonanej nawierzchni bitumicznej zjazdu na przebudowywang droge.

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej poprzez budowe nowej jezdni, zjazdéw i chodnikéw na odcinku od km 0+000,00 do km 0+
385,70. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+324,80 projektuje sie budowe jezdni bitumicznej o szerokosci 4,5 m. Nawierzchnia jezdni
obramowania od strony potudniowej kraweznikiem betonowym 15x30 cm, od strony poétnocnej kraweznikiem 15x22 cm. Konstrukcje pro-
jektowanej nawierzchni jezdni stanowia:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 3 cm,

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 90/3 gr. 25 cm,

-warstwa odsaczajgca gr. 15 cm,

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny 2,0% w kierunku potudniowym. Na odcinku od km 0+324,80 do km 0+385,70 pro-
jektuje sie budowe nawierzchni jezdni

z ptyt betonowych azurowych gr. 10 cm wypetnionych kruszywem tamanym. Nawierzchnia jezdni na tym odcinku od strony zewnetrznej
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm, od strony wewnetrznej kraweznikiem 15x22 cm. Konstrukcje nawierzchni jezdni sta-
nowig:

-ptyta betonowa azurowa 60x40x10 cm z wypetnieniem kruszywem tamanym 4/31,5,

-podsypka piaskowa gr. 5 cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 18 cm,

-warstwa odsgczajgca gr. 15 cm,

Spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jednostronny 2,0 % w kierunku na zewnatrz. Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi
projektuje sie budowe dojazdéw do nieruchomosci (tylko dojazdy gtéwne) projektuje sie do wykonania z kostki betonowej gr. 8 cm. Na
odcinku od drogi gminnej 110264C do pierwszego zjazdu po stronie L projektuje sie budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
gr. 6 cm koloru szarego, obramowanego od zewngtrz obrzezem betonowym 8x30 cm. Analogicznie projektuje sie budowe nawierzchni
chodnika i zjazdu potozonego w pasie drogowym drogi gminnej nr 110264C.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow do projektowanej kanalizacji deszczowej, powierzchniowo na
przylegty teren pasa drogowego oraz do gruntu poprzez azury w nawierzchni jezdni.

Projektuje sie budowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe

i roztopowe z projektowanych nawierzchni. Projektuje sie budowe przewodow kanalizacji z rur PVC 200-315 o dlugosci tgcznie 180,0
mb. Wody opadowe i roztopowe zbierane bedg poprzez projektowane wpusty zeliwne studzienek $ciekowych betonowych Dn500 z
osadnikiem. Odcinki kanalizacji tgczone w studniach rewizyjnych betonowych Dn1200. Odbiornikami zbieranych przez kanalizacje wod
opadowych i roztopowych bedg projektowane studnie chtonne betonowe (tgcznie 3 szt) Dn1500 i Dn2000. Przed wprowadzeniem wod
do

odbiornika, podczyszczone one bedg z zawiesiny ogolnej

w projektowanych osadnikach prefabrykowanych betonowych Dn1200 i Dn1500. Ze wzgledu na istniejgce i projektowane natezenie ru-
chu, brak jest koniecznosci oczyszczania wod z substancji ropopochodnych.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty drogowe.
1.1 Roboty przygotowawcze.
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1(9902-01
0.38 km 0.380
RAZEM 0.380
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.1.|1406-04
1
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
3|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
4/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-02 dzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm
1
47 m 47.000
RAZEM 47.000
5|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielny- |m
d.1.|/0814-01 ana-|{mi z PCW o $r. do 110 mm
1|logia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.2 Rozbioérki.
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
2
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1./0803-04 dalsze 2 cm grubosci
2
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
1.3 Roboty ziemne.
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0203-05 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
3 czymi na odlegtos¢ do 1 km
912+33+90-164 m3 871.000
RAZEM 871.000
9/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0212-05 odktad w gruncie kat. I-II
3
164 m3 164.000
RAZEM 164.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
2640 m?2 2640.000
RAZEM 2640.000
1.4 Krawezniki i obrzeza.
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (krawezniki, oporniki) m3
d.1.|0402-04
4
(340+440)*0.0825+295*0.78 m3 294.450
RAZEM 294.450
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1.|0402-05 mieniu do 40 m
4
(31.5+9.5+14.5+1+7.5+11)*0.0825 m3 6.188
RAZEM 6.188
13|KNR 2-31 tawa pod obrzezai betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4
170*0.038 m3 6.460
RAZEM 6.460
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
4
340 m 340.000
RAZEM 340.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|0403-05 wo-piaskowej
4
295 m 295.000
RAZEM 295.000
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|/0403-05 ana-|wo-piaskowej
4|logia
440 m 440.000
RAZEM 440.000
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m |m
d.1.|0403-08
4
31.5+9.5+14.5+1+7.5+11 m 75.000
RAZEM 75.000
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
170 m 170.000
RAZEM 170.000
1.5 Podbudowy.
19|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
5
202+430+315+1475 m?2 2422.000
RAZEM 2422.000
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-08 catej szerokosci drogi - za dalsze 5 cm grubo$¢ warstwy po zag.
5
202+430+315+1475 m?2 2422.000
RAZEM 2422.000
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.|0114-05 15 cm
5
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
5
1475+315+430 m?2 2220.000
RAZEM 2220.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 2 cm grubosci |m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 10 cm grubosci |[m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za dalsze 7 cm grubos$ci |m2
d.1./0114-08 po zageszczeniu
5
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
26|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej |m?2
d.1.{0202-01 ana-|lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
5|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
1.6 Nawierzchnie jezdni.
27|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr.3 |m?2
d.1.|0301-01 ana-|cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
6|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
28|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.1.|0202-02 ana-|chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6|logia
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
29|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 3 |m2
d.1.|0302-01 ana-|cm; wydajnos$c¢ rozktadarki 200 t/dzien
6|logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1475 m?2 1475.000
RAZEM 1475.000
30|KNR 0-11 Nawierzchnie z ptyt betonowych grubosci 100 mm typu azur na podsypce pias-|m?2
d.1./0317-07 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - zastoso-
6|z.sz. 5.4 ana-|wanie zageszczarki wibracyjnej
logia
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
1.7 Nawierzchnie zjazdéw i chodnikéw.
31|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zasto-
7|z.sz. 5.4 sowanie zageszczarki wibracyjnej
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
32|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.1./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagesz-
7|z.sz.5.4 czarki wibracyjnej
202 m?2 202.000
RAZEM 202.000
1.8 Roboty wykonczeniowe.
33|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-Il |m?2
d.1.|/0226-08 ana-
8|logia
1640 m?2 1640.000
RAZEM 1640.000
2 Kanalizacja deszczowa.
21 Roboty ziemne.
34|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpie- |m3
d.2.|0807-04 czonych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m;
1 szerokos$¢ wykopu 3,0-4,0 m
129+72 m3 201.000
RAZEM 201.000
35|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|/0212-03 odkfad w gruncie kat. |-l
1
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
36|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
260-19 m3 241.000
RAZEM 241.000
37|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2./0209-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
19 m3 19.000
RAZEM 19.000
38|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|0511-02
1
9*0.15*3.8 m3 5.130
RAZEM 5.130
39|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|0511-01
1
7*0.1*0.5 m3 0.350
RAZEM 0.350
2.2 Roboty montazowe.
40|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-03 gtebok. 3m
2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|0524-02
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.5 m i glebokosci 2.0 m szt.
d.2.|0604-05 ana-
2|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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43|KNR 2-31 Studnie chifonne z kregdw o $r. 1.5 m - za dalsze 2 m gtebokosci szt.
d.2.|0604-06
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregdéw o $r. 2 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.2.|0604-05 ana-
2|logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-31 Studnie chfonne z kregéw o ér. 2 m - za dalsze 3 m gtebokosci szt.
d.2.|0604-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|0513-03 gtebok. 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-18 |Osadniki betonowe prefabrykowane o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2./0513-03 ana-|bok. 3m
2|logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-18 |Osadniki betonowe prefabrykowane o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2./0513-03 ana-|bok. 3m
2|logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
2
87 m 87.000
RAZEM 87.000
50| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|0408-04
2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.|0408-05
2
48 m 48.000
RAZEM 48.000
2.3 Roboty wykonczeniowe.
52|KNR-W 2-01 |Brukowanie powierzchni terenu przy wtazach osadnika i studni chtonnej na m2
d.2./0512-04 ana-|podsypce z piasku lub pospétki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
3|logia
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
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