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dziatki o nr ewidencyjnych 164 obreb Skepsk, 140, 333 obreb Podzamek Golubski, 6/1 obreb Gajewo, 314 obreb Kujawa, 6/1, 18, 87, 507 obreb Ostrowite, 84/1,
296, 372 obreb Lisewo, dznr. 81/16, 81/7, 82/4,89,91,91/12,91/2,96/1,98/3, 171, 176/10, 176/11, 176/5, 176/6, 176/7,176/8, 176/9,495/1,495/3,495/4,
obreb Biatkowo gmina Golub-Dobrzyn powiat golubsko — dobrzynski woj. kujawsko - pomorskie

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1 Podzamek Golubski
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | KNNR 1 Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
1111 km 0,754
1.1.2 | KNR 201 |Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste
108/1 ha 0,16
1.1.3 | KNNR 1 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 2 km
107/3 mp 200
1.1.4 | KNR 201 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
111/2 m2 1280
2 Rozdzial 2
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos$¢ warstwy do 15 cm
113/1 m2 4181
2.1.2 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 25 cm -
101/1  |pobocze
m2 1131
2.1.3 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gigbokosci 39 cm - jezdnia
101/1
m2 3050
2.14 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glgbokosci 39 cm - zjazdy
101/1 m2 80
3 Rozdzial 3
3.1 Odwodnienie
3.1.1 | KNR 218 |Studnie rewizyjne/chtonne z krggdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1200 mm, gtgbokosé¢ 3 m
613/3 szt 2]
3.1.2 | KNR 231 |Obudowy wlotow kolektorow, wloty z kamienia polnego na chudym betonie gr. 10 cm - 10m2
602/8 szt 2]
3.1.3 | KNNR 4 |Pokrywy nastudzienne, Fi 1200 mm
22772 szt 2]
3.1.4 | KNNR 4 |Wtaz kanatowy zeliwny, okragly typu cigzkiego
227/5 szt 2
3.1.5 | KNNR 4 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 300 mm
1009/13 m 25
3.1.6 | KNR 218 |Umocnienie skarp, przy wylotach kanatow
627/1 m3 1
3.1.7 | KNR 231 |[cieki z elementow betonowych - skarpowe, na podsypce cementowo-piaskowej
606/3 m 12
3.1.8 | KNRW |Jednostronne umocnienie $cian wykopow/skarp bez wzgledu na kategori¢ gruntu, umocnienie azurowe ptyty 60x40x10 cm,
201 317/1 |na wysoko$¢ do 1,50 m
m2 354
3.1.9 | KNR 231 |Przepusty rurowe, tawy fundamentowe betonowe
605/2 m3 2,88
3.1.10 | KNNR 6 |Przepusty rurowe, rury HDPE Fi 40 cm - DG 110244C
605/6 m 8
3.1.11 | KNR 231 |Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi 40 cm
816/1 m 6
3.1.12| KNNR 6 |Przepusty rurowe, rury HDPE Fi 40 cm - skrzyzowanie DW 569
605/6 m 10
3.1.13| KNNR 6 |Umocnienie wlotow i wylotow przepustow oraz skarp rowu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 10 cm.
302/5 m2 100
3.1.14 | KNR 231 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp - DG 110244C
1403/6 m 50
3.1.15| KNR 231 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp - skrzyzowanie DW 569
1403/6 m 50
4 Rozdzial 4
4.1 Jezdnia
4.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 3050
4.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 3050
4.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 3050
4.14 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 3050
4.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 3050
4.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 3050
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obreb Biatkowo gmina Golub-Dobrzyn powiat golubsko — dobrzynski woj. kujawsko - pomorskie

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
4.1.8 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 3050
4.1.9 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 3050
4.1.10 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 3050
4.1.11 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa §cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 3050
4.1.12 | KNR 231 |Wypeknienie szczelin na polaczeniu nawierzchni drogowych (jednostronnie) o gtebokosci 14 cm, masa zalewowa, szczeliny
315/6  |szerokosci 4 cm
m 50
5 Rozdzial 5
5.1 Elementy ulic
5.1.1 | KNR 231 |Rowki pod krawezniki i tawy krawegznikowe, 40x40 cm, grunt kategorii I-1I
401/7 m 362
5.1.2 | KNR 231 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
402/4 m3 50,68
5.1.3 | KNR 231 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
403/3 m 295
5.1.4 | KNR 231 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
403/3 m 67
6 Rozdzial 6
6.1 Zjazdy
6.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 80
6.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zageszczeniu 10 cm
m2 80
6.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 80
6.1.4 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 80
6.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 80
6.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 80
6.1.8 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 80
6.1.9 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 80
6.1.10 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 80
6.1.11 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 80
7 Rozdziat 7
7.1 Pobocza
7.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 1131
7.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zageszczeniu 10 cm
m2 1131
7.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 1131
8 Rozdzial 8
8.1 Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
8.1.1 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
702/1 szt 20
8.1.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
702/4 szt 20
8.1.3 | KNR 231 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach malowane mechanicznie
706/6 m2 6,63
8.1.4 | KNNR 6 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0 kg
703/1 m 24
9 Rozdziat 9
9.1 Roboty wykonczeniowe
9.1.1 | KNR 223 |Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej recznie, z przykryciem nasion
209/1  |po wysiewie grabiami
m2 354
10 Rozdzial 10
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dziatki o nr ewidencyjnych 164 obreb Skepsk, 140, 333 obreb Podzamek Golubski, 6/1 obreb Gajewo, 314 obreb Kujawa, 6/1, 18, 87, 507 obreb Ostrowite, 84/1,
296, 372 obreb Lisewo, dznr. 81/16, 81/7, 82/4,89,91,91/12,91/2,96/1,98/3, 171, 176/10, 176/11, 176/5, 176/6, 176/7,176/8, 176/9,495/1,495/3,495/4,
obreb Biatkowo gmina Golub-Dobrzyn powiat golubsko — dobrzynski woj. kujawsko - pomorskie

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
10.1 Inwentaryzacja geodezyjna
10.1.1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
111/1 km 0,754
1 Gajewo
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
111/1 km 0,283
2 Rozdzial 2
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm - pobocza
113/1 m2 566
2.1.2 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 25 cm
101/1 m2 1217
3 Rozdzial 3
3.1 Jezdnia
3.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 1217
3.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 1217
3.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz betonowy 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 1217
3.1.4 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 1189
3.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 1189
3.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 1189
3.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 1160
3.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 1160
3.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 1160
3.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 1132
4 Rozdzial 4
4.1 Zjazdy
4.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 10
4.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 10
4.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 10
4.14 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 10
4.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 10
4.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 10
4.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 4,1
4.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 4,1
4.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 4,1
4.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118S, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 4,1
5 Rozdzial 5
5.1 Pobocza
5.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 420,3
5.1.2 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 420,3

6 Rozdzial 6

6.1 Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
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dziatki o nr ewidencyjnych 164 obreb Skepsk, 140, 333 obreb Podzamek Golubski, 6/1 obreb Gajewo, 314 obreb Kujawa, 6/1, 18, 87, 507 obreb Ostrowite, 84/1,
296, 372 obreb Lisewo, dznr. 81/16, 81/7, 82/4,89,91,91/12,91/2,96/1,98/3, 171, 176/10, 176/11, 176/5, 176/6, 176/7,176/8, 176/9,495/1,495/3,495/4,
obreb Biatkowo gmina Golub-Dobrzyn powiat golubsko — dobrzynski woj. kujawsko - pomorskie

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
6.1.1 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
702/1 szt 3
6.1.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
702/4 szt 7
7 Rozdzial 7
7.1 Inwentaryzacja geodezyjna
7.1.1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
111/1 km 0,283
1 Kujawa
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | KNNR 1 Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
111/1 km 0,902
2 Rozdzial 2
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm - pobocza
113/1 m2 1 804
2.1.2 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 25 cm
101/1 m2 3879
3 Rozdzial 3
3.1 Jezdnia
3.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 3879
3.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 3879
3.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz betonowy 0/63 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 3879
3.1.4 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 3778
3.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 3778
3.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 3778
3.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 3698
3.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 3698
3.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 3698
3.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 3606
4 Rozdzial 4
4.1 Zjazdy
4.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 60
4.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszezeniu 10 cm
m2 60
4.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 60
4.14 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 60
4.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 60
4.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 60
4.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 49,2
4.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 49,2
4.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 49,2
4.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 49,2
5 Rozdzial 5
5.1 Pobocza
5.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 1302,8
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
5.1.2 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 1302,8
6 Rozdzial 6
6.1 Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
6.1.1 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
702/1 szt 8
6.1.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
702/4 szt 13
7 Rozdziat 7
7.1 Inwentaryzacja geodezyjna
7.1.1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
111/1 km 0,902
1 Ostrowite
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | KNNR 1 Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
1111 km 0,79
1.1.2 |KNR 2-31 |Oczyszczanie z namutu przepustow o srednicy 0,4m
1404/01 m 10
2 Rozdzial 2
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm - pobocza
113/1 m2 566
2.1.2 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 25 cm
101/1 m2 1580
3 Rozdzial 3
3.1 Jezdnia
3.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 1580
3.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 1580
3.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz betonowy 0/63 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 1580
3.14 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 3397
3.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 3397
3.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 3397
3.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 3318
3.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 3318
3.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 3318
3.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 3264
4 Rozdzial 4
4.1 Zjazdy
4.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 90
4.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 90
4.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 90
4.14 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 90
4.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 90
4.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 90
4.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 69,7
4.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 69,7
4.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 69,7
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4.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 69,7
S Rozdzial 5
5.1 Pobocza
5.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 11442
5.1.2 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 11442
6 Rozdzial 6
6.1 Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
6.1.1 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
702/1 szt 4
6.1.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
702/4 szt 1
7 Rozdzial 7
7.1 Inwentaryzacja geodezyjna
7.1.1 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
11171 km 0,79
1 Lisewo
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | KNNR 1 Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
111/1 km 0,654
2 Rozdzial 2
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm - pobocza
113/1 m2 1308
2.1.2 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 25 cm
101/1 m2 2812
3 Rozdziat 3
3.1 Jezdnia
3.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 2812
3.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zageszczeniu 10 cm
m2 2812
3.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz betonowy 0/63 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 2812
3.1.4 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 2 747
3.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 2747
3.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 2747
3.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 2 681
3.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 2 681
3.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 2 681
3.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 2621
4 Rozdzial 4
4.1 Zjazdy
4.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 30
4.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zageszczeniu 10 cm
m2 30
4.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 30
4.1.4 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 30
4.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 30
4.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 30
4.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 20,5
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4.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 20,5
4.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 20,5
4.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 20,5
5 Rozdzial 5
5.1 Pobocza
5.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 960,9
5.1.2 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 960,9
6 Rozdzial 6
6.1 Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
6.1.1 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
702/1 szt 4
6.1.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
702/4 szt 10
7 Rozdzial 7
7.1 Inwentaryzacja geodezyjna
7.1.1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
111/1 km 0,654
1 Lisewo Handlowy Miyn
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 | KNNR 1 Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
111/1 km 0,71
1.1.2 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzgdowej o wysokosci 14 cm
0304/02 m2 6
2 Rozdzial 2
2.1 Roboty ziemne
2.1.1 | KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm - pobocza
113/1 m2 1420
2.1.2 | KNR 231 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtgbokosci 25 cm
101/1 m2 3053
3 Rozdzial 3
3.1 Jezdnia
3.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 3053
3.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 3053
3.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz betonowy 0/63 mm, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 3053
3.1.4 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 2982
3.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 2982
3.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 2982
3.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wiazaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 2982
3.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 2982
3.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 2982
3.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 | 2847,6
4 Rozdzial 4
4.1 Zjazdy
4.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 200!
4.1.2 | KNR 231 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zaggszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
104/7  |zaggszczeniu 10 cm
m2 200
4.1.3 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, gruz 0/63 mm, warstwa dolna, grubo$§¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
114/5 m2 200
4.14 | KNR 231 Podbudowy z kruszyw, thuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm
114/5 m2 200
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4.1.5 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona
1004/4 m2 200
4.1.6 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem 0,5-0,7 kg/m2
1004/7 m2 200
4.1.7 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 3 cm
310/1 m2 126
4.1.8 | KNR 231 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
1004/6 m2 126
4.1.9 | KNR 231 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0,3-0,5 kg/m2
1004/7 m2 126
4.1.10 | KNR 231 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118, asfaltowe, warstwa §cieralna o grubosci 3 cm
310/5 m2 126
5 Rozdzial 5
5.1 Pobocza
5.1.1 | KNR 231 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
103/4 m2 840
5.1.2 | KNR 231 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
114/5 m2 840
6 Rozdzial 6
6.1 Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia bezpieczenstwa
6.1.1 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm
702/1 szt 3
6.1.2 | KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
702/4 szt 7
7 Rozdzial 7
7.1 Inwentaryzacja geodezyjna
7.1.1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rOwninnym
111/1 km 0,71
Bialkowo
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03 km 0,999
2 |KNR2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
0103/05 szt 1
3 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
0105/05 szt 1
4 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki 999*2=1998
0126/01 m2 1998
5 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15¢m) -
0126/02 |krotnos¢ 1
m2 1988
6 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem
0207/03 |urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ do 1,0km 1998*0,2=399,6
m3 400
7 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 125mm
0705/01 m 12
Podbudowa jezdnia gléwna, mijanki i zjazdy
16 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 28 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01 |999*4,3=4295,7+100+122,1=4517,8
m2 4518
17 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 4518
18 |KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/01 m2 4518
19 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm 999*4,2=4195,8+100+122,1=4417,9
0114/07 m2 4418
Nawierzchnia bitumiczna jezdnia, mijanki i zjazdy
20 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 4418
21 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po zageszczeniu
0310/01 |3cm999%4,1=4095,9+100+122,1=4318
m2 4445
22 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 4548
23 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0310/05 |4063,3+122,1=41854
m2 4185

Urzadzenia BRD
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24 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm

0702/02 szt 11
25 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2

0703/02 szt 20
26 KNR  |Progi zwalniajace wyspowe z tworzywa sztucznego

AT-04

0209/03 szt 1

Roboty wykonczeniowe

27 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - pobocza

0114/05 m2 1339,2
28 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym - inwentaryzacja geodezyjna

0119/03 km 0,795
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