ZAKEAD USEUG TECENICZNYCH
,PROBUDIN” SPOLKA Z 0.0.

JAdres:  85-083 Bj'dgoszcz, ul. Sowinskiego 20
Numer rachunku: 82 1020 1462 0000 7002 0125 8904
Tel./fax: 523227311  Tel. kom. 515178 876
REGON 001334708 NIP 554-023-57-03
Numer KRS 0000199117

| PROBUDIN

|BYDGOSZCZ

Nazwa zaméwienia: Przebudowa sieci wodociggowej i budowa nowej wraz z przylaczami,
budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, -
budowa kanalizacji deszczowej

Adres : ul. Kolejowa, Jeziorna, Lesna i Ogrodowa w Rogowie
gm. Rogowo woj. kujawsko-pomorskie

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociagéw do odprowadzania Sciekow.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Inwestor: GMINA ROGOWO; 88-420 Rogowo, ul. KoScielna 8

Zlecenie z dnia 14.03.2016 r. Nrtej.: OS.271.2.39.2016

Spis zawartosci dokumentacji Aproj ektowe;j:
-Projekt budowlano-wykonawezy przebudowy sieci wodociggowe;j i budowy nowej

wraz z przylaczami, budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowy
kanalizacji deszczowej wraz z informacja '""BIOZ" - dziafki (obreb Rogowo) nr:

99;138;848;137;131;144;108;104/4;103/4;102/4;114;102/1;103/1;148;202;161;84/10;85/6;101;119;

120;121;122;135;134;129;127;126;124;116;117;111;113/2;110;109;107;106/2;105/1;105/2;106/1;
104/3;104/5;,103/5;102/6;102/5;102/2;93,90,89,88;87,86;103/2;104/2;113/1;128;85/1;133/1;133/2;
147/1;147/2,84/5,84/3;84/1;155; '

- Przedmiar robot \ o
mgr :m/z.( Naputa Lojek

\ e
. .. . spec. iRST 2/ walr. sieci
Projektowal: mgr inz. Danuta Rojek instal. sanit™ urzgdzen wod.-kan.
Y L. 7210/161/76‘|NB-W-721 0/140/78

Sprawdzil: mgr inz. Karol Ferenc SPRAWDZAJACY

Kayp6l Fereric
upr. nr 187/6678g i 7210/53/86

Jup ..

LA, Janing Hul

13-57-03

( pieczed iék%adu) . ( piec‘zqé Dyrel&ora)

Bydgoszcz, wizesien 2016 r.

Niniejszy projekt nalezy realizowaé lacznie z czgéciq |

o °
7Zawieraiacra rvenmnla mamtaman



POLSKA

Iz B A

INZYNIEROW

et NNLIT 000

BUDOWNICTWA

(miejscowoscé, data)

Zaswiadczenie
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Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Bydgoszcz — wrzesien - 2016 r.

OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy sieci wodociggowej i budowy nowej wraz z przytaczami,
budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Kolejowej, Jeziornej, Lesnej i Ogrodowej w Rogowie

woj. kujawsko - pomorskie.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 o$wiadczamy, ze
projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant @’I y sanitarnej Sprawdzajat(ji:j:rz/y sanitarnej
mgr inz. Daﬁiﬁ%l ojek mgr inz. Karef Ferenc



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
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. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

. Materialy, na ktorych oparto opracowanie

Stan istniejacy

Zakres opracowania

. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji

. Warunki gruntowo — wodne

Opis rozwigzan projektowych

8.1. Kanalizacja sanitarna - kanaly gtoéwne.

8.2. Odgalezienia od kanatu gléwnego do pierwszej studni na poses;ji.
8.3. Kanalizacja deszczowa

8.4. Sie¢ wodociggowa.

Przejscia przez przeszkody.

10. Wykonawstwo robét.

11. Uwagi konicowe.

II. INFORMACJA "BIOZ".

III. ZAL.ACZNIKI

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wydane przez Gmine Rogowo.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego -patrz zalgcznik do wniosku

o wydanie pozwolenia na budowe.

Odpisy uzgodnien.

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowe mieszkaniowa i uslugowa w rejonie ulic Lesnej i Ogrodowej w Rogowie -patrz

zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.



5. Wykaz dzialek- przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.
0. Zestawienie materialow instalacji przytaczy

7. Zestawienie materiatdéw przylaczy zewnetrznych z podziatem na koszty kwalifikowalne i

nikwalifikowalne.

IV. RYSUNKI.

1. Orientacja
2-3 Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci wodociggowe;j, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w skali 1: 500
4. Schemat montazowy sieci wodociggowej.
5. Schemat wpiecia odgatezienia do sieci
6. Zestaw wodomierzowy
7. Studzienka wodomierzowa
8. Bloki oporowe
9. Profil kanalizacji sanitarnej - kanat K- 1 w skali 1:100/1000.
10. Profil odcinkéw od K-1 do pierwszej studni na posesji w skali 1:100/1000
11. Profil kanalizacji sanitarnej - kanal K-1.1 z odcinkami do pierwszej studni na posesji
w skali 1:100/1000
12. Profil kanalizacji deszczowej w skali 1:100/1000.
13. Rysunek powtarzalny — przyktadowe rozwigzania studni rewizyjnych @ 1200 mm
+ zestawienie
14. Rysunek powtarzalny — przyktadowe rozwigzania studzienek rewizyjnych @ 425 mm
+ zestawienie.
15. Schemat podlaczenia wpustow ulicznych + zestawieniem

16. Szczegol zabezpieczenia w wykopie istniejacego uzbrojenia podziemnego

1V, MATERIALY PRAWNE — oddzielna teczka

1. Wykaz dzialek 1 ich wladcicieli, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.
2. Wypisy z rejestru gruntow.

3. Oswiadczenia wlascicieli dziatek objetych inwestycja.



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy sieci wodociagowej i budowy nowej wraz z przylaczami,
budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Kolejowej, Jeziornej, Lesnej i Ogrodowej w Rogowie woj. kujawsko - pomorskie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Gminy Rogowo 08.271.2.39.2016 z 14. 03. 2016r.

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

wydane przez Gming Rogowo

2. MATERIALY WYJSCIOWE, NA KTORYCH OPARTO OPRACOWANIE

o Plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 1 1 :1000 wykonane przez firme e-Geo
Wojciech Grzesiak z Bydgoszczy w kwietniu 1 czerweu 2016r.

e Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja.

e Opinia geotechniczna wykonana przez Pracowni¢ Geologiczng ,,Gruntownia” Krzysztof

Gul, Pawel Gul z Bydgoszczy

3. STAN ISTNIEJACY.

Na terenie objetym opracowaniem w Rogowie wystepujq dziatki zabudowane budynkami
mieszkalnymi oraz systematycznie wydzielane sa nowe dziatki budowlane. W pasach drég
gminnych, w miejscach wlaczenia projektowanych sieci do istniejacych, ulozone sg kable
energetyczne 1 telekomunikacyjne, oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Czes$¢ dzialek jest niezabudowana.

Istniejgca kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki do istniejacej oczyszczalni w Rogowie
poprzez uktad kanatéw grawitacyjnych, przepompowni i rurociggow ttocznych.
Mieszkancy Rogowa zaopatrzeni sg w wodg z gminnej sieci wodociggowe;.

Czgs¢ ulic w Rogowie posiada kanalizacje deszczowa.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren opracowania obejmuje ulice-

Jeziorna, Lesng i Ogrodowg oraz czes¢ ul. Kolejowej w Rogowie. Wszystkie rodzaje



projektowanych sieci nie bedg wykonane w kazdej z wymienionych wyzej ulic. I tak

wykonane beda :

- w czesci ul. Kolejowej 1 Jeziornej — kanalizacja deszczowa i przebudowana zostanie
istniejgca sie¢ wodociggowa z przytaczami

- w ul. Le$nej — kanalizacja sanitarna ( odcinek), kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociagowa
i przebudowana zostanie istniejgca sie¢ wodociggowa z przylgczami

- w ul. Ogrodowej — kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

Kanaly gléwne i odcinki kanalizacji sanitarnej od kanalu gléwnego do pierwsze;
studzienki na posesji wykonane beda z rur z tworzywa sztucznego taczonych na uszczelki
gumowe lub zgrzewane doczotowo. Studzienki rewizyjne @ 425 mm przewidziano z tworzyw
sztucznych jako gotowe elementy uszczelnione uszezelkami gumowymi. Studnie rewizyjne
@ 1200 mm wykonane bedg z elementdéw zelbetowych szczelnych dodatkowo izolowanych
srodkami uszczelniajgcymi, ze szczelnymi przejsciami przez Sciany.

Kanalizacje deszczows zaprojektowano rdwniez z rur z tworzywa sztucznego taczonych na
uszezelki gumowe lub zgrzewane doczotowo przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC laczonych na uszczelki gumowe i z rur PE
zgrzewanych.

Calo$¢ gwarantuje szczelnos¢ ukladu, a wigc zapewnia brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko gruntowo — wodne.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu wlasciwych przepisow nie zalicza si¢ do
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, w zwigzku z czym nie
wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko i
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia. Dlugos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest mniejsza niz
1 km, a sie¢ wodociggowa nie jest siecig magistralng ( Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko /Dz. U. z2016 r. poz. 71/.

6. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o obowigzujace normy i rozporzadzenia

dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Obejmuje



on dzialki objete budowa — patrz wykaz dziatek zatacznik nr 5

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej - strefa "B".

7. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych zostata wykonana przez Pracownie
Geologiczng ,,Gruntowania” Krzysztof Gul, Pawel Gul Opinia Geotechniczna.
W ujeciu geomorfologicznym obszar objety opracowaniem potozony jest w péinocnej czesci
Pojezierza Gnieznienskiego
W budowie geologicznej przedmiotowego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,5-3,5 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.
W poziomie posadowienia rurociggdw wystepuja piaski w stanie srednio zageszezonym i
gliny morenowe w stanie twardoplastycznym. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na glebokosci
od okoto 1,51-1,81 m p.p.t. .
Odwodnienie wykopéw w obrebie piaskdw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltrow.
Sciany wykop6w nalezy zabezpieczy¢ szalunkami pelnymi przed osypywaniem sie gruntu.
Dno wykopu do utozenia rur i posadowienia studni nalezy odpowiednio przygotowac.
Z dna wykopu nalezy wybra¢ grunty spoiste i dno wykopu wyrowna¢ cienks warstwa piasku

(10 cm). Jezeli piaski w dnie wykopu zostaly rozluznione to trzeba je dogescic.

8. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano kanalizacj¢ grawitacyjna
umozliwiajgca odprowadzenie Sciekow z posesji i dziatek budowlanych do istniejacej
kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowano kanalizacje deszczowa przejmujaca wody

opadowe z czgsci drog. Na w/wym. terenie zaprojektowano réwniez nowg sie¢ wodociagowa

z przebudows istniejacej, bedacej w ztym stanie technicznym.
8.1. Kanalizacja sanitarna - kanaly gléwne.

Material rur.

Kanaly Sciekowe zaprojektowane zostaly w sposob umozliwiajacy podtaczenie do nich

budynkoéw realizowanych i przewidzianych do realizacji na poszczeg6lnych dzialkach.



Kanaly gtéwne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC litych @ 0,20 m, natomiast
odgatezienia do dzialek (odcinki od kanatu glownego do pierwszej studni na posesji)
wykona¢ z rur PVC litych (nie dopuszcza si¢ rur z rdzeniem spienionym) @ 0,16 m.
Dtugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej gléwnej PVC @ 0,20 m wynosi L= 598,0 m
Dtugoéé¢ zaprojektowanych odgatezien od sieci gtownej PVC@ 0,16 m wynosi L= 281,0 m
Rury laczyé na uszezelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (zlaczki,
dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczang
przez producenta rur.

Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowié¢ na 10 ecm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podtoze rodzime
beda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowa¢ (dotyczy to rurociagow
uktadanych w wykopie otwartym).

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢
czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub mieszanina
zwiru i piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 —30 cm.

Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosi¢ min.50 cm.

Uzbrojenie kanaldw.

Uzbrojeniem kanaléw grawitacyjnych sa studnie kanalizacyjne. W miejscu polaczenia
kilku kanaléw zaprojektowano studnie rewizyjne o srednicy @ 1200 mm - 6 szt. wg projektu
typowego. Studnie te wykonaé z kregow zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢
one skladaly z nastepujacych elementéw: wlazu kanalowego @ 600 mm typu cigzkiego, plyty
pokrywowej, pierscienia odcigzajacego, komory roboczej z kregéw zelbetowych, dna studni z
betonu B-20 lub z kregu zelbet. petnego. W $cianie beda osadzone stopnie zltazowe
nierdzewne. Powierzchnie zewnetrzne bedg izolowane dwukrotnie $rodkami bitumicznymi
typu abizol R+P, Dysterbit, powierzchnie wewngtrzne — powlokami ochronnymi
wodoszczelnymi na bazie cementu i zywicy. Na trasie kanalu gléwnego w miejscu wlaczenia
przylaczy oraz na terenie posesji zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych
© 425 mm - 62 szt. jako gotowe elementy, ktdre wykonaé zgodnie z zlaczonym rysunkiem

typowym i zestawieniem.

8.2. Odgalezienia od kanalu glownego do pierwszej studni na posesji.

W przedmiotowym przedsigwzigciu zaprojektowano odcinki kanalizacji od kanatu

glownego do pierwszej studni na terenie dziatki (od 1,5 do 2,0m od jej granicy) do 40dzialek.



Material rur.
Odgatezienia j.w wykona¢ z rur PVC @ 0,16 m litych SDR34; SN8, o zlaczach
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe na zasadach jak kanaty gtéwne. T.aczna
dlugos¢ odgatezien wnosi L = 281,0 m.

Posadowienie..

Posadowienie na zasadach jak kanaly gltéwne.
Uzbrojenie.
Wiaczenie w/wym odcinkéw do kanatu gléwnego zaprojektowano w studniach
rewizyjnych @ 1200 1 @ 425, a zakonczy¢ je nalezy rdwniez studnig rewizyjng @ 425 na

terenie dziatki 1,5 + 2,0 m od granicy.

Niedopuszezalne jest wykonywanie przylacza poprzez wybijanie otworu w_przewodzie

glownym.

8.3. Kanalizacja deszczowa.

Material rur.

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PP SN16 @ 0,30 m i @ 0,25 m laczonych
poprzez zgrzewanie (wykonanie przewiertem sterowanym) i z rur PVC litych @ 0,30 m i
@ 0,25 m taczonych na uszczelki gumbwe przy zastosowaniu odpowiednich ksztaltek.
Montaz rur wykonywac zgodnie z instrukcjq dostarczang przez producenta.

Calkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej gtdwnej wynosi L = 623,0 m z
czego:
-rury PP @ 0,30 m - 360,0 m - do przewiertow sterowanych
-rury PVC @ 0,30 m - 161,0 m
-rury PP © 0,25 m - 38,0 m - do przewiertow sterowanych
-rury PVC 0 0,25 m - 64,0 m

Podlaczenie wpustow ulicznych wykona¢ rurami PP SN16 @ 0,20 m o tgcznej dtugosci

L =43,0 m.

Posadowienie kanaldw.

Rurociagi kanalizacji deszczowej posadawia¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm jak

kanaly gtowne kanalizacji sanitarnej. Przewody uktadaé¢ w wykopie na glgbokosciach jak

pokazano na profilu.



Uzbrojenie kanaldw.

Uzbrojeniem kanalow deszczowych sa studzienki kanalizacyjne. W miejscach polaczenia
kanatéw i na ich zakonczeniu zaprojektowano studnie rewizyjne o $rednicy @ 1200 mm -
4 szt.wg projektu typowego i wg zestawienia studzienek. Studzienki te wykonac z kregdw
zelbetowych tak jak dla kanalizacji sanitarnej. Pozostale studnie zaprojektowano z tworzyw

sztucznych @ 425 mm - 9 szt. Wpusty uliczne- 15 szt. posadawia¢ na studniach osadowych

@ 425 mm.

8.4. Sie¢ wodociggowa.

Jak juz podano w punkcie 4 niniejszego opisu, w czgsci ul. Kolejowej i Jeziornej
projektuje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej z przytaczami, w ul. Lesnej
projektuje si¢ nowa sie¢ wodociagowa i przebudowe sieci istniejacej wraz z
przytaczami, w ul. Ogrodowej projektuje si¢ nowa sie¢ wodociggowa. Zaprojektowana sie¢
z rur PE wykonywa¢ nalezy metodg przewiertu, natomiast rury PVC uktadaé¢ w wykopie
otwartym.

Po wykonaniu nowe;j sieci wodociggowej, przeprowadzeniu proby cisnieniowej i dezynfekeji,
nalezy przystapi¢ do podtaczania nowych i przeltaczania istniejacych przylaczy. W koncowej
fazie nalezy odciac istniejaca sie¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym i na

schemacie montazowym.

Sieé glowna

Wilgczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejacej przewidziano w wezlach
nr 1,517 wul. Sportowej i w rejonie ul. Kolejowej jak pokazano na planie sytuacyjno —

wysokosciowym.

Przedmiotowg sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC PN10 @ 110 mm i @ 90 mm

oraz z rur PE PN10 © 110 mm. ,

Ogolna dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej gléwnej wynosi L =-‘]{L—(2>—i-g42é¥%+, w tym

-PVC@ 110 mm L =900,0m 750,00 m (+ 150,0m eddzielne @,’)‘m‘ cowa m]c)

-PE © 110mm L=291,0m -do pl‘ze\yiert(')w sterov&canych O\ it 4/\1;; nite Rojek
PVCO90mm L= 230m 19,0 méf[“om odolzielng gPrQ'C@WO,\’HéL) &\Jd/}ég}l,} o

. . P ; ety sdntk Lilighdzen wod.-kan,
Przewody wodociagowe z rur PVC nalezy uktadac w gotowym wykopie n%s%éh%ﬁ%@,»;& azei wodkan,

S0MG 1N

1,8 m p.p.t. liczac od wierzchu rury do terenu. Na ulozonym przewodzie nie nalezy
zasypywaé polaczen do czasu wykonania prob cisnieniowych. Proby cisnieniowe

wykonywa¢ na cisnienie 10 atm. wg PN-81/B-10725 .W projekcie zastosowano



ksztattki i zasuwy zeliwne kolnierzowe.

Polaczenia rur PVC wykonac poprzez zastosowanie uszczelek gumowych , zas
polaczenie rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi za pomoca ksztaltek przejsciowych i
réwniez uszczelek gumowych.

Rury PE faczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z przepisami normy branzowej BN 84/8836-02
,» Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ konca rur z kielicha przy kolanach,
tukach, tréjnikach oraz korkach nalezy stosowac prefabrykowane lub wykonaé na
miejscu budowy bloki oporowe wg PN-81/9192-04 ; PN-81/ B-03020.

Projektowang sie¢ wodociggowa usytuowano w drogach gminnych o nawierzchni
asfaltowej i ziemnej. Szczegblowa lokalizéch projektowanej sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Projektowana sie¢ wodociagowa posiadac bedzie nastgpujace uzbrojenie:

- zasuwy zeliwne kotierzowe @ 100 mm - 18 szt.
- zasuwy zeliwne kolierzowe @ 80 mm - -9-szt. - na odgatezieniach,do hydzgmoﬁéﬁ)
- hydrant zeliwny nadziemny @ 80 mm -]9-szt. spee. snst ez, .28k si\g% (<

. T T ; ; . . iistal, sanit | urzadzen wod.-ka L \
Szczegblowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie naschemacre NB-w-7210/140778
montazowym. Teren woko! uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy umocni¢ w promieniu

1,0m prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.
Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowaé specjalnymi tablicami informacyjnymi wg

PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu sieci wodociggowej

na trwalych obiektach , a w razie braku takowych - na specjalnych stupkach stalowych.

Proviacza wodocigoowe

Zaprojektowano 29 szt. przytaczy zrur PE @ 40 (L =33,0 m)i @ 32 mm (L = 426,0 m)
o tacznej dlugosci L= 459.0m zakoriczone zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w
budynku mieszkalnym badz studni wodomierzowej. Na przejscie przez $ciane
fundamentowa budynk6w, na potaczenie z istniejacy instalacja oraz potaczenie rurociagdw
po zdemontowaniu istniejacych wodomierzy w budynkach przyjeto rury stal. ocynk. @ 20

mm o ogdlnej dtugosci L= 90,0,0m. Zatem ogdlna dlugos$¢ wyniesie L = 549,0 m.
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Wytyczne wykonania przylgczy.

Potaczenie rur PE z projektowanym przewodem gtéwnym z rur PVC i PP @ 110mm
nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem nr 5.
Zawor nalezy oznaczy¢ tabliczkq umieszezong na stupku betonowym lub stalowym
badz na innym stalym obiekcie. W budynku lub w studni wodomierzowej przewiduje si¢
zainstalowanie wodomierza, przed wodomierzem nalezy zainstalowac zawér przelotowy a za
wodomierzem zawor przelotowy, zawor antyskazeniowy typu EA291NF i zawor z kurkiem

Spustowym.
Zestaw wodomierzowy zamontowaé zgodnie z norma PN — 98 / B — 100720 i PN — ISO —

4064 —-2.

Przy przejsciu przewodu przez sciang budynku lub studni, nalezy prowadzié go w rurze

ostonowej . Uszczelnienie miejsc przejs¢ migdzy rurami nalezy wykonaé z dwdéch stron rury
. ostonowej Polkitem lub Silikonem.

Po wykonaniu przytacza, a przed oddaniem do eksploatacji , nalezy poddac je probie

szcezelnosci na ci$nienie 8 atm.

Zabezpieczenie p.pozarowe i warunki obrony cywilnej.

Odpowiednig ilos¢ wody , tj.5,0 1 /sek. dostarczy istniejace ujecie wody , a pobdr jej

przewidziano za pomoca projektowanych hydrantéw naziemnych @ §0 mm.

9. PRZEJSCIA PRZEZ PRZESZKODY.

Skrzyzowanie z kablami energetycznym i telekomunikacyjnymi, oraz istniejaca
kanalizacjg sanitarng nalezy wykonywaé zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami, warunkami i
zgodnie z wykonanymi profilami projektowanej w niniejszym opracowaniu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Sposob zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociagéw pokazano na
rysunku szczegétowym zataczonym do dokumentacji. Istniejace kable energetyczne i
telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna o dtugosci L = 2,0m. Przejscie
pod drogg asfaltowa wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej PEHD@ 250/22,7,
L=13,0m.

W przypadku napotkania w trakcie realizacji na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne lub wystgpienie z nim kolizji, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie

inspektora nadzoru lub projektanta oraz wiasciciela tego uzbrojenia.
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10. WYKONAWSTWO ROBOT.

Roboty ziemne dla projektowanych sieci gléwnych kanalizacyjnych i wodociagowych
z rur PVC przewiduje si¢ wykonaé sprzgtem mechanicznym w 85% oraz recznie w 15 % .
Wszystkie przytacza wykonaé¢ w 100% r¢cznie.Zaréwno sie¢ wodociggowa glowna jak 1
kanalizacyjna zaprojektowane z rur PE i PP realizowa¢ metoda przewiertu sterowanego.
Wszystkie wykopy wykonywa¢é jako waskoprzestrzenne z zastosowaniem plytowego systemu
obudéw szalunkowych. Poniewaz projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
wodociag usytuowane zostaly w drogach zwraca si¢ uwage na prawidlowe zaggszczanie
obsypki rur, ktéra gwarantuje normatywna ich wytrzymato$¢ na obciazenia zewnetrzne.
Podczas zasypywania wykopéw nalezy wykonywaé badania zageszczenia gruntow, ktére

powinien odebra¢ inspektor nadzoru.

11. UWAGI KONCOWE .

o Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano —montazowych t.II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

o W przypadku zmiany warunkéw gruntowo-wodnych technologia odwodnienia
skorygowana zostanie w ramach nadzoru.

o W przypadku natrafienia na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy

powiadomié¢ uzytkownika sieci i uzgodnié przy udziale nadzoru inwestorskiego dalszy tok

postepowania.

o Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi
odpisami uzgodnien i warunkami wykonawstwa robot.

Powiadomié instytucje posiadajace uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robot

celem wskazania tych urzadzen w terenie.

® Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktére moga wynikna¢ z technologii robot

lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy uzgodni¢ z

biurem autorskim.

® Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno - wysokosciowym.

o Przestrzegaé warunkéw podanych w ponizszych normatywach:
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> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr 437 1 438 z dnia
15.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych i w oczyszczalniach Sciekdw.

» BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

> Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych z

rur PVC dostarczana przez producenta.

» Obowigzujace przepisy BHP.
» PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
> PN-92/B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
» PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
UWAGA:

Teren przedmiotowej inwestycji jest terenem gdzie nie wystepuja szkody gérnicze.

OPRACOWAEA: ] ’
Uke

Danuta Rojek
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II. INFORMACJA "BIOZ"

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23

czerwea 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegblnych obiektdw.

Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Ogolna dlugosé¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej — kanaly glowne + odgalezienia do
pierwszej studni na posesji wynosi L = 879,0 m

Laczna dlugos¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami wynosi L = 666,0 m 16090
Ogolna dlugosé projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami wynosi L = $763,0 m

Nie przewiduje si¢ etapowania rob6t budowlanych.

S anz. Donita Rojel
B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych. spe il siecy
fstal sanit. ¢ Lz z:n(ih/od.’-f;'an.

W LDL 7210/181/76 N
Na terenie objetym opracowaniem w Rogowie wystepuje zabudowa mieszkaniowa

HW-7210/140/78
/oraz

powstaja nowe dzialki budowlane. W pasach drég gminnych, szczegdlnie w miejscach

wlaczenia projektowanych sieci do istniejacych, ulozone sa  kable energetyczne i

telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodociag przewidziany do przebudowy.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Awaria kanalizacji sanitarnej moze doprowadzi¢ do skazenia terenu.
Budowa sieci wodociggowej wraz z jej uzbrojeniem nie stwarza bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a ewentualne awarie moga spowodowac jedynie szkody

materialne. Szkody materialne réwniez moga wystapi¢ podczas awarii kanalizacji

deszczowe;j.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robdt
budowlanych. okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robdt niezgodnie z zalozong technologig robot,
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- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

- skladowanie materiatlow na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewtasciwych materiatdéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopdw,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed
osunieciem si¢ sprzgtu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajacych energie
elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacii robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.

Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac
niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja gdzie on si¢ znajduje.

F. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Glebokosci wykopow powinny $cisle odpowiadaé glgbokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym.

o  Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rtownomiernie naprezone.

e  Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng ilo$¢ drabin, ktore
pozwalatyby robotnikom w razie potrzeby szybko opusci¢ wykop.

e Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

&
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Przejsécia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania.

Wieczorem nalezy je o$wietli¢, w zimie oczysci¢ ze $niegu i lodu.

Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca si¢ pozostawi¢
nienaruszong warstwe o grubosci 0,20 — 0,30m i usuna¢ ja mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania rob6t montazowych.

Jezeli wykop ma pozostaé przez dtuzszy czas niezabezpieczony, nalezy grubos¢
warstwy ochronnej zwigkszy¢. -

W przypadku gdy wykop trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jaki$
wzgledéw nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robét usunaé
przemarznieta warstwe gruntu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w miejscach wystepowania kabli
elektrycznych, rur wodociggowych, gazowych lub innych podobnych urzadzen,
wykonawca robdt zobowiazany jest zawiadomié o tym instytucje sprawujace nadzor
nad tymi urzadzeniami i zastosowaé si¢ do wskazéwek tych instytucji.

Wykonawca robot fundamentowych i montazowych jest réwniez zobowigzany
zawiadomié zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprzewidzianych starych
muréw, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia wykopalisk o charakterze
przedhistorycznym, archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty 1 zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie.

Po catkowitym lub czeSciowym wykonaniu wykopow, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentéw kierownik robo6t winien dokona¢ ogledzin wykopu,
sprawdzié zgodno$¢ rodzaju gruntu z dokumentacjq geologiczno-inzynierska,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegOlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywa¢ gruntéw zmarznietych, torfu, darniny itp.

Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miarg zasypywania.

OPRACOWALA:

mgr inz. Danuta Rojek
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Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin
) ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630.177.2016

Na podstawie art. 7d pkt2, art. 28b ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartografincze, (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 29/2016 Starosty Znifskiego z dnia
13 lipca 2016 r. w sprawie upowaznienia do przewodniczenia w naradach koordynacyjnych oraz regulaminu
organizacji narad koordynacyjnych.

Przedmiot narady: Sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa

Lokalizacja: Obreb Rogowo gmina Rogowo dziatki numer: 99, 138, 848, 137, 144, 108, 104/4,
103/4, 102/4, 114, 102/1, 103/1, 148, 202, 161, 84/10, 85/6, 101, 119, 120, 121, 122,
135, 134, 129, 127, 125, 126, 116, 117, 111, 113/2, 110, 109, 107, 106/2, 105, 105/2,
106/1, 104/3, 104/5, 103/5, 102/6, 102/5, 102/2, 93, 90, 89, 88, 87, 86, 103/2, 104/2,
113/1, 128, 85/1, 133/1, 133/2, 147/1, 147/2, 84/5, 84/3, 84/1, 155

Whioskodaweca: ZAKELAD USEUG TECHNICZNYCH "PROBUDIN"SPOLKA Z O.0. ul.
Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Inwestor: GMINA ROGOWO ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

Projektant: KAROL FERENC
DARIUSZ ROJEK

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Zninie
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
88-400 Znin
ul. Potockiego 1

Oplata nr: 181/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 01.08.2016

Data narady: 03.08.2016

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji Uwagi
1 Enea Operator Spoétka z o. o. Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
Rejon Dystrybucji Mogilno

2 Gmina Rogowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
3 Gminna Spoélka Wodna w Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
Rogowie

4 Netia S.A. Bez uwag.




$630.177.261%

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z | Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
0.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w
Inowroctawiu

6 Powiatowy Inspektor Nadzoru Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
Budowlanego

7 Zarzad Drog Powiatowych w Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie.
Zninie z siedzibg w Podgérzynie

Sporzadzita: Agnieszka Dabrowska

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca (odpis + egz. map z adnotacjg)
2.ala

Wydziatu Geodezji, Kanogrftﬁi,
Katastru i Nieruchomosct



Rogowo, dnia 20 czerwca 2016 1.

08.271.2.39.2016

Zaklad Uslug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z 0. o

ul. Sowinskiego 20

85- 083 Bydgoszcz

dot. warunki techniczne

W zwigzku z wykonywanym projektem budowlano-wykonawczym budowy,
przebudowy sieci wodociagowej, z przytaczami wodociagowymi oraz budowg kanalizacji
$ciekowej wraz z przykanalikami w miejscowosci Rogowo, obejmujacej cz. ul. Kolejowej,
cz. ul. Jeziornej i ul. Le$ng oraz cz. ul. Ogrodowej, Gmina Rogowo podaje nastgpujace
warunki techniczne jako wytyczne do projektowania, i tak:

1. W zakresie wodociagow:

Projektem budowlano-wykonawczym nalezy objaé przebudowe istniejacej sieci
wodociagowej wraz z przytaczami wodociagowymi, obejmujacej: cz. ul. Kolejowei,
cz. ul. Jeziornej i ul. Le$na, z wlaczeniem jej z lewej strony w ul. Jeziornej ( w kierunku
oczyszczalni $ciekow). Projektowana sie¢ wodociagowa winna by¢ wykonana z rur
o 110 mm PCV. Na odcinku ul. Lesnej od ul. Sportowej do ul. Jeziornej projektowana sie¢
wodociagowa z uwagi na zbyt waska ulicg winna by¢ wykonana z rur ¢ 110 mm PE,
wykonana przewiertem sterowanym. W ulicach gdzie jest aktualnie sie¢ wodociaggowa nalezy
projektowaé nows sie¢ wodociagowa wraz przylaczami wodociggowymi, Z montazem
zestawu wodomierzowego i zaworu antyskazeniowego. W sytuacji, gdy nie jest mozliwa
wymiana zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w istniejacym budynku mieszkalnym,
dopuszcza si¢ montaz w/wym. zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej,
zlokalizowanej w odlegtosci ca 2,0 m od granicy na danej nieruchomosci.
W nawigzaniu do powyzszego nalezy takze uja¢ w projekcie ( przedmiarze robdt i kosztorysie
inwestorskim), koszty zwigzane z wymiana zestawu wodomierzowego z uwzglednieniem
tych przerobek w budynku mieszkalnym.
Na terenie, gdzie wystgpujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng nalezy projektowaé sie¢ wodociggowa @ 110 mm
PCV bez przytaczy wodociagowych, przylacza te nalezy zaprojektowac tylko do bedacych
obecnie w budowie nowych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, bedacych w trakcie
budowy (ul. Leséna i cz. ul. Ogrodowe;j).
W przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim nalezy wyodrgbnié zakres rob6t i koszty
wykonania przytaczy wodociggowych od projektowanej gldwnej sieci wodociggowej do
granicy dziatki ( koszty kwalifikowane) oraz pozostaly zakres na dziatkach wlascicieli
( koszty niekwalifikowane) oraz wyodrebni¢ koszty przebudowywanej sieci wodociggowej



wraz z przytaczami wodociggowymi ( dotyczy cz. ul. Kolejowej, cz. ul. Jeziornej
i cz. ul. Le$nej), dotyczy wykonania przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego.
Przewidzie¢ wymagana przepisami ilo$¢ hydrantéw naziemnych i zasuw liniowych.,

2. W zakresie kanalizacji sanitarnej

Projektowang kanalizacjg nalezy obja¢ tereny, gdzie jest uchwalony obowiazujacy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego w czg¢sci ul. Lesnej i Ogrodowej w Rogowie,

z wilgczeniem jej w istniejaca kanalizacje w ul. Lesnej. Nalezy zaprojektowaé kanalizacje

2 200 mm PCV, z przykanalikami z rur @ 160 mm PCV, z wej$ciem ca 1,0 mb na kazda
dziatke z montazem studni typu ,,VAWIN” ( nie podawac nazwy studni).

Wyjscie przykanalika do kazdej nieruchomosci ( dziatki) winno wychodzi¢ z projektowane;
studni, a nie z tréjnika.

Projektowane studnie w ulicach winny by¢ Zelbetowe, kryte wtazem o nacisku minimum
40 ton (typ cigzki). -

W razie koniecznosci nalezy zaprojektowaé przepompownie sieciowa,

Na koncowece ulicy Lesnej ( gdzie wystepuje dalej miejscowy plan) nalezy przewidzieé
zaprojektowanie studni o wigkszym przekroju, tak aby méc docelowo przejaé $cieki bytowe
z dalszej czgsci terenow.

W przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim nalezy wyodrebnié przykanaliki od
projektowanej kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki ( koszty kwalifikowane) oraz
pozostaly zakres na dziatkach wilascicieli ( koszty niekwalifikowane).

3. W zakresie kanalizacji deszczowej:

Projektem kanalizacji deszczowej nalezy objaé ulicg Jeziorng od ul. Kolejowej oraz ulice
Lesna od ulicy Sportowej do wysoko$ci ostatnich istniejacych zabudowan przy ul. Lesnej.
Scieki z projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy odprowadzi¢ projektowanym
kolektorem do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej zlokalizowanego

w ul. Spétdzielcze;j.

Projektowang kanalizacj¢ deszczowa na odcinku ul. Kolejowej, poprowadzi¢ w ciagu pasa
drogowego drogi powiatowej, a dalej po terenie bytego torowiska PKP ( teren przejety przez
Gming), z wlaczeniem do istniejacej studni na terenie Stacji diagnostycznej”.
Projektowane studnie kanalizacji deszczowej zelbetowe, kryte wlazem zeliwnym

o nacisku minimum 40 ton ( typ ciezki).

W ul. Lesnej ( cze$¢ gérna) poczatek kanalizacji deszczowej, lokalizacja przykanalikéw
obustronnie. W obrebie skrzyzowania ulicy Lesnej i Jeziornej, lokalizacja przykanalikow

w ilosci 4 sztuki, co zapewni przejecie wod deszezowych z duzego spadku podtuznego drogi
oraz lokalizacja przykanalikéw w koficowej czgsci ul. Jeziornej (w kierunku ul. Sportowe;).
Ponadto w miejscach duzego spadku poprzecznego nawierzchni drogi powiatowej ( w ciagu
ul. Kolejowej wykonac¢ studnie, celem przejecia nadmiaru wod opadowych.

Tles MLZ,; DLP,
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GiiNMA SPOLKA WODNA
ROGOWO
86470 Rogows, ul. Keéolelna 8
M G218 J651, tai. 52 30 24 033 Rogowo, dnia 26-07-2016r.

GSW 7215/52/2016

Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN”

Sp. z o.o0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Dotyczy : pisma z dnia 20-07-2016r.

Na zatgczonej kopii planu syt. wys. kanalizacji sanitarnej i deszczowej wie$ Rogowo,
naniesiono, kolorem czerwonym, zbieracze drenarskie. Prace w miejscach kolizyjnych zwigzane z
budowg kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela GSW
Rogowo, a w przypadku uszkodzenia urzadzeri melioracyjnych dokona¢ naprawy na koszt
wykonawcy.

Zatqgcznik:

Kserokopia mapy — 1 szt.




