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1.Wstep.

Celem zleconych prac jest rozpoznanie warunkow geologiczno - inzynierskich podtoza wraz
z okreSleniem uogodlnionych parametrow cech fizyczno - mechanicznych gruntow w celu
wykonania projektu budowlanego drogi gminnej na dzialce nr 6/47 w Szynowie, gmina Barczewo.
Dla wypetnienia postawionego zadania, w dniu 16 sierpnia 2023 roku odwiercono cztery otwory o
glebokosci 3,0 m. p.p.t. (facznie 12,0 m.b.). W trakcie prac polowych prowadzony byt staty dozor
geologiczny przez geologa D.Wotodzko, ktoéry wykonywatl badania makroskopowe przewiercanych
warstw gruntu i prowadzit obserwacje stanu nawodnienia podtoza.

Otwory wytyczono w terenie metodg domiaréw ortogonalnych w stosunku do istniejacych w
sgsiedztwie obiektow po uzgodnieniu z inwestorem. Rzedne otworéw okreslono przy pomocy
niwelacji technicznej. Podktadem geodezyjnym jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali
1:1000.

Opierajac si¢ na wynikach prac polowych i wizji w terenie opracowana zostala czegs$¢ tekstowa
dokumentacji wraz z nast¢pujacymi zatgcznikami graficznymi:

e mapa dokumentacyjna w skali 1:1000

tabela z opisem parametréw geotechnicznych wg. normy PN-81/B-03020

przekrdj geotechniczny
e objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach i przekrojach
Dokumentacj¢ sporzadzono w pieciu egzemplarzach, do egzemplarza archiwalnego dolaczono

materiaty polowe. Zleceniodawca otrzymuje cztery egzemplarze dokumentacji.

2.Charaktervstyka Srodowiska.

Planowane wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej na dziatce nr 6/47 w Szynowie,
gmina Barczewo. Badany obszar stanowig tereny dziatek gminnych.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich zbudowanych
z powierzchniowe] warstwy antropogenicznego, stabono$nego. W spagu tych warstw wystepuje
plejstocenski, wodnolodowcowy, $redniozageszczony piasek drobny. Spagu tych warstw nie
przewiercono.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowej.

Wyrézniono dwie warstwy geologiczne ktore podzielono na warstwy geotechniczne:
I — nasyp niekontrolowany, parametrow gruntu nie wyroznia si¢, stanowi grunt stabonosny.
II — Piasek drobny, $redniozageszczony, o stopniu zageszczenia [p=0,40, wilgotny o ci¢zarze

objetosciowym 1,75 Mg/m’.



Uogolnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaty ustalone w oparciu o zaleznosci

korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zatagczniku nr 2

3.WhniosKi i zalecenia.

1.

10.

I1.

Na badanym obszarze, w poziomie posadowienia, w obszarze odwiertu nr 2 wyst¢puja
grunty stabono$ne. Pozostale grunty s3 no$ne, nadajace si¢ do posadowienia bezposredniego
obiektu.

Podczas prowadzonych prac nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

Glegbokos¢ strefy przemarzania dla Szynowa wynosi wg normy PN-81/B-03020 h,=1,00 m
p.p.t.

W rejonie badan, w poziomie posadowienia budynku mieszkalnego wystepuja proste,
warunki gruntowe, zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 po0z.463).

Zalecany jest nadzor geotechniczny prowadzonych prac ziemnych przez uprawnionego
geologa.

Grunty stabonos$ne nalezy wybra¢ i zastagpi¢ zageszczonym piaskiem ze zwirem lub

wykona¢ warstwe¢ nasypu zbrojonego geotkaning.

Wierzchnia warstwe piaszczysta, po wykonaniu wykopu nalezy dogesci¢ mechanicznie do
[>0,97 z uwagi na mozliwe rozluznienie warstwy.

Ze wzgledu na punktowy zakres badan, nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej
budowy podloza gruntowego w rejonie projektowanej inwestycji.

Przy wyborze sposobu posadowienia nalezy uwzgledni¢ jednocze$nie wilasnosci nosne i
odksztatcalno$¢ gruntow zalegajacych w podlozu, rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen
przekazywanych na podtoze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan s$rednich, réznic osiadan
oraz ewentualnie dopuszczalnego przechylu budowli, wynikajacych z wytycznych
technologicznych i konstrukcyjnych.

Uogo6lnione parametry cech fizyczno - mechanicznych zostaly ustalone w oparciu o
zalezno$ci korelacyjne z normy PN-81/B-03020 dane te zestawiono w tabeli na zataczniku
nr 2.

Warto$ci parametrow obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartos$ci parametrow cha-
rakterystycznych z zalacznika nr 2 przez wspolczynnik materialowy v.. Warto§¢ wspot-
czynnika materialowego nalezy przyjmowac jako bardziej niekorzystna, zapewniajacg wiek-
sze bezpieczenstwo budowli.

Opracowal:
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

HOLOCEN Nasyp niekontrolowany GRUNTY ANTROPOGENICZNE
PLEJSTOCEN fgQp4 Piasek drobny GRUNTY WODNOLODOWCOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
wilgotnoéé L. L. . modut edomet. stan gruntu stan gruntu
Nr warstw naturalna Wn .ge,stlogc sp(c:{nosc kat tarma(n) odksztakoen. mOdl‘('i') typ gruntu rodzaj gruntu
% objetosciowa | Cu™ kPa | wewnet. @ Eo(n) Mo
MPa MPa Iy I
| PARAMETROW GRUNTU NIE WYROZNIA SIE nN(Pd+H+gruz)
16,00* 1,77*
Il : ’ - 30,50 47,00 | 62,00 | 0,50 - - Pd
24,00 1,92
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2. *WILGOTNE / NAWODNIONE
3.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA ,B” ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020 Zal' 2




PRZEKROJ |

w E

[m.] Otw. 4 Otw. 3 Otw. 1 i

n.p.m. :

142,60 145,00 147,85 n.p.m
150 —— —150
149 —149
148 —| 148

m oo |
147 — ' —147
146 | Pd 146
145 - o 145
144 —144

N Il IL=0,40 B
143 —143
142 % —3,00 —142
141 Pd —141
140 140

_ 3,00 L
139 —139
138 —138
137 1137

4 3 1
103,0 m 97,0 m
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OBJASNIENIA SYMBOLI
GRAFICZNYCH

A: B: NAZWA GRUNTU SYMBOL: 1, Stan gruntéw niespoistych
GRUNTY ANTROPOGENICZNE b.In <0,15 Bardzo luzny
xMg nN Nasyp niekontrolowany In 0,15-0,35 Luzny
Mg nB Nasyp budowlany szg 0,36-0,65 Sredniozageszczony
GRUNTY NATURALNE zg 0,66-0,85 Zageszczony
Or Nm Grunt organiczny (namut) b.zg 20,85 Bardzo zageszczony
Or(H) H Grunt organiczny (humus) SYMBOL: I Stan gruntéw spoistych
Or(Gy)| Gy Grunt organiczny (gytia) zZW <0,0 Zwarty
Or(T) T Grunt organiczny (torf) tpl 0,0-0,25 Twardoplastyczny
Bo - Gtlazy pl 0,26-0,50 Plastyczny
Co K Kamienie mpl 0,51-0,75 Miekkoplastyczny
Gr z Zwir ppt >0,75 Potptynny
Piasek ze zwirem STAN POZIOM
grsa | Po _ (pospotka) ZAWILGOCENIA WODY
“sor | P9 | Rl ginasia ™| igoiny | ¥ ustalony
sg%(?r ) Zwir p)él\?v?:%ﬁfsst\zlczysty W wilgotny 7
CSa Pr Piasek gruby m : | mokry — nawiercony
MSa Ps Piasek sredni nw| | nawodniony| —— sgczenia
FSa Pd Piasek drobny ZNAKI DODATKOWE DO OPISU GRUNTU
siSa Pr Piasek pylasty + mieszaniny
clSa |Pg, Gp Piasek ilasty (gliniasty) w nawiasie okreslenia uzupeniajace dotyczace
saSi Ip Pyt piaszczysty ) sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, itp.
Si IT Pyt sa I/Ps przewarstwienia
clSi Gr Pyt ilasty 1 numer otworu i
saclSi Ilp, G Glina pylasta W rzedna wysokosci [m. n.p.m.]
sasiCl g gg Glina POBRANE PROBY Z WIERCENIA
saCl Gp, Ip It piaszczysty B 07 prébka o naturalnej strukturze (NNS)
o i S‘C?éz i 1.1 probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
sicl |Im Gz It pylasty Vo 14 provee W()(?/\}/I(g)runtowej
Gn

A: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-EN ISO 14688
B: symbole geotechniczne gruntéw wg PN-86/B-02480

Zatagcznik nr: 4
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