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1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne Inwestora — opis do opracowania dokumentacji projektowo —
kosztorysowe;,

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych
1 materialowych,

- wizja w terenie,

- mapa gospodarcza — przegladowa docelowej sieci drogowe]
Nadlesnictwa Debica,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
p0z.1609 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 2021 poz. 2454) z
poZn. zm.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z p6zn. zm.,

- Poradnik techniczny — Drogi lesne, Warszawa — Bedon 2006,

- Normy i normatywy budowlane.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow budowlanych.

Projektowana inwestycja obejmuje remont istniejacej niepublicznej
(wewnetrznej) drogi lesnej nr 21 (nr inw. 220/1120) zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Gebiczyna w gminie Pilzno 1 miejscowosci Globikéwka w
gminie Brzostek, powiat dg¢bicki. Remontowany obiekt budowlany to
utwardzona droga lesna, stuzaca do obstugi komunikacyjnej terenéw lesnych
Les$nictwa Jaworze oraz jako dojazd pozarowy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt robdt budowlanych obejmujacych
remont drogi lesnej nr 21 (nr inw. 220/1120) na dziatkach nr ewid. 451, 450,
obr. 0004 Ggbiczyna, gmina Pilzno oraz dzialce nr ewid. 343 obr. 0004
Globikowka, gmina Brzostek, wchodzacych w sktad Les$nictwa Jaworze.
Inwestorem zadania jest Nadlesnictwo Degbica z siedzibg przy
ul. Rzeszowskiej 112, 39-200 Debica.

Zakres opracowania obejmuje odcinek przedmiotowej drogi lesnej
dhugosci 800mb. Planowany remont drogi obejmuje swym zakresem prace
zwigzane z:



- remontem jezdni drogi z kruszywa famanego,

- remontem poboczy gruntowych,

- remontem odcinkéw rowow — odmulenie,

- remontem przepustéw drogowych,

- remontem wodospustow

Uksztaltowanie  wysokosciowe remontowanej drogi przewiduje
zachowanie istniejacych dojazdow do dziatek. Istniejace rowy przydrozne
oraz przepusty zostang oczyszczone (odmulone). Remontowane elementy
stuzy¢ beda jako infrastruktura drogowa istniejgcej, niepublicznej drogi lesne;j.

Realizacja projektowanych robot rozpocznie si¢ od oczyszczenia rowow,

$cigcia poboczy oraz wykonania odmulenia przepustow. Nastepnie zostanie
wykonany remont jezdni i poboczy poprzez profilowanie oraz ponowne
zageszczenie ich nawierzchni. W koncowej fazie zostang wykonane nowe
warstwy nawierzchni jezdni (z kruszywa tamanego), poboczy (kruszywo
naturalne - pospotka) oraz remont wystepujacych wodospustow,
zagospodarowanie terenéw zielonych 1 roboty porzadkowe.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety niniejszym opracowaniem w catosci znajduje si¢ w obrebie
dziatek Panstwowego Gospodarstwva Lesnego Lasy Panstwowe a droga
przeznaczona do remontu przebiega przez tereny lesne Lesnictwa Jaworze w
miejscowosciach  Gebiczyna 1 Globikowka. Teren inwestycji jest
pagorkowaty, nieuzbrojony w sieci uzbrojenia terenu, czesciowo zabudowany
infrastrukturag drogowa oraz poros$nigty roslinnoscig trawiasta i krzewami
(brak drzew przeznaczonych do wycinki). Remontowany trakt to droga lesna
stuzaca do obslugi komunikacyjnej terenow lesnych oraz jako dojazd
pozarowy, wyposazona w jezdni¢ (szer. 3,0m) o nawierzchni z kruszywa
famanego, pobocza gruntowe oraz odcinkowe rowy przydrozne. W koronie
drogi znajdujg si¢ ponadto fragmenty dojazdow do terendéw sasiadujacych
oraz przepusty (betonowe i1 karbowane) 1 wodospusty (ceownik stalowy
uktadany na tawie betonowej). W chwili obecnej stan drogi nalezy okresli¢
jako niezadowalajacy: liczne zaglebienia i1 koleiny na jezdni powodujace
okresowe zastoje wody, zamulone rowy 1 przepusty drogowe z czgSciowo
obsypanymi skarpami i przyczotkami zawe¢zajace korong drogi. W zwigzku z
powyzszym ruch przedmiotowa droga jest utrudniony i1 ona sama
niedoktadnie speinia parametry techniczne stawiane tego typu drogom —
kwalifikuje si¢ do remontu.



5. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsiewzigcia nie projektuje si¢ zmian
zagospodarowania terenu a jedynie remont istniejgcego obiektu — drogi lesne;.
Planowane roboty budowlane obejmowa¢ beda remont jezdni, poboczy,
rowow przydroznych, przepustow 1 wodospustow w ciggu przedmiotowej
drogi. Uksztalttowanie wysoko$ciowe remontowanej drogi biec bedzie $rednio
okoto 25cm powyzej istniejacej niwelety drogi (w miejscach istniejgcych
kolein i dotkow sumaryczna zmiana poziomoéw si¢gnie maksymalnie 30cm)
zachowujac istniejgce dojazdy do terendw sgsiednich. Wszystkie roboty
prowadzone beda w istniejgcym pasie niepublicznej, wewnetrznej drogi
lesne;j.

6. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe.

Powierzchnia catkowita projektowanego remontu nawierzchni drogi
z kruszywa wynosi 3200,0m’, w tym:

- powierzchnia jezdni drogi - kruszywo tamane - 2400,0 m*
- powierzchnia poboczy — pospotka, kruszywo tamane - 800,0 m”
- dlugos$¢ remontowanego odcinka drogi - 800,0 mb.
- 1lo$¢ remontowanych wodospustow - 15 szt.
- 1lo$¢ remontowanych przepustow - 2 szt.

- §rednice 1 rodzaj remontowanych przepustow: dn600mm (PCV) - 1 szt.;
dn600mm (beton) — 1 szt.

- dlugos$¢ remontowanych (odmulanych) rowow - 1280 mb
- §rednia szer. odsadzki pomigdzy poboczem i rowem - 2x0,25m

7. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe.

7.1. Zalozenia projektowe
Projekt remontu drogi opracowano na podstawie nastepujacych
wytycznych 1 zalozen projektowych:
- droga wewng¢trzna - niepubliczna,

- droga o jednym pasie ruchu, dwukierunkowa,

- kategoria obcigzenia ruchem KR1,

- dopuszczalne obcigzenie 80kN/o$

- szerokos$¢ jezdni drogi 3,0m,

- obustronne pobocza gruntowe szer. 2x0,50m.,

- przekroj jezdni glownie daszkowy o 3% pochyleniu, przy wodospustach
jednostronny

- pochylenie poboczy gtownie 6%,



- odwodnienie do rowow przydroznych, na tereny chlonne oraz poprzez
przepuszczalne warstwy nawierzchni 1 podbudowy drogi.
Uksztattowanie wysokosciowe remontowanej drogi biegnie okolo 25c¢cm
powyzej istniejgcej niwelety terenu.

7.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Dla przyjetych zatozen projektowych oraz wytycznych dobrano

technologi¢ remontu, konstrukcje i nawierzchnie drogi.

e jezdnia drogi
- warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa famanego 4/63,0mm stabilizowana
mechanicznie do  wskaznika [s=0,99, gérna warstwa nawierzchni
zastabilizowane drobniejszym kruszywem (0-4mm) —25cm
- remont istn. warstw nawierzchni z kruszywa tamanego: profilowanie oraz
ponowne zaggszcezenie nawierzchni (stab. mech. do 1s=0,97) — 0-15c¢m
- istn. warstwy podbudowy drogi 1 podtoze gruntowe

e pobocza drogi
- warstwa nawierzchni z kruszywa naturalnego (pospotki) 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie do wskaznika 1s=0,95 — 25cm
- remont istn. warstw nawierzchni: $cigcie poboczy wraz z profilowaniem oraz
ponownym zageszczeniem warstw pobocza (stab. mech.) — 0-15cm
- istn. warstwy podbudowy drogi 1 podtoze gruntowe

e przepusty drogowe i rowy
- oczyszczenie przepustow 1 rowdw przydroznych — odmulenie

e wodospusty
- montaz nowego wodospustu w miejscu istniejacych — profil ceowy zimnogiety
C120x60x4mm taczony co ok. 1,0m wasami z plaskownika 4x25mm z
istniejgcym profilem stalowym wodo spustu poprzez spawanie,
- fawa grubosci ok. 25cm z betonu C16/20(B20),
- istn. wodospust na tawie betonowej i warstwach podbudowy

7.3. Opis projektowych robot budowlanych

e jezdnia drogi

Zaplanowano remont przedmiotowej drogi w sposéb minimalizujacy
ilo$¢ robot ziemnych i potrzebnych materialow tj. remont przez wykonanie
profilowania istniejacych 1 ulozenie nowej warstwy nawierzchni jezdni.
W zwiazku z powyzszym na calej dlugosci remontowanej drogi projektuje si¢
profilowanie warstwy nawierzchni jezdni drogi z kruszywa tamanego
(ok. 0-15cm) wraz z ponownym zageszczeniem nawierzchni (stab.
mechaniczna) do wskaznika min. 1s=0,97. Ponadto na tak przygotowanym



podtozu zostanie wykonana nowa, 25cm warstwa nawierzchni z kruszywa
famanego (4/63mm) stab. mechanicznie do 1s=0,99.
Na catej dlugosci remontowana droga posiada¢ bedzie jezdni¢ szerokosci
min. 3,0m wykonang o nawierzchni z kruszywa tamanego, ograniczong
obustronnymi poboczami szerokosci 0,50m. Jezdnia drogi wykonana gtéwnie
o przekroju daszkowym 1 spadkach poprzecznych o wartosci 3% (na odcinku
przy wodospustach pochylenie jednostronne), spadki podtuzne zgodne z
niweletg istniejagca o wartosciach do 12%. Odwodnienie jezdni drogi do
rowow przydroznych, na tereny chtonne oraz poprzez przepuszczalne
warstwy nawierzchni i podbudowy drogi. Doktadne spadki nawierzchni wraz
z innymi parametrami pokazano w czgsci rysunkowej projektu.
e pobocza drogi
Projektuje si¢ remont poboczy drogi wykonany poprzez $cigcie poboczy
(humus) wraz z profilowaniem pochylen, stabilizacja warstw oraz
wykonaniem nowej 25cm warstwy pobocza z kruszywa naturalnego
(pospodika 0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie do 1s=0,95.
Na catej dtugosci remontowana droga posiada¢ bedzie obustronne pobocza
gruntowe  szerokosci  2x0,50m. Pobocza o spadku poprzecznym
jednostronnym o wartos$ci glownie 6% oraz niweleta zgodng z jezdnig drogi.
Odwodnienie poboczy réwniez analogiczne do jezdni drogi (gldwnie do
rowoéw przydroznych). Doktadne spadki nawierzchni wraz z innymi
parametrami poboczy pokazano w cz¢sci rysunkowej projektu.
e rowy drogowe
W ramach remontu istniejagcych rowow przydroznych planuje si¢ ich
oczyszczenie (odmulenie) wraz z wyprofilowaniem czgsciowo obsypanych
skarp. Skarpy rowow wyprofilowa¢ do pochylenia 1:1-1,5, dno szer. 0,4m.
Spadki podtuzne oraz kierunki sptywu wod pozostajg bez zmian.
e przepusty
W ramach remontu drogi planuje si¢ takze remont kilku (dwoéch)
zdegradowanych przepustow. Remont przepustow polegal bedzie na ich
odmuleniu (oczyszczeniu) wraz z odmuleniem fragmentdow rowow
zapewniajacych swobodny odptyw waod.
e wodospusty
W ramach remontu drogi planuje si¢ takze remont istniejacych
wodospustow. Ich remont polegat bedzie na ulozeniu nowych profili
stalowych w miejscu istniejagcych wodospustow. Wodospusty wykona¢ z
ceownika zimnogietego o wymiarach 120x60x4mm 1 dlugosci 6,0m
uktadanego na tawie z betonu C16/20(B20) oraz mocowanego do istn. profilu
stalowego wodospustu poprzez wasy z ptaskownika 25x4mm spawanego



spoinami pachwinowymi co okoto 1,0m. Po osadzeniu ceownikéw wykonaé
niewielkie (gltebokosci ok. 20cm) rowki zapewniajace swobodny odplyw
wody z wodospustu do rowu lub (w miejscu gdzie rowy nie wystepuja) na
teren chtonny poza pasem drogi (min. 2,0m).

e nasypy i skarpy

Niweleta drogi prowadzona po terenie istniejgcym dlatego w ramach
budowy drogi nie planuje si¢ wykonywania nasypow - ewentualne nasypy
(np. na odsadzkach lub oberwanych skarpach rowu) wykona¢ z gruntu
niespoistego (np. pospotka lekko zagliniona) stabilizowanego warstwami do
wskaznika zageszczenia min. 1s=0,97. Skarpy (na analizowanym odcinku
skarpy rowow) wykona¢ jako nieumocnione o pochyleniu 1:1-1,5.

e tereny zielone

W  granicach terenu przedmiotowej drogi lesnej nie planuje si¢
wykonywania terenéw zielonych — powierzchnie niezabudowane zostang
uporzagdkowane 1 pozostawione do naturalnego zasiania si¢ roslin. Przed
realizacja planowanych roboét kolidujace z nig mtode drzewa 1 krzewy wyciac,
pniaki wykarczowac.

8. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo - wodne dla niniejszej inwestycji sg zréznicowane —
zdecydowana wigkszo$¢ remontowanej drogi zlokalizowana jest na gruntach
spoistych (gliny piaszczyste 1 pylaste), poziom wody zalezny od
analizowanego odcinka oraz sytuacji meteorologiczne;j.

9. Warunki dostepu dla osob niepelnosprawnych

Rozwigzania techniczne pozwalajg na korzystanie z remontowanej drogi
przez osoby niepelnosprawne — w ciggu drogi nie ma przeszkod
architektonicznych uniemozliwiajacych komunikacj¢ oséb niepelnosprawnych
0 obnizonej sprawnos$ci ruchowe;.

10. Zagrozenia dla Srodowiska.

Projektowany remont drogi lesnej nie jest zaliczany do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie lub zawsze znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Ponadto
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego ani zdrowia Iludzi. Remontowana droga, a takze roboty



budowlane w trakcie jego realizacji w zadnym stopniu nie wplynal
negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi ani wody powierzchniowe 1
gruntowe. Obiekt nie bedzie Zzrodlem emisji czynnikow szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegllnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego.

Teren inwestycji lezy poza obszarem ochrony Natura 2000 (najblizsze
specjalne obszary ochrony to: Las nad Braciejowg PLH180023 oddalony o
okoto 2.4km, Wistoka z Doplywami PLH180052 oddalony o okoto 3.0km)
jak roOwniez poza obszarem ochrony gatunkowej roslin, zwierzat 1 grzybow.
Dzialki inwestycyjne leza w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogorza
Strzyzowskiego — ze wzgledu na charakter inwestycji, skale 1 zastosowane
rozwigzania techniczne przedmiotowe przedsigwzigcie nie wplynie
negatywnie (nie wptynie w zaden sposob) na ww. obszar chroniony.

11. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrgbie remontowanej drogi lesnej nie wystepuje podziemne lub
napowietrzne uzbrojenie terenu.

12. WarunKki ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje obiekt stuzacy jako dojazd pozarowy
w lesnictwie Jaworze — konstrukcja remontowanej drogi (nawierzchnia wraz z
warstwami podbudowy) oraz jej parametry umozliwiajg ruch pojazdéw strazy
pozarnej.

13. Inne informacije.

— teren na ktérym projektuje si¢ remont drogi lesnej nie jest wpisany do
rejestru  zabytkoOw 1 nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— dziatki inwestycyjne znajduja si¢ poza terenem eksploatacji gérniczych
oraz poza terenami zagrozonymi powodzig.

— realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zmian warunkdéw
gruntowo-wodnych na dziatkach sgsiednich tj. nie spowoduje ich zalewania,
podtapiania, naruszenia stabilnosci gruntu,

— inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia dostgpu do drogi publicznej
pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j
1 cieplnej oraz ze $rodkdow Ilacznosci, inwestycja nie wplywa roéwniez
negatywnie na zabudowe dzialek sgsiednich 1 ich dotychczasowe
uzytkowanie a takze nie pozbawia doptywu S$wiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.



14. Uwagi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE [ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY
POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY
TECHNICZNE I ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE WYKONAC POD SCISEYM NADZOREM TECHNICZNYM
ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z OPRACOWUJACYM ZABRONIONE.

OPRACOWAL:
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