PRZEKROJ TYPOWY A-A

PRZEZ WODOSPUST
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WIDOK TYPOWY PRZEZ REMONTOWANY WODOSPUST
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PRZEKROJ TYPOWY B-B
PRZEZ WODOSPUST
SKALA 1:20

1. proj. wodospust-ceownik z/g 120x60x4mm

2. wasy z ptaskownika 25x4mm spawanego
do'istn. I proj. profilu wodospustu co ok:"1,0m

3. tawa betonowa - beton C16/20

4. proj. nawierzchnia drogi z kruszywa tamanego

5. istn. wodospust - ceownik

6. tawa betonowa istn. wodospustu

UWAGI

Projektuje sie remont wodospustow polegajacy na utozeniu nowych profili stalowych w miejscu istn. wodospustow.
Wodospusty wykonac z ceownika zimnogietego o wymiarach 120x60x4mm i dtugosci 6,0m ukfadanego na tawie z
betonu C16/20(B20) oraz mocowanego do istn. wodospustu poprzez wasy z ptaskownika 25x4mm spawanego
spoinami pachwinowymi co okoto 1,0m.

Po osadzeniu ceownikow wykonac niewielkie (gtebokosci ok. 20cm) rowki zapewniajace swobodny odptyw wody z
wodospustu do rowu lub (w miejscu gdzie rowy nie wystepuja) na teren chtonny poza pasem drogi (min. 2,0m).
Na remontowanej drodze przy wodospustach zastosowac analogiczng podbudowe i nawierzchnie do przedstawionych
na rysunkach przekroi typowych (rys. nr 4).

Spadki poprzeczne drogi wykonac zgodnie z rysunkami przekroi typowych, spadki podiuzne zgodnie z zastaty
niweleta - w problematycznych miejscach wartosci spadkow dopasowac na budowie.
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Tres¢ | RYSUNKI TYPOWE REMONTOWANEGO WODOSPUSTU | Sxo02
rysunku: :50/20
Nazwa REMONT DROGI LESNEJ NR 21 (NR INW: 220/1120) Data:
obiektu: W LESNICTWIE JAWORZE 0 ;(?iz
. . dz. id. 451, 450 obr. 0004 Gebi , gmina Pilzno; .
Lokalizacja: | dz. nr ewid, 343 obr. 0004 Globikowka, gmina Brzostek; 8
powiat debicki
Nadlesnictwo De¢bica Nrrys.:
Inwestor: .
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