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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca: Karlik Energy

ul. Torowa 10

61-315 Poznan

1.2. Podstawa prawna opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)

norma PN-81/B—03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie”

norma PN—-B—02479 , Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne — zasady
ogolne”

norma PN—-86/B—02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw”

norma PN—B—04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”

norma PN—88/B—04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.”

norma PN—-EN ISO 14688-1:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikacje gruntow. Cze$¢ 1: Oznaczenie i opis”

norma PN—EN [SO 14688-2:2006 ,Badania geotechniczne. Oznaczenie

i klasyfikacje gruntow. Czes¢ 2 : Zasady klasyfikowania”

10) norma PN-ES ISO 22475-1:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Pobieranie prébek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wodd

gruntowych”

11) norma PN-ES ISO 22476-2:2006 (U) ,Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania polowe. Cze$¢ 2. Sondowania dynamiczne”

12) Pazdro Z., Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1983 r.

13) Witun Z., Zarys geotechniki. WKit, Warszawa 2007 r.
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Uwaga:

— norma PN-6/B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”, ktdra zastgpita wczesniejsze normy o tym samym numerze i tytule
tj. PN—75/B—02480 oraz PN-54/B—02480, przedstawia podziat gruntow
budowlanych, stosowany w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej
od ponad piecdziesieciu lat; ponadto podziat ten znajduje potwierdzenie
w klasyfikacjach przyjetych w najczesciej stosowanych normach projektowania
fundamentow;

— normy wymienione w p. ,,8” oraz ,,11” ustanowione w 2006 r. wprowadzajg
odmienny podziat niz w normie PN-6/B-02480 z tego powodu w zat. nr 3
zestawiono klasyfikacje gruntéw, zgodne z normami PN-6/B—2480 oraz PN-EN
ISO 14688-1:2006 i PN—EN ISO 14688-2:2006; jednak za wiodacg przyjeto

dotychczas stosowang terminologie i klasyfikacje.

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano tez informacje zawarte

W NW. opracowaniu:

a) ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50000, arkusz ,471 —
Poznan” PIG, Warszawa 1996 r.

1.3. Rodzaj inwestycji i cel badan

Projektowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja zlokalizowana
jest w miejscowosci Poznan (gm. Poznan, pow. m. Poznan) przy Al. Solidarnosci
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 18/3, 18/4 i 18/9.

Rodzaj fundamentéw obiektu oraz gtebokosci ich posadowienia ustalone
zostang na podstawie warunkow gruntowo-wodnych i geotechnicznych

stwierdzonych w ramach niniejszego opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest:
— rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu omawianego terenu;
— okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéw;

— ocena istniejgcych warunkow geotechnicznych dla projektowanej inwestycji.
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1.4. Prace terenowe

Zakres prac, tj. ilos¢, gtebokosc i lokalizacje otworéw badawczych wykonano
zgodnie z zakresem ustalonym przez Zleceniodawce. Dla ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych i geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji w dniu
29 sierpnia 2023 r. wykonano:

= 6 otwordw badawczych wiertnicg mechaniczng o srednicy Swidra 100mm do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy - tacznie 18,0 m.b.;

= 1 sondowanie sondg udarowo-obrotowg typu SLVT celem okreslenia
wytrzymatosci na scinanie i stanu spoistych gruntéw rodzimych oraz

okreslenia stopnia zageszczenia niespoistych gruntéow rodzimych.

Miejsca wiercen badawczych wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
w nawigzaniu do punktéw statych w terenie, w oparciu o plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:1000, ktéry w postaci elektronicznej otrzymano od
Zleceniodawcy.

Otwory badawcze zostaty zaniwelowane za pomocg odbiornika GPS, a ich

lokalizacje zaznaczono na zataczonej mapie dokumentacyjnej — Zat. nr 2.

1.5. Badania laboratoryjne

W laboratorium na pobranych prébkach gruntu wykonano:

= 3 oznaczenia wilgotnosci naturalnej gruntu.

2. Potozenie i geomorfologia terenu badan

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest przy Al. Solidarnosci na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 18/3, 18/4 i 18/9 w miejscowosci Poznan,
gmina Poznan, powiat m. Poznan, wojewddztwo wielkopolskie.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar, wg J. Kondrackiego
,Geografia regionalna Polski”, potozony jest w obrebie mezoregionu Pojezierze
Poznanskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym rozwazany teren znajduje sie w obrebie

wysoczyzny morenowej z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego.
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Teren pod planowang inwestycje jest niezagospodarowany. Powierzchnia
terenu w granicach objetych badaniami jest wyréwnana i w miejscach badan
wyniesiona jest na rzednych ~90,5 — 91,1 m n.p.m. Catkowite deniwelacje w rzucie
projektowanej inwestycji wynoszg ~0,6 m.

Lokalizacje omawianego terenu przedstawiono na zatgczonej mapie

orientacyjnej i dokumentacyjnej —Zat. nr 1i 2.

3. Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono,
ze bezposrednio pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci
~0,8 — 1,3 m wystepujg utwory czwartorzedowe plejstoceniskie reprezentowane

przez gliny zwatowe zlodowacenia podtnocnopolskiego wyksztatcone w postaci

piaskow gliniastych i glin piaszczystych z przewarstwieniami piaskow drobnych lub
ze $ladami humusu. W rejonie otworu badawczego nr 5 na stropie ww. glin

zwatowych zalega soczewa piaskow lodowcowych zbudowanych z piaskéw

drobnych, aich nie przekracza ~0,3 m.
Spagu ww. glin zwatowych zlodowacenia péthocnopolskiego do maksymalnej

gtebokosci badan nie osiggnieto.

4. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych,
parametry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452
Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o doswiadczenie wiasne izaleznosci
regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego.

Nasypy niekontrolowane - stwierdzone zostaty we wszystkich otworach
badawczych do gtebokosci ~0,8 — 1,3 m p.p.t. Nasypy te zbudowane s3

z piaskow gliniastych prdchnicznych, piaskéw drobnych préchnicznych,
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piaskéw drobnych, piaskow gliniastych, zwiru, kamieni, humusu i gruzu
ceglanego oraz betonowego.

Zwraca sie uwage, ze sktad nasypow okreslono punktowo, nie mozna
wykluczyé, ze pomiedzy otworami miqiszos¢ nasypow bedzie inna,
w tym wieksza, niZ tozaznaczono na kartach dokumentacyjnych

otworow badawczych i przekroju geotechnicznym.

Grunty rodzime wystepujace w podtozu ujeto w dwéch grupach genetycznych

o zblizonych wartos$ciach parametréw fizyczno-mechanicznych.

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej rodzime grunty mineralne niespoiste,

tj. piaski lodowcowe. Technicznie s3 to piaski drobne, wilgotne, to grunty

w stanie sredniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Io™ = 0,50.

Grupa Il — obejmuje grunty mato i sredniospoiste — gliny zwatowe zlodowacenia

poinocnopolskiego; s3 to grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane,

wg p. 1.4.6 normy PN-B/81-03020 oznaczone symbolem ,B”
geologicznej konsolidacji. Ze wzgledu na zrdinicowany stopien
plastycznosci w grupie tej wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
warstwa lla — to piaski gliniaste i gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow
drobnych lub ze $ladami humusu, s3 to grunty w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1" = 0,20;
warstwa llg — nalezg tu piaski gliniaste z przewarstwieniami piaskdw drobnych, s3 to
grunty rowniez w stanie twardoplastycznym, ale o usrednionym stopniu

plastycznosci 1™ = 0,10.

UWAGA:

Zwraca sie uwage na ww. gliny zwatowe zlodowacenia pétnocnopolskiego grupy II,
sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany zawilgocenia, na przesuszenie,
przemarzanie, ale przede wszystkim na dodatkowe nawodnienie, szczegdlnie przy

odprezeniu w dnie wykopow.
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Grunty te w dnie wykopu bezwzglednie wymagaé¢ beda szczegdlnej ochrony,
zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Przestrzenne rozmieszczenie gruntow w podtozu przedstawiono graficznie na
zatgczonym przekroju geotechnicznym natomiast parametry geotechniczne
gruntéw i ich Srednie wartosci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach — jako
wartosci charakterystyczne x™, wspdfczynniki materiatowe ym oraz wartosci
obliczeniowe xI' - podano w tabeli w ramach ,Tabeli z uogdlnionymi parametrami
geotechnicznymi”.

Parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono jako wartosci
charakterystyczne dla kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Wartosci Ip/IL
obliczono poprzez usrednienie wartosci uzyskanych metodg A z sondowania SLVT
i z badan laboratoryjnych natomiast parametry mechaniczne podtoza okreslono
metoda ,,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci

korelacyjnych.

5. Warunki wodne

W  przebadanym  podtozu  stwierdzono  wystepowanie  gruntow

przepuszczalnych i staboprzepuszczalnych.

Grunty przepuszczalne to:
= nasypy zbudowane w przewadze z gruntow niespoistych;
= piaski lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych;
= piaszczyste przewarstwienia stwierdzone ws$rdéd glin  zwatowych

zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Grunty staboprzepuszczalne to:
= nasypy zbudowane w przewadze z gruntéw spoistych;
= gliny zwatowe zlodowacenia potnocnopolskiego wyksztatcone w postaci

piaskow gliniastych i glin piaszczystych.
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Jednorazowe pomiary i obserwacje wody gruntowej przeprowadzono
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 29 sierpnia
2023r.

Wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci ~3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
w zadnym otworze badawczym.

Na omawianym terenie oraz w jego najblizszym sasiedztwie brak jest
jakichkolwiek dfugotrwatych obserwacji i pomiaréow wody gruntowej, nie mozna
wiec doktadnie okresli¢é stanédw wody przy jakich wykonywano pomiary
w sierpniu 2023 r., ani okresli¢ wielkos$ci pionowych wahan jej zwierciadta.

Badania wykonano przy ogdlnie niskich stanach wdéd w podfozu. Nalezy
przewidzie¢, ze w okresach poroztopowych i po diugotrwatych, intensywnych
opadach atmosferycznych woda opadowa/roztopowa moze pojawi¢ sie w postaci
saczen, a nawet zwierciadfa swobodnego zawieszonego na stropie lub w obrebie
glin zwatowych zlodowacenia poétnocnopolskiego.

Wedtug Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdlna” wspdtczynnik filtracji k dla piaskow
drobnych wynosi 104 —-10°m/s (8,6 — 0,9 m/d).

6. Whnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podtfoza
gruntowego przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym przez Zleceniodawce.
A. Na podstawie wykonanych prac podtoze gruntowo-wodne mozna scharakteryzowa¢d
W nastepujgcy sposob:
1. Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~0,8 — 1,3 m rozwazane

podtoze budujg gliny zwatowe zlodowacenia pdtnocnopolskiego wyksztatcone

w postaci piaskdw gliniastych i glin piaszczystych z przewarstwieniami piaskow
drobnych lub ze $ladami humusu w stanie twardoplastycznym - warstw lla i 8
odpowiednio o IL(" = 0,20 i 0,10. W rejonie otworu badawczego nr 5 na stropie ww.

glin zwatowych zalega soczewa piaskow lodowcowych zbudowanych z piaskow

drobnych w stanie zageszczonym - grupy i warstwy | o Ip(" = 0,50.
2. W sierpniu 2023 r. wody gruntowej do maksymalnej gtebokosci wykonanych

otworow badawczych, tj. do ~3,0 m p.p.t. nie stwierdzono. Badania wykonano przy
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ogolnie niskich stanach wéd w poditozu. Nalezy przewidzie¢, ze w okresach
poroztopowych i po dtugotrwatych, intensywnych opadach atmosferycznych woda
opadowa/roztopowa moze pojawi¢ sie w postaci sgczen, a nawet zwierciadta
swobodnego zawieszonego na stropie lub w obrebie glin zwatowych zlodowacenia
potnocnopolskiego.

. Srednia gteboko$¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie wg Polskiej

Normy PN-81/B-03020 wynosi okoto 0,8 m p.p.t.

Majagc na uwadze powyzisze rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podfoza
mozna podac nastepujgce uwagi i zalecenia dla realizacji inwestycji:

Wystepujgca w rozwazanym podtozu warstwa nasypdw niekontrolowanych nalezy do
gruntéw stabonosnych, ktdre nie mogg stanowi¢ odpowiedzialnego bezposredniego
podtoza pod fundamentami obiektu.

Zwraca sie uwage, ze skfad nasypdéw okreslono punktowo, nie mozna wykluczy¢, ze
pomiedzy otworami migzszos¢ i sktad nasypdw beda inne, niz to zaznaczono na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych i przekroju geotechnicznym.
Pozostate grunty mineralne — rodzime - posiadajg korzystne parametry
geotechniczne pozwalajgce na bezposrednie fundamentow obiektu, przy czym przy
wymiarowaniu fundamentéw nalezy mie¢ na uwadze zmienno$¢ rodzaju stanu
i Scisliwosci gruntéw w podtozu.

Wykopy fundamentowe prowadzone bedg bez obecnosci wody gruntowej. Nalezy
jednak przewidzie¢ mozliwos¢ okresowego pojawienia sie wody z roztopow
lub opaddéw deszczu utrzymujgcej sie na stropie staboprzepuszczalnych glin
zwatowych. Wode naptywajacg do wykopdw bedzie mozna usungé za pomoca
drenazu roboczego utozonego na dnie wykopdw.

Zwraca sie uwage na ww. gliny zwatowe grupy Il, ktére bedg wystepowac w strefie
robdt ziemnych; sg to grunty bardzo wysadzinowe, a ponadto bardzo wrazliwe na
wzrost wilgotnosci, przemarzanie i przesuszenie, a przede wszystkim na dodatkowe
nawodnienie. Pod wptywem wzrostu wilgotnosci, nawet tylko od niewielkich opadéw
deszczu grunty te bardzo tatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu ipogarsza¢ swe
wtasciwosci wytrzymatosciowe, a przy drganiach wywotanych np. przez prace maszyn

budowlanych, dodatkowo ujawnia¢ wtasciwosci tiksotropowe. Grunty te w dnie
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wykopow bedg wymagaé bezwzglednej ochrony przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie zzaleceniami podanymi
w p. 2.4 normy PN-81/B-03020.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych” rozwazang inwestycie wstepnie mozna

zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczny

dobdr kategorii geotechnicznej lezy po stronie projektanta obiektu po ostatecznym
ustaleniu gtebokosci i sposobu posadowienia.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Szczegdtowe
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegblnych punktéw badawczych. Przekréj geotechniczny to interpretacja

wykonana na podstawie pomiaréw punktowych.
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GRUNTY NASYPOWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OZNACZENIA DODATKOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegta

VAl - 2uzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawartos¢ czesci organicznych lom

+ - domieszki

VA - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu

- nr otworu

- rzedna otworu

OPROBOWANIE WIERCENIA

. N - préba o naturalnej strukturze (NNS)
) - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - prébka wody gruntowej
WODA GRUNTOWA
0,82 - ustabilizowany poziom wody gruntowej
(gtebokos¢ w m p.p.t.)
1,60 - nawiercony poziom wody gruntowej
(gteboko$¢ w m p.p.t.)
H - grunt nawodniony
i
i - grunt wilgotny w przewarstwieniach nawodniony
[hl
1,50 - sgczenie wody (gteboko$é w m p.p.t.)
S - otwor suchy

OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

SLVT - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
SLVT - sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda ciezka wbijana
DPL - sonda dynamiczna lekka

L] - miejsce Sciecia gruntu w trakcie sondowania

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0,50 - stopieri zageszczenia

1L.=0,25

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

H - grunt prochniczny lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
KW - zwietrzelina -
KWg  -zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz S
KRg - rumosz gliniasty E\s
KO,K - otoczaki, kamienie

Z - zwir ,‘E
g - 2wir gliniasty g
Po - pospétka g
Pog - pospétka gliniasta =y
Pr - piasek gruby _%
Ps - piasek $redni g %
Pd - piasek drobny g EJ'
PTt - piasek pylasty ° -
Pg - piasek gliniasty

TP - pyt piaszczysty

Tt - pyt

Gp - glina piaszczysta ©

G - glina % o
GTT - glina pylasta 'g %
Gpz - glina piaszczysta zwiezia % &
Gz - glina zwiezta °
GTIZ - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

J -it

JTT - it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST - skata twarda

SM - skata miekka

GRUNTY NIETYPOWE

Kr - kreda jeziorna
Gy - gytia

Cb - wegiel brunatny
Gb - gleba

CaCOs3 - weglan wapnia

llc - numer warstwy geotechnicznej
- — - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
—_~———— - granica litologiczno-stratygraficzna
| obiekt | - rzut obiektu na przekrdj

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN 1SO 14688-1 i 14688-2

Sa
clSa
siSa

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

- piasek sasiC| -sglinailasta siCl - it pylasty saCl
- piasek ilasty saclSi -sglinapylasta clSi - pytilasty Cl -t
- piasek pylasty saSi - pyt piaszczysty Si - pyt

FRAKCJE GRUNTU

fi o,cioz fr 0,(;50 fo 2,|0 f; 4?,0 fi [mm]
l l | l =
fi 0,002 fn 0063 fp 20 fs 63,0 fk [mm]
(cn (Si) (Sa) (Cr) (Co-Bo)

STAN GRUNTU

1. Zageszczenie gruntow niespoistych

0 In 0,33 szg 067 28 0,80 bzg 1,00 [-]
b | | 5 r — |
o bln 15 In 35 szg 65 28 85 bzg 100 [%]
bln - bardzo luzny fi - frakcja ilasta
In - luzny frr - frakcja pylasta
Szg - Sredniozageszczony fp - frakcja piaszczysta
g - zageszczony f; - frakcja zwirowa
bzg - bardzo zageszczony fk - frakcja kamienista

2. Konsystencja gruntow spoistych

ZW|pZW| tpl | pl | mpl | pt
IL— | | | I =
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 [mm]
bzw/zw | tpl | pl | mpl | pt
I . | | | | lc
Ws , 0,75 0,50 0,25 L
W
| I
[ | Sr
0,00 1,00
| ——w/(wn)
0,00
bzw - bardzo zwarty Sr - stopien wilgotnosci
ZW - zwarty Ic - wskaznik konsystencji
pzw - potzwarty Ip - stopien zageszczenia
tpl - twardoplastyczny IL - stopien plastycznosci
p| - plastyczny Ws - granica skurczu
mp| - miekkoplastyczny Wp - granica plastycznosci
p’f - ptynny WL - granica ptynnosci

Zat.nr 3
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Zat.nr4

e TABELA Z UOGOLNIONYMI
B A prARAMETRAMI GEOTECHNICZNYMI

POZNAN, Al. Solidarnosci, pow. m. Poznan - dziatki nr 18/3, 18/4 i 18/9
TEMAT: Budowa instalacji fotowoltaicznej nrarch. G-1672

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

wartosé charakterystyczna X grunt niespoisty T  wartos¢ ustalona na podstawie normy
wspétczynnik materiatowy Y K Y  warto$é ustalona laboratoryjnie
poresy Y S ] wartos¢ ustalona w terenie
L. . . (r) /S
warto$¢ obliczeniowa X A
< | warto$¢ z materiatéw archiwalnych
° T s 9. g . i) edometryczny modut wytrzymatos¢ | g .
© s S S € stan gruntu g 23 K e modut odksztatcenia na scinanie S
S £3 L2 2| g8 s | 2% Scidliwosci SLVT % 8
S e 23 2. g | 52| 5| % | &3 [ T T , 56
2 c in: 8 'g = § = S ] 2 pierwotnej wtornej |pierwotnego| wtornego (% 5
g9 3 ws | 5% | 58 n) (n) .
3 % g < g © ° Y% %G Wh p Cu (PU Mon M Eo E Tfmax. -[fmin. lom
00 & I 2 R =
g =2 ID IL [%] |[[t*m3]| [kPa] | [] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [ [kPa] | [kPa] | [%]
0,50 16,0(1,75 30,4|61900 46200
| Pd 0,9 1,1]0,9 0,9
1,58 27,4
A|
0,20(12,3|2,15|31,5(18,3(36950 28050
Pg//Pd
[la | PeéiH | B 1,1/1,1]09(0,90,9 109
Gp//Pd
1,93|28,3|16,5
0,10(12,1|2,15|35,5(20,148100 36550
llIg | Pe//Pd | B 1,111,1|09|0,9|0,9 146
1,93(31,9/18,1
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92

91

90

89

88

87

n.p.m.

EnN{POHFRFPEH)
nN (Pd+K+C+$l.H)
NN /v

nN (PgH)
GQEE :I:IA__ L(E-_Q,ZQ_J
Pg//Pd

| |B IL": 0,10
Pg//Pd

ZNN (Pg+3l.H+C+B)
/NN I/N /NN

nN (Pg+$l.H+PgH)
X X
s HA—

IL": 0,10 | Pg//Pd
Pg//Pd __ —
e

Zat.nr 5

opracowania

m
n.p.m.
— 92
NEVEY SLVT — 91
nN (PgH+PdH+C+B+K) pN gg)ﬂﬂﬂﬁ'\) X X X X X X X X JEAN(PEH+Z+K)
N A A A <nN(Pg+s'\I( S nN (PgH+PdH+C+B+Pd+K) L NN (Pg+PgH+2) L 90
—_— 4 . N/ / \/ -
= KnN (PP - [§=050[ | pd_ = ALL =5 N (Pd+H)
llg ""*:0,10 = rr/pd | 1A
— — Pg//pd I = yoiry Pg//Pd — 89
Pg//Pd ITa Boadee I IL'0,10 + ¢ llg =010 |
— Pg//Pd Pg//Pd Pg//Pd — 88
> > 3 — 87
) POZNAN, Al. Solidarnosci, pow. m. Poznar - dziatki nr 18/3, 18/4 i 18/9
Obiekt . .. . .
Budowa instalacji fotowoltaicznej
Rodzaj Opinia geotechniczna

wraz z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego

< éwq’rl: '

"500 poz.

Tres¢ Przekroj geotechniczny |
Opracowat mgr Sebastian Leszczyriski Data Skala Nr archiw.
08.2023r. | 1:48%pion. | G 9677
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Zat.nr6.1

Obiekt:

POZNAN, Al. Solidarnosci, pow. m. Poznan - dziatki nr 18/3, 18/4 i 18/9
Budowa instalacji fotowoltaicznej

Nr Archiw. G-1672
Opracowat: mgr Sebastian Leszczynski
Data wykonania otworu: 29.08.2023 r. Podpis: { é ,,’rl
% —_ Opis makroskopowy
2 5 ¢ g © z S| ==
Sl §3 | 82| =z S QlZe e
Is) = o c 19 ‘& - 2 3Sl28|%
o] E S Q3 S o ) “w s 2 | SO | ®
— . fus O pp 9 -_ - “n - ﬁ N ; c o0
3 g®» | 93| 2 2 S 2| s S 18|55 |2
T O£ 9 | = = o Rodzaj gruntu ° ) = | & 2 21E
35| 22 |8s8| & I @l ¢ | 21258 |&
o _g o a = & Zg MES
[mp.p.t] [mp.p.t] [m] [m] —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 12 |13
Otwor nr: Rzedna [m n.p.m.]:
C nN (PdH+K+PgH) nasyp z piasku dr. préch., kamieni i piasku glin. préch.; c.-sz.| w - - - nN
- 0,2
;0’5 é{fﬂ?&é nasyp z piasku drobnego{, kamieni i gruzu ceglanego ze w ) ) - nN
r (Pd+K+C+sI H) $ladami humusu; szarozétty
1,0 0,9 ]
o nN (PgH nasyp z piasku gliniastego préchnicznego; ciemno-szary w - - - | nN a
uwr
7 N
15 Gp//Pd 13 glina piaszczysta z przew. piasku drobnego; brgzowa w tpl |1/2/1] - | lla %
= ’ '_
L 1,6 o
c Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; jasno-bragzowy w tpl nw | -] llB <§f
—2,0 N
L 2,0 o
24 @ |F . . 4 :
2,5 Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; jasno-brgzowy w tpl |o/1/0| | |l
sucho -
wody-brak 3.0 3,0
Otwor nr: Rzedna [m n.p.m.]
€ c nN (Pg+$l.H+C+B) nasyp z piasku glin. ze $l. humusu i gruzu cel. i bet.; sz.br. w - - - | nN
£ C 0.2
Q 05 . - . . .o
= LY nN nasyp z piasku gliniastego ze sladami humusu i piasku N
’2: r (Pg+sl.H+PgH) gliniastego préchnicznego; szarobrazowy w ) T n
Z L
® —1,0 o
& C Pg+$l.H 11 piasek gliniasty ze $ladami humusu; brazowy w tpl nw | -] lla a
5 - N
) ~1,5 1,4 o)
E r &
5 - x
(V] .
5 2,0 g
g H Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; brgzowy w tpl |1/0/0| - | |lB
j< L
S L
Q —2,5
2 r
sucho -
wody-brak 3.0 3,0
Otwor nr: Rzedna [m n.p.m.]:
L nN {(Pd+7+K] Nasyp z piasku drobnego, Zwird | Kamieni; szarozotty W - - T nN
- 0,1
r nasyp z piasku gliniastego préchnicznego, piasku drobnego
0.5 nN (PgH réchnicznego, gruzu ceglanego, betonowego i kamieni; N
L P +PdH+C+B+K) pr 80, 8 glanego, 8 ; w - - -I'n
L ciemno-szary
1,0 o
- Pg+sl.H 1,1 piasek gliniasty ze $ladami humusu; bragzowy w tpl nw | -| lla |
L 13 2
jl,5 E
C Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; jasno-brgzowy w tpl |0/1/0| - | llB g
2,0 g
L 2,2
2,5 @ |25 . - . .
C Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; jasno-brgzowy w tpl [1/0/1| 11| A
sucho -
\Alﬂd\,l brak 53’0 3[0
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Zat.nr 6.2

Obiekt:

POZNAN, Al. Solidarnosci, pow. m. Poznan - dziatki nr 18/3, 18/4 i 18/9
Budowa instalacji fotowoltaicznej

Nr Archiw.

G-1672
Opracowat: mgr Sebastian Leszczynski

Data wykonania otworu: 29.08.2023 r. Podpis: { 4u4//,;rl
% —_ Opis makroskopowy
2 52 g © z S| ==
sl 53 [ 82| ¢ 5 9127 .
Y Q= o © o L 2 T N |[&
= 2 c Q > c %0 kS © S S |V|s8 |
2 N 2 O &y o i) = 0 b= =< Q g < | w
3 g®» | 93| 2 2 S 2| 5 S 18|25 |2
T O£ €8 | = = o Rodzaj gruntu ° ) = | & 2 2le
o Q92 o 5 i) & o0 c z |z S|&a
g ‘8, 2 @ o [%2) 8 g S NT) © 2 oY)
o © = 2 18|
[mp.p.t] [mp.p.t] [m] [m] —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11] 12 |13
Otwor nr: Rzedna [m n.p.m.]:
L X OnNX )& nasyp z piasku gliniastego prochnicznego, gruzu ceglanego, N
r P (PgH+C+B+K) betonowego i kamieni; ciemno-szary w ) ) | n
+ DN (P} 0,3 nasyp z piasku drobnego; z6tty w - - - | nN
05 X<~
r X ) 0,5 . -
H nN (Pg+sl.H) nasyp z piasku gliniastego; brazowy w - - - | nN
L X X X X X
—1,0 RN (PgH+Pg) | 0,9 nasyp z piasku gliniastego préch. i piasku gliniaste; c.-br.sz. | w - - - | nN le
L 1,1 2
7 N
r o
—1,5 (e}
C Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; brgzowy w tpl |0/2/0| - | Il |&
L <
- =
2,0 g
L 2,2
;2’5 Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; jasno-bragzowy w tpl [1/0/0| - | llB
sucho -
wody-brak 3.0 3,0
Otwor nr: Rzedna [m n.p.m.]:
é r nN (PgH+PdHA nasyp z piasku gliniastego préchnicznego, plaskuldrobnego
S H préchnicznego, gruzu ceglanego, betonowego, piasku w - - - | nN
S 05 ><+C+B+Pd+K) . 2
g L~ drobnego i kamieni; ciemno-szary
& |-
g L 0,8
= “1,0 Pd ) piasek drobny; szarozdtty w | szg N e
g - 11 2
5 C Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; brgzowy w tpl [1/0/1] - | HA |}
o —1,5 o
3 1,8 @ |F o :
g , Fyo Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; brazowy w tpl [1/0/0| 11| |l E
) L4 o
2 C
8 - 2,2
o 2,5
S - Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; jasno-bragzowy w tpl nw | - | lls
sucho -
wody-brak 3.0 3,0
Otwor nr: Rzedna [m n.p.m.]:
r nN (PgH+Z+K) nasyp z piasku gliniastego préch., zwiru i kamieni; c.-szary w - - - | nN
L n?\l/(P\g/JrF?g/H:;) 0,2 nasyp z piasku gliniastego, piasku gliniastego préchnicznego w nN
—0,5 i zZwiru; ciemno-brazowoszar . ) .
i X X X N 2 Y
H L NN (Pd+H)'§‘I 0,7 nasyp z piasku drobnego i humusu; szarozétty w - - - | nN
1,0 0,9 ]
L [a)
- e
- 2
15 Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; brgzowy w tpl |0/1/0| - | llB ,C_J
r <
- =
2,0 o
L 2,2
—2,5 . . .
C Pg//Pd piasek gliniasty z przew. piasku drobnego; brgzowy w tpl nw | - | llB
sucho -
wody-brak 3.0 3,0
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WYNIKI BADAN SONDA

UDAROWO - OBROTOWA SLVT

Zat.nr7

A

Obiekt:

POZNAN, Al. Solidarnosci, pow. m. Poznan - dziatki nr 18/3, 18/4 i 18/9
Budowa instalacji fotowoltaicznej

Data wykonania sondowania: 29.08.2023 r.

Nr Archiw.
Opracowat:

Podpis:

G-1672

mgr Sebastian Leszczynski

;, éwq’rl'

QT s 7 . . . > =
. > Wytrzylr?a’fosclgruntu na scma_nl.e Tmax. [kPa] Interpretacja *3 %
£3/£885s| g8 llos¢ udarow na 10 cm whbicia sondy =
S 28 g5 = O z
R gé &2 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Trox | Ny | | : %
NS = 5 10 15 20 25 30 35 40 45 [kpal D 53
g 1111Il11llll11Il111IllllIllllllllllllllllllllllll =
Sonda przy otworze nr:
0,0
nN (PgH+PdH
0,5 — [ +C+B+Pd+K) nN
1’0; Pd - - I
] I
] |
15 Pe/ /P e 109 - | - la
72 7] NN EEEE RN
|
] " e ————— 146 - | -
2,0 a// s
2,5
] Pg//Pd Ils
310; sucho

1 Lwody brak




GEOLOGIA

WIELKOPOLSKA =4 Y
ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH
v OPRACOWAL: M. KASPRZAK
ZESTAWIL: M. KASPRZAK
TEMAT: POZNAN, Al. Solidarnosci, pow. m. Poznaf - dziatki nr 18/3, 18/4 i 18/9 — Budowa instalacji fotowoltaicznej NR ARCH. G-1672
POBOR PROBKI BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA INNE
- < | Zawartos¢ frakeji % o N © © X Granice = = _
=) - =} . © o © . © < @
AR 3 . 5| |8 rodzal| B8 | B2 |wee HE|8E| 3 s l25co| 35
OECQ:L;‘RC]' t c S 0o > ‘0 odza) 2N C_o\°\8'G'E = =0 ‘0 s 3 S92 g3 B
ZlgEajaz|foaeumy) sl R & 3| | g g S8 (85% 83 Ee | B2 8| 2| 3|22 s¢lsE
°o| 99 gl T i barwa @ Lol | £ 2 8| 2| Slgruntu| =Y | 22| o2 S¢ S5 c 2 8 |58 28§l =79
s | 28 34 = Ll = = s | %] 2] 3 23 |0 Y q &2 N s 2 Sl=zzloell2
2| 0 2|l g 2 = 8| & g 2 8| =| = cZ |=2c< a 55 5% o £ ) Z 328
x Z 2 @ & h B ° g " g 2 = - 3 o @ oo
N S = a o -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pg//Pd
1 2,4 NW | . w | 0/1/0 | tpl 12,3
jasno-brgzowy // P L llg
Pg//Pd
3| 25 |nw|. P8/ w | 1/0/1 | tpl | 1Ml 14,0 A
jasno-brgzowy
Pg//Pd
5 1,8 NW w | 1/0/0 | tpl 12,0
bragzowy 1o/ P L llg

Zat.nr 8



