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INSTRUKCJA OBSLUGI

FONTANNY , KWADRAT”

Wprowadzenie

W tym podreczniku znajdg Panstwo instrukcje dotyczace
eksploatacji i konserwagji fontanny Kwadrat. Aby
maksymalnie wykorzysta¢ mozliwosci zainstalowanej
aparatury, wszyscy Uzytkownicy powinni uwaznie przeczytac
oraz stosowac sie do instrukcji i wskazéwek podanych w
niniejszej Instrukcji Obstugi. Prosimy przechowywac
instrukcje w miejscy tatwo dostepnym, najlepiej w
maszynowni. Szczegodlnie prosimy o przeczytanie informaciji
zawartych w rozdziale ,Zasady Bezpieczehstwa". Zawiera on
wazne wskazowki na temat bezpieczenstwa Uzytkownika i
zapobiega problemom mogacym pojawi¢ sie podczas
eksploataciji.

Firma C4YKatarzyna Zasieczna nie ponosi
odpowiedzialnosci za szkody lub wydatki jakie moga
wynikna¢ z uzywania w niniejszej instalacji, innych
czesci eksploatacyjnych oraz chemii innej niz zalecanej
przez firme¢ C4Y Katarzyna Zasieczna
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KONIECZNIE PAMIETAJ ABY PRZED ZEJSCIEM

OTWORZYC WLAZ NA 5-10min
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1. ZASTOSOWANIE
Instrukcja dotyczy obstugi fontanny.
W zakres uktadu technologicznego wchodzg : zasilanie wody z sieci
wodociggowej, uklad filtracji i uzdatniania wody obiegowej fontanny, pompa
obiegowa fontanny, odwodnienie komory do kanalizacji. Uktad pracuje
automatycznie w zakresie filtracji, zataczenia i wylgczenia pompy
zanurzeniowej, uzupetniania wody, dozowania srodkow chemicznych,
Obstugi wymaga proces ptukania filtra piaskowego, kontrola i uzupetnienie
poziomu srodkdéw chemicznych czyszczenia filtrobw pomp atrakcji. W
zakresie obstugi wchodzi réwniez zabezpieczenie urzadzen na okres
zimowy jak rowniez ponowne uruchomienie instalacji wiosna.

Stacja uzdatniania wody zostata wykonana przy zastosowaniu wysokiej
klasy materiatdw i urzgdzen. Nasze doswiadczenie umozliwito nam sprawny
i prawidlowy montaz a dtugie i bezawaryjne dziatanie fontanny jest
uzaleznione tylko i wylacznie od doswiadczenia obstugi oraz od tego w jakim
stopniu Uzytkownik bedzie stosowat sie do zalecen niniejszej Instrukcji
Obstugi.

System sterowania filtracjg fontanny odbywa sie za pomoca manualnego
sterowania zaworem sze$cio-drogowym .

Fontanna zostata wyposazona w uktad filtracyjny oraz automatyczng stacje
kentrolno-pomiarowo-dozujacg, pH/Cl/ plus pompa antyglon. Szczegotowa
instrukcja obstugi stacji dotaczona do dokumentacii.

2. ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Obstugi stacji moze dokonywac tylko i wytgcznie osoba/firma, ktora
posiada udokumentowane doswiadczenie w obstudze obiektow
wyposazonych w podobne urzgdzenia kontroino-pomiarowe.

2. Nie wolno stosowaé urzadzen fontanny do innych celéw niz zostaty
przeznaczone. Niewlasciwe zastosowanie moze doprowadzi¢ do
zagrozenia bezpieczenstwa osoby obstugujgcej lub osob trzecich oraz do
uszkodzenia instalacji, urzadzen a tym samym utraty gwarangji.

3. Nie wolno podczas pracy pomp trwale blokowa¢ catkowity
doptyw i odptyw wody.

4. Nie wolno samowolnie dokonywa¢ zmian konstrukcyjnychi ., .
przerdbek w instalagii.
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5. Podczas wymiany pojemnikéw z chemig unika¢ bezposredniego kontaktu
z nimi, uzywacé rekawic gumowych, a po zakoAczeniu wymiany umyc rece.

3. Opis techniczny

Fontanna zasilana jest przytgczem wodociggowym z sieci wodociagowe;j .
Zasilanie $wiezg wodg nastepuje za pomocg rurociggu zabezpieczonego
filtrem siatkowym oraz zaworem antyskazeniowym dalej przez zmiekczacz
wody i elektrozawor do zbiornika wyréwnawczego.

Odprowadzanie poptuczyn odbywa sig¢ za pomocg pompy zanurzeniowej do
kanalizacji. Dodatkowo zadaniem pompy jest odprowadzanie wody z komory
technologicznej fontanny oraz przepompowanie wody z komory
wyrownawczej na okres zimowy lub przed jej okresowym czyszczeniem.
Woda na dysze zamontowane w elementach z stali nierdzewnej fontanny
ptynie za pomoca trzech pomp marki Unibad 65-243 oraz 80-24. Woda z
niecki splywa poprzez odwodnienie liniowe do zbiornika wyrownawczego a
nastepnie zasila pompy atrakcji wstepnie filtrowana poprzez filtr z stali
nierdzewnej umieszczony w prefiltrach pomp.

Sterowanie pracg fontanny odbywa sie za pomoca sterownika PX340 wraz z
kartami 14DC-OUT-DMX oraz ANALOG-OUT-DMX .

Wgrane zostaty algorytmy dla uatrakcyjnienia pracy fontanny.
Zainstalowana zostata nowa rozdzielnia z diverami DMX dla kazdej tasmy
led z osobna.

Oswietlenie oraz praca pomp sterowane jest automatycznie za pomocag
sterownika DMX marki PXM oraz falownikow.

Catosc instalaciji wody wykonana jest z rur PVC i PE.

Czynnosci eksploatacyjne :

1.  Kontrola prefiltra pomp atrakcji

2. Kontrola prefiltra pompy filtrujacej

3.  Wykonanie ptukania filtra piaskowego

4. Zamontowane urzadzenia i ich obstuga.

4.1 Regulator poziomu wody .
Regulator poziomu wody stuzy do automatycznego uzupeinlanla instalacji
$wieza wodg wodociggowa. Regulator sklada sie z sgd umieszczonych w
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transparentne] rurze umieszczonej w maszynowni fontanny potgczonej z
zbiornikiem wyréwnawczym. W przypadku braku wymaganego poziomu
wody technologicznej automatycznie otwierany jest zawor
elektromagnetyczny i woda dopeinia zbiornik obnizenie poziomu wody
ponizej stanu minimalnego powoduje roztgczenie pomp zapobiegajac pracy
w ,suchobiegu” .

Czynnosci eksploatacyjne :

— okresowe kontrola czystosci sond (czyszczenie sond odbywa si¢
bez wchodzenia do zbiornika wyréwnawczego ) przynajmniej raz w
miesigcu

4.2 Instalacja atrakcji.

W obiegu atrakcji zamontowanych jest pieéset dysz typu cometa. Zasilanie
dysz z trzech pompy Unibad 65-243 oraz dwdch 80-241 zlokalizowanych w
komorze technologicznej fontanny, istnieje mozliwos¢ regulacji predkosci
obrotowej silnikéw przy pomocy falownikéw sterowanych przez sterownik
PX340 umieszczony w szafie sterujgcej . Sterowanie wlgczeniem i
wytaczeniem pomp odbywa sie z szafy sterujgcej w sposéb automatyczny
lub reczny. Wigczanie i wytaczanie odbywa sie za pomoca zegara
astronomicznego umieszczonego w sterowniku DMX.

Fontanna posiada programy dzienny oraz_wieczorny :

W ciagu dnia pompy pracuja w irybie dynamicznym . Dodatkowo od
zmierzchu do 22.00 zataczone zostajg lampy LED.

W trybie wieczornym ti. od 22.00 do 24.00 dynamike fontanny przejmuija

lampy.

Czynnosci eksploatacyjne :

— kontrola ukiadu zalewania komory wyrownawczej (poziom wody
widoczny od strony maszynowni dzigki rurze transparentnej).
Sprawdzenie sprawnosci cewki elektrozaworu zlokalizowanego w
komorze technologiczne;j.

~ kontrola stanu czystosci w niecce,

— czyszczenie prefiltrow pomp atrakcji (minimalnie raz w tygodniu,
czesciej jesli jest taka potrzeba),

— spuszczenie wody z calej niecki ,komory wyréwnawczej, instalacji
wodnej i instalacji atrakcji na okres zimowy,

— spuszczenie wody z pompy atrakcji,
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43 ZMIEKCZACZ WODY

Fontanna ,Potop” wyposazona zostata w najwyzszej klasy zmiekczacz wody,
kalibracja urzadzenia zostata ustawiona na poziom twardosci wody ,4".
Zabrania sie dolewania wody z ominieciem w/w urzadzenia. Urzadzenie
jednokolumnowe z gtowicg automatyczng oraz zbiornikiem solanki .
Regulacja w cyklach czasowych lub objetosciowych. Urzadzenie
jednokolumnowe z glowica automatyczng oraz osobnym zbiornikiem solanki.
Regeneracja w cyklach czasowych (CH) lub objetosciowych (OB).Przeptyw
nominalny przy zastosowaniach sanitarnych 6m?3h dla twardosci < 0,1
wynosi 3,4m%h.

4.4 AUTOMATYCZNA STACJA DOZUJACA - TECHPOOL

Aparatura pomiarowo - kontrolno - dOZUJapa przeznaczona jestdo
zastosowania w basenach o pojemnosci do 40 m?>. Dozownik ]est pe+nym |
uniwersalnym urzadzeniem nadzorujacym, ktore jest w stanie mierzyc i
nadzorowac rozne parametry fizyczne i chemiczne w procesie
przygotowywania wody oraz sterowa¢ urzadzeniami peryferyjnymi. Czujnik
pomiarowy (sonda odczynu pH i Redox) zanurzona w celi przeptywowej w
sposo6b nieprzerwany mierzy warto$¢ najwazniejszego parametru wody w
fontannie - odczynu pH i Redox. Zmierzona warto$¢ widoczna jest na ekranie
wyswietlacza LCD. Dozowanie $rodkéw chemicznych dopasowane jest do
obcigzenia wody w basenie i regulowane w sposéb automatyczny. Dokfadny
pomiar i wysoka doktadnoé¢ dozowania gwarantujg minimalne zuzycie
produktéw do pielegnacji wody. Dodatkowo zamontowana jest pompa
dozujgca ptyn przeciwko rozwijaniu sie glonéw w wodzie.

UWAGA!

Aparatura przeznaczona jest do obstugi w szczegoélnosci dla Personelu
Technicznego odpowiedzialnego za instalacje, konserwacje i naprawy.
Zakladamy, ze Personel Techniczny posiada wiedze i doswiadczenie
oraz jest uprawniony do obstugi urzadzen, maszyn i instalacji
elektrycznych.

Dane techniczne:
Zakres pomiaru pH: pH od 0.00 do pH 14.00
Zakres pomiaru ClI: od 0 do 1000mV

Wyswietlane pomiary: wy$wietlacz LCD wskazania pH i redox

Pompy: 3 perystaltyczne pompy dozujace kwas, chlor i antyglon; i/ ity

Wi
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samoodpowietrzajace sie

Przepustowosé pomp: 2,0 I/h przy cisnieniu 1 bara
Wysoko$¢ zasysania: maks. 1,5 m H,0

Napiecie zasilania: 230 V AC, 50 Hz z sieci
Pobér mocy: max. 10 VA

Wymiary: 254x314x119/ 3,5kg
Zabezpieczenie: IP 65

TWORZYWAW KONSTRUKCJI POMPY MAJACE KONTAKT Z DOZOWANYMI PLYNAMI

WAZ DOZUJACY: PTFE (policzterofiuoroetylen) GLOWICA POMPY: polipropylen
ZEACZKI: polipropylen FILTR: polipropyten
INZEKTOR: polipropylen WAZ SSACY: elastyczny PCV
ZAWORY: typ , kulkowy" USZCZELKI: viton

Zakres pomiaru i wymiana sondy pomiaru odczynu pH i Cl:

Po pewnym czasie elektroda pomiarowa zuzywa sie i pomiar moze
przestaé by¢ precyzyjny. W przypadku znacznego zuzycia si¢ elektrody
nalezy ja z kalibrowaé¢ lub wymieni¢ na nowa.(Producenci zalecajg

wymiane raz w roku )
UWAGA!

Pompy z zawarto$cig zracych cieczy mogg byé pod ci$nieniem. Przed
przystagpieniem do wszelkich prac konserwacyjnych nalezy usuna¢ cisnienie
z calego urzgdzenia oraz wyjac wtyczke z sieci. Ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy nosi¢ odziez ochronng (okulary, rekawiczki itp.).
Pozbawione ci$nienia pompy nalezy przeptuka¢ biezacg wodg przez parg
minut, co umozliwi usuniecie ewentualnych resztek zracych substanciji.
Dopiero po wykonaniu tych czynno$ci mozna przystgpic¢ do sprawdzenia i
czyszczenia zaworow, wezy, itp.

Wiecej szczegotow i informacji zawarto w DTR aparatury kontrolno-
pomiarowo- dozujacej. Dolaczonej do dokumentaciji
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URUCHOMIENIE SYSTEMU FILTRACYJNEGO FONTANNY -
KOLEJNOSC WYKONYWANYCH CZYNNOSCI:
1. Skalibrowac elektrody urzadzenia mierzaco-dozujacego.(przy pomocy

odczynnikéw dotaczonych do fontanny )

2. Sprawdzi¢ ustawienia zaworu szesciodrogowedo.

3.Uzupehi¢ srodki chemiczne potrzebne do kondycjonowania wody.
4.Delikatnie otworzy¢ zawér dopuszczajgcy swiezg wode

5. Delikatnie otworzy¢ zawoér dopuszczajacy wode do uzdatnienia
6. Zatgczyc zasilanie elekiryczne

5. KONSERWACJA

Czynnosci Codziennie:

1.Dokona¢ wzrokowej kontroli w maszynowni.

2. Sprawdzi¢ ilos¢ srodkéw chemicznych w kanistrach.

3. Sprawdzi¢ poziom soli w zmiekczaczu wody
4. Regularnie czyscié filtr wstepny przy pompie filtracyjnej oraz pompach
atrakcji.

Dwa razy w tygodniu:

. Zbadaé parametry wody testerem recznym lub elektronicznym i poréwnac je
ze wskazaniami na stagji kontrolno-pomiarowo-dozujacej
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Filtracja:

« Regularnie czyscic filtr wstepny przy pompie(codziennie).

» Dwa razy w tygodniu sprawdzac¢ parametry chemiczne wody za pomocg
testera recznego lub elektronicznego.

« Minimalnie raz w tygodniu wykonac ptukanie filtra piaskowego , podczas

codziennych wizyt serwisanta obserwowaé wskazania manometru w razie

potrzeby wykonac filtrowanie (filtr wypetniony szklanym materiatem

filtrujgcym nie wymaga wymiany )

6. CZYSZCZENIE/ PRZYGOTOWANIE ZIMOWE

1. Wylaczy¢ pompe filtra za pomoca wytacznika zamontowanego w
szafie sterujgce;.

Odcig¢ doptyw Swiezej wody i oproznié instalacje zasilajgca fontanne
Otworzy¢ wszystkie klapy i zawory.

Otworzy¢ zawory spustowe na poszczegolnych rurach.

Po catkowitym spuszczeniu wody z fontanny pozostawi¢ wszystkie
zawory w pozycji otwartej, tak, aby woda mogta bezposrednio sptywac.
Woyczysci¢ wszystkie filtry

Wiozy¢ sondy do roztworu neutralizujgcego

gk LN

~ o

7. GWARANCJA

1/ Firma C4Y Katarzyna Zasieczna udziela 84 miesiecy gwarancji na jakosc
wykonanych prac.

2/ Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstate w okresie
obowigzywania gwarancji wynikajgce z ujawnienia sie w tym okresie ukrytych
wad materiatdw lub na skutek niewtasciwego montazu w trakcie procesu
produkcyjnego .

3/ Naprawie gwarancyjnej nie podlegaja :

— uszkodzenia mechaniczne

- uszkodzenia powstate na skutek zastosowania nie wtasciwych
materiatdéw eksploatacyjnych

- uszkodzenia powstate w wyniku zastosowania urzadzen do celdw , do
ktérych urzadzenia nie zostaty przeznaczone
- elementy zuzyte w trakcie trwania gwarancji wymkajqce ze zuzyCIa
eksploatacyjnego O Vs e frr e
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— uszkodzenia wynikte z niewtasciwego przechowywania

— uszkodzenia wynikie w wyniku aktdw wandalizmu

— uszkodzenia wyniklte z niewtasciwego przygotowania urzadzen w
trakcie zimy

— uszkodzenia wynikte w wyniku wadliwego de- i montazu

4/ Gwarancja traci waznosc¢

— na skutek zmian konstrukcyjnych lub przerébek dokonanych przez
Uzytkownika

- na skutek zmian konstrukcyjnych lub przerébek dokonanych przez
osoby trzecie

— na skutek obstugi przez osoby nie majgce odpowiednich kwalifikacji
zawodowych (potwierdzonych odbytym szkoleniem z zakresu
obstugi/programowania urzadzen za pomoca protokotu DMX512 poparte
odpowiednim doSwiadczeniem zawodowym)

- na skutek stwierdzenia przez firme C4Y prdb ingerencji wewnatrz osob
trzecich

- w przypadku zastosowania nie oryginalnych czesci zmiennych lub
wyposazenia

— w przypadku braku co rocznego przegladu technicznego ( przeglad
wykonuje gwarant lub firma wskazana przez niego )

— w przypadku nie zastosowania sie do niniejszej Instrukcji Obstugi
5/ Uszkodzone urzadzenie musi pozosta¢ w takim stanie , w jakim ulegto
awarii az do momentu przyjazdu ekipy montazowej .

6/ Wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej czesci zamienne sg
witasnoscig gwaranta

7/ Podpisanie protokotu odbioru jest rdwnoznaczne z akceptacjg niniejszych
warunkow.

Reklamacje nalezy zgtaszac :

C4Y Katarzyna Zasieczna
tel. 501 257 549
mail: cdy@op.pl
fax:61 61 00 388

niezwtocznie po ujawnieniu uszkodzenia

Zwracamy sie do Panstwa z uprzejma prosba
przestrzegania zasad zawartych w niniejszych Warunkach Gwarancji
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ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI
ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE.
WODA NIEZDATNA DO PICIA.

Podczas eksploatacii:

1. Drzwi szaf elektrycznych musza by¢
zawsze bezwzglednie zamkniete!

2. Przed rozpoczeciem nowego sezonu nalezy
wykona¢ roczny przeglad techniczny!
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