INSTRUKCJA OBSLUGI SYSTEMU NAWADNIANIA

Dla robot budowlanych obejmujgcych

Zagospodarowanie terenu Parku Wiosny Ludéw w ramach zadania pn.
,,Rewaloryzacja parkow Wiosny Ludéw i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”

1. DANE OGOLNE

System nawadniajgcy zlokalizowany na terenie rézanki, ma za zadanie
utrzymanie

wilasciwego poziomu wilgotnosci w glebie.

System wykorzystuje wode ze studni giebinowej i poprzez uktad rurociggdw i
urzadzen

sterowanych sterownikami czasowymi rozprowadza jg po catym obiekcie.
Sterowanie systemem odbywa si¢ poprzez sterownik sieciowy i elektrozawory
wyposazonych w cewki 24V.

Zastosowano urzgdzenia nawadniajace linie kroplujace.

Szczegolowe instrukcje zastosowanych urzadzen zataczone do niniejszej
instrukcji

WYCZerpujaco opisuja parametry, regulacj¢ i obstuge tych elementow.

2. PRZYGOTOWANIE INSTALACJI DO PRACY PO SEZONIE
ZIMOWYM

= Nalezy wykona¢ przeglad urzadzen naziemnych lokalizujac ewentualne
uszkodzenia

i wymieniajac je na sprawne. -

= Zamontowac baterie do sterownika — tylko alkaliczne baterie — i ustawi¢
sterownik zgodnie z potrzebami.

= Wkreci¢ odpowietrzniki do elektrozaworéw i ustawi¢ pokretta w pozycji OFF. /)
= Zamontowa¢ wktady w filtrach dyskowych i dokrgci¢ obudowy, recznie do /
lekkiego oporu. . .
= Zamknaé wszystkie zawory spustowe i czerpalne. T Mito (l il
= Wigczamy do sieci elektrycznej pompe podnoszaca cisnienie.

» Napehni¢ instalacje wodg poprzez odkrecenie zawordw.

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji.

= Sprawdzi¢ funkcjonowanie poszczegdlnych sekcji nawadniajgcych.

3. OBSLUGA BIEZACA INSTALACJI

= Kontrola jako$ci nawadniania i biezgce korekty czaséw nawadniania.
= Kontrola wktadow filtracyjnych i ich ptukanie w miar¢ potrzeb.

» Usuwanie awarii i uszkodzenn mechanicznych systemu.

4. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI NA OKRES ZIMY
= Zakrgcamy zasuwy na przytgczach i spuszczamy wode z dolnych odcrnkow —==)
instalacji.
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* Przy pomocy spr¢zonego powietrza przedmuchujemy instalacje od
elektrozaworéw do urzadzen. Sprezone powietrze mozemy dostarcza¢ poprzez
zawory spustowe

w taki sposdb, by mozna byto przedmuchiwa¢ po kolei wszystkie

sekcje

* Odkrecamy obudowy filtréw, wyjmujemy wktady filtracyjne do przechowania.
= Odkrecamy odpowietrzniki w elektrozaworach, ustawiamy pokretta reczne w
poz.

ON, odkrecamy wszystkie zawory spustowe i czerpalne.

* Demontujemy baterie w sterowniku.

» Wylaczamy z sieci elektrycznej pompe podnoszacg cisnienie.

Wszystkie prace przy nawadnianiu powinny by¢ u dokumentowane w ksigzce
serwisowe;j
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