Wytyczne uzytkowania fontanny

Praca fontanny jest zautomatyzowana lecz jej bezawaryjnos¢ dziatania

wymaga nastepujacych czynnosci:

nalezy przeprowadzaé¢ okresowo czynnosci serwisowe i przeglady
urzadzen,

nalezy niecke fontanny w miare potrzeb czysci¢, usuwal
zanieczyszczenia state,

nalezy raz w tygodniu lub czeéciej w razie potrzeby czysci¢ kosz
ssawny,

nalezy co tydzien sprawdzaé testerem recznym poziom wolnego
chloru w niecce. Prawidtowy poziom chloru powinien wynosi¢ od 0,2
do 0,6 czesci na milion (miligraméw na litr). W przypadku niskiego
poziomu chloru nalezy dozowac preparaty chlorowe do dezynfekcji,
konieczne jest sprawdzanie, aby woda w fontannie miata odpowiedni
poziom PH (w granicach 7,0 - 7,4). Do mierzenia PH wody stosuje
sie testery reczne lub specjalne papierki wskaznikowe dostepne w
zestawach $rodkéw chemii fontannowej Ilub basenowej. W
przypadku, gdy PH wody jest za wysokie (ponad 7,6 - wartosé
alkaiczna) nalezy dozowaé¢ PH minus granulat - $rodek obnizajacy
wartos¢ PH do optymalnego poziomu 7,0 - 7,4. W przypadku, gdy
PH jest za niskie (ponizej 7,0 — wartos¢ kwasna) trzeba zastosowacd
PH plus granulat - $rodek podwyzszajacy PH wody fontannowej do
wartosci idealnej (7,0 - 7,4). Oba granulaty sa dostepne w
zestawach chemii fontannowej lub basenowe;j.

w razie koniecznosci nalezy dodawac¢ bezposrednio do fontanny
Srodki zmiekczajace wode, grzybobdjcze i algobdjcze,

od pierwszego uruchomienia fontanna powinna by¢ wiaczona w
cyklach nie diuzszych niz pét godziny pracy na 10-12 godzin

przerwy. Po pierwszym tygodniu mozna systematycznie wydtuzac



prace fontanny. Po 30 dniach od pierwszego uruchomienia fontanna
moze by¢ wigczona do pracy ciagtej,

- regulacje strumienia wody wykonuje sie za pomoca zaworéw
umieszczonych na wylocie pompy

- strumied wody w fontannie powinien by¢ tak wyregulowany
zaworami, aby nawet przy wiekszych podmuchach wiatru woda nie
moczyfa bortnicy (obrzeza fontanny, ramy basenu)

— prawidtowy poziom wody w fontannie powinien wynosi¢ 5 cm ponizej
kapinosa,

— nalezy przed zima spusci¢ wode z niecki, instalacji wodnej i wody
wodociggowej,

- nalezy zakonserwowac i zabezpieczyé przed mrozem pompe,

- nalezy zdemontowaé i oczyscié dysze, kolektor i reflektory
znajdujace sie w niecce fontanny i zaslepi¢ otwory,

- reflektory znajdujace sie w niecce nie moga by¢ wilaczone i
pracowaé¢ wowczas, gdy fontanna nie jest napelniona woda
(na sucho)!!!

- W zadnym wypadku nie mozna pokrywac fontanny farba lub innymi
substancjami.

- chemig fontannowa (basenowg) nalezy magazynowaé w
Pomieszczeniu technicznym z zachowaniem warunkéw BHP,

- UWAGA!!! Wszystkie preparaty chemii fontannowej lub basenowej
nalezy dozowac $cisle wedtug instrukcji podanej przez producenta.

Dostepne na rynku preparaty chemii basenowej (fontannowej):
BAYROL, Gotix, F.H.U.

Prawidtowa praca fontanny i jej efekt wizualny w znacznym

konserwatorskiej.



