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X-CORE

Residential Irrigation Controller

000153 _

Instrukcja obstugi sterownika

2, 4, 6 lub 8 sekcyjnego,
zewnetrznego lub wewnetrznego

Hunfer

www.hunterpolska.pl
biuro@hunterpolska.pl
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WSTEP !

Firma Hunter oferuje sterownik stworzony specjalnie dla Twoich potrzeb. Jego zaletami s szerokie mozliwo$ci programowania, niewielkie wymiary
obudowy, estetyczne wykonczenie i prostota uzycia.

Sterownik oferowany jest w wersjach 2, 4, 6 i 8-sekcyjnych w obudowie wewnetrznej oraz 4, 6 i 8-sekcyjnych w obudowie zewnetrznej. Sterownik
X-CORE cechuje mozliwo$¢ ustawiania nawadniania sezonowego, przerwy w nawadnianiu, ominigcie czujnika pogody, rgczne uruchomienie jednej
lub wszystkich sekcji. Sterownik X-CORE wyposazony jest w trwala pamigc¢, ktéra nie wymaga zasilania. Duzy wy$wietlacz LCD, zwigzle oznaczenie
przycisk6w oraz obrazowe przedstawienie funkcji dowodza, ze zaawansowana technologia moze by¢ prosta w uzyciu.

Sterownik jest w petni kompatybilny z czujnikami SolarSync, a dzigki mozliwo$ci podiaczenia zfacza SmartPort mozna go wyposazyé w pilota
zdalnego sterowania.

Hunter Polska 5
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BUDOWA: OZNACZENIA (MODEI. WEWNETRZNY)
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W tym rozdziale zawarto zwigzle informacje o wszystkich funkcjach i czg-
&ciach sterownika X-Core. Kazda z funkcji jest opisana szczeg6towo w poz-
niejszych rozdzialach, natomiast ten rozdzial ma za zadanie ogdine oméwienie
sterownika. Oznaczenia przyciskow sterownika X-CORE sa zwigzle i obrazowe
dzieki czemu programowanie jest proste. Wszystkie kiawisze zostaly zaprojek-
towane i oznaczone tak, aby jednoznacznie okre$laly funkcje i nie wprowadzaly
w zaklopotanie, tak jak to ma miejsce w sterownikach innych producentow.

A. Wyswietlacz LCD

1. X Run Times - Ikona $wieci sig, gdy ustawiane sg czasy nawadniania.

2. {1y Start Times — lkona Swieci sig, gdy ustawiane sg czasy startowe.

3. Station Number — Pokazuje aktualnie wybrang sekcjg.

4. Program Disignator — Pokazuje aktualnie wybrany program (A,B lub C).

5. Day of the Week — Pokazuje biezacy dziert tygodnia.

6. (=) Interval Watering — Pokazuje miesigce przy programowaniu
biezacej daty.

7. 0dd/Eden Watering — Pokazuje czy zostaly zdefiniowanie dni parzyste
lub nieparzyste.

8. Flashing Sprinkier — Wskazuje czy trwa nawadnianie.

9. @ System Off — Pozwala uzytkownikowi na zatrzymanie wszystkich
programow i zaprzestanie nawadniania. UmoZiiwia rowniez ustawienie
czasowego wstrzymania nawadniania na okres od 1 do 7 dni.

10. “® Umbrella — Wskazuje aktywno$¢ czujnika deszczu - wstrzymanie

nawadnianie.

11. 9 Seasonal Adjustment — Pozwala uzytkownikowi na zmiang dlugosci
czasow nawadniania w przedziale 10% - 150% bez koniecznosci zmiany
programu sterownika.

12. & Rain Drop — Wskazuje dni nawadniania.

13. ® Crossed Rain Drop — Wskazuje dni, w ktérych nie odbywa sig
nawadnianie.

14, (& Calendar — Wskazuje, Ze zaprogramowano nawadnianie z przerwami,

B. Ziacza elektryczne
15. Bateria Litowa — Wymienna bateria litowa (w zestawie) pozwala na
programowanie sterownika bez zasilania sieciowego. W przypadku
awarii zasilania gtéwnego bateria podtrzyma pamig¢ czasu w sterowniku
na okres 1 miesiaca. Programy sq trwale zapisane w pamigci.

Hunter Polska

17. Miejsce podtaczenia kabli — Styki umotzliwiajace pod| i
sterownika zaworu gtéwnego oraz sekcyjnych. P Buﬂe@ 1 5 9

18. NOWOSC - Reset Button | Przycisk do resetowania ustawien
sterownika (umieszczony na boku sterownika).

19. NOWOSC - REM | Pozwala na podaczenie SmartPort" u i pilota
zdalnego sterowania.

C. Przyciski

Przycisk B - zwigksza ustawiong wartos¢.

Przycisk ISl - zmniejsza ustawiong warto$¢.

Przycisk 4 — powr6t do poprzednio programowanej funkcii .
Przycisk P> - przejScie do nastgpnej programowanej funkcji .
Przycisk @ - wybor programéw nawadniania A, B lub C.

19. Sensor Bypass Switch — Przetgcznik umozliwiajacy pominigcie czujnika
deszczu.

D. Transformator
Dotaczony jest zewngtrzny transformator zasilajacy sterownik.

Pokretto

Run - Pozycja pokretta przy automatycznym lub manualnym sterowaniu.

O Current Time/Day — Pozwala ustawi¢ biezaca datg i czas.

1§ Start Times — Pozwala ustawi¢ od 1 do 4 czaséw startu nawadniania dia
kazdego programu.

B Run Times — Pozwala ustawi¢ czas nawadniania od 1 minuty do 4 godzin

dla kazdej sekcji.

{1 Water Days — Pozwala ustawic ilo$¢ dni trybu przerwy w nawadnianiu.

9% Seasonal Adjustment — Pozwala na zmiang dfugo$ci czaséw
nawadniania w przedziale 10% - 150% bez konieczno$ci zmiany
programu sterownika.

{3' Manual-One Station — Pozwala jednokrotnie aktywowaé nawadnianie
konkretnej sekcji.

@® System Off — Pozwala uzytkownikowi na zatrzymanie wszystkich
programow i zaprzestanie nawadniania. Umotzliwia réwniez ustawienie
czasowego wstrzymania nawadniania na okres od 1 do 7 dni.

NOWOSE - SOLAR-SYNC Settings | Ustawienia dla czujnika Solar Sync.

mgr inZ. Bartosz Sobczak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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BUDOWA: OZNACZENIA (MODEL ZEWNETRZNY) 000160
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W tym rozdziale zawarto zwiezle informacie o wszystkich funkcjach i czeSciach
sterownika X-Core. Kazda z funkcji jest opisana szczeg6towo w pdznigjszych
rozdziatach, natomiast ten rozdziat ma za zadanie ogdine oméwienie funkcji
sterownika. Oznaczenia przyciskéw sterownika X-CORE sg zwiezle i obrazowe
dzieki czemu programowanie jest proste. Wszystide klawisze zostaly zaprojek-
towane i oznaczone tak, aby jednoznacznie okreslaty funkcje i nie wprowadzaly
w zaklopotanie, tak jak to ma migjsce w sterownikach innych producentéw.

A. Wyswietlacz LCD
(identycznie jak w przypadku sterownika wewngtrznego — patrz wyzej)

B. Ztacza elekiryczne

15, Bateria Litowa — Wymienna bateria litowa (w zestawie) pozwala na
programowanie sterownika bez zasilania sieciowego. W przypadku
awarii zasilania gtéwnego bateria podtrzyma pamigé czasu w sterowniku
na okres 1 miesiaca. Programy s trwale zapisane w pamigci
sterownika.

16. Obudowa zasilacza w modelach zewnetrznych — Przeprowadz
przewdd zasilajacy przez 13mm otwdr w lewym dolnym rogu obudowy
sterownika i podtacz go do stykow wewnatrz obudowy. Zawsze uzywaj
specjalnych ziaczek podiaczajac kabel elektryczny. Dobrze go dokrec.
Rekomendujemy, aby tego podiaczenia dokonal elektryk z odpowiednimi

‘ uprawnieniami.

17. Miejsce podiaczenia kabli — Styki umozliwiajace podigczenie do
sterownika zaworu gtéwnego oraz sekcyjnych.

18. NOWOSC - Reset Button | Przycisk do resetowania ustawien
sterownika (umieszczony na boku sterownika).

19. NOWOSC - REM | Pozwala na podiaczenie SmartPort™ u i pilota
zdalnego sterowania.

C. Przyciski
Przycisk I - zwigksza ustawiong wartosc.
Przycisk ISl — zmniejsza ustawiong wartosc.
Przycisk < —powrt do poprzednio programowanej funkcji .
Przycisk P> - przejécie do nastepnej programowanej funkcji .
Przycisk @ - wybor programéw nawadniania A, B lub C.

Hunter Polska

19. g::zs:;uflypass Switch — Przefacznik umozliwiajacy Onﬂuﬁ iugal

Pokretto

Run - Pozycja pokretta przy automatycznym lub manualnym sterowaniu.
O Current Time/Day — Pozwala ustawi¢ biezaca datg i czas.
{3 Start Times — Pozwala ustawi¢ od 1 do 4 czasow startu nawadniania dia
kazdego programu.
[ Run Times — Pozwala ustawi¢ czas nawadniania od 1 minuty do 4 godzin
dla kazdej sekcji.
1\ Water Days — Pozwala ustawic ilos¢ dni trybu przerwy w nawadnianiu.
% Seasonal Adjustment — Pozwala na zmiang dlugo$ci czaséw
nawadniania w przedziale 10% - 150% bez koniecznosci zmiany
programu sterownika.
& Manual-One Station — Pozwala jednokrotnie aktywowac nawadnianie
konkretnej sekcji.
@® System Off — Pozwala uzytkownikowi na zatrzymanie wszystkich
programéw i zaprzestanie nawadniania. Umozliwia réwniez ustawienie
czasowego wstrzymania nawadniania na okres od 1 do 7 dni.

NOWOSC - SOLAR-SYNC Settings | Ustawienia dla czujnika Solar Sync.

mgr inz. Bartosz Sobczak
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MONTAZ STEROWNIKA DO SCIANY (MODEL WEWNETRZNY)

nie jest wodoszczelny, musi byé montowany wewnatrz

g Uwaga! Sterownik X-CORE do montaiu wewnglrznego
budynku lub w miejscu zabezpieczonym przed wilgocia.

1. Wybierz migjsce zabezpieczone przed zawilgoceniem i silnym sforicem
w poblizu zasilania 220V.

2. Zamontuj sterownik na wysoko$ci oczu za pomoca $rub.
3. Zamontuj kotki rozporowe i wkrgé w nie wkrety (A).
4, Zawie$ na nich sterownik (B).

rownik nie zostanie zamocowany, a zawory podtaczone

l UWAGA! Nie wiaczaj transformatora do sieci zanim ste-
do zaciskéw sterownika.

UWAGA! Dla XC - x01 - A: Jesli kabel zasilania jest uszko-
A dzony, musi byé wymieniony przez producenta, serwisanta
lub wykwalifikowang osobe.

10
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MONTAZ STEROWNIKA DO SCIANY (MODEL ZEWNETRZNY) 000163

Uwaga! Sterownik X-CORE do montaiu zewngtrznego @
jest wodoszczelny. Podiaczenia elekirycznego gtéwne- . ¥ -

A go napigcia powinien dokonaé elektryk z odpowiednimi
uprawnieniami. NiewlaSciwe podiaczanie moie spowo-
dowac poraienie pradem.

1. Wybierz migjsce w poblizu zasilania.

2=

2. Zapoznaj sig z przepisami dotyczacymi instalowania zewnetrznych
urzadzen elektrycznych.

3. Przytrzymaj sterownik na wysokosci oczu i zaznacz miejsca wiercen
mocowania gornego (A) i dolnego (C).

<«
7

4. Wywier¢ 6mm otwory w zaznaczonych miejscach.
5. Zamontuj kolki rozporowe i wkreé w nie wkrety (B).
6. Zawie$ na nich sterownik.

7. Dokrgé wszystkie Sruby.

UWAGA! Nie wiaczaj transformatora do sieci zanim sterownik nie
zostanie zamocowany, a zawory podiaczone do zaciskéw sterow-
nika.

UWAGA! Dla XC - x01 - A: Jesli kabel zasilania jest uszkodzony, musi
by¢ wymieniony przez producenta, serwisanta lub wykwalifikowang
osobe.

VS
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PODLACZENIE ZAWOROW 1 ZASILANIA

1. Ul6z przewody pomigdzy zaworami, zaworem glownym
a sterownikiem. Zalecamy uzywanie przewodow $rednicy 1mm.
Takie kable maja dodatkowe kolorowe ostony pomagajace
identyfikowa¢ podigczone zawory na poszczegolnych sekcjach.

9. Dla wszystkich zaworéw wykorzystaj jeden przewod jako wspolny.
Najczesciej uzywa sig do tego kabla w kolorze biatym.

3, Zabezpiecz koricowki przewodow w wodoszczelnymi potaczeniami.

4. Otwérz pokrywg sterownika, aby uzyskaé dostgp do zaciskow.
Przel6z przewody przez prawy otwér w obudowie.

5. Usun izolacje na kazdym prze-
wodzie na okolo Smm.

6. Pofacz przew6d wspélny (biaty)
7 zaciskiem “C” (COMMON)

w sterowniku. Podtacz pozo-
state kolorowe kable do odpo-
wiednich

7aciskow numerowanych cyfra-
mi sekcji.

7. Przy wewngtrznym sterowniku,
potacz korice przewodow trans-
formatora z zaciskami oznaczo-
nymi “AC” po przelozeniu ich
przez lewy otwor w obudowie.

8. Przed zamknigciem upewnij
sie, czy przewody sg3 ufozone
prawidiowo tak, aby pokrywa
obudowy sterownika ich nie
przecigla.

podtaczenie
transformatora
do zaciskéw AC

12
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9. W przypadku modelu sterownika zewnetrznego, transformator

podtaczony jest do stykow AC, wigc nalezy jedynie podtaczy¢
glowne zasilanie.

10. Przewody zasilania przykrg¢ mocno. Upewnij sig, ze uzyle$

wiaéciwych przewodow i kofcowek.

sterownik nie zostanie zamocowany, a przewody zawo-

,__ UWAGA! Nie podtaczaj transformatora do sieci zanim
fa réw podiaczone do zaciskow sterownika.

2aworéw

_/

przew6d wspoiny
Hunter Polska
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AKTYWACJA BATERII 000165

Po zainstalowaniu sterownika X-CORE nalezy upewnic sig, Ze element izolujacy baterig zostat
usunigty tak, aby w razie braku zasilania sieciowego sterownik X-CORE zachowal pamig¢

czasu. L ;
Bateria litowa

WYMIANA BATERII

Do sterownika X-CORE dofaczona jest wysokowydajna bateria litowa. Pozwala ona uzytkow-
nikowi na zdaine zaprogramowanie sterownika bez podiaczania go do zasilania sieciowego.
Bateria stuzy takze do podtrzymania pamieci czasu sterownika w przypadku zaniku napiecia |
sieciowego. . b
Aby wymienic baterig nalezy:

1. Odkreé $rubg mocujaca obejme bateril.

2. Wysuri obejme wraz Z bateria.

3. Wymien baterig a nastepnie wsufi obejmg z nowa bateria i przykre¢ Srubg mocujaca.

PODLACZENIE ZAWORU GLOWNEGO

UWAGA! Zapoznaj sig z poniZszym tematem tylko wtedy,
s gdy chcesz zainstalowaé zawor gtéwny. Zawolr glowny

Obejma
bateril

jest zamknigty. Zainstalowany w gléwnym punkcie dopro-
wadzenia wody otwierany jest automatycznie podczas
startu programu nawadniania.

Przewdd
zaworu gléwnego

1. Przy montazu zaworu gléwnego polacz do przewodu wspainego
(Common) jeden z przewodow cewki.

2. Drugi przewod cewki poprowadz do sterownika tak samo jak przewody
od poszczegolnych sekcji. Wspélny biaty przewod podiacz do zacisku
C (Common). Drugi przew6d od cewki zaworu podiacz do zacisku zawdr iowny
P (Primary).

przewdd wspdiny
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PODLACZENIE PRZEKAZNIKA POMPY

000166

UWAGA! Zapoznaj sig z poniiszym tematem tylko wiedy,
gdy chcesz zainstalowaé pompe wspomagajaca. Przekat- A
nik pompy jest urzadzeniem, ktére po otrzymaniu sygnalu

Uwaga! Nie podigczaj sterownika bezposrednio do pom-
py, sterownik moze ulec uszkodzeniu.

ze sterownika uruchamia pompg.

Sterownik powinien by¢ zamontowany w odleglosci minimum 4,5m od
przekaznika pompy. Zbyt bliskie umieszczenie tych urzadzen moze je
zniszczy¢. W ofercie firmy Hunter znajdziesz wiele przekaznikow pompy.

1. Poprowadz przewody od przekaznika pompy do sterownika.

2. Pbtacz przew6d glowny z zaciskiem “C” (Common), a drugi z zaciskiem
“P” (Primary).

Pobér pradu nie moze przekroczy¢ 0,28A.

przekaznik pompy PSR

minimum 4,5 m

R

do pompy
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PODLACZENIE CZUJNIKA POGODY

Do sterownika X-CORE mozna podigczyé czujnik Hunter Mini-Click, Rain-
Clik lub innego typu typu mikroprzelacznik. Gtéwnym jego zadaniem jest
przerwanie nawadniania w zwiazku z opadami atmosferycznymi.

1. Wyjmij potaczenie zaciskow SEN (blaszka) na listwie w sterowniku.

2. Poprowadz dwa przewody od czujnika do sterownika poprzez ten sam
otwor co przewody od zaworu gléwnego.

3. Polacz je z zaciskami oznaczonymi ,SEN” (Sensor).

" UWAGA! Jezeli czujnik przerwal nawadnianie, mozesz
ominaé go poprzez ustawienie pokrgtia w pozycji
Manual-All Stations lub One Tough Start and Advan-
ce. Zapoznaj sie z rozdzialem “Omijanie czujnika”.

Gdy czujnik pogody wstrzyma program au- " F F
tomatycznego nawadniania na wy$wietlaczu u *~®
LCD pojawi sig napis OFF i 4.

Test czujnika pogody

Sterownik X-CORE umozliwia prosty test czujnika deszczu po jego pod-
faczeniu. Uzytkownik moze recznie przetestowaé wiasciwe dziatanie
czujnika aktywujac system po przez One Touch Manual Start (instrukcja
str. 29). W trakcie nawadniania uzywajac powyzszych funkcji po nacis-
nieciu i przytrzymaniu Rain-Clik (maly przycisk w gérnej czgsci czujnika)
powinno nastapi¢ wstrzymanie procesu nawadniania.

Hunter Polska
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Reczne obejscie czujnika pogody

Jezeli czujnik deszczu uniemozliwia nawadnianie,
mozna go obej$¢ uzywajac przetacznika na przednim
panelu sterownika. W pozycji Sensor Bypass czujnik
jest wytaczony i pozwala na nawanianie. W pozycji
Active czujnik jest wiaczony. Mozna takze obejs¢
czujnik deszczu aktywujac recznie funkcje nawadniania
Manual One Station.

Przelacznik ,Bypass" nie ma wplywu na Ustawienia Sezonowe, gdy
uzywany jest czujnik Solar Sync.

BRAK ZASILANIA

Jeieli wystapia zaniki napiecia, sterownik wyposazony jest w tzw. pamie¢
trwala, kiéra nie potrzebuje zasilania. Zaprogramowane dane nie zosta-
na utracone. Biezacy czas bedzie aktualizowany bez zasilania przez okres
1 miesiaca. Nawadnianie zostanie wznowione po przywréceniu zasilania.

15
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PODLACZANIE CZUJNIKA SOLAR SYNC

X-Core Jest kompatybilny z czujnikami Solar Sync i Wireless Solar Sync.
Solar Sync jest czujnikiem, ktéry automatycznie ustawi harmonogram
nawadniania sterownika X-Core (w oparciu o zmiany w lokalnym warun-
kach atmosferycznych) przez uzycie funkcji Ustawien Sezonowych. Solar
Sync uzywa czujnika naslonecznienia | temperatury by ustala¢c ewapotran-
spiracig (ET) czyli proces parowania wody z gleby i rolin. Zawiera takze
technologie Hunter Rain Click i Freeze Click, ktéra wylaczy nawadnianie gdy
zacznie padac deszcz lub temperatura spadnie ponizej zera.

UWAGA! Solar Sync dostosuje wartos¢ standardowych
sezonowych ustawien przez pierwszy pelny dzien
(24-godziny) z pomiaréw warunkow atmosferycznych
wykonanych przez czujnik.

UWAGA! Wiaczenie przefacznika "Bypass" nie wplywa
na ustawienia sezonowe aklualizowane przez czujnik
Solar Sync. Ma natomiast wplyw na funkcje Freeze Click
i Rain Click.

Instalacja Czujnika Solar Sync

Podlacz Zielony i Czarny kabel z Czujnika Solar Sync do zaciskéw "SEN" na
sterowniku X-Core. Nie ma znaczenia ktory kabel podiaczymy do ktérego
zacisku. Ustaw pokretto w pozycji "Solar Sync Settings". WySwietlacz
bedzie poczatkowo pokazywal przerywane linie, a nastgpnie pokaze
domysine ustawienia regionu (3) z
lewej strony oraz domysine ustawie- ) ©
nia dawki wody (5) z prawej. Ustaw j :g
region wediug potrzeby uiywajac
A (strzatka w gorg) i W (strzalka
w dot) (wyboru regionu w systemie

16
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Solar Sync na stronie 17). Weignij P (strzalka w prawo) by zwigkszy¢
Ustawienia dawki Wody (wyjasnienie regulacji Ustawierr Wody na stro-
nie 20).

Instalacja Bezprzewodowego Solar Sync

Podtacz Zielony i Gzarny kabelek z Bezprzewodowego Solar Sync Reciever
do zacisku "SEN" na sterowniku X-Core. Nie ma znaczenia kt6ry kabelek
podiaczymy do ktdrego zacisku. Ustaw pokreto w pozycii "Solar Sync
Settings". Wyswietlacz bedzie poczatkowo pokazywal przerywane linie,
a nastepnie pokaze domys$lne ustawienia regionu (3) z lewej strony oraz
domy$lne ustawienia wody (5) z prawej. Ustaw region wedlug potrzeby
uzywajac A (strzalka w gorg) i ¥

(strzatka w dét) (wybor regionu w =2 ©
systemie Solar Sync na stronie 17). | pu
Weisnij » (strzalka w prawo) by
zwigkszy¢ Ustawienia dawki Wody
(wyjasnienie regulacji  Ustawien
Wody na stronie 20).

Ustawienia Solar Sync

Gdy czujnik Solar Sync jest podlaczony do sterownika X-Core, a pokretio
ustawione jest na pozycje Solar Sync Settings na wy$wietlaczu pojawia
sie dwie cyfry. Cyfra z lewej strony ekranu to ustawienia Regionu, a cyfra z
prawej strony ekranu to Ustawienia dawki Wody (jak na rysunku powyzej).
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Region \3)
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Do wybrania odpowiednich wartosci dia Solar Sync, sterownik musi byé Uzyj ponizsze] tabeli by wybraé twéj region. Mozesz uzy¢ metody A, B, lub
zaprogramowany na $rednig parowania wody z najwyzszego pod tym C by wybra¢ najodpowiedniejszy dla siebie region:
wzgledem sezonu w twoim regionie. Uzyj ponizszej tabeli aby ustali¢ swoj

region.

A: W oparciu o $rednig parowania wody z lipca lub najwyzsz3 z lata. To
preferowana opcja do wyboru swojego regionu.

Tabela pomoze Ci ustalié w jakim typie regionu mieszkasz. Pod wzgledem B: W oparciu o $rednig temperature z lipca lub najwysza z najbardziej
parowania wody wyrézniamy 4 regiony, kazdy ma swojq wlasng charak- suchego miesiaca.

terystyke oparta takie na $redniej temperaturze dla danego miesiaca. C: W oparciu 0 ogéiny opis twojego regionu.

Zalecane jest, jesli to mozliwe, aby region zostal wybrany bazujac na

$redniej parowania wody w lipcu lub najwyzszej z lipca (mm/dzier).

Jesli $rednia temperatura dla lipca * Péinocne Stany

Jesli srednia opadéw w lipcu jest

< 4.3 mm na dziei to 18°C - 24°C  Regiony wybrzety.

Jesli $rednia opadéw w lipcu Jesli srednia temperatura dla lipca * Gory

to 4.6 mm - 5.8 mm na dzien to 24°C - 29°C » $radiadowe Pétnocne Stany

Jesli Srednia opadéw w lipcu Jesli $rednia temperatura dla lipca « Poludniowe Stany,

to 6.1 mm - 7.4 mm na dzieit to 29°C - 35°C » Srddiadowe/ Wysoko potozone pustynie

| Jesli $rednia opadéw w lipcu jest

>7.6mm na dzied

Jesli $rednia temperatura dla lipca

10 35°C - 41°C * Pustynle

Polska ze $rednia temperaturg lipca 18.5'C znajduje sig w REGIONIE 1.

Hunter Polska
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PODLACZANIE CZUJNIKA SOLAR SYNC (ciag dalszy)

Regulacja wody }:

Regulacja ustawieri dawki wody odbywa sie w skali 1 - 10 co pozwala
na tatwa regulacjg warto$ci Ustawien Sezonowych z czujnika Solar Sync.
Przy instalacji czujnika Solar Sync zalecane jest by Ustawienia dawki
Wody pozostaly na domysinej wartosci - 5. Natomiast po instalacji, jesli
uznasz ze warto$¢ ustawiet sezonowych jest zbyt wysoka badz zbyt
niska niz oczekiwate$ mozesz ja zmieni¢. By zmieni¢ warto$é Ustawier
Sezonowych zajrzyj na strong 19 po wyjasnienie jak korzystaé z skali
Ustawieri dawki Wody by nastawi¢ ustawienia sezonowe na odpowiednig
wartosé.

NOTA: Jesli jaka$ sekcja jest bardziej sucha lub bardziej
A mokra niz reszta systemu, zwigksz lub zmniejsz czas
dziatania sterownika. .

18
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Usuwanie czujnika solar sync

Je$li czujnik Solar Sync zostal zainstalowany na sterowniku X-Core
to warto$¢ ustawierr sezonowych uzywanych przez sterownik bedzie
obliczana przez dane pogodowe dostarczane przez czujnik Solar Sync.
Jesli zdecydowale$, ze czujnik Solar Sync nie bedzie juz wigcej uzywany
z sterownikiem X-Core, musi zosta¢ odinstalowany. Jesli czujnik Solar
Sync nie zostanie odinstalowany, sterownik nie pozwoli rgcznie zmienié
warto$ci ustawie sezonowych. Jesli na przyklad warto$¢ ustawien
sezonowych sterownika pokazywala w momencie usunigcia czujnika Solar
Sync warto$c 50%, to pozostanie w stanie 50% do momentu odinstalowa-
nia czujnika Solar Sync.

Aby odinstalowaé czujnik Solar Sync zwyczajnie odlacz zielony i czarny
kabelek z zacisku kontrolera i ustaw pokrgtto w pozycji "Solar Sync
Settings". WyS$wietlacz powinien pokazaé kreski wskazujace, Ze sterownik
nie uzywa juz czujnika Solar Sync do obliczer ustawien sezonowych. Teraz
warto$¢ ustawiert sezonowych moze by¢ zmieniona recznie przez prze-
krecenie pokretia na pozycje "Ustawienia Sezonowe" i regulacjg warto$ci
przyciskami &3 |ub &=,
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Skalowanie/Konfiguracja

Po zainstalowaniu i zaprogramowaniu czujnika Solar Sync zaleca sig
pozwolenie systemowi na dzialanie przez parg dni na poczatkowych
ustawieniach. Z uwagi na ilo¢ dodatkowych -czynnikéw zewnetrznych
(umiejscowienie czujnika, ilo$¢ bezposredniego $wiatla dostgpnego dla
czujnika, odbijanego ciepla z otaczajacych obiektow, itp), poczatkowe
ustawienia moga wymagaé regulacji by system pracowal zgodnie z
faktycznymi warunkami atmosferyczaymi. Skalowanie czujnika Solar
Syinc odpowiednio do warunk6w mozna przez regulacje Ustawief Regionu
i/lub Ustawien dawki Wody.

1. Zainstaluj Czujnik Solar Sync

2. Zaprogramuj Region i pozw6l systemowi chodzi¢ na poczatkowych
ustawieniach przez minimum 3 dni (spdjz na strong 17 po instrukcig
jak ustali¢ odpowiedni region)

3. Obserwuj Sezonowe Ustawienia sterownika. Jesli Ustawienia
Sezonowe s nizsze lub wyzsze niz oczekiwano na ta porg roku, wtedy
ustawienia Solar Sync musza by¢ dostrojone.

a. Zbyt niskie Ustawienia Sezonowe: Ustaw pokretto w pozycii
Solar Sync Settings. Zwigksz wartos¢ na skali Ustawien dawki
Wody. Gdy ustawienia zostang zmienione, sterownik natychmiast
zaktualizuje sig do nowych Ustawiert Sezonowych. Zwigkszaj
warto$é Ustawien dawki Wody dopoki nie ukaze sig oczekiwana
wartos¢ Ustawien Sezonowych. Jesli osiagniesz maksymaing
warto$é w skali Ustawieniach dawki Wody (10), a wciaz bgdziesz
chcial zwigkszyé Ustawienia Sezonowe, przestaw Region na
poziom nizej (na przyklad z regionu 4 na 3).

Hunter Polska
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b. Zbyt wysokie Ustawienia Sezonowe: Ustaw pokretio w pozycji
Solar Sync Settings. Zmniejsz warto$¢ na skali Ustawien dawki
Wody. Gdy ustawienia zostana zmienione, sterownik natychmiast
zaktualizuje sig do nowych Ustawien Sezonowych. Zmniejszaj
warto$é Ustawien dawki Wody dopoki nie ukaze sig oczekiwana
warto$¢ Ustawienn Sezonowych. Jesli osiagniesz minimal-
ng warlo§¢ w skali Ustawieniach dawki Wody (1), a wciaz
bedziesz chcial zmniejszyé Ustawienia Sezonowe, przestaw
Region na poziom wyzej (na przyklad z regionu 2 na 3).

Czas Dzialania Sekcji: Wazne jest by zrozumie¢ ze Solar Sync ustala ste-
rownikowi ustawienia na wszystkie sekcje. Znaczy to, ze wszystkie czasy
dziatania beda modyfikowane przez ukazane procentowo ustawienia sezo-
nowe. Jedli wartosé ustawier sezonowych regulowanych przez Solar Sync
jest odpowiednia, ale czas dzialania pojedyficzej sekcji wydaje sig by¢ zbyt
kr6tki lub zbyt diugi, wyreguluj jej czas dziafania w programie sterownika.

19

mgr inz. Bartosz Sobczak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do kierowanig rojotagyl budowlanymi-bez ograniczen
sie sieci, instalacji

w specjaingfci

goinyéh. yjnych. gazowych
qiagowych | kakek nych

nt ewidevicy)ny WKP 0114 2WOS 28



000172

PODLACZENIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA HUNTERA

Podiaczanie pilota zdalnego sterowania (zamawia-
nego osobno)

Sterownik X-Core jest kompatybilny z Pilotem Zdalnego sterowania Huntera
np. ROAM (zamawianego osobno). Zesp6t przewodéw SmartPort (dofa-
czany do kazdego zdalnie sterowanego pilota Huntera) pozwala na szybkie
i proste sterowanie systemem nawadniania. Pilot zdalnego sterowania
umozliwia operowanie systemem bez koniecznosci podchodzenia do
sterownika.

do sterownika

gwint 1/2°

przed montazem po montazu

Y

1§ 8 i

czerwony ’ niebieski

bialy

Dokladne wyjasnienie podiaczenia w instrukcji obstugi dla pilota zdalnego sterowania.
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PODSTAWY SYSTEMU NAWADNIANIA

Sa trzy podstawowe elementy automatycznego systemu nawadniania: ste-
rownik, zawory i zraszacze.

Sterownik kieruje praca wszystkich urzadzen systemu. Wysyla sygnaly do
zawordw, kiedy maja sig otworzy¢ i jak diugo maja by¢ otwarte.

Zawor kontroluje grupa zraszaczy zwanych sekeja. Podzial na sekcje
uzalezniony jest od typow roslin, lokalizacji ro$lin oraz maksymalnego
obszaru, jaki moze byé nawadniany. Kazdy zawér podiaczony jest prze-

000173

wodem do odpowiedniego zacisku wewnatrz sterownika i oznaczonego
kolejng cyfra.

Sterownik automatycznie wiacza i wylacza zawory w $cistym porzadku.
W dowolnym momencie pracy otwarty jest tylko jeden zawdr. Z chwil
zakoriczenia nawadniania danej sekcji zawor automatycznie jest zamykany,
natomiast otwierany jest zawo6r w kolejnej sekcji. Ten proces nazywany jest
cyklem. Wszystkie informacje o czasach i diugo$ciach nawadniania sekcji
nazywane s programem.

sleronik

Zawor-1 — aktywuje sekcjg 1 - zraszacze frontowe
na trawniku

Zawor-2 — aktywuje sekcjg 2 — zraszacze boczne
na trawniku

Zawor-3 — aktywuje sekcjg 3 — zraszacze z-tylu na
trawniku

Zawor-4 — aktywuje sekcjg 4 — zraszacze boczne
Zawor-5 — aktywuje sekcjg 5 — zraszacze boczne
Zawor-6 — aktywuje sekcjg 6 — zraszacze boczne

zawoér 1

ﬂ
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PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Aby sterownik pracowal poprawnie muszg by¢ okreslone trzy warunki:
kiedy nawadniac, inaczej czasy startu nawadniania, jak dlugo nawadniac,
inaczej czasy nawadniania, w kiére dni tygodnia nawadnia¢, inaczej dni
nawadniania.

Dla lepszego zilustrowania pokazemy to na przykladzie.

Przykladowo czas startu ustawile$ na 6:00. Sekcje 1 oraz 2 majg mie¢
czasy nawadniania po 15min., a sekcja 3 — 20min., sekcje 4,5 i nastegpne
nie zostaly uwzglednione w tym programie i beda zawarte w osobnym
programie.

0 6:00 zostanie rozpoczety cykl nawadniania. Zraszacze Sekcji 1 beda
nawadniaé przez 15min. i potem wylacza sig. Sterownik wiaczy automa-
tycznie sekcjg 2 na kolejne 15min. Nastepnie rozpocznie sig nawadnianie
sekcji 3. Po 20min. zraszacze zostang wylaczone. Dopoki nie ustawisz
czas6w dia sekcji 4,5 i nastepnych, sterownik bedzie pomijat te sekcje.
Program zakoriczy sig 0 godz. 6:50.

Jak pokazuje przykiad, tylko jeden czas startu zostal uzyty, aby aktywo-
wacé nawadnianie trzech réznych sekcji. Sterownik przechodzi do kolejnych
sekcji bez koniecznosci programowania dodatkowych czas6w startu.

Oczywiscie uzytkownicy beda potrzebowali réznych programow i stad
X-CORE zostal wyposazony w 3 programy A, B oraz C. W kazdym z tych
programéw istnieje mozliwos¢ zaprogramowania do czterech roznych
czaséw startu.

22
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sekeja 1

poczatek
programu
0 6:00

zraszacze sekcji 1 zraszacze sekeji 1
zaczynaja nawadniaé koficza nawadniaé
0 6:00 06:15

-

sekcja 2

zraszacze sekeji 1 zraszacze sekcji 2
koiicza nawadniaé koficza nawadniaé
06:15 06:30

=

sekeja 3

koniec
=) programu
0 6:50

zraszacze sekeji 3
koriczq nawadniaé

zraszacze sekcji 3
koiiczq nawadniac
06:30 0 6:50

Hunter Polska

mgr inz. Bartosz Sobczak
PRAWNIENIA BUDOWLANE

do kierowarfia rojsagni budgwlanysf bez ograniczen
w specjalnglici dcyingf wadlfesie sieci. instalacji
i urzad¥en ciepjpych, ylagyinych. gazowych
290! i kanaliz ych

nf ewidencyjny WKP:0114/0W0S/08




TWORZENIE HARMONOGRAMU NAWADNIANIA 000175

Duzym utatwieniem jest rozpisanie na papierze harmonograméw nawad-
niania przed wprowadzeniem programu do sterownika. Jeszcze lepiej jak
rozpisane bgda poszczegdine etapy w oddzielnych liniach.

Istnieja zasady pomagajace w doborze odpowiednich czasow startu i diu-
gosci nawadniania. Zalezne jest to od gleby, roslin, klimatu i oczywiscie od
typu uzytych zraszaczy.

JAK WYPEENIAG TABELE NAWADNIANIA

Uzywaj oféwka do wypetnienia tabeli. Sprébuj najpierw wypelnic tabelg
na podstawie powyzszego przykladu. W ten sposéb nauczysz sig na co
zwracaé uwage i jak dobrze zaprogramowacé sterownik.

Numery sekcji i lokalizacja. Oznacz sekcije, zaznacz lokalizacig i rosliny
ktére chcesz nawadniaé.

Dni nawadniania. Okre$l, czy bedziesz uzywal dni z kalendarza, przerw
w nawadnianiu czy ustawisz nawadnianie w dni parzyste lub nieparzy-
ste. Jesli wybierzesz dni kalendarza, okres! ktory dzief jest inicjujacym.
Jesli wybierzesz odstepy w nawadnianiu, okre$| czgstotliwo$¢, natomiast
jesli wybierzesz nawadnianie w dni parzyste lub nieparzyste — po prostu
zaznacz odpowiednio w rubryce.

Hunter Polska

UWAGA! Zaleca sig nawadnianie dwie godz. przed
wschodem sloiica. CiSnienie wody w instalacji bedzie
wyisze, a parowanie na niskim poziomie. Dla wigkszosci
roslin nawadnianie ich w porze upaléw moie spowodo-
waé (efekt soczewki) spalenie.

UWAGA! Zwré¢é uwage na tereny suche lub tam gdzie
jest duze zawilgocenie. Dla przyldadu duza wilgotno$é
wystepuje wokét basendéw. Zmodyfikuj odpowiednio pro-
gram uwzgledniajac te warunki.

Czasy startu. Wyznacz godzing, o ktérej chcesz aby program wystarto-
wal. Kazdy program moze mie¢ od 1 do 4 czas6w startu. Tylko jeden czas
startu aktywuje program.

Czas nawadniania sekcji. Wypisz diugosci nawadniania dla kazdej z sek-
cji (od 1min. do 4 godz.). Wpisz “Wytaczona”, jesli nie chcesz, aby jaka$
sekcja byta aktywowana w danym programie.

Zachowaj ten schemat, aby$ potem mégt do niego zajrze¢. tatwiej popa-
trzy¢ na cato$é, niz przeglada¢ programy na wyswietlaczu sterownika.
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TABELA NAWADNIANIA
sterownik HUNTER PROGRAM A PROGRAM B PROGRAM C
DNI TYGODNIA P]w]s |c |P |s |N P [w]s]c]r [s |N P |w|s IcJP]s]N
PRZERWA W DNI (1-31)
1
CZASY 2
STARTU 3
4

sekcja | LOKALIZACJA CZAS NAWADNIANIA CZAS NAWADNIANIA CZAS NAWADNIANIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
UWAGI:

24
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA

UWAGA! Czy pamigtasz, ze gdy modyfikowana w danej
chwili warto§¢ mruga na wy$wietlaczu? Na przykiad, jesti
mruga liczba godzin, mozesz jq zmieni¢ uiywajac odpo-
wiednich przyciskéw.

Ustawienie daty i czasu « ) cnaer e
1. Ustaw pokretio w pozycji CURENT TIME/DAY. @

2. Rok bedzie migal. Przyciskami &2 Jub =

zmieniasz ustawienia. Nastepnie _ 2005
przyciskiem P> przejdz do ustawien g
miesigcy. =

3. Miesiac bedzie migal oraz pojawi sig -F 3 {

ikona (. Przyciskami &2 |ub =8 zmieniasz
ustawienia. Nastepnie przyciskiem p> przejdz
do ustawien dni.

4. Dzien bedzie migat oraz pojawi sig ikona 3.
Przyciskami &= lub =8 zmieniasz ustawienia.
Nastepnie przyciskiem »> przejdz do ustawier
czasu.

T
&

Hunter Polska

5. Czas zostanie wy$wietlony. Przyciskami
lub =8 zmieniasz ustawienia AM, PM lub
24HR. Nastepnie przyciskiem P przejdz do
ustawiet godziny. Godzina zacznie migac.
Przyciskami Ea [ub == zmieniasz ustawienia
godziny. Nastepnie przyciskiem P> przejd:
do ustawien minut. Minuty zaczng migac.
Przyciskami Ea lub &8 zmieniasz ustawienia
minut. Data i czas zostaly ustawione.

000177

Ustawienie czasu startu nawadniania

1. Ustaw pokretio w pozycje START TIMES.

2. Fabrycznie sterownik ustawiony jest na program A. Mozesz wybrac pro-

gram B lub C weiskajac @.
3. Uzyj przyciskéw =2 jub =2 do

zmiany czasu startu (skok co
15min.).

4. Wcisnij p>, aby przejs¢ do
ustawiania nastepnego czasu

startu lub @, aby przej$¢ na
kolejny program.

Uwaga! Jeden czas startu wystarcza do uruchomienia
kolejno wszystkich sekcji bez koniecznoSci ustawienia
dla kaidej sekcji osobno. Wiele czaséw startu moie byé
uzyte przy nawadnianiu rano, w poludnie i wieczorem.

mgr inz. Bartosz S
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA (ciag dalszy)

Kasowanie czasu startu nawadniania

Ustaw pokretio w pozycji START
TIMES, wiénij =8 lub =8 do :
momentu pojawienia sig godziny

0:00 (péinoc). Nastgpnie wisnij 29 A
= tylko raz, by pojawit sig na-

0:FF

pis OFF.

Uwaga! Jesli w programie wszystkie cztery czasy startu
. sq wylaczone, to caly program jest wylaczony (ale inne
A ustawienia sg zachowane). W ten sposéb moina zatrzy-
ma¢ proces nawadniania w danym programie bez prze-

suwania pokretia w pozycje OFF.

26

Ustawienie czasu nawadniania sekcji
1. Ustaw pokretio w pozycji RUN TIMES.

2.Na wyswietlaczu pojawi sig
ostatnio wybrany program (A, B
lub C), ikona czasu nawadnia-
nia oraz czas nawadniania, kto-
ry bedzie migal. Mozesz przej$¢
do innego programu wcisnij @

=3

mo
=3

R

3. Weignij == lub =8 zmiany cza-
su nawadniania wy$wietlonej sekcii.

4. Wisnij >, aby przej$¢ do nastgpnej sekcji.
5. Powtorz czynno$¢ 3 i 4 do ustawienia czaséw wszystkich sekciji.

6. Czasu nawadniania jednej sekcji mozesz ustawi¢ w zakresie od 0 do
4 godz.

7. Mozesz przechodzi¢ pomiedzy programami pozostajac wciaz w tej
samej sekcji. Zalecamy jednak, aby$ programy tworzyt po kolei.

Hunter Polska
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Ustawienie dni nawadniania
1. Ustaw pokretio w pozycji WATER DAYS.
2. Wybierz program A, B lub C wciskajac przycisk @.

3. Na wy$wietlaczu wida¢ bedzie wszystkie dni tygodnia z oznaczeniami
nawadniania é lub braku nawadniania ®.

Wybieranie dni tygodnia okre$lonych
do nawadniania

1. Weignij =2, jesli wtym dniu
ma odbywaé sig nawadnianie

(wy$wietlanie zawsze zaczy-
na si¢ od Poniedziatku). Wci-
$nij =8, jesli ten dzien ma by¢
pominigty. Po wcisnigciu auto-
matycznie przejdziesz na pozy-

Y

£3

)
z

fmimm
- &

N o m
w &

o 0

o &

o &
-~

cje nastgpnego dnia.

2. Powtdrz czynnosci dla okresle-
nia innych dni. Wybrane dni
beda pokazywac ikong & .

Hunter Polska
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Ustawienie parzystych lub nieparzystych dni
nawadniania

Ta funkcja bazuje na okreslonych dniach miesigca przy nawadnianiu w odroz-

nieniu od programowania konkretnych dni tygodnia. Do wyboru s3 dni

nieparzyste (0dd) badz parzyste (Even) dni.

1.Z symbolem 4 ustawionym na niedzieli (SU) uzyj przycisku p> aby
pojawila sig ikona ODD na wyS$wietlaczu.

2. Jezeli nawadnianie ma sie odbywaé w dni nieparzyste ustaw pokretio
w pozycji RUN.

3. Jezeli nawadnianie ma sig odbywac w dni parzyste uzyj przycisku p
aby pojawil sig symbol EVEN na wy$wietlaczu. Mozesz przetaczac
miedzy ustawieniami ODD i EVEN poprzez przyciski 4i ».

UWAGA! 31 dzien kaidego miesigca oraz 29 lutego sa
zawsze wytaczone w trybie dni nieparzystych.
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA (ciag dalszy)

Ustawienie przerw w nawadnianiu

Ta opcja daje mozliwos¢ usta-
wienia przerwy w nawadnianiu
w zakresie od 1 do 31 dni.

1. Kiedy mruga ikona & na 7 dniu,
wciskaj P, do momentu
pojawienia sig ikony dwdch
kalendarzy i cyfra jeden bedzie
migac.

2. Weiénij =2 lub =, aby ustawic ilo$¢ dni przerwy w nawadnianiu.

Tak ustawiony sterownik bedzie nawadnial dia wybranego programu
7 nastepnym czasem startu, potem wykona ustawiong przerwe.

Ustawienie dni bez nawadniania

Sterownik X-CORE oferuje mozliwo$¢ wylaczenia konkretnego dnia

tygodnia np. soboty z powodu koszenia trawy.

1. Ustaw pokrgtto w pozycji WATER DAYS.

2. Zaprogramuj nawadnianie z przerwami (instrukcja str. 24)

3. Naciénij przycisk »> aby pojawit sig napis No Water Days, symbol
MO bedzie migaf.

4. Nacisnij przycisk > az do momentu kiedy kursor zatrzyma sig na
wybranym dniu tygodnia.

5. Naciénij przycisk &= aby ustawi¢ brak nawadniania w danym dniu,
pojawi sig ikona @.

6. Powtérzy¢ podpunkty 4 i 5 az do momentu wylgczenia nawadniania
we wszystkich wybranych dniach.

28

Automatyczne uruchomienie systemu nawadniania

Programowanie zostalo zakoriczone. Ustaw pokrgtio w pozycji RUN, aby
rozpoczaé automatyczng pracg sterownika.

Wylaczenie systemu

Caly system zostanie catkowicie wylaczony, gdy pokretlo ustawisz
w pozycji SYSTEM OFF na dfuzej niz 2 sekundy. Wszystkie aktywne progra-
my zostana wstrzymane i nawadnianie zatrzymane. Aby przywrécié nor-
malng, automatyczna prace sterownika przestaw pokretto w pozycig RUN.

Uwaga! Podczas wylaczania systemu zawory i zraszacze
przestang pracowaé po okoto 1 minucie.

Ustawienie funkcji RAIN OFF

Ta funkcja pozwala wstrzymaé wszystkie zaprogramowane nawodnienia

w okreslonym czasie od 1 do 7 dni. Po wybranej ilosci dni deszczowych

automatycznie nastapi powr6t do zaprogramowanego nawadniania

w trybie automatycznym.

1. Ustaw pokretto w pozycji SYSTEM OFF.

2. Weiskaj przycisk &3 az do momentu wyboru wymaganej ilo$ci dni bez
nawadniania (do 7 dni).

3. Ustaw pokretio w pozycji RUN, pojawi sig symbol OFF, cyfra odpo-
wiadajaca liczbie wybranych dni oraz ikony ® oraz &,

llos¢ dni pozostalych do wiaczenia nawadniania bedzie malec codziennie

0 pétnocy. Gdy pojawi sig zero sterownik wyswietli biezacy czas oraz zosta-

nie wznowione nawadnianie w najblizszym zapisanym w programie czasie.

Hunter Polska
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Ustawienia sezonowe

Funkcja ta jest pomocna w wypadkach, gdy nalezy dokona¢ drobnych
i zarazem chwilowych zmian w programie. Konieczne jest to takze wtedy,
gdy warunki pogodowe zmieniaja sig raptownie.

1. Ustaw pokretio w pozycji SEASONAL ADJUSTMENT.

2. Na wy$wietlaczu miga¢ bedzie liczba i ikona ,%” oraz wykres kreskowy
odpowiadajgcy procentom. Weiskajac &2 lub &8 zmieniasz ustawienie.
Kazda kreska wykresu oznacza 10%. Mozna regulowa¢ ustawienia
w przedziale 10%-150%.

By zobaczy¢ nowy czas nawadniania, zmieniony ustawieniami sezonowo-
$ci, ustaw pokretio w pozyciji RUN TIMES.

Uwaga! Sterownik powinien byé ustawiony domy$inie
na 100%.

Uzywajac czujnika pogody typu "Click", wartos¢ Ustawienn Sezonowych
moze by¢ regulowana jak opisano ponizej.

Uzywajac czujnika Solar Sync, wartos¢ Ustawien Sezonowych jest
codziennie aktualizowana automatycznie bazujac na czujniku Solar Sync.
Czujnik Solar Sync mierzy warunki atmosferyczne, okre$la optymalng
warto$é Ustawien Sezonowych i aktualizuje ustawienia sterownika.
Warto$é ta moze by¢ zmieniona recznie przez naciskanie Ea (ub = do
porzadanej wartosci Ustawieri Sezonowych. Nalezy pamietac, Ze warto$¢
recznie zmienionych Ustawier Sezonowych bedzie zmieniona o péinocy
przez aktualizacje wartosci z czujnika Solar Sync.

By wrécié do trybu recznej regulacii, czujnik Solar Sync musi zostaé
odinstalowany. Spéjz na strong 18 po instrukcje jak odinstalowac czujnik
Solar Sync.

Hunter Polska
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Reczne uruchomienie jednej sekcji

1. Ustaw pokretio w pozycji MANUAL-ONE STATION.

2. Czas nawadniania danej sekcji zacznie migaé. Wcisnij > by przejs¢
do pozadanej sekcji. Wciénij =3 ub =, by zmieni¢ czas nawadniania
wybranej sekcii.

3. Ustaw pokretio w pozycji RUN, by uruchomi¢ nawadnianie danej sekcji
(tylko ta jedna sekcja bedzie nawadniac po czym sterownik powréci do
normainej pracy)
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PROGRAMOWANIE STEROWNIKA (ciag dalszy)

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

Programowanie pominigcia czujnika deszczu

Sterownik X-CORE pozwala uiytkownikowi zaprogramowa¢ w pamigci
wybrane sekcje, kiére bgda nawadnianie niezaleznie od wskazar czujnika
deszczu.

1. Ustaw pokretio w pozycji RUN. fim
2. Naciénij i przytrzymaj przycisk = w trakcie
ustawiania pokretia w pozycji START TIMES.
3. Zwolnij przycisk =1, W tym momencie wy$wietlacz
pokazuje numer sekcji, symbol ON oraz ikong 3 gn
migajaca . i
Sensor Ensble
4. Naciénij == lub = Zeby wigczy¢ lub wytaczy¢ m .OFF
czujnik dla wybranej sekcji. e -
ON = czujnik aktywny, w razie deszczu wstrzyma £ e
nawadnianie.

OFF = czujnik nieaktywny, mimo deszczu
nawadnianie nastapi.
5. Uzyj przyciskow <« lub B> zeby przej$¢ do kolejnej sekcji i ustaw
obejécie czujnika deszczu.

nawadnianie wszystkich sekcji w przypadku wystapienia

@ UWAGA! Sterownik domy$Inie ustawiony jest, aby wylaczyé
deszczu.

W przypadku odbioru przez sterownik sygnatu z czuj-

nika deszczu na wy$wietlaczu pojawig sig numery
tych sekcji, ktére mimo wystapienia deszczu zostang
nawodnione. Pojawia sig takze migajace ikony i f .

30
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Program testowy dla wszystkich sekcji

Sterownik X-CORE pozwala uzytkownikowi w prosty spos6b przeprowa-
dzié test programu. Funkcija ta sprawdzi wszystkie sekcje w kolejnosci
numerycznej od najnizszej cyfry do najwyzszej.
1. Ustaw pokretio w pozycji RUN. Nastepnie wcisnij i przytrzymaj
przycisk @. Zostanie wySwietiony numer sekcji oraz migajacy czas.
2. Uzywajac przycisk6w &2 lub = nalezy ustawi¢ czas nawadniania
w zakresie od 1 do 15 minut. Czas pracy wystarczy wprowadzi¢
tylko raz.

3. Po 2 sekundowej przerwie nastapi start programu testowego.

Funkcja szybkiej diagnozy systemu ,,Quick Check”

Funkcja pozwala na szybka diagnozg w przypadku probleméw z prze-
wodami podtaczonymi do sterownika. Zamiast sprawdza¢ kazdy obwéod
z osobna mozna uruchomi¢ ,Quick Check” .

1. Wciénij przyciski <, > &2 i = jednoczesnie. W normalnym trybie
pracy na wy$wietlaczu pojawig sig wszystkie symbole i ikony.

2. Naciénij przycisk & aby rozpocza¢ test. W ciggu sekundy system
sprawdzi wszystkie sekcje i podaczone do sterownika obwody.
Jezeli wykryje nieprawidlowo$¢ na wy$wietlaczu pojawi sig symbol
ERR oraz migajacy numer sekcji, w ktdrej zaistnial problem.

Po zakoriczeniu testu diagnostycznego sterownik powrdci do
normalnego trybu pracy.

Hunter Poliska




Funkcja przywracania preferowanego programu
nawadniania
Sterownik X-CORE posiada zdolno$¢ do zapisywania w pamigci prefero-

wanego programu nawadniania. Funkcja ta pozwala na szybkie wiacze-
nie pierwotnie zaprogramowanego planu nawadniania.

Aby zapisaé program w pamigci:

1. Ustaw pokretio w pozyciji RUN. Wcisnij przyciskiEa i @ na 5
sekund. Na wy$wietlaczu pojawia sig ruchome 3 oddzielne kreski
wskazujace, ze program jest wlasnie zapisywany.

2. Pusé przyciski =1 i @.

Aby wczytaé program z pamigci:

1. Ustaw pokretio w pozycji RUN. Wcidnij przyciski =2 i @ na 5
sekund. Na wy$wietlaczu pojawig sig ruchome 3 oddzielne kreski
wskazujace, ze program jest wlasnie wczytywany

2.Pusé przyciski =2 | @.

Hunter Polska
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Programowanie opéznien pomiedzy nawadnianiem
kolejnych sekcji

Funkcja pozwala uzytkownikowi zapisa¢, jaki czas ma uplynaé od zakon-
czenia nawadniania sekcji do momentu startu kolejnej.

1. Ustaw pokretio w pozycji RUN.

2. Wcisnij przycisk = i ustaw pokretio w pozycji RUN TIMES.

3. Pus¢ przycisk =1. W tym momencie na wy$wietlaczu pojawi sig
migajacy czas op6znien dla wszystkich sekcji w sekundach.

4, Naci$nij przycisk = lub =8 zeby zmieni¢ czas op6znienia w zakresie
od 0 do 59 sekund z dokfadno$cia do 1 sekundy oraz w zakresie
od 1 minuty do 4 godzin z dokfadno$cig 1 minuty.

5. Ustaw pokretio w pozyciji RUN.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (ciag dalszy)

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

Sterownik inicjuje nawadnianie Zbyt duzo zaprogramowanych czaséw startéw. | Tylko jeden czas startu jest wymagany do uruchomienia

w sposab ciagly programu (instrukcja str. 25).

Brak wy$wietlania Brak zasilania. Sprawdz kable zasilajace, napraw usterki.

Wyéwiellanie komunikatu "No AC" Brak zasilania. Sprawdz poprawno$¢ montazu zasilacza.

Wyswietlanie komunikatu "Off, T ®" Czujnik deszczu wstrzymat nawadnianie Przesun przefacznik obej$cia w pozycjg BYPASS lub
lub plytka spod zaciskdw sensora zostala zainstaluj plytke pod zaciskami sensora.
zdemontowana.

Czujnik deszczu nie wstrzymuje nawadniania Defekt czujnika deszczu. Zweryfikuj poprawne dziatanie czujnika deszczu
Plytka spod zaciskéw sensora nie zostafa i poprawne podigczenie przewoddw.
zdemontowana podczas montazu. Zdemontuj plytke spod zaciskow sensora.

Sekcja zostata zaprogramowana Zeby obej$¢ Przeprogramuj obej$cie czujnika deszczu tak aby
czujnik. umozliwi¢ mu dziatanie (instrukcja str. 30).

Zablokowany wy$wietlacz badz wyswietlanie Skok napigcia. Reset sterownika (instrukcja str. 36).

niewtasciwych informacji
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
Wyswietlanie komunikatu "ERR" z cyframi (1-8) | Zwarcie w obwodach zaworu lub defekt cewki Sprawdz przewody badZ cewke o numerze (1-8).
zaworu w sekcji oznaczonej numerem (1-8). Napraw lub wymien cewke.
Przyci$nij dowolny porzycisk aby wyczysci¢ "ERR"
z wy$wietlacza.
Wyswietlanie komunikatu "P ERR" Defekt przekaznika pompy lub przewodéw Sprawdz przewody przekaznika pompy lub cewke
gléwnego zaworu. zaworu gléwnego.
Niekompatybilny lub zdefektowany przekaznik Sprawd? specyfikacje elektryczng przekaznika pompy.
badz cewka. Nie nalezy przekracza¢ wartosci w specyfikacji
Zbyt cierki przewdd podtaczony do przekaznika sterownika.
pompy badz zaworu gtéwnego. Zastosuj przewod o wigkszej Srednicy.
Wyswietlanie komunikatu o dzialaniu sekcji Mimo, ze czujnik deszczu wstrzymat Sprawd? status obejscia czujnika deszczu
i migajacych ikon P i nawadnianie, sterownik zostat zaprogramowany | (instrukcie str. 30).
tak aby obej$¢ czujnik i zainicjowaé nawadnianie
danej sekcji.
Automatycznie nawadnianie nie rozpoczyna Ustawienia czasu AM/PM sa niewlasciwe. Popraw ustawienia czasu AM/PM.
sig w odpowiednim czasie a sterownik nie jest | ystawienia czasu startu AM/PM sa niewlasciwe. | Popraw ustawienia czasu startu AM/PM.
w trybie "System Off* wylaczonym. - . .
Czasy startu sg wylaczone (tryb OFF). Sprawdz ustawienia czas6w startu (instrukcja str. 25).
Sterownik nie jest zasilany. Sprawdz potaczenia elektryczne z zasilaczem.
Wyswietlacz pokazuje kreski, gdy ustawiony - Czujnik Solar Sync nie jest podtaczony do Podiacz Solar Sync do zaciskdw "SEN". Wy$wietlacz
jest na pozycije Solar Sync. sterownika. pokaze wowczas Ustawienia Regionu i Wody.
- Kable z czujnika Solar Sync moga by¢ Zle
podtaczone lub zerwane.
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PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Wyswietlacz pokazuje kreski, gdy ustawiony
jest na pozycje Solar Sync.

- Czujnik Solar Sync nie jest podtaczony do
sterownika.

- Kable z czujnika Solar Sync moga byc¢ Zle
podiaczone lub zerwane.

Podtacz Solar Sync do zaciskéw "SEN". Wy$wietlacz
pokaze wéwczas Ustawienia Regionu i Wody.

Gdy uzywasz czujnika Solar Sync czas
dziatania na pojedyncza sekcje jest zbyt krotki
lub zbyt diugi.

Czas dziatania zaprogramowany jest na zbyt
kr6tki lub zbyt dlugi czas.

Czujnik Solar Sync ustala Ustawienia Sezonowe na
wszystkie sekcje sterownika. Jesli czas dziatania
pojedynczej sekcji jest zbyt krotki lub zbyt dlugi, dokonaj
odpowiednich regulaciji w programie sterownika. Upewnij
sig, ze zmienile$ ustawienia sezonowe z powrotem

na 100% przed dokonaniem zmian czasu dzialania

w programie. By to zrobi¢ ustaw pokretio w pozycii
"Seasonal Adjust’ i zmniejsz albo zwigksz warto$¢ na
100%.

Zbyt niskie Ustawienia Sezonowe

- Ustawiony Region jest zbyt wysoki

- Ustawienia Wody s zbyt niskie

- Czujnik umieszczony w zbyt zacienionym
migjscu

Zwigksz warto$¢ na skali Ustawien dawki Wody
(domyslna warto$¢ to 5). Jesli ustawisz maksymalng
warto$¢ na skali Ustawien dawki Wody (10) i weiaz
bedziesz potrzebowal zwigkszy¢ Ustawienia Sezonowe,
zmniejsz Region o jednen poziom (na przyklad z 4 na
3) i zacznij z Ustawieniami dawki Wody z wartoscig 5.
Solar Sync szybko zaktualizuje Ustawienia Sezonowe
sterownika. Jesli Region jest wciaZ zbyt wysoki,
powtarzaj regulacje do momentu pojawienia sig
oczekiwanych Ustawier Sezonowych na sterowniku.
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PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Zbyt wysokie Ustawienia Sezonowe

- Ustawiony Region jest zbyt niski
- Ustawienia dawki Wody sa zbyt wysokie

Zmniejsz warto$¢ Ustawieri dawki Wody. Jesli ustawisz
minimalng warto$¢ na skali Ustawien dawki Wody (1)

i wciaz bedziesz zmniejszy¢ Ustawienia Sezonowe,
zwigksz Region o jeden poziom (na przyklad z 2 na 3)

i zacznij z Ustawieniami dawki Wody z warto$cia 5.
Solar Sync szybko zaktualizuje Ustawienia Sezonowe
sterownika. Jesli Region jest weiaz zbyt niski, powtarzaj
regulacje do momentu pojawienia sig oczekiwanych
Ustawient Sezonowych na sterowniku.

Solar Sync weiaz przekazuje Ustawienia
Sezonowe gdy przetacznik obejscia sterownika
ustawiony jest na pozycje "Obejscia".

Automatyczna regulacja Ustawieri Sezonowych
czujnika Solar Sync nie moze by¢ wylaczona
przez przelacznik Obej$cia. Przetacznik Obejscia
w czujniku Solar Sync kontroluje tylko funkcje
Zamarzania/Deszczu.

Po usunigciu czujnika Solar Sync z sterownika,
warto$¢ Ustawien Sezonowych nie moie by¢
zmieniona recznie.

Czujnik Solar Sync musi zosta¢ odinstalowany,
jesli jest na state usunigty ze sterownika.

Po usunigciu czujnika Solar Sync ze sterownika, ustaw
pokretio na Solar Sync Settings. Ekran powinien pokazaé
poprzerywane linie. Wtedy czujnik zostat poprawnie
odinstalowany (strona 18)

Wyswietlacz pokazuje "no S$"

- Czujnik Solar Sync zostat odfaczony od
sterownika, ale nie zostaf odinstalowany.

- Potaczenie kabli z czujnika Solar Sync jest
wadliwe.

- Sprawdz podtaczenie kabli czujnika Solar Sync do
sterownika.

- Odinstaluj czujnik Solar Sync jesli zamierzasz na state
odtaczy¢ czujnik od kontrolera (strona 18)
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PYTANIA

1. DLACZEGO SYSTEM WCIAZ POWTARZA ZAPROGRAMOWANE CYKLE?

Prawdopodobnie ustawile$ zbyt wiele czasow startu. Tylko jeden czas jest
potrzebny aby uruchomi¢ program.

2. CZY POTRZEBUJE USTAWIAC CZASY STARTU DLA KAZDEJ Z SEKCJI
0SOBNO?

Nie. Mozesz ustawi¢ tylko jeden czas na program. Program po kolei bedzie
uruchamial sekcje. Wiele czasow uzywanych jest wéwczas, gdy potrzebujesz
nawadnia¢ teren wiele razy podczas jednej doby.

3. PO CO POTRZEBNE SA TRZY ROZNE PROGRAMY A, B, C?

Sq rozne powody. Jedni potrzebuja réznych programéw dla réznych lokalizacji.
Na przykiad, jedna z sekcji jest duzo wigksza od pozostalych. Rézne programy
konieczne sa wtedy, gdy na jednym terenie jest roslinnosc wymagajaca
zréznicowanego nawadniania.

4. JAKIE SA ROZNICE POMIEDZY PROGRAMEM A, B ORAZ C?

Wszystkie s tak samo zbudowane. Ich dzialanie zalezy tylko i wylacznie od
ustawien uzytkownika.

5. DLACZEGO IKONA & ZAWSZE USTAWIA SIE NA 1 DNIU KIEDY
POKRETLO USTAWIE W POZYCJ! WATER DAYS?

Jezeli dokonujesz pelnego cykiu ustawien, koriczysz na 7 dniu. Przez
zaakceptowanie kursor przeskakuje na nastgpny, czyli na 1 dzien. Gdy
natomiast zakoriczysz na innym dniu, po ponownym wiaczeniu kursor bedzie
wiasnie w tej pozycji.
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6. JEDNA SEKCJA NIE CHCE SIE WYEACZYC, CO ZROBILEM ZLE?

Mozesz wylaczyé sterownik przestawiajac go w pozycjg SYSTEM OFF. Jezeli
wylaczenie sterownika nie pomoze, bedziesz zmuszony zakreci¢ gtowny
doptyw wody. Prawdopodobnie zawodr w te] sekcji jest uszkodzony i nie zamyka
sie. Najczgsciej powodem tego jest zabrudzenie lub osad w zaworze. Ale
réwniez moglo nastapi¢ przerwanie kabla od sterownika do tego zaworu. Jesli
nie sa to wyzej wymienione przyczyny to skontaktuj sig z instalatorem.

7. ROZWIAZ PROBLEMY ZE STEROWNIKIEM SPOWODOWANE
ZAKtOCENIAMI ZASILANIA POPRZEZ ZRESETOWANIE.

Najczestsza przyczyng problemow zwigzanych z pracq sterownikow s3
problemy ze stabilnoscia napigcia zasilajacego, ktore moga powodowaé
zawieszenie sie wyswietlacza lub mikroprocesora. W sterownikach firmy
Hunter usunigcie tego problemu jest bardzo fatwe. Zawieszony wySwietlacz
LCD mozna ,0zywié” poprzez krétkie wcisnigeie przycisku reset. Odblokowanie
zawieszonego mikroprocesora réwniez trwa kilka sekund iodbywa sig
nastepujaco:

1. Weidnij i przytrzymaj klawisze @, &8 i p>.
2. Krétko przycisnij klawisz reset.
3. Zwolnij klawisze @, =5 i p.
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DANE TECHNICZNE
Modele

Zewnelrzne:

® XC-401-E - 4 sekcije
® XC-601-E - 6 sekcji
© XC-801-E - 8 sekcji
Wewngtrzne:

° XC-201i-E - 2 sekcje
® XC-401i-E - 4 sekcje
© XC-601i-E - 6 sekcji
© XC-801i-E - 8 sekcji

Dane uzytkowe

© Czas nawadniania sekcji: od 0 godz. do 4 godz. w 1min. odstgpach

© Czasy startu: 4 osobne na dzieri na program co daje w sumie do 12
startéw w ciggu dnia.

° Harmonogram nawadniania; 365-dniowy kalendarz lub nawadnianie
interwatowe z przerwg od 1 do 31 dni.

° Ustawienie zegara A/PM lub 24 godzinne.
® Proste i szybkie uruchamianie.
© Ustawienie sezonowe w zakresie 10% do 150% w 10% odstepach.
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Dane elektryczne

© Zasilanie zewngtrzne: 220VAC 50/60Hz, transformator,
° Zasilanie wewngtrzne: 26VAC, 0.325A

© Obcigzenie sekcji: 24V, 0.28A

° Maksymaline obcigzenie: 24VAC, 0.56A

° Bateria: 3V, litowa, CR 2032

Wymiary

° Sterownik wewnetrzny:
wysokos¢: 16,5cm, szerokosé: 14,6cm, glebokosé: Secm

° Sterownik zewngtrzny:
wysokos$¢: 22cm, szeroko$¢: 17,8cm, glebokosé: 9,5¢cm

Ustawienia fabryczne

Wszystkie sekcje ustawione s z czasami poczatkowymi zerowymi.
Sterownik wyposazony jest w pamig¢ trwala, ktéra nie wymaga zasilania.
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